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Allgemeines zu CERA-Kaminoéfen

CERA-Kaminofen sind hochwertige Feuerstatten, die speziell fur die Verbrennung von Holz
ausgelegt sind. Sie bestehen hauptsachlich aus Stahlblech, Edelstahl, Thermotte, Vermi-
culite und Glaskeramik.

Das Feuerraumglasistfur hohe Temperaturen ausgelegtund haltauch Temperaturschwan-
kungen stand. Die Feuerraumauskleidung besteht aus einem hochwarmfesten Material.

Alle Funktionsteile (Griffe, Bedienhebel usw.) konnen wahrend des Betriebes sehr heil
werden. Ratsam ist die Verwendung des mitgelieferten Hitzeschutzhandschuhs.

Vorsicht! Einige Glas- und Oberflachenbereiche kénnen liber 70 °C heiBB werden

KINDER NIE UNBEAUFSICHTIGT IN DER NAHE DES KAMINOFENS LASSEN!

Sie haben ein Produkt mit neuester Verbrennungstechnik und hohem Qualitatsstandard
erworben. Dank der stetigen Weiterentwicklung unserer Ofen konnten wir eine Verbren-
nungstechnik auf hochstem Niveau in unsere Kaminofen integrieren.

Voraussetzung fur eine effiziente und zugleich saubere Verbrennung
sowie einen sicheren Betrieb lhres Kaminofens ist, dass Sie diese
Anleitung aufmerksam durchlesen und beachten!

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf!
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Lieferumfang (bitte auf Vollstandigkeit prifen)

1 Speicher-Kaminofen SOLITHERM SPECKSTEIN
1 Aschetopf
1 Ascherost

1 Satz Feuerraumauskleidung (bestehend aus vier Boden-, zwei Seiten-, einem Ruckwandstein,
drei Aufsatzsteine und einer Umlenkplatte)

1 Satz Speichersteine (bestehend aus 4 Lagen Segmentsteine)

1 Deckplatte plus Einleger

1 Specksteinverkleidung

1 Starterbox

Inhalt der Starterbox:

1 Luftregulierhebel el

1 Anleitung (Montage und Bedienung), Handschuh, Feuerzeug und Anzlinder

6 Hilfshaken und 6 gekantete Bleche

1 Ascherostheber ~ —f————om—""+"
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Grundséatzliches zur Aufstellung eines Kaminofens

e Jeder Kaminofen muss mit einem Verbindungsstlick an einen Schornstein mit Zulassung
fur feste Brennstoffe angeschlossen werden. Das Verbindungsstick sollte mdéglichst
kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angebracht werden. Verbindungen sind
abzudichten.

e Die notwendige Hohe und der Querschnitt sind anhand einer Schornsteinberechnung
nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 unter Verwendung der im Datenblatt angege-
benen Wertetripel zu ermitteln. Dabei sind nationale und europaische Normen, ortliche
und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen einzuhalten. Infor-
mieren Sie daher vorher lhren Schornsteinfeger. Es ist sicherzustellen, dass dem Ofen aus-
reichend Luft fUr die Verbrennung zugefuhrt wird. Dies gilt insbesondere bei dichtschlieBen-
den Fenstern und Turen mit Dichtlippe, sowie beim Betrieb mehrerer Feuerstatten in ei-
nem Aufstellraum oder in einem Luftverbund.

e Furjeden Kaminofen, der nach Bauart 1 (selbstschlieBende Feuerraumtur) gepriftist, ist
eine Mehrfachbelegung an einen Schornstein maéglich, sofern die Schornsteinbemessung
dem nicht widerspricht. Bei Ofen fiir raumluftunabhéngigen Betrieb ist auf dem Typen-
schild vermerkt, ob eine Mehrfachbelegung zulassig ist.

e Der Kaminofen ist stets mit geschlossener Feuerraumtur zu betreiben. Wahrend des Be-
triebs darf diese nur zum Nachlegen geoffnet werden. Andernfalls kann es zur Gefahrdung
anderer, ebenfalls an diesen Schornstein angeschlossener Feuerstatten sowie zum Aus-
tritt von Rauchgas kommen.

e Zulassige Brennstoffe sind Holzbriketts oder Scheitholz mit einer Lange von 25 bis 33 und
einem Durchmesser von ca. 10 cm.

e Cera Kaminofen sind wie alle marktublichen Kaminéfen nur als Zusatzheizung zu ver-
wenden.

lackierte Oberflachen

Der hitzebestandige Ofenlack bietet keinen Korrosionsschutz. Daher darf der Ofen niemals zu
feucht oder mit scharfen Reinigungsmitteln gesdubert werden. Besonders wichtig ist, dass beim
Reinigen des Ofens oder des FuBbodens im Bereich der Standflachen keine Feuchtigkeit zurlick-
bleibt, da dies zur Bildung von Flugrost fuhren kann. Gleiches gilt fur die Aufstellung des Ofens in
feuchten Raumen —auch hier kann es zu Flugrost kommen.
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Aufstellung und Abnahme

Bei der Aufstellung mussen, die fur lhr Bundesland bzw. fur lhre Kommune geltenden Vor-
schriften beachtet werden.

Prifen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht
standhalt. Bei unzureichender Tragfahigkeit miissen geeignete MaBnahmen (z. B. Platte zur
Lastverteilung, Deckenstltze etc.) getroffen werden.

Der Aufstellboden muss eben und waagerecht sein. Bei nicht warmebestandigen FuBbd-
den ist vor dem Ofen eine stabile und feuerbestandige Funkenschutzplatte (z.B. Fliesen,
Naturstein, Metall oder Glas) zu verwenden. Diese muss den Kaminofen nach vorne um 50
cm und seitlich um 30 cm, gemessen ab Feuerraum&ffnung, Uberragen (Schweiz: 40 cm /
20 cm).

Beim Einbau des Kaminofens in ein Haus mit hochisolierten Wanden (z. B. Fertighaus mit Wan-
den aus Holz oder Leichtbaustoffen) ist der angegebene Wandabstand, um mindestens 5 cmzu
vergroBern. Bitte halten Sie hierzu vor der Montage Rucksprache mit dem zustandigen Schorn-
steinfeger.

Ihr Kaminofen hat einen Rauchrohr-Anschlussstutzen @ 150 mm. Er ist fiir den Anschluss
nach oben oder hinten vorgesehen.

Das Wandfutter ist vom Fachmann in den Schornstein einzubauen, es darf nicht in den
Schornsteinzug hineinragen!

Den Kaminofen an den vorgesehenen Aufstellplatz schieben und so ausrichten, dass das
Ofenrohrin das Wandfutter passt. Anhand der einstellbaren FliBe kann das Geratnoch aus-
gerichtet werden.

Nach der Montage eines Zuluftstutzens kann der Kaminofen an eine Verbrennungsluftlei-
tung mit einem @ 100 mm angeschlossen werden. So wird die Verbrennungsluft direkt von
auBen zugefuhrt. Dies ist in vielen Niedrigenergiehdusern vorgeschrieben. Ohne diese Zu-
luftleitung erfolgt die Verbrennung uber die Raumluft. In diesem Zusammenhang kénnen
Dunstabzugshauben (auBer Umluft) im gleichen Raum bzw. Raumverbund problematisch
sein. Beachten Sie bitte, dass die Zuluftleitung nicht ldnger als 4,5 m und maximal vier 90°-
Bogen enthalten darf. Verwenden Sie ausschlieBlich Zuluftleitungen aus nicht brennbaren
Materialien. Eventuell ist eine Windabdeckung an der Zuluftéffnung erforderlich. Achtung!
Der freie Querschnitt der Zuluftleitung darf durch die Verwendung eines Gitters oder einer
Windabdeckung nicht verringert werden!

Vor der Inbetriebnahme des Kaminofens muss Ihr Schornsteinfeger die ordnungsgemaBe
Aufstellung bescheinigen.

Brandschutzabstande:

Ist die Wand kurzer als
88 cm, darf der Abstand
von 66 cm entsprechend
reduziert werden.
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Montage der Feuerraumauskleidung

Sofern die Feuerraumauskleidung nicht bereits werkseitig eingebaut ist, ist sie wie folgt zu
montieren:

Platte 9 beim Einlegen leicht
anwinkeln und dann die beiden
Segmente 10 und 11 zur Stlutzung
einsetzen.

10

Reihenfolge beim Einlegen der
Umlenkplatte beachten
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Montage der Speichersteine

Verschlussplatte abschrauben

=" @

—)

— —_—

—

Bei einem Rauchrohranschluss nach hinten
wird der mittlere kleine Stein der letzten
Lage nicht eingesetzt.

o AbschlieBend die Verschlussplatte wieder
Abgang oben Abgang hinten auflegen und festschrauben.
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ACHTUNG! Vor der ersten Inbetriebnahme ist zu priifen, ob die Speichersteine korrekt
eingebaut sind. Nur dann ist eine einwandfreie Funktion gewahrleistet!

Ausrichten
Die hohenverstellbaren FuBe ermaéglichen es, kleinere Unebenheiten auszugleichen.

Achtung! (nicht bei Verwendung eines Drehtellers)

Entnahme der Asche

Der Aschetopf kann durch den Feuerraum entnommen werden. Zum Entnehmen muss zuerst
das Ascherost mit Hilfe des Ascherosthebers herausgenommen werden.

Tirfeststeller

Mit Hilfe des Turfeststellers kann die Ofentlr offen gehalten werden. Er wird nur benoétigt,
wenn der Ofen gereinigt, oder zum Anheizen vorbereitet wird. Er wird nicht zum Nachlegen
wéahrend des Brennvorganges bendtigt!

um die Tur offen zu halten, muss
dieser Hebel in die Gabel am
Scharnier geschwenkt werden. :
zum SchlieBen die Tur ein klein |
wenig weiter 6ffnen. Hierdurch
richtet sich der Hebel senkrecht

aus und die Tur kann geschlos-
sen werden.
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Montage Zuluftstutzen hinten

Die Montage muss unbedingt vor dem anbringen der Specksteinverkleidung

erfolgen

Zuluftstutzen anschrauben

Bei Verwendung einer starren
Zuluftleitung @ 100 mm ist ein
direkter Anschluss an den
Stutzen moglich.

Verlangerung aufstecken

. m%iﬂy
Lok

Bei Verwendung einer flexiblen
Zuluftleitung wird die Montage einer
Verlangerung empfohlen, da sich der
Zuluftstutzen ansonsten innerhalb
des Gerats befindet und eine dichte
Verbindung dadurch nur schwer
herzustellen ist.
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Montage Zuluftstutzen unten

Abbildung einer Zuluftbox

Abdeckung abschrauben und herausnehmen

10
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Einleger abschrauben und herausnehmen

Deckel vom Einleger abschrauben und durch den Zuluftstutzen ersetzen

Verschlussdeckel der Bodenplatte entfernen
Der Deckel kann nicht herausgenommen werden. Er wird zur Seite gelegt und
verbleibt im Gerat.

11
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Einleger mit Zuluftstutzen einlegen und anschrauben

Deckel auf die Abdeckung schrauben

Abdeckung anschrauben

12



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Montage der Verkleidung

Achtung: BeiVerwendung eines Drehtellers muss vor der Montage der Verkleidung die
Transportsicherung entfernt werden! - (Siehe Anleitung Drehteller)

Der Specksteinsatz des Solitherm besteht aus folgenden Teilen:

6 Specksteinelemente 42 cm hoch (fur unterhalb der Feuer-
raumtur), hiervon 2 mit Léchern in den Stirnflachen fur die
Schrauben, die von oben durch den Einbaurahmen gedreht
werden und 2 mit jeweils halbem Loch fur die Zuluftoffnung an
der Rlckseite

4 Stlck Specksteinelemente 61,5 cm hoch (fur seitlich der Feuer-

raumtur) hiervon 2 mit durchgehender Nut auf der Innenseite fur | i |

das Gestange des Luftschiebers =%

6 Stuck Specksteinelemente 55 cm hoch (fur oberhalb der Feuer-
raumtur), hiervon 2 mit jeweils einem halben Loch fur den
Rauchgas-Anschluss

1 Stlck Abdeckung mit 2 Einlegern

2 Halb-und 2 Vollringe aus Stahl zur Verbindung der Speckstein-
Elemente untereinander

4 Stiuck Linsenkopfschrauben M4 zur Sicherung der beiden Steine
unterhalb der Feuerraumtur

Der Ofen sollte mit 2 Monteuren aufgestellt werden.

Bendtigtes Werkzeug: Inbusschlissel SW 3 mm
Maulschlussel SW 8 mm
Maulschlussel SW 24 mm

Bevor das Gerat an den Schornstein angeschlos-
sen wird, miissen je nach Art des Anschlusses
ein Ring oder zwei Ringe in der richtigen Reihen-
folge liber das Gerat gesteckt werden!

13
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Diese 4 Schrauben so weit heraufdrehen,
dass sie auf der Unterseite bundig sind.

Hier die 12 Sechskantschrauben
herunterdrehen, dass sie auf der
Oberseite blindig sind.

Montage der unteren Steine (alle Steine H=ca. 42 cm)

Die beiden Steine unterhalb der Tlur werden nach dem
Einsetzen und Ausrichten mit je 2 Schrauben von oben
fixiert.

Da es sich um 2 identische Steine handelt, spielt es
keine Rolle, ob sie rechts oder links verwendet werden.

beide Steine mussen (nach Montage und Ausrichten der kompletten unteren Reihe) mit
je 2 Schrauben von unten leicht nach oben angedruckt werden.

14
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Auflegen des ,,Halbringes*
(Hohe 15mm) hinten auf die
FuBplatte.

Die beiden seitlichen Steine vorsichtig so positionieren, dass

der Halbring in den Schlitz passt.
Da es sich um 2 identische Steine handelt, spielt es keine
Rolle, ob sie rechts oder links verwendet werden.

Den Stein mit einem
Hilfshaken fixieren.

Die Steine ebenfalls mit .
Hilfshaken fixieren.

Durch die Aussparungim
Stein lauft die Achse der
Luftregulierung.

15
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zweiten ,,Halbring” (Hohe 30mm) einlegen und Hilfshaken
entfernen

Es kann je nach Bedarf (wackeln ) ein gekantetes Blech
hinter oder vor den Halbring gesteckt und nach unten
gedrlckt werden.

Montage der mittleren Steine (alle Steine H=ca. 61,5 cm)

Die seitlichen Steine links und rechts neben der
Brennraumtur aufstecken.

Da es sich um 2 identische Steine handelt, spielt
es keine Rolle, ob sie rechts oder links verwendet
werden.

Die Steine mit
Hilfshaken fixieren.
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Die beiden hinteren Steine der mittleren Reihe
aufstecken.

Durch die Aussparung im Stein lauft die Achse
der Luftregulierung.

Da es sich um 2 identische
Steine handelt, spielt es
keine Rolle, ob sie rechts
oder links verwendet werden.

Beide Steine mit
Hilfshaken fixieren.

Den Ring mit ,Zapfen“ einlegen, den Zapfen in
die Offnung driicken und Hilfshaken entfernen.

17
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Montage der oberen Steine (alle Steine H=ca. 55cm)

Diesen Stein vorsichtig aufsetzen
und den Luftregulierhebel einschrau-
ben. Den Hebel nach links und
rechts bewegen.

Wenn er an der Verkleidung anstoBt,
muss der Stein entfernt und die Luft-
regulierung eingestellt werden.

Den Hebel zur Luftregu- -

lierung eindrehen.

Nach Losen dieser beiden Schrauben kann
der Hebel so eingestellt werden, dass er
nicht mehr anschlagt.

Stein mit einem
Hilfshaken fixieren.
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Diesen Stein aufstecken und mit Hilfshaken
fixieren.

Da es sich um 2 identische Steine handetlt,
spielt es keine Rolle, ob sie rechts oder links
verwendet werden.

Die beiden vorderen Steine aufstecken und
mit Hilfshaken fixieren.

Da es sich um 2 identische Steine handelt,
spielt es keine Rolle, welchen Sie zuerst
verwenden.

19
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Oberen Ring einstecken
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Den Seitenstein aufsetzen
und ebenfalls mit einem
Hilfshaken fixieren.

Hoéhenausrichtung der Steine
mit Hilfe der Schrauben
in der Bodenplatte.
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Deckel auflegen.

Innendeckel und Einleger, je
nach Art des Rauchgasabganges,
einlegen.

Deckelhalterung mit den
Magneten einschrauben.

S ER AT Der Deckel wird am Magneten
befestigt.
Fur eine eventuelle Nachjustie-
rung lasst sich der Deckel
leicht wieder abnehmen, so-
25 dass die Halterung weiter ein-
Lyl oder ausgedreht werden kann.

21
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Verbrennungsluftzufuhr

Flr jeden Verbrennungsvorgang wird Luft benoétigt. In modernen Wohnungen kann es jedoch
zu einer unzureichenden Zufuhr kommen. Kuchen-Abzugshauben und WC-Ventilatoren be-
einflussen die Zufuhr zusatzlich. Wenn Fenster und Turen abgedichtet sind (z. B. im Rahmen
von EnergiesparmaBnahmen), kann die Frischluftzufuhr beeintrachtigt sein, wodurch das
Zugverhalten des Kaminofens beeinflusst wird. Die Folge kann unerwlnschter Unterdruck
sein. Durch den dadurch entstehenden Sauerstoffmangel kann es zu Unwohlsein und einer
Beeintrachtigung lhrer Sicherheit kommen.

Der Betreiber hat fur ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. Ggf. muss flr eine zu-
satzliche Frischluftzufuhr, z. B. durch den Einbau einer Luftklappe in der Ndhe des Kamin-
ofens oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach auBen oder in einen gut bellfteten
Raum (ausgenommen Heizungsraume), gesorgt werden.

Mehrfachbelegung
Eine Mehrfachbelegung ist (nach Absprache mit dem Schornsteinfeger) zulassig.

Luftregulierung

Der Kaminofen verfugt lediglich Uber einen Luftregulierhebel auf der Ruckseite. Bei Auslieferung
liegt dieser im Feuerraum und muss noch angeschraubt werden. Mit diesem Hebel lassen sich
die Primar- und Sekundarluft regulieren.

Hebel komplett links Mittelstellung Hebel komplett rechts
Luftzufuhr geschlossen Primarluft geschlossen, Primar - und Sekundarluft
Sekundarluft gedffnet geoffnet
; 4-":.31"'.-"' ‘W‘ ~ .;-" :;7".'-""; " N _.-,' X " -, -
| 1t ¢ [N ERVRE B TR AT e 5 = L T Al »
T |
| N | w4
2 {o Yy i .-
§ | ‘ M | "
& Yy P TERE T T
l'x.' y o ,'n‘ 4 - o '.- :
'r."v g '{ I I“. y A "1‘1' £

Die ,,optimale® Luftschieberstellung hangt vom Schornsteinzug ab und muss daher zunachst
erprobt werden. Das bedeutet, das Sie, wahrend der ersten Heizphasen das Brennverhalten
beobachten und die Luftschieberstellung entsprechend anpassen.

Lufttechnik

Primarluft: Durch den Ascherost zugefuhrte Verbrennungsluft.
Die Luft wird zum Anheizen und evtl. zum Nachlegen von Brennstoff benotigt.

Sekundarluft: Verbrennungsluft, die unter- oder oberhalb der Tur zugefuhrt wird. Sie dient
der Regelung des Abbrandes nach dem Anheizen.

ACHTUNG!

DIE LUFTZUFUHR WAHREND DES BETRIEBS NIEMALS GANZ SCHLIESSEN!
BEIM OFFNEN DER TUR KANN ES SONST ZU EINER VERPUFFUNG KOMMEN.

DIE BEDIENGRIFFE WERDEN HEISS, BITTE DEN HITZESCHUTZHANDSCHUH
VERWENDEN!

22
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Geeignete (zulassige) Brennstoffe, welche Holzart ist die beste?

Nur mit naturbelassenem Holz in Form von Scheitholz erreichen Sie eine optimale Verbren-
nung und heizen somit umweltbewusst.

Ein Holzfeuer verbreitet eine angenehme und behagliche Warme. Fur Ihr Wohlbefinden und
zum Schutz der Umwelt mussen die folgenden Empfehlungen unbedingt beachtet werden!

Maximale Lange der Holzscheite: 33cm
Maximaler Durchmesser der Holzscheite: 10cm
Warmeleistung: 4 kW 6 kW 7 kW 8 kw
Pro Brennstoffaufgabe: max. 1,2 kg | max. 1,8 kg | max. 2,1 kg | max. 2,4 kg

Scheitholz erreicht nach einer Lagerung von ca. 2 Jahren im Freien bei guter Durchluftung
(nur oben abgedeckt, moglichst kein Kontakt zum evtl. feuchten Boden) eine Restfeuchte
von ca. 15 bis 20 % und ist dann optimal zum Verbrennen geeignet.

Baumart Heizwert in kWh je Baumart Heizwert in kWh je
kg Raummeter kg Raummeter
Ahorn 4.1 1675 Kiefer 4,4 1570
Birke 4,3 1810 Larche 4,4 1670
Buche 4,0 1850 Pappel 4.1 1110
Eiche 4,2 1890 Robinie 4.1 2040
Erle 4.1 1400 Tanne 4,5 1370
Esche 4,2 1870 Douglasie 4,4 1700
Fichte 4,5 1300 Weide 4.1 1440

Bei hoherer Restfeuchte sinkt der Heizwert. Wird Holz in feuchtem Zustand verbrannt, muss
das Wasser vor der eigentlichen Verbrennung ausgekocht werden. Neben dem Verlust des
Heizwerts hat dies zur Folge, dass die Brennraumtemperatur sinkt. Aufgrund der niedrigeren
Temperatur kdnnen nicht mehr alle Holzbestandteile vollstandig verbrennen. Die Holzgase
verlassen den Schornstein unverbrannt und kénnen sich als Teer oder RuB im Schornstein
ablagern. Diese isolieren die warmeabgebenden Teile des Ofens und tragen zur Luftver-
schmutzung bei, wenn sie in die Atmosphéare entweichen. Die Verbrennung von feuchtem
Holz ist also nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch sehr umweltschadlich. AuBerdem
wird das Brennraumglas schneller schwarz.

GemaB Bundes-Immissionsschutzgesetz ist es verboten, folgendes zu verbrennen:
e feuchtes bzw. mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz

e Sagemehl, Spane, Schleifstaub

e Rinden- und Spanplattenabfalle

e Kohlengrus

e sonstige Abfalle

23
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Inbetriebnahme

Der Fachunternehmer des Kachelofen- und Luftheizungsbauerhandwerks ist verpflich-
tet, dem Betreiber die Bedienungsanleitung nachweislich auszuhandigen und ihn in die
Bedienung einzuweisen.

Die beim ersten Heizen auftretenden Gerlche entstehen durch noch nicht vollstandig ge-
trockneten Lack sowie durch Ol- und Fettreste aus der Produktion. Diese Geriiche verschwin-
denin der Regel, nachdem der Kaminofen drei- bis viermal ber mehrere Stunden betrieben
wurde. Wahrend dieser Einbrennphase ist der Raum gut zu luften.

Ihr Kaminofen ist mit einem hochwertigen, temperaturbestandigen Lack beschichtet.
Dieser erreicht seine endgultige Festigkeit jedoch erst nach mehrmaligem Aufheizen.
Stellen Sie deshalb nichts auf den Ofen und berihren Sie nicht die heiBe Oberflache, da
die Lackierung sonst beschadigt werden kénnte. Fur diesen Fall bzw. flr den Fall einer
Transportbeschadigung konnen Sie eine Dose Reparaturlack bei Ihnrem Fachhandler be-
stellen.

Die Oberflachen werden sehr hei3. Das Beruhren dieser Teile ohne entsprechende Hilfs-
mittel (z. B. hitzebestandige Handschuhe) kann zu Verletzungen fuhren.

Bitte stellen Sie keine hitzeempfindlichen Gegenstande (z. B. Kerzen oder Kunststoffpro-
dukte) oder sehr kalte Gegenstande auf den Ofen.

Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie wahrend des Heiz-
betriebes von der Feuerstelle fern.

Niemals heiBe Scheiben reinigen oder feucht abwischen.

Anheizen
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Entfernen Sie eventuell noch vorhandene Asche, indem Sie den Ascherost mit dem
Ascherostheber nach hinten anheben und die Asche in den darunter befindlichen Asche-
behalter kehren und diesen entnehmen. Achten Sie darauf, dass die Asche nicht mehr
heiB ist und sich keine Glut darin befindet!

Die Luftzufuhr komplett 6ffnen

Legen Sie zwei kleinere Holzscheite auf den Boden des Feuerraums und schichten Sie darauf
eine ausreichende Menge (ca. 0,5 kg) klein gespaltenes Holz. Platzieren Sie anschlieBend das
AnzUundmaterial, z. B. Anzundwurfel, auf dem Holz.

Anzunden und die Feuerraumtulr schlieBen. Den Ofen, wahrend der Anheizphase nicht
unbeaufsichtigt lassen.

Sobald das Anzindmaterial durchgebrannt ist, kann eine weitere Brennstoffaufgabe er-
folgen.
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Heizen

Es darf nur die Menge an Brennstoff aufgelegt werden, die der angegebenen Nennwarmeleis-
tung laut Typenschild entspricht.

e lLange des Scheitholzes: 25-33cm
e Max. 2-3 Holzscheite je Brennstoffaufgabe
e Maximaler Durchmesser des Scheitholzes: 10 cm

e Die Feuerraumtlr beim Nachlegen langsam 6ffnen, da sonst Heizgase und Asche
austreten kdénnen.

Nachdem der Brennstoff der Anheizphase vollstandig zu Glut verbranntist, kdnnen Sie weiteren in
der empfohlenen Menge nachlegen. Wenn dieser gut angebrannt ist, sollte die Verbrennungsluft
geregelt werden. Der Kaminofen arbeitet im Nennbereich, wenn die aufgelegte Menge in ca.
45 Minuten bis zur Glut verbrennt.

Holz wird in der Regel als Brennstoff fur Feuerstellen verwendet, die fur das kurzfristige Heizen
ausgelegt sind. Es ist jedoch kein Dauerbrand-Brennstoff, was bedeutet, dass Holz nicht dafur
geeignet ist, eine Glut Uber einen langeren Zeitraum, wie Uber Nacht, konstant brennen zu lassen.

beim Versuch mit Braunkohlebriketts, die Glut Uber langere Zeit aufrechtzuerhalten, ist oft zu
wenig Sauerstoff vorhanden. Sauerstoff ist notwendig fur die Verbrennung, und wenn er fehlt,
verbrennt das Material nicht vollstandig. Stattdessen entstehen unvollstandige Verbrennungspro-
dukte wie Kohlenmonoxid und Ruf3, was nicht nur ineffizient und Umweltschadigend ist, sondern
auch gefahrlich werden kann.

Heizen wihrend der Ubergangszeit

Damit der Kaminofen einwandfrei funktioniert, ist der richtige Férderdruck (auch Kaminzug ge-
nannt) sehr wichtig. Dieser hangt von der Temperatur ab. Bei hdheren AuBentemperaturen, also
Uber 16 °C, oder wenn die Temperatur kurzfristig ansteigt, kann es vorkommen, dass der Forder-
druck zu niedrigist. Das fuhrt dazu, dass die Verbrennungsgase nicht vollstandig abgeleitet werden
kénnen.

In solchen Fallen empfiehlt es sich, die Feuerstatte mit kleineren Stlicken Brennstoff, wie Anzind-
holz, zu beflullen und die Verbrennungsluft vollstandig zu 6ffnen. So kann mehr Luft in den Feuer-
raum gelangen, was die Verbrennung verbessert und dafur sorgt, dass die Gase besser abgefuhrt
werden.
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Reinigung und Pflege

Was? Wie oft? Womit?
Asche enthehmen. Nach Bedarf im kalten Zustand. Aschebehalter enthehmen und

Die Asche muss nicht vollstandig ent- Rest mit Ascheschaufel oder
nommen werden.

Ein kleiner Rest Asche ist fur die Ver-
brennung forderlich.

Aschesauger entfernen.

Kaminofen und Rauch- |Nach jeder Heizsaison. Mit RuBbesen und Staubsauger.
rohre von RuBablage-

. Wir empfehlen eine Wartung
rungen saubern.

durch den Fachmann.

Lackierte Oberflachen |Nach Bedarfim kalten Zustand. Mit klarem Wasser und
reinigen. weichem Tuch abwischen.
Glasscheibe reinigen. |Nach Bedarfim kalten Zustand. Mit Kaminglasreiniger (z.B. von
Vorsorge treffen das kein Reinigungs- CIIDERA-[;e&gn) SSRILEn) L
mittel zwischen Turrahmen und Glas abwischen.
laufen kann.
Ture quietscht. Turscharnier u Turverschluss im kalten |Teflon Spray
Zustand schmieren.
Speckstein reinigen nach Bedarf im kalten Zustand Mit der rauen Seite eines trocke-

nen Kichenschwammes
gleichmaBig abreiben und mit
feuchtem Lappen nachwischen.

Hinweis bei einem Schornsteinbrand

Wenn ungeeigneter oder zu feuchter Brennstoff verwendet wird, kdnnen sich im Schornstein
Ablagerungen bilden, die einen Schornsteinbrand verursachen. In diesem Fall miUssen Sie so-
fort alle Luftéffnungen des Ofens verschlieBen und die Feuerwehr verstandigen. Lassen Sie
den Schornstein nach dem Ausbrennen von einem Fachmann auf Risse und Undichtigkeiten
Uberprufen.

Ersatzteile

Eventuell bendtigte Ersatzteile bestellen Sie bitte bei IThrem Fachhandler. Es durfen aus-
schlieBlich vom Hersteller zugelassene Teile verwendet werden.

Wartung

Jeder Kaminofen sollte einmal jahrlich gewartet werden. Dies ist besonders bei Niedrigener-
gie- und Passivhausern wichtig! Dabei priuft der Fachmann unter anderem alle Verbindungs-
stucke und Dichtungen.
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Besondere Hinweise:

Bei einer wesentlichen oder langer dauernden Uberlastung des Kaminofens iiber die
Nennwéarmeleistung hinaus, sowie bei Verwendung anderer als der genannten Brenn-
stoffe, entfallt die Hersteller-Gewahrleistung.

Feuerraumtur aus Sicherheitsgriinden stets geschlossen halten, auch wenn der Kaminofen
nicht in Betrieb ist.

Keine heiBe Asche entnehmen. Die Asche muss in feuerfesten, unbrennbaren Behaltern
gelagert werden.

Niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefahrliche Stoffe zum Anziinden verwen-
den.

Im direkten Strahlungsbereich dirfen keine brennbaren Gegenstande abgestellt werden.
Siehe Punkt Brandschutzabstédnde.

Um dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, behalten wir uns Ausfihrungs- und
MaBanderungen vor. Aktuelle Daten und Informationen finden Sie im Internet unter
www.cera.de.

Was ist, wenn...?

... das Feuer nicht richtig brennt? e [st der Schornstein oder ist das Ofenrohr undicht?
e [st der Schornstein richtig bemessen?

¢ Sind die Reinigungsklappen offen oder undicht?

e |st die AuBentemperatur zu hoch?

e |st die Tur einer anderen, an diesen Schornstein
angeschlossenen Feuerstatte offen?

... der Raum nicht warm genug wird? |e Ist der Warmebedarf zu groB - Gerat zu klein?
e [st das Brennholz zu feucht?
e [st die aufgelegte Holzmenge zu klein?

... der Raum zu warm wird? e |st der Forderdruck zu hoch?

o [st die aufgelegte Holzmenge zu groR3?

... beim Nachlegen Rauch austritt? e Die Feuerungsture wurde zu schnell gedffnet.
e Der Forderdruck ist zu niedrig.
e Das Brennholz ist noch nicht genliigend abgebrannt.
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Gewahrleistung und Garantie

CERA-Kaminéfen sind nach den neuesten Richtlinien und Erkenntnissen konstruiert und ge-
baut. Da es sich um technische Gerate handelt, missen sie von einem Fachmann nach den
einschlagigen Regeln und Vorschriften aufgestellt und angeschlossen werden. Die Feuer-
statte ist an einen Schornstein anzuschlieBen. Der Kaufer ist verpflichtet, die Eignung des
Schornsteins vor der Aufstellung des Kaminofens durch einen Fachmann prifen zu lassen.

Diese Anleitung dient als Grundlage flr die fachgerechte Erstinbetriebnahme durch einen
Sachkundigen.

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass dervon uns
verwendete Speckstein ein Naturprodukt ist.
Aufgrund der naturlichen Beschaffenheit des Mate-
rials, kdbnnen daher minimale Farbunterschiede so-
wie kleinere Abplatzungen an der Oberflache auftre-
ten. Diese Merkmale stellen keinen Mangel dar,
sondern sind charakteristisch flur Speckstein.

Wir bitten um lhr Verstandnis, dass wir Reklamatio-
nen, die auf natlrliche Farb- oder Strukturunter-
schiede zurlckzufuhren sind,

nicht akzeptieren kdnnen.

Der Aufbau des Kaminofens und der Anschluss an den Schornstein miissen von
einem Fachmann durchgefiihrt werden.

Sachmangelanspriche bei Neuprodukten sind direkt mit dem liefernden Fachbetrieb zu kla-
ren. Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinaus tibernimmt CERA-Design eine Garantie von
5 Jahren ab Herstellung auf alle Funktionsteile*.

Die Garantiezeit beginnt mit der Auslieferung des Produktes an den ersten Endkunden bzw.
mit der ersten Inbetriebnahme. Als Nachweis gilt die Rechnung des Fachhandlers, der das
Gerat geliefert hat. Es istimmer die Fabrikationsnummer auf dem Typenschild anzugeben.

Far Ausstellungsgerate, die ldnger als zwei Jahre in einer Ausstellung gezeigt wurden, werden
keine Garantieleistungen gewahrt. Gerate, die diesen Zeitraum uUberschritten haben, gelten
nichtals Neugerate. Die Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag (Einzelvertrag des
Kunden mit dem Fachhandler) bleiben unberuihrt.

Fiur die Ansprliche aus dieser Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

* ausgenommen sind VerschleiBteile und feuerberthrte Teile

CERA CERA-Design

by Britta v. Tasch GmbH

Am Langen Graben 28
DESIGN 52353 Duren
Telefon: +492421-121790

oy
. Telefax: +492421-1217917
%" A W‘ E-mail:  info@cera.de
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