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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In accordo al Regolamento (UE) n.305/2011

n. 004332817-000

No. | Informazioni in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 Registrazione da parte del fabbricante
1. | Codice identificativo unico del prodotto-tipo TEOREMA
Apparecchi di riscaldamento domestici a combu-
2. | Usi previsti stibile sglido: Riscaldatori per ambien.ti alimentati
meccanicamente da pellet di legno, inserti e ter-
mocucine
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nome o marchio registrato del fabbricante Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato -
5. | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Laboratorio Notificato
Rapporti di prova K'3693 2026 B7
7. | Specifica tecnica armonizzata EN 16510-2-6:2022
8. | Caratteristiche essenziali
Resistenza meccanica e stabilita
Massimo carico camino sostenibile dall'apparecchio m,.. 0 kg
Sicurezza in caso di incendio
Protezione dei materiali combustibili
Distanze minime dai materiali combustibili - inferiore dB 0 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - pavimento frontale dF 0 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - soffitto dC 750 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - posteriore dR 100 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - laterale dS 150 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - zona di irraggiamento laterale dL 0 mm
Distanze minime dai materiali combustibili - frontale dP 800 mm
Tipo e spessore del materiale protettivo isolante NPD
lgiene, salute e ambiente
Emissioni alla potenza nominale (nom) e parziale (part) nom part
Emissione Monossido di Carbonio co 115 715 mg/m?
Emissione Ossido di Azoto NO, 138 175 mg/m>
Emissione Carbonio Organico Gassoso 0GC 1 10 mg/m?
Emissione Particolato PM 15 30 mg/m?
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No. | Informazioni in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 Registrazione da parte del fabbricante
Sicurezza e accessibilita in uso
Dati per l'installazione su canna fumaria alla potenza nominale (nom) e parziale (part) nom part
Temperatura media fumi allo scarico T, 166 101 °C
Tiraggio minimo p 5 3 Pa
Portata massica dei fumi mf,g 7,6 4,6 a/s
Dati per l'installazione su canna fumaria relativi alla sicurezza antincendio durante le prove di sicurezza
Sicurezza antincendio dell'installazione su canna fumaria s T200 G
Economia energetica e conservazione del calore
Potenza termica ed efficienza energetica alla potenza nominale (nom) e parziale (part) nom part
Potenza termica P 10,0 3,0 kw
Potenza termica ceduta all'ambiente P, 10,0 3,0 kw
Potenza termica ceduta all'acqua, se applicabile P, - - kw
Rendimento n 91 90 %
Efficienza del riscaldamento ambientale
Efficienza energetica stagionale alla potenza nominale n, 80 %
Index (EEI) 121
Efficienza energetica
Class A+
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza nominale el 0,105 kw
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza ridotta el 0,020 kw
Consumo ausiliario di energia elettrica in stand-by el 0,003 kw
Uso sostenibile delle risorse naturali
Sostenibilita ambientale NPD
La prestazione del prodotto sopra identificato &€ conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
9. |La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita
del fabbricante sopra identificato.
Data e luogo di emissione Amministratore delegato fabbricante
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DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n.305/2011 | n. 004332817-000

No. | Information according to Regulation (EU) n.305/2011 Registration by the manufacturer
1. | Unique identification code of the product type TEOREMA
Residential solid fuel burning appliances: Mecha-
2. | Intended use(s) nically by wood pellets fed roomheaters, inset ap-
pliances and cookers
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Name or registered trade mark of the manufacturer Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Name and address of the authorised representative -
5. | System of assessment and verification of constancy of performance System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Notified laboratory
Test reports number K'3693 2026 B7
7. | Harmonized technical specification EN 16510-2-6:2022
8. | Essential characteristics

Mechanical resistance and stability

Maximum load of a chimney the appliance max carry m,.. 0 kg

Safety in case of fire

Protection of combustible materials
Minimum distances to combustible materials - bottom d, 0 mm
Minimum distances to combustible materials - floor in front dF 0 mm
Minimum distances to combustible materials - ceiling dC 750 mm
Minimum distances to combustible materials - rear dR 100 mm
Minimum distances to combustible materials - side dS 150 mm
Minimum distances to combustible materials - side radiation area dL 0 mm
Minimum distances to combustible materials - front dP 800 mm
Material type and thickness of the protective insulation material NPD

Hygiene, health and environment

Emissions at nominal (nom) and part load (part) heat output nom part
Carbon monoxide emission co 115 715 mg/m?
Nitrogen oxides emission NO, 138 175 mg/m>
Emission of organic gaseous carbon 0GC 1 10 mg/m?
Particulate matter emissions PM 15 30 mg/m?
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No. | Information according to to Regulation (EU) n.305/2011 Registration by the manufacturer

Safety and accessibility in use

Data for installation to a chimney at nominal (nom) and part load (part) heat output nom part
Flue gas outlet temperature T, 166 101 °C
Minimum flue draught p 5 3 Pa
Flue gas mass flow mf,g 7,6 4,6 a/s

Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output

Fire safety of installation to the chimney T T200 G

class

Energy economy and heat retention

ﬁﬁf;ijtnce’s thermal output and energy efficiency at nominal (nom) and part load (part) heat nom part
Heat output P 10,0 3,0 kw
Space heat output P, 10,0 3,0 kw
Water heat output, if applicable P, - - kw
Efficiency n 91 20 %
Space heating efficiency
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output n, 80 %
Index (EEI) 121
Energy Efficiency
Class A+
Consumption of electrical auxiliary energy at nominal heat output el 0,105 kw
Consumption of electrical auxiliary energy at part load heat output el 0,020 kw
Consumption of electrical auxiliary energy at standby eISB 0,003 kw
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
9. |This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the
manufacturer identified above.

Place and date of issue Manufacturer managing director
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DECLARATION DES PERFORMANCES Conformément au Réglement (UE) n°305/2011

n° 004332817-000

N° | Informations conformes au Réglement (UE) n°305/2011 Enregistrement par le fabricant
1. | Numéro unique d'identification du type de produit TEOREMA
Appareils de chauffage domestiques a combusti-
2. | Utilisation(s) prévue(s) ble solide: Poéles, inserts et cuisiniéres a granulés
de bois et a alimentation mécanique
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nom ou marque déposée du fabricant Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Nom et adresse du représentant autorisé -
5. | Systéme d'évaluation et de vérification de la constance des performances Systeme 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Laboratoire notifié
Numeéro du rapports de test K'3693 2026 B7
7. | Spécification technique harmonisée EN 16510-2-6:2022
8. | Caractéristiques principales
Résistance et stabilité mécaniques
Charge maximum d’un conduit de fumée que I'appareil peut supporter m,.. 0 kg
Sécurité en cas d’incendie
Protection des matériaux combustibles
Distance minimum aux matériaux combustibles - fond d, 0 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - sol a I'avant dF 0 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - plafond dC 750 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - arriere dR 100 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - c6té dS 150 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - zone de rayonnement latéral dL 0 mm
Distance minimum aux matériaux combustibles - avant dP 800 mm
Type et épaisseur du matériel isolant de protection NPD
Hygiéne, santé et environnement
Emissions a puissance thermique nominale (nom) et a charge partielle (part) nom part
Emission de monoxyde de carbone co 115 715 mg/m?
Emission d'oxydes d’azote NO, 138 175 mg/m?
Emission de carbone gazeux organique 0GC 1 10 mg/m?
Emission de particules PM 15 30 mg/m?
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N° | Informations conformes au Réglement (UE) n°305/2011 Enregistrement par le fabricant

Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement

Données pour l'installation sur un conduit de fumée a puissance thermique nominale (nom)
X . nom part

et a charge partielle (part)

Température de sortie des gaz de combustion T, 166 101 °C

Tirage minimum des gaz de combustion p 5 3 Pa

Débit massique des gaz de combustion (D,lg 7,6 4,6 a/s
Données pour l'installation sur un conduit de fumée en matiére de sécurité contre les incendies sur la puissance thermique des tests
de sécurité

Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée T T200 G

class

Economies d’énergie et retenue de chaleur

Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil a puissance thermique nominale
(nom) et a charge partielle (part) nom part
Puissance thermique P 10,0 3,0 kw
Puissance de chauffage de la piece P, 10,0 3,0 kw
Puissance de chauffage de I'eau, le cas échéant P, - - kw
Performances n 91 90 %
Performances de chauffage de la piece
Performances de chauffage saisonnier de la piéce a puissance thermique nominale n, 80 %
Indice (EEI) 121
Efficacité énergétique
Classe A+
Consommation d'énergie électrique auxiliaire a puissance thermique nominale elmax 0,105 kw
Consommation d'énergie électrique auxiliaire a puissance thermique a charge partielle el 0,020 kw
Consommation d'énergie électrique auxiliaire en veille el 0,003 kw
Utilisation durable des ressources naturelles
Durabilité environnementale NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
9. | Conformément au reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Lieu et date d’émission Directeur général du fabricant

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% \7'%/
= ~cA

FR

n EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI), ITALY — Tel. 0445 865911, Fax 0445865912

https://www.lanordica-extraflame.com - email: info@extraflame.it
004332817-000 DOP TEOREMA[E262] - 08/04/2026



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

GExtraflame

LEISTUNGSERKLARUNG gemaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 n. 004332817-000
Nr. | Informationen gemaRB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Registrierung durch den Hersteller
1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps TEOREMA
Hausliche Feuerstétten fiur feste Brennstoffe: Me-
2. | Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) chanisch mit Holzpellets beschickte Raumheizer,
Einsatze und Herde
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Name oder eingetragenes Warenzeichen des Herstellers Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Name und Anschrift des Bevollméachtigten -
5. | System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Notifiziertes Labor
Nummer des Priifberichte K'3693 2026 B7
7. | Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-2-6:2022
8. | Wesentliche Merkmale
Mechanische Festigkeit und Stabilitat
Maximale Belastung des Schornsteins, die das Gerat maximal tragen kann m,. 0 kg
Sicherheit im Brandfall
Schutz von brennbaren Materialien
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - Boden d, 0 mm
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - Boden vorne d. 0 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - Decke d. 750 mm
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - hinten d, 100 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - seitlich d, 150 mm
Mindestabstdande zu brennbaren Materialien - seitlicher Strahlungsbereich dL 0 mm
Mindestabstande zu brennbaren Materialien - vorne d, 800 mm
Materialart und Dicke des schiitzenden Isoliermaterials NPD
Hygiene, Gesundheit und Umwelt
Emissionen bei Nennwdrmeleistung (nom) und Teillastwarmeleistung (part) nom part
Kohlenmonoxid-Emission co 115 715 mg/m?
Emission von Stickstoffoxiden NO, 138 175 mg/m>
Emission von organischem gasférmigem Kohlenstoff 0GC 1 10 mg/m?
Partikelemissionen PM 15 30 mg/m?
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Nr. | Informationen gemaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Registrierung durch den Hersteller
Sicherheit und Zuganglichkeit im Betrieb
Daten flr den Einbau in einen Schornstein bei Nennwarmeleistung (nom) und Teillastwarme-
- nom part
leistung (part)
Rauchgasaustrittstemperatur T, 166 101 °C
Minimaler Schornsteinzug p 5 3 Pa
Massenstrom des Rauchgases mf,g 7,6 4,6 a/s
Daten fiir den Einbau in einen Schornstein hinsichtlich der Brandsicherheit bei der Sicherheitspriifung der Warmeleistung
Brandsicherheit beim Einbau in den Schornstein s T200 G
Energieeinsparung und Warmeriickhaltung
Warmeleistung und Energieeffizienz des Geréts bei Nennwarmeleistung (nom) und Teilla-
“ . nom part
stwarmeleistung (part)
Heizleistung P 10,0 3,0 kw
Raumwarmeleistung P, 10,0 3,0 kw
Wasserwarmeleistung, falls zutreffend P, - - kw
Wirkungsgrad n 91 20 %
Wirkungsgrad der Raumheizung
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwarmeleistung n, 80 %
Index (EEI) 121
Energie-Effizienz
Klasse A+
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Nennwarmeleistung el 0,105 kw
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie bei Teillastwarmeleistung el 0,020 kw
Verbrauch an elektrischer Hilfsenergie im Standby-Betrieb eISB 0,003 kw
Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkladrten Leistung/den erkldrten Leistungen.
9. | Fir die Erstellung der Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Ort und Datum der Ausstellung Geschaftsfiithrer des Herstellers

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% \7'%/
= ~cA

DE

n EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI), ITALY — Tel. 0445 865911, Fax 0445865912

https://www.lanordica-extraflame.com - email: info@extraflame.it
004332817-000 DOP TEOREMA[E262] - 08/04/2026




Feuer. Flamme. Cheminée

www.glutform.ch

GExtraflame

DECLARACION DE RENDIMIENTO de acuerdo con el Reglamento (EU) n.305/2011

n. 004332817-000

No. | Informacion de acuerdo con el reglamento (EU) n.305/2011 Registro por parte del fabricante
1. | Cédigo de identificacidn Unico del tipo de producto TEOREMA
Aparatos de calefaccidn residencial alimentados
2. | Uso(s) previsto(s) con combust.ible sélido: Estufas, aparatos enca-
strables y cocinas de pellets de madera de alimen-
tacion mecanica.
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nombre o marca comercial registrada del fabricante Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Nombrey direccién del representante autorizado -
5. | Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia del rendimiento Sistema 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Laboratorio notificado
Numero del informes de prueba K'3693 2026 B7
7. | Especificacién técnica armonizada EN 16510-2-6:2022
8. | Caracteristicas esenciales
Resistencia mecanica y estabilidad
Carga méaxima de una chimenea que el aparato puede soportar m,. 0 kg
Seguridad en caso de incendio
Proteccién de materiales combustibles
Distancias minimas de materiales combustibles - parte inferior d, 0 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - suelo en la parte frontal dF 0 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - techo dC 750 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - parte trasera dR 100 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - lado dS 150 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - drea de radiacién lateral dL 0 mm
Distancias minimas de materiales combustibles - parte frontal dP 800 mm
Tipo de material y grosor del material de aislamiento protector NPD
Higiene, salud y medio ambiente
Emisiones a potencia térmica nominal (nom) y a potencia térmica en carga parcial (part) nom part
Emision de monoxido de carbono co 115 715 mg/m?
Emision de éxidos de nitrégeno NO, 138 175 mg/m>
Emision de carbono organico gaseoso 0GC 1 10 mg/m?
Emisiones de material particulado PM 15 30 mg/m?
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No. | Informacién de acuerdo con el reglamento (EU) n.305/2011 Registro por parte del fabricante
Seguridad y accesibilidad en el uso
Datos para la instalacién a una chimenea a potencia térmica nominal (hom) y a potencia tér-
. . nom part
mica en carga parcial (part)
Temperatura de salida de los gases de combustion T, 166 101 °C
Tiro minimo del conducto de humos p 5 3 Pa
Flujo masico de gases de combustién (D,lg 7,6 4,6 a/s
Datos para la instalacién a una chimenea en relacion con la seguridad contra incendios en la potencia térmica de prueba de seguridad
Seguridad contra incendios de la instalacién a la chimenea s T200 G
Economia de energia y retencion de calor
Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal (nom) y a potencia térmi-
. nom part
ca en carga parcial (part)
Potencia térmica P 10,0 3,0 kw
Potencia térmica para calefaccién de espacios P, 10,0 3,0 kw
Potencia térmica del agua, si aplica P, - - kw
Eficiencia n 91 90 %
Eficiencia de calefaccidon de espacios
Eficiencia estacional de calefaccion de espacios a potencia térmica nominal n, 80 %
indice (EEI) 121
Eficiencia Energética
Clase A+
Consumo de energia auxiliar eléctrica a la potencia calorifica nominal elmax 0,105 kw
Consumo de energia auxiliar eléctrica a la potencia calorifica en carga parcial el 0,020 kw
Consumo de energia auxiliar eléctrica en modo de espera eISB 0,003 kw
Uso sostenible de los recursos naturales
Sostenibilidad ambiental NPD
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
9. | La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Lugar y fecha de emision Director general del fabricante
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) n°305/2011

n° 004332817-000

Ne | Informagoes de acordo com o Regulamento (UE) n°305/2011 Registo pelo fabricante
1. | Cédigo de identificagdo Unico do tipo de produto TEOREMA
Aparelhos domésticos que utilizam combustiveis
2. | Unigiloe vt o poarhos s ssenerto et
nulados de madeira com alimentagdo mecanica.
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nome ou marca comercial registada do fabricante Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Nome e endereco do representante autorizado -
5. | Sistema de avaliacdo e verificacdo da constancia do desempenho Sistema 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Laboratorio notificado
Ndmero do relatério de teste K'3693 2026 B7
7. | Especificagdes técnicas harmonizadas EN 16510-2-6:2022
8. | Caracteristicas essenciais
Resisténcia e estabilidade mecanica
Carga maxima de uma chaminé o carga méaxima do aparelho m,.. 0 kg
Seguranca em caso de incéndio
Protecdo de materiais combustiveis
Distancias minimas a materiais combustiveis - fundo d, 0 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - piso a frente dF 0 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - teto dC 750 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - traseira dR 100 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - lateral dS 150 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - drea de radiacdo lateral dL 0 mm
Distancias minimas a materiais combustiveis - frente dP 800 mm
Tipo e espessura do material de isolamento protetor NPD
Higiene, saude e ambiente
Emissdes a saida de calor nominal (nom) e em carga parcial (part) nom part
Emissdo de monoxido de carbono co 115 715 mg/m?
Emissdo de éxidos de azoto NO, 138 175 mg/m>
Emisséo de carbono gasoso organico 0GC 1 10 mg/m?
Emissdes de particulas PM 15 30 mg/m?
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Ne | Informacgées de acordo com o Regulamento (UE) n°305/2011 Registo pelo fabricante

Seguranga e acessibilidade na utiliza¢cao

Dados para a instalagdo num chaminé a saida de calor nominal (nom) e em carga parcial (part) nom part
Temperatura de saida do gas de combustao T, 166 101 °C
Tiragem minima da chaminé p 5 3 Pa
Fluxo de massa de gases da chaminé (D,lg 7,6 4,6 a/s

Dados para instalagdo numa chaminé relativos a seguranca contra incéndios no teste de seguranca de saida de calor
Seguranca contra incéndios de instalacdo na chaminé s T200 G

Economia de energia e retencao de calor

A saida térmica e eficiéncia energética do aparelho a saida nominal (nom) e em carga parcial

(part nom part
Saida de calor P 10,0 3,0 kw
Saida de calor do espaco P, 10,0 3,0 kw
Saida de calor de 4gua, se aplicavel P, - - kw
Eficiéncia n 91 90 %

Eficiéncia de aquecimento do espaco
Eficiéncia de aquecimento do espaco sazonal na saida de calor nominal n, 80 %

indice (EEI) 121
Eficiéncia energética
Classe A+

Consumo de energia elétrica auxiliar na saida de calor nominal el 0,105 kw
Consumo de energia auxiliar elétrica na saida de calor de carga parcial el 0,020 kw
Consumo de energia elétrica auxiliar em espera el 0,003 kw

Uso sustentavel dos recursos naturais
Sustentabilidade ambiental NPD

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

9. | A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Local e data de emissao Diretor-geral do fabricante

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% \7'%/
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH podle nafizeni (EU) ¢. 305/2011

¢. 004332817-000

nt

Informace podle nafizeni (EU) €. 305/2011

Registrace provedena vyrobcem

1. | Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku

TEOREMA

2. | Zamyslené/a pouziti

Spotrebice pro domacnost na pevna paliva: Kam-
na, vestavné spotiebice a sporaky s mechanickou
dodavkou dievnich pelet

3. | Nazev nebo registrovana ochranna zndmka vyrobce

EXTRAFLAME S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911

4. | Jméno a adresa opravnéného zastupce

5. | Systém hodnoceni a ovéfovani stalosti vykonu

Systém 3

6. | Oznamena laborator

TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456

Cislo zkusebniho protokolu K'3693 2026 B7
7. | Harmonizovana technicka specifikace EN 16510-2-6:2022
8. |Hlavni charakteristiky

Mechanicka odolnost a stabilita
Maximalni zatizeni komina, které pfistroj maximalné unese m,.. 0 kg

Bezpecnost v pFipadé pozaru

Ochrana hoflavych materidla
Minimalni vzdalenosti od hoflavych materiadld - spodni ¢ast d, 0 mm
Minimalni vzdélenosti od hoflavych materidlG - podlaha vepredu dF 0 mm
Minimalni vzdélenosti od hoflavych materiall - strop d. 750 mm
Minimalni vzdalenosti od hoflavych material - zadni strana dR 100 mm
Minimalni vzdalenosti od hoflavych materialli - boéni d, 150 mm
Minimalni vzdalenosti od hoflavych materiald - oblast bo¢niho zareni dL 0 mm
Minimalni vzdéalenosti od hoflavych material(i - pfedni strana dP 800 mm
Typ materidlu a tloustka ochranného izola¢niho materidlu NPD

Hygiena, ochrana zdravi a zivotni prostiedi

Emise pfi jmenovitém (nom) a ¢aste¢ném (part) tepelném vykonu nom part
Emise oxidu uhelnatého co 115 715 mg/m?
Emise oxidd dusiku NO, 138 175 mg/m?
Emise organického plynného uhliku 0GC 1 10 mg/m?
Emise pevnych ¢astic PM 15 30 mg/m?

n EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI), ITALY — Tel. 0445 865911, Fax 0445865912

https://www.lanordica-extraflame.com - email: info@extraflame.it

004332817-000 DOP TEOREMA[E262] - 08/04/2026



Feuer. Flamme. Cheminée

www.glutform.ch

GIExtraflame

€. |Informace podle nafizeni (EU) €. 305/2011 Registrace provedena vyrobcem
Bezpecnost a pristupnost pfi pouziti
Instala¢ni udaje pro komin pfi jmenovitém (nom) a ¢aste¢ném (part) tepelném vykonu nom part
Vystupni teplota spalin T, 166 101 °C
Minimalni tah spalin p 5 3 Pa
Hmotnostni pratok spalin mf,g 7,6 4,6 a/s
Udaje pro instalaci do komina z hlediska pozarni bezpe¢nosti na zakladé tepelného vykonu pfi bezpe¢nostni zkousce
Pozarni bezpecnost instalace do komina s T200 G
Uspora energie a zadrzovani tepla
';eeﬁ)r?érx:glfg:ua energetickd Uginnost pfistroje pfi jmenovitém (nom) &astecném (part) te- nom part
Tepelny vykon P 10,0 3,0 kw
Prostorovy tepelny vykon P, 10,0 3,0 kw
Vodni tepelny vykon, je-li pouzitelny P, - - kw
U¢innost n 91 90 %
U¢innost vytapéni prostoru
Sezénni Ucinnost vytapéni prostoru pfi jmenovitém tepelném vykonu n, 80 %
Index (EEI) 121
Energetickd ucinnost
Trida A+
Spotieba pomocné elektrické energie pfi jmenovitém tepelném vykonu elmax 0,105 kw
Spotteba pomocné elektrické energie pfi ¢aste¢ném tepelném vykonu el 0,020 kw
Spotieba pomocné elektrické energie v pohotovostnim rezimu eISB 0,003 kw
Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdrojt
Udrzitelnost pro zivotni prostredi NPD
0. Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Misto a datum vystaveni Vykonny feditel vyrobce
08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) [/ [_)a'f% \7'%/
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IZJAVA O SVOJSTVIMA prema Uredbi (EU) br. 305/2011

br.004332817-000

Br.

Podaci prema Uredbi (EU) br. 305/2011

Upis proizvodaca

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

TEOREMA

Uredaji na kruta goriva za kuc¢anstva: Grijalice pro-

2. | Predvidena namjena stora, ugradbeni kamini i Stednjaci s automatskom
dobavom drvenih peleta
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Trgovacko ime ili registrirani zig proizvodaca Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Naziv i adresa ovlaStenog zastupnika -
5. | Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava Sustav 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Prijavljeni laboratorij
Broj izvjeSc¢a o ispitivanju K'3693 2026 B7
7. | Uskladene tehnicke specifikacije EN 16510-2-6:2022
8. | Bitne znacajke

Mehanicka otpornost i stabilnost

Maksimalno opterecenje dimnjaka koje uredaj moze podnijeti m,. 0 kg

Sigurnost u slucaju pozara

Zastita zapaljivih materijala
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala — dno d, 0 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala - pod ispred dF 0 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala - gornja granica dC 750 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala - natrag dR 100 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala — bo¢no dS 150 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala — bo¢no podrucje zracenja dL 0 mm
Minimalna udaljenost do zapaljivih materijala — ispred dP 800 mm
Vrsta i debljina zastitnog izolacijskog materijala NPD

Higijena, zdravlje i okolis$

Emisije pri nominalnoj (nom) toplinskoj snazi i toplinskoj snazi pri djelomi¢nom opterecenju (part) nom part
Emisije ugljicnog monoksida Cco 115 715 mg/m?
Emisije dusikovih oksida NO, 138 175 mg/m>
Emisije plinovitog organskog ugljika 0GC 1 10 mg/m?
Emisije Cestica PM 15 30 mg/m?
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Br. | Podaci prema Uredbi (EU) br. 305/2011 Upis proizvodaca
Sigurnost i pristupacnost pri uporabi
Podaci za ugradnju na dimnjak pri nominalnoj (nom) toplinskoj snazi i toplinskoj snazi pri
) . - nom part
djelomi¢nom opterecenju (part)
Izlazna temperatura dimnih plinova T, 166 101 °C
Minimalna snaga odvoda dimovoda p 5 3 Pa
Maseni protok dimnih plinova mf,g 7,6 4,6 a/s
Podaci za ugradnju na dimnjak koji se odnose na sigurnost od pozara pri toplinskoj snazi sigurnosnog ispitivanja
Protupozarna sigurnost ugradnje na dimnjak s T200 G
Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
Toplinska izlazna snaga i energetska ucinkovitost uredaja pri nominalnoj (nom) toplinskoj sna-
. . . LS 2, . nom part
zi i toplinskoj snazi pri djelomi¢nom opterecenju (part)
Toplinska snaga P 10,0 3,0 kw
Izlazna toplinska snaga P, 10,0 3,0 kw
Toplinska snaga vode, ako je primjenjivo P, - - kw
Ucinkovitost n 91 90 %
Ucinkovitost grijanja prostora
Sezonska energetska ucinkovitost grijanja prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi n, 80 %
Indeks (EEI) 121
Energetska ucinkovitost
Razred A+
Potro3nja dodatne elektri¢ne energije pri nazivnoj toplinskoj snazi el 0,105 kw
Potrodnja dodatne elektri¢ne energije pri toplinskoj snazi pri djelomi¢nom opterecenju el 0,020 kw
Potro3nja dodatne elektri¢ne energije u stanju pripravnosti el 0,003 kw
Odrziva uporaba prirodnih resursa
Ekoloska odrzivost NPD
Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.
9. |Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno3¢u prethodno utvrdenog
proizvodaca.

Mjesto i datum izdavanja Generalni direktor proizvodaca
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YDELSESERKLARING | henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 n. 004332817-000
Nr. | Oplysninger i henhold til forordning (EU) nr.305/2011 Registrering af producenten
1. | Unik identifikationskode for produkttypen TEOREMA
2. | Tilsigtet anvendelse(r) Apparater til fast braends.el til husholdningsbrug:
Apparater fyret med traepiller
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Producentens navn eller registrerede varemaerke Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Navn og adresse pa den autoriserede reprasentant -
5. | System til vurdering og verifikation af ydeevnens konstanthed System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Anmeldt laboratorium
Testrapportnummer K 3693 2026 B7
7. | Harmoniseret teknisk specifikation EN 16510-2-6:2022
8. | Veesentlige egenskaber

Mekanisk modstand og stabilitet

Maksimal belastning af en skorsten apparatet max beere m,.. 0 kg

Sikkerhed i tilfeelde af brand

Beskyttelse af breendbare materialer
Minimumsafstande til breendbare materialer - bund d, 0 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - gulv foran dF 0 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - loft d. 750 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - bag dR 100 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - side d, 150 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - sidestralingsomrade dL 0 mm
Minimumsafstande til breendbare materialer - front d, 800 mm
Materialetype og tykkelse af det beskyttende isoleringsmateriale NPD

Hygiejne, sundhed og miljo

Emissioner ved nominel (nom) og dellast (part) varmeydelse nom part
Udledning af kulilte co 115 715 mg/m?
Udledning af nitrogenoxider NO, 138 175 mg/m®
Emission af organisk gasformigt kulstof 0GC 1 10 mg/m?
Partikelemissioner PM 15 30 mg/m?
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Nr. | Oplysninger i henhold til forordning (EU) nr.305/2011 ‘ Registrering af producenten

Sikkerhed og tilgeengelighed i brug

Data for installation til en skorsten ved nominel (nom) og dellast (part) varmeydelse nom part
Rgggasudgangstemperatur T, 166 101 °C
Minimum aftraek p 5 3 Pa
Reggasmassestram (D,lg 7,6 4,6 a/s

Data for installation til skorsten vedrerende brandsikkerhed pa sikkerhedstest varmeydelse

Brandsikkerhed ved installation til skorstenen T T200G

class

Energiskonomi og varmetilbageholdelse

gp:;lzrealtszts termiske effekt og energieffektivitet ved nominel (nom) og dellast (part) var- nom part
Varmeydelse P 10,0 3,0 kw
Rumvarmeydelse P, 10,0 3,0 kw
Vandvarmeydelse, hvis det er relevant P, - - kw
Effektivitet n 91 90 %
Rumopvarmningseffektivitet
Seaesonbestemt rumvarmeeffektivitet ved nominel varmeydelse n, 80 %
Indeks (EEI) 121
Energieffektivitet
Klasse A+
Forbrug af elektrisk hjeelpeenergi ved nominel varmeydelse el 0,105 kw
Forbrug af elektrisk hjeelpeenergi ved dellast varmeydelse el 0,020 kw
Forbrug af elektrisk hjeelpeenergi ved standby el 0,003 kw
Beaeredygtig brug af naturressourcer
Miljgmaessig baeredygtighed NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
9. | Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er
anfert ovenfor.

Sted og dato for udstedelse Producent administrerende direktor
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AHAQXH ENIAOZEQN Zopgpwva pe tov Kavoviopo (EE) ap.305/2011

ap004332817-000

Ap. | M\npo@opisc oupPwva pe Tov Kavoviopo (EE) ap.305/2011 Kataywpion amd Tov KaTaoKevaoTn
1. | Movadikog avayvwploTIKOG KwIKOG TOU TUTTOU TIPOIOVTOG TEOREMA
OIKIOKEG OUOKEUVEG KAUONG OTEPEWV KAUCIHWV:
, , : Oepuavtnpe; XWPwV, EVTIOEUEVEG OUOKEUEG
2. | MpoPAendpevoc xpromc(-£c) Kat kouliveg oU TPOo@OSOoTOUVTAL PNXAVIKA UE
ouoowpaTwpata (méAeT) EVAou.
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Ovopa 1 KaTaxwpLloPEVO EUTTOPLKO CUA TOU KATAOKEUAOTN Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | ‘Ovopa kat StevBuvon Tou €£0UCIOSOTNUEVOU AVTITIPOCWITOU -
5. | Zvotnua aflohéynong kat emalrifeuong Tng otabepoTnTag TNG EMidoong ZUoTnua 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Kowvormoinuévo gpyaotnplo
Ap1BuOC £kBeang SoKiung K 3693 2026 B7
7. | EVapUOVIOPEVO TEXVIKO TTIPOTUTIO EN 16510-2-6:2022
8. | Bacikd xapaktnpioTika

Mnxavikni avtoxn Kat ctafgpotnta

MéyioTto popTio Kauvadag mou UImopEi va pEPEL | GUOKEUN m,.. 0 kg
Mupac@alsia
MpooTacia e0PAEKTWY UKWV
EAGXIOTEG AMTOOTACELG ATIO TTAPOKEIHEVA EVPAEKTA UAIKA - KATW d, 0 mm
EAdx1oTeC amooTaoelg anmd mapakeipeva eVPAEKTA UAIKA - Sanedo pmpootd dF 0 mm
EAAXIOTEG AMTOOTACELG ATIO TTAPOKEIHEVA EVPAEKTA VAIKA - TARAVL d c 750 mm
EAAx10TeC amooTacelg amd eVPAEKTA UNIKA - oW dR 100 mm
EAAXIOTEG AMOOTACELG ATTIO EVPAEKTA UAIKA - TIAAL dS 150 mm
ENdx10TEC amooTaoelg amd mapakeipeva EVQAEKTA UNKA - TAEUPIKT TIEPLOXT akTivoBoAiag dL 0 mm
EAAx10TeC amooTaoelg amd eVPAEKTA UAIKA - UTpooTd dP 800 mm
TUMOG UNIKOU Kall TTAXOG TTPOCTATEUTIKOU UNKOU pHévVWwong NPD

Yylewvi, vyeia kat mepiBailov

=)

EKTTOUTTEG O€ OVOUAOTIKN BEPUIKA 10XV (nom) Kat BgpUIKNA 1oXU HEPLKOU popTiou (part) nom part
Exmounr| povo&eidiou tou avBpaka co 115 715 mg/m?
Exmoumn o&eidiwv tou alwtou NO, 138 175 mg/m®
Exmoumr aéplou opyavikou dvBpaka 0GC 1 10 mg/m?
Exmoumég owpatidiwv PM 15 30 mg/m>
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Ap.

MAnpowopiec cUpPwva pe tov Kavoviopo (EE) ap.305/2011

‘ Kataywpion amd Tov KaTaoKeVaoTn

Acpaleia kat mpoofactpoTnTa Xpriong

Aedopéva yla eykatdotaon o€ Kauvada o€ OVoHaoTIKN BgpUIkn 10XV (nom) Kat BEpUIKN 1oXV
. . nom part
pePLKOL popTiou (part)
Oepuokpacia e£66ou kavoagpiwv T 166 101 °C
EAax10toG EAKUCHOC Kapvadag p 5 3 Pa
Porj padag kavoagpiwv G)flg 7,6 4,6 a/s
Aedopéva yla eyKATAoTAoN OE KAUIVASa TTou apopolV TNV MUpAc@AAEla o€ OEpUIKN 10XV SOKIUNG ao@aleiag
MNMupaoc@dalela g eykataoTaong otnv Kapvada s T200 G
E€oikovopnon evépyelag kat Statripnon tng Bgppotnrag
OgpUIKN 1OXUG KAl EVEPYEIAKN AmOS0O0N CUOKEUNG O OVOUAOTIKA Bgpuikn 1oX0 (nom) Kat
. . . nom part
BepuiKn 10XV pEPIKOL opTiou (part)
OgpuIKN 1oYUG P 10,0 3,0 kw
O€gpUIKNA 1OXUG XWPOoU P, 10,0 3,0 kw
OgpUIKNA LoXUG VEPOU, €AV eQappoleTal P, - - kw
Anédoon n 91 90 %
Anédoon Bépuavong xwpou
AmoSo0n €MOXIOKNG BEPUAVONG XWPOU GE OVOUAOTIKY BEPUIKN 1OXV n, 80 %
Anédoong (EEI) 121
Agiktng Evepyelakng
KAdon A+
Katavawaon BondnTikng NAEKTPIKAG EVEPYELAG O OVOUAOTIKY BEPUIKN 1OXU elmax 0,105 kw
Katavdhwon Bondntikng nAEKTPIKNAG EVEPYELOG O€ BEPUIKN LOXU LEPIKOU POPTIOU el 0,020 kw
Katavalwon BondnTikng NAEKTPIKIG EVEPYELQG O AEITOUPYIA AVAUOVAG eISB 0,003 kw
Biopn Xprion Twv QUOIKWV MOpwV
MNepiBarovTikn Biwotpdtnta NPD

H emidoon Tou mpoidvTog TOU TAUTOTIOLETAL AVWTEPW Eival CUUPWVN e TN (Tig) SnAwBeioa(-€q) emidoon(-€1q).

9. |H énAwon auth twv embOCEWV GUVTACCETAL, CUM@WVA HE Tov Kavoviopd (EE) apiB. 305/2011, pe amokAEloTIK €uBluvn Tou
KOTOOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOLE(TAl AVWTEPW.
Tomog Kaw nuepopnvia ékdoong AgvBUvwv cUUBOUAOG KATACKEVAGTH
. . + / Dal 0 Vanni
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PRESTANDADEKLARATION Enligt Direktiv (EU) n.305/2011 n. 004332817-000
No. | Information enligt Direktiv (EU) n.305/2011 Tillverkarens registrering
1. | Entydig identifieringskor av produkttyp TEOREMA
2. | Avsedd anvindning(ar) rL::jlterléd;élilceitesr for fasta branslen: Kaminer eldade
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Tillverkarens namn eller registrerade varumérke Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Den auktoriserade representantens namn och adress -
5. | System for beddmning och verifiering av prestationskonstans System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Anmalt laboratorie
Testrapport nummer K 3693 2026 B7
7. | Harmoniserad teknisk specifikation EN 16510-2-6:2022
8. | Vasentliga egenskaper
Mekanisk motstandskraft och stabilitet
Maximal belastning av en skorsten som enheten kan béra upp m,.. 0 kg
Sakerhet i handelse av brand
Skydd av brannbara material
Minsta avstand mellan brénnbara material - botten d, 0 mm
Minsta avstand mellan brannbara material - framre golv dF 0 mm
Minsta avstand mellan brénnbara material - tak d. 750 mm
Minsta avstand mellan brannbara material - baksida d, 100 mm
Minsta avstand mellan brannbara material - sida d, 150 mm
Minsta avstand mellan brannbara material - sida stralningsomrade dL 0 mm
Minsta avstand mellan brédnnbara material - framsida d, 800 mm
Materialtyp och tjocklek av det skyddande isoleringsmaterialet NPD
Hygien, hélsa och milj6
Emissioner vid nominell (nom) och dellast (part) varmeeffekt nom part
Kolmonoxidutslapp co 115 715 mg/m?
Utsldpp av kvaveoxider NO, 138 175 mg/m®
Utslapp av organisk gasformigt kol 0GC 1 10 mg/m?
Partikelutslapp PM 15 30 mg/m>
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No. | Information enligt Direktiv (EU) n.305/2011 Tillverkarens registrering

Sdkerhet och tillgdnglighet vid anvdndning

Data for installation till en skorsten vid nominell (nom) och dellast (part) varmeeffekt nom part
Roékgasutloppstemperatur T, 166 101 °C
Minsta rékgasdrag p 5 3 Pa
Rokgasmassflode mf,g 7,6 4,6 a/s

Data for installation till skorsten avseende brandsédkerhet pa sdkerhetstest varmeeffekt

Brandsakerhet vid installation till skorstenen T T200G

class

Energiekonomi och varmelagring

Apparatens termiska effekt och energieffektivitet vid nominell (nom) och dellast (part) var-
meeffekt nom part
Varmeeffekt P 10,0 3,0 kw
Rumsvarmeeffekt P, 10,0 3,0 kw
Vattenvarmeeffekt, om tillampligt P, - - kw
Effektivitet n 91 90 %
Rumsuppvarmningseffektivitet
Sasongsbetonad uppvarmningseffektivitet vid nominell varmeeffekt n, 80 %
Index (EEI) 121
Energieffektivitet
Klass A+
Forbrukning av elektrisk hjalpenergi vid nominell varmeeffekt el 0,105 kw
Forbrukning av elektrisk hjalpenergi vid dellastvarmeeffekt el 0,020 kw
Férbrukning av elektrisk hjalpenergi vid standby el 0,003 kw
Hallbar anvandning av naturresurser
Miljomassig hallbarhet NPD

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstimmer med den angivna prestandan.
9. | Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges
ovan.

Plats och datum for utfardandet Tillverkare verkstallande direktor

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% \7'%/
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PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr.305/2011 nr.004332817-000
Nr. | Informatie volgens Verordening (EU) nr.305/2011 Registratie door de fabrikant
1. | Unieke identificatiecode van het type product TEOREMA
2. | Beoogd gebruik Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste
brandstoffen: Toestellen gestookt met houtpellets
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Naam of geregistreerd handelsmerk van de fabrikant Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Naam en adres van de erkende vertegenwoordiger -
5. | Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid Systeem 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Aangemeld laboratorium
Nummer testrapport K 3693 2026 B7
7. | Geharmoniseerde technische specificatie EN 16510-2-6:2022
8. |Essentiéle kenmerken
Mechanische weerstand en stabiliteit
Maximale schoorsteenbelasting die het apparaat max draagt m,.. 0 kg
Brandveiligheid
Bescherming van brandbare materialen
Minimale afstanden tot brandbare materialen - onderkant d, 0 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - vloer voorzijde dF 0 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - plafond dC 750 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - achterzijde dR 100 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - zijkant dS 150 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - zijdelings stralingsgebied dL 0 mm
Minimale afstanden tot brandbare materialen - voorzijde dP 800 mm
Type materiaal en dikte van het beschermende isolatiemateriaal NPD
Hygiéne, gezondheid en veiligheid
Emissies bij nominale warmteafgifte (nom) en warmteafgifte gedeeltelijke belasting (part) nom part
Koolmonoxide-emissie co 115 715 mg/m?
Stikstofoxidenemissie NO, 138 175 mg/m>
Emissie van organische gasvormige koolstof 0GC 1 10 mg/m?
Deeltjesemissies PM 15 30 mg/m?
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Nr. | Informatie volgens Verordening (EU) nr.305/2011 Registratie door de fabrikant
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominale warmteafgifte (nom) warmteafgif-
o . nom part
te gedeeltelijke belasting (part)
Uitlaattemperatuur rookgassen T, 166 101 °C
Minimale schoorsteentrek p 5 3 Pa
Massastroom rookgassen mf,g 7,6 4,6 a/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid bij veiligheidstest warmteafgifte
Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen s T200 G
Energiebesparing en warmtebehoud
Thermisch vermogen en energie-efficiéntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte nom art
(nom) warmteafgifte gedeeltelijke belasting (part) P
Warmteafgifte P 10,0 3,0 kw
Warmteafgifte aan de ruimte P, 10,0 3,0 kw
Warmteafgifte aan water, indien van toepassing P, - - kw
Efficiéntie n 91 90 %
Efficiéntie ruimteverwarming
Seizoensgebonden efficiéntie ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte n, 80 %
Index (EEI) 121
Energie-efficiéntie
Klasse A+
Verbruik van elektrische hulpenergie bij nominale warmteafgifte el 0,105 kw
Verbruik van elektrische hulpenergie bij warmteafgifte gedeeltelijke belasting el 0,020 kw
Verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by el 0,003 kw
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Ecologische duurzaamheid NPD
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
9. | Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van
de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Plaats en datum van afgifte Algemeen directeur fabrikant

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% \7'%/
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

nr 004332817-000

Nr | Informacje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 Rejestracja przez producenta
1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu TEOREMA
Mieszkaniowe urzadzenia spalajace paliwo state:
. . Ogrzewacze pokojowe, urzadzenia zabudowane
2. | Zamierzone zastosowanie(a)

i kuchenki z mechanicznym podawaniem pelletu
drzewnego

EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy producenta Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela -
5. | Systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Notyfikowane laboratorium
Numer sprawozdania z badania K'3693 2026 B7
7. | Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 16510-2-6:2022
8. | Podstawowa charakterystyka
Wytrzymatos¢ mechaniczna i statecznosé
Maksymalne obciazenie komina jakie urzadzenie moze przenosi¢ m,.. 0 kg
Bezpieczenstwo pozarowe
Ochrona materiatéw palnych
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - dot d, 0 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - z przodu, na podtodze dF 0 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - sufit dC 750 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - tyt dR 100 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - bok dS 150 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - boczny obszar promieniowania dL 0 mm
Minimalne odlegtosci od materiatéw palnych - przéd dP 800 mm
Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacyjnego ochronnego NPD
Higiena, zdrowie i Srodowisko
Emisje przy nominalnej mocy cieplnej (nom) i przy mocy cieplnej przy czesciowym obciazeniu (part) nom part
Emisje tlenku wegla co 115 715 mg/m?
Emisje tlenkéw azotu NO, 138 175 mg/m?
Emisje gazowego wegla organicznego 0GC 1 10 mg/m?
Emisje czastek statych PM 15 30 mg/m>

=)
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Nr |Informacje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 Rejestracja przez producenta

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow

Dane dotyczace montazu do komina przy nominalnej mocy cieplnej (nom) i przy mocy ciepl-
- L L nom part
nej przy czesciowym obciagzeniu (part)
Temperatura na wylocie spalin T, 166 101 °C
Minimalny cigg kominowy p 5 3 Pa
Przeptyw gazu spalinowego G)flg 7,6 4,6 a/s

Dane dotyczace montazu do komina w odniesieniu do bezpieczeistwa pozarowego dla mocy cieplnej uzytej do badania
bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe dotyczace montazu do komina T oss T200 G

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna

Moc cieplna i efektywnos¢ energetyczna urzadzenia przy nominalnej mocy cieplnej (nom) i
przy mocy cieplnej przy cze$ciowym obcigzeniu (part) nom [ET73
Moc cieplna P 10,0 3,0 kw
Wydajnos¢ cieplna pomieszczenia P, 10,0 3,0 kw
Wydajnos¢ cieplna wody, jezeli ma ona zastosowanie P, - - kw
Efektywnos¢ n 91 20 %
Efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen n, 80 %
Wskaznik (EEI) 121
Efektywnos$¢ energetyczna
Klasa A+
Zuzycie dodatkowej energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej el 0,105 kw
Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej przy czesciowym obciagzeniu el 0,020 kw
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania el 0,003 kw
Zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
Zréwnowazenie srodowiskowe NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
9. |Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Miejsce i data wydania Dyrektor zarzadzajacy Producenta

08/04/2026 Montecchio Precalcino (V1) é‘/ Da'f% VPE%/
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1ZJAVA O ZMOGLJIVOSTIV skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 $t. 004332817-000
St. | Informacije v skladu z Uredbo (EU) 5t. 305/2011 Registracija s strani proizvajalca
1. | Enoli¢na identifikacijska koda vrste izdelka TEOREMA
Grelne naprave na trdna goriva za stanovanjs-
2. | Predvidena uporaba(e) ke stavbe: Grelniki prostorov, kaminski vlozki in
stedilniki z mehanskim dodajanjem lesnih peletov
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Ime ali registrirana blagovna znamka proizvajalca Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Ime in naslov pooblas¢enega zastopnika -
5. | Sistem ocenjevanja in preverjanja stalnosti delovanja Sistem 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Priglaseni laboratorij ;
Stevilka porocila o preskusu K'3693 2026 B7
7. | Usklajena tehni¢na specifikacija EN 16510-2-6:2022
8. |Bistvene znacilnosti
Mehanska odpornost in stabilnost
Maksimalna obremenitev dimnika, ki jo naprava najvec prenese m,.. 0 kg
Varnost v primeru pozara
Zascita gorljivih materialov
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - dno d, 0 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - tla spredaj dF 0 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - strop dC 750 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - zadaj dR 100 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - stransko dS 150 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - stransko obmocje sevanja dL 0 mm
Minimalne razdalje do gorljivih materialov - spredaj dP 800 mm
Vrsta materiala in debelina zascitnega izolacijskega materiala NPD
Higiena, zdravje in okolje
Emisije pri nazivni (nom) in delni obremenitvi (part) toplotne moci nom part
Emisija ogljikovega monoksida Cco 115 715 mg/m?
Emisija dusikovih oksidov NO, 138 175 mg/m?
Emisija organskega plinastega ogljika 0GC 1 10 mg/m?
Emisije trdih delcev PM 15 30 mg/m?
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St. | Informacije v skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 Registracija s strani proizvajalca

Varnost in dostopnost pri uporabi

Podatki za vgradnjo v dimnik pri nazivni (nom) in delni obremenitvi (part) toplotne moci nom part
Izhodne temperature dimnih plinov T, 166 101 °C
Minimalni upor dimnih plinov p 5 3 Pa
Masni pretok dimnih plinov mf,g 7,6 4,6 a/s

Podatki za vgradnjo na dimnik glede pozarne varnosti na varnostnem preizkusu toplotne moci

PoZarna varnost napeljave na dimnik T T200 G

class

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

Toplotna mo¢ naprave in energetska ucinkovitost pri nazivni (nom) in delni obremenitvi (part)
toplotne moci nom [ET73
Toplotna moc¢ P 10,0 3,0 kw
Toplotna moc prostora P, 10,0 3,0 kw
Toplotna moc vode, ¢e obstaja P, - - kw
Ucinkovitost n 91 90 %
Ucinkovitost ogrevanja prostora
Sezonska ucinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moci n, 80 %
Indeks (EEI) 121
Energijska ucinkovitost
Razred A+
Poraba pomozne elektri¢ne energije pri nazivni toplotni moci elmax 0,105 kw
Poraba pomozne elektri¢ne energije pri delni obremenitvi toplotne moci el 0,020 kw
Poraba pomozne elektri¢ne energije v stanju pripravljenosti eISB 0,003 kw
Trajnostna raba naravnih virov
Okoljska trajnost NPD

Delovanje izdelka, opredeljeno zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti.

S Ta izjava 0 zmogljivosti je v skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011 izdana pod izklju¢no odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.
Kraj in datum izdaje Generalni direktor proizvajalca
. . + / Dal 0 Vanni
08/04/2026 Montecchio Precalcino (VI) é/f j( /? 'Y/
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VYHLASENIE O VYKONNOSTI podla nariadenia (EU) &.305/2011 ¢. 004332817-000
€. | Udaje podla nariadenia (EU) €. 305/2011 Zaznam vyrobcu
1. | Jedine¢ny identifika¢ny kéd typu vyrobku TEOREMA
2. | Uréené poutitie (pouzivanie) gi/észiésgcenlt;ffiée na tuhé palivo: Spotrebice na
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Nazov alebo registrovana obchodna znacka vyrobcu Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Meno a adresa povereného zastupcu -
5. | Systém posudenia a overenia konstantnosti vykonnosti System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Notifikované laboratérium .
Cislo protokolu o skuske K'3693 2026 B7
7. | Harmonizovana technicka specifikacia EN 16510-2-6:2022
8. | Zakladné vlastnosti
Mechanicka odolnost a stabilita
Maximélne zataZenie dymovodu, ktoré zariadenie znesie m,.. 0 kg
Bezpecnost v pripade poziaru
Ochrana horlavych materidlov
Minimalne vzdialenosti od horlavych materidlov — spodna cast d, 0 mm
Minimalne vzdialenosti od horfavych materidlov — podlaha vpredu dF 0 mm
Minimalne vzdialenosti od horlavych materidlov - strop dC 750 mm
Minimédlne vzdialenosti od horfavych materidlov - zadna cast dR 100 mm
Miniméalne vzdialenosti od horlavych materidlov - boc¢né cast d, 150 mm
Minimalne vzdialenosti od horlavych materidlov — bo¢ny vyzarovaci priestor dL 0 mm
Minimalne vzdialenosti od horlavych materidlov — predna cast dP 800 mm
Typ materidlu a hribka ochranného izola¢ného materialu NPD
Hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
Emisie pri menovitom (nom) a ¢iasto¢nom (part) tepelnom vystupe nom part
Emisie oxidu uholnatého co 115 715 mg/m?
Emisie oxidov dusika NO, 138 175 mg/m?
Emisie organického plynného uhlika 0GC 1 10 mg/m?
Emisie pevnych castic PM 15 30 mg/m?
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€. |Udaje podla nariadenia (EU) €. 305/2011 Zaznam vyrobcu
Bezpecnost a pristupnost pri pouzivani
Udaje na instalaciu k dymovodu pri menovitom (nom) a ¢iastoénom (part) tepelnom vystupe nom part
Teplota vystupného dymového plynu T, 166 101 °C
Minimalny dymovy tah p 5 3 Pa
Hmotnostny prietok dymového plynu o, 7,6 4,6 g/s
Udaje na indtalaciu k dymovodu tykajuce sa poZiarnej bezpe¢nosti pri skiske bezpeénosti vystupného tepla
PoZiarna bezpecnost instalacie k dymovodu s T200 G
Energeticka hospodarnost a zadrziavanie tepla
-\I,—;SEJ;Z vystup a energeticka ucinnost pri menovitom (nom) a ciasto¢nom (part) tepelnom nom part
Tepelny vystup P 10,0 3,0 kw
Priestor pre tepelny vystup P, 10,0 3,0 kw
Vodny tepelny vystup, ak sa pouziva P, - - kw
U¢innost n 91 90 %
U¢innost vyhrievania priestoru
U¢innost sezénneho vyhrievania priestoru pri menovitom tepelnom vystupe n, 80 %
Index (EEI) 121
Energetickd uc¢innost
Trieda A+
Spotreba pomocnej elektrickej energie pri menovitom tepelnom vystupe elmax 0,105 kw
Spotreba pomocnej elektrickej energie pri ¢iasto¢nom tepelnom vystupe el 0,020 kw
Spotreba pomocnej elektrickej energie v pohotovostnom rezime eISB 0,003 kw
Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov
Environmentalna udrzatelnost NPD
0. Uvedené parametre vyrobku su v zhode so squrom deklar’ovan)’/ch parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.
Miesto a datum vydania Vykonny riaditel vyrobcu
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS noudattaen asetusta (EU) n:0 305/2011 | n. 004332817-000

Nro | Tiedot noudattaen asetusta (EU) n:0 305/2011 Valmistajan rekisterdinti
1. | Tuotetyypin ainutkertainen tunnistuskoodi TEOREMA
Kotitalouksissa kiintedlla polttoaineella lammi-
2. | Kottaroius o Lt Mol ettt
det
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Valmistajan nimi tai rekisteroity tuotemerkki Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Valtuutetun edustajan nimi ja osoite -
5. | Suorituskyvyn vakauden arviointi- ja tarkistusjarjestelma Jarjestelma 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | lImoitettu laboratorio
Testiraportin numero K 3693 2026 B7
7. | Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio EN 16510-2-6:2022
8. | Olennaiset ominaisuudet
Mekaaninen kestavyys ja vakaus
Savupiipun suurin kuormitus, jonka laite voi kestaa m,.. 0 kg
Turvallisuus tulipalon sattuessa
Palavien materiaalien suojaus
Vahimmaisetdisyydet palaviin materiaaleihin - pohja d, 0 mm
Vahimmaisetdisyydet palaviin materiaaleihin - edessa oleva lattia dF 0 mm
Vahimmadisetdisyydet palaviin materiaaleihin - katto dC 750 mm
Vahimmaisetdisyydet palaviin materiaaleihin - takaosa dR 100 mm
Vahimmaisetdisyydet palaviin materiaaleihin - sivu dS 150 mm
Vahimmaisetdisyydet palaviin materiaaleihin - sivun sateilyalue dL 0 mm
Vahimmaisetaisyydet palaviin materiaaleihin - etuosa dP 800 mm
Suojaavan eristemateriaalin tyyppi ja paksuus NPD
Hygienia, terveys ja ymparisto
Paastot nimellisella (nom) ja osakuorman (part) lampdteholla nom part
Hiilimonoksidipaastd co 115 715 mg/m?
Typpioksidien paasto NO, 138 175 mg/m®
Orgaanisten kaasuhiilten paast6 0GC 1 10 mg/m?
Hiukkaspaastot PM 15 30 mg/m?
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Nro | Tiedot noudattaen asetusta (EU) n:o 305/2011 Valmistajan rekisterdinti
Turvallisuus ja saavutettavuus kaytossa
Tiedot savupiipun asennusta varten nimelliselld (nom) ja osakuorman (part) ldmpéteholla nom part
Savukaasun poistoldampétila T, 166 101 °C
Savun vahimmadisveto p 5 3 Pa
Savukaasumassan virtaus mf,g 7,6 4,6 a/s
Savupiipun asennustiedot koskien paloturvallisuutta ldmp&tehon turvallisuustestissa
Savupiippuun asennuksen paloturvallisuus s T200 G
Energiansaasto ja lammoneristys
Laitteen lampoteho ja energiatehokkuus nimelliselld (nom) ja osakuorman (part) lampoteholla nom part
Lampoteho P 10,0 3,0 kw
Tilan ldampoteho P, 10,0 3,0 kw
Veden lampdteho, jos sovellettavissa P, - - kw
Tehokkuus n 91 90 %
Tilan [ammitystehokkuus
Kausittainen tilan lammitystehokkuus nimelliselld lampoteholla n, 80 %
Indeksi (EEI) 121
Energiatehokkuus
Luokka A+
Sahkon lisdenergian kulutus nimelliselld lampoteholla el 0,105 kw
Sahkon lisaenergian kulutus osakuorman lampéteholla el 0,020 kw
Sahkén lisdenergian kulutus lepotilassa el 0,003 kw
Luonnonvarojen kestava kaytto
Ympariston kestavyys NPD
0. E?el!é yksi!éidyn tyottgen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustgsojs.an joukon muk_:.:\i.nen.. o . ‘
Tama suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Julkaisupaikka ja -paivamaara Valmistajan toimitusjohtaja
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YTELSESERKLARING i henhold til forskrift (EU) nr.305/2011 nr.004332817-000
Nr. | Informasjon i henhold til forskrift (EU) nr.305/2011 Registrert av produsent
1. | Unik identifikasjonskode for produkttype TEOREMA
Festbrennstoffgerdte flr private Haushalte: Me-
2. | Tiltenkt bruk chanisch mit Holzpellets betriebene Raumheizun-
gen, Einbaugerdte und Herde
EXTRAFLAME S.p.A.
3. | Produsentens navn eller registrerte varemerke Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030
Via dell’Artigianato, 12 Tel. +39 0445 865911
4. | Navn og adresse for autorisert representant -
5. | Vurderings- og verifiseringssystem for fortlapende kontroll av ytelse System 3
TUV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456
6. | Laboratorium med ansvar for tilsyn
Testrapportnummer K 3693 2026 B7
7. | Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-6:2022
8. |Essensielle egenskaper
Mekanisk motstand og stabilitet
Maksimal belastning pa pipe, max apparatkapasitet m,. 0 kg
Brannsikkerhet
Beskyttelse av antennelige materialer
Minsteavstand til antennelige materialer - bunn d, 0 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - gulv foran dF 0 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - tak dC 750 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - bak dR 100 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - side dS 150 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - varmestralingsomrade pa siden dL 0 mm
Minsteavstand til antennelige materialer - foran dP 800 mm
Materialtype og tykkelsen til beskyttende isolasjonsmateriale NPD
Hygiene, helse og miljo
Utslipp ved nominell (nom) og delvis (part) varmeytelse nom part
Utslipp av karbonmonoksid Cco 115 715 mg/m?
Utslipp av nitrogenoksid NO, 138 175 mg/m®
Utslipp av organisk gasskarbon 0GC 1 10 mg/m?
Utslipp av partikkelstoffer PM 15 30 mg/m>
EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell’Artigianato, 12 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI), ITALY - Tel. 0445 865911, Fax 0445865912
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Nr. | Informasjon i henhold til forskrift (EU) nr.305/2011 Registrert av produsent

Sikkerhet og brukstilgjengelighet

Installasjonsdata for pipe ved nominell (nom) og delvis (part) varmeytelse nom part
Utlgpstemperatur reykgass T, 166 101 °C
Minimum rgyktrekk p 5 3 Pa
Massestrgm rgykgass (D,lg 7,6 4,6 a/s

Installasjonsdata for pipe angaende brannsikkerhet ved sikkerhetstest av varmeytelse
Brannsikkerhet for installasjon til pipe s T200 G

Energiskonomi og varmeholding

Apparatets termiske ytelse og energieffektivitet ved nominell (nom) og delvis (part) varmeytelse nom part
Varmeytelse P 10,0 3,0 kw
Varmeytelse i rom P, 10,0 3,0 kw
Vannets varmeytelse, hvis relevant P, - - kw
Effektivitet n 91 90 %

Oppvarmingseffektivitet i rom
Periodisk oppvarmingseffektivitet i rom ved nominell varmeytelse n, 80 %

Indeks (EEI) 121
Energieffektivitet
Klasse A+

Forbruk av elektrisk hjelpeenergi ved nominell varmeytelse el 0,105 kw
Forbruk av elektrisk hjelpeenergi ved delvis varmeytelse el 0,020 kw
Forbruk av elektrisk hjelpeenergi i standby el 0,003 kw

Beerekraftig bruk av naturressurser
Miljebaerekraftig NPD

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med det erkleerte ytelsesnivaet.

9. | Denne ytelseserklaeringen utstedes, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under det fulle ansvaret til produsenten som er
identifisert ovenfor.

Sted og dato for utgivelse Produsentens adm.dir
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