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10-ERSTMALIGES ANZUNDEN

HINWEISE FUR DIE ERSTMALIGE ZUNDUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle brennbaren Bauteile aus der Brennschale und von der Glasscheibe entfernen (Handbuch, verschiedene Aufkleber und eventuell
vorhandenes Styropor).

Kontrollieren, ob die Brennschale richtig eingesetzt ist und gut auf der Basis aufliegt.

Es kann sein, dass die Ziindung nicht gleich beim ersten Versuch gelingt, da die Forderschnecke leer ist, und nicht
immer rechtzeitig die Brennschale mit der fiir die normale Entwicklung der Flamme erforderlichen Menge Pellets

beschicken kann.

DEN ALARMZUSTAND WEGEN FEHLZUNDUNG AUF DER BEDIENTAFEL DES OFENS ODER VON DER APP BESEITIGEN.
IN DER BRENNSCHALE VERBLIEBENE PELLETS ENTFERNEN UND DIE ZUNDUNG WIEDERHOLEN.

Wenn nach wiederholten Fehlziindungen trotz normaler Pellet-Zufiihrung keine Flamme erscheint, priifen, ob die Brennschale richtig
eingesetzt ist, denn sie muss vollkommen biindig aufliegen. Wenn bei dieser Kontrolle nichts Ungewdhnliches festgestellt werden,
kdnnte es sich um ein Problem an den Bauteilen des Geréts handeln, oder die Installation wurde nicht fachgerecht durchgefiihrt.

DIE PELLETS AUS DER BRENNSCHALE ENTFERNEN UND DIE HILFE EINES AUTORISIERTEN TECHNIKERS ANFORDERN.

Den Ofen wdhrend der ersten Ziindung maglichst nicht beriihren, da der Lack in dieser Phase aushdrtet. Bei
Beriihrung des Lacks kdnnte die Stahloberfldche sichtbar werden.

Wehrend der ersten Ziindung sollte fiir ausreichend Beliiftung im Raum gesorgt werden, da etwas Rauch und
Lackgeruch aus dem Ofen austritt.

>@ B

Falls erforderlich, den Lack mit einer Spriihdose in der passenden Farbe auffrischen.
Nicht in der Nahe des Ofens verweilen und wie erwdhnt den Raum beliiften. Nach etwa einer Stunde Betriebszeit verfliegen Rauch und
Lackgeruch. Wir machen jedenfalls darauf aufmerksam, dass weder der Rauch noch der Lackgeruch fiir die Gesundheit schddlich sind.

Das Gerit wird sich wihrend der Inbetriebsetzung und der Abkiihlung ausdehnen und zusammenziehen, sodass
maglicherweise leichtes Knistern zu horen ist. Da die tragenden Teile des Gerits aus Walzstahl bestehen, ist diese
Erscheinung absolut normal und darf nicht als Mangel angesehen werden.

Beim erstmaligen Ziinden wird empfohlen, den Ofen fiir ungeféhr den ersten Pelletbehdlter mit maximaler Leistung einzuschalten,
damit sich der Rahmen des Ofens schneller anpasst und auch der Geruch nach Farbe eliminiert werden kann.
Es wird empfohlen, die Keramikteile oder den Serpentinstein der Verkleidung nach der ersten erfolgreichen Ziindung zu montieren.

A VERSUCHEN SIE NICHT, SOFORT DIE HOCHSTWARMELEISTUNGEN ZU ERZIELEN!
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11 - GRAFIK-BEDIENFELD

GRAFIK-BEDIENFELD MAESTRO

Das ,ausziehbare” Bedienfeld befindet sich auf der Riickseite des Gerats. Das Bedienfeld mit der Hand an den Seiten anfassen und
anheben. Das Bedienfeld rastet in einer angehobenen Position ein. Das Display ist nur grafisch, wahrend die Bedienelemente ,Soft-
Touch”-Elemente sind.

A Achtung! Es wird empfohlen, das Bedienfeld beim Einfiillen der Pellets in die ,VERSTECKTE” Position zu bringen.
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11 - GRAFIK-BEDIENFELD

FUNKTION DER TASTEN

0@ ®
ORORONO,

TASTEN ZUR EINSTELLUNG UND ZUM
DURCHBLATTERN DER MENUS

MENU ZUR REGULIERUNG DER GEBLASE

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG
SLEEP

CHRONO/

f b". NAVIGATION IN  DEN  VERSCHIEDENEN EIN- UND“ AUSSCHALTEN UND BESTATIGEN
e BETRIEBSARTEN (PROGRAMMEN) DER MENUAUSWAHLEN
/@\ AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG START&STOP e
(& ¢
| . P)A, GRAFISCHE BEDIENBLENDE
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12-ANZEIGEN

ANZEIGE BEIM ERSTEN EINSCHALTEN DES GERATS

Nur wenn das Gerat zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, zeigt das Display eine zusétzliche Abfolge zu der im néchsten Abschnitt
beschriebenen an, die es ermdglicht, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einzustellen/zu bestétigen (um die Einstellung spater
vorzunehmen, siehe Abschnitt fiir das Benutzermenii).

= DATE
03/12/2020

© TIME
12:47

ANZEIGE BEI NACHFOLGENDEN VERSORGUNGEN DES GERATS
Jedes Mal, wenn das Gerat mit Strom versorgt wird, zeigt das Display die folgende Abfolge an:

SW/FW

VER.BOOT 115
FW SCHEDA 120.20.7

VERS. WIFI 1.2.4
VERS.BLT 1.1.0
BANCA DATI TAO8
REV.BANCA DATI 2

S/NPROD 2100000006667
PW WIFI  F85690DT61
MAC 50F56723S3

Der Bluetooth-Sensor (wenn aktiviert) sucht nach zuvor gekoppelten Geraten (siehe Kapitel Bluetooth).
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12-ANZEIGEN

Anzeige des Displays bei ausgeschaltetem Gerdt

1. WI-Fl aktiv und verbunden, das Symbol = istnur vorhanden, wenn das Gerdt mit einem Router oder Netzwerk verbunden ist.

2. Bluetooth aktiv und/oder verbunden. Das Symbol *ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde und wird blau, wenn es mit einem
gekoppelten Gerdt verbunden ist.

. Aufzeichnung der Raumtemperatur durch lokalen Fiihler oder Fernbedienung (OPTIONAL)

. Aktuelle Uhrzeit

. Programmierung des Zeitthermostaten

. Symbol, das die Notwendigkeit einer Wartung am Ende der Saison (2000 h) anzeigt

. Kontrollleuchte Pelletvorrat (OPTIONAL)

. OFF/STANDBY im Fall von START&STOP aktiv.

o N oYU AW

Die Tasten sind alle beleuchtet, denn in dieser Phase kann jede Taste Funktionen aktivieren oder spezielle Meniis aufrufen.
Das Symbol QO ist weiB und leuchtet durchgehend, wenn das Gerat ausgeschaltet und kalt ist. Weitere Beleuchtungszusténde sind in den
Kapiteln iiber das Ausschalten zu finden.

Nach 2 Minuten (Standardzeit, die iiber das Menii gedndert werden kann) geht das Display in den Standby-/Energiesparmodus tiber
(siehe Kap. , ANZEIGEN")

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 7
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12-ANZEIGEN

Anzeige des Displays bei eingeschaltetem Gerat

Betriebsart COMFORT

Kreis der Betriebsarten

WI-Fl aktiv und verbunden

Bluetooth aktiv und verbunden

Betriebsart AUTO

Betriebsart OVERNIGHT

Aufzeichnung der Raumtemperatur durch lokalen Fiihler oder Fernbedienung (OPTIONAL)
Flammenleistung in der Betriebsart MANUELL oder eingestellte Raumtemperatur in der Betriebsart AUTO/COMFORT/OVERNIGHT
9. Betriebsart TURBO

10. Kontrollleuchte Pelletvorrat (OPTIONAL)

11. Betriebsart MANUELL (auf dieser Abbildung ist das die aktive Betriebsart)

12. Crono oder Sleep aktiv (siehe entsprechenden Abschnitt fiir die korrekte Darstellung fiir jede Funktion)

PN RN =



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

13 - BETRIEBSARTEN

Die Technologie MAESTRO ermdglicht es dem Gerdt, sein maximales Potential zu entfalten, wobei die Bedienung noch einfacher und
intuitiver ist. Ein integrierter Mikrocomputer kommuniziert mit [hrem Smartphone und verbessert zusétzlich die Leistungen des Geréts,
der auch unter nicht idealen Bedingungen perfekt funktioniert.

Es gibt fiinf voreingestellte Einstellungen. Damit st die Bedienung des Gerdts jetzt noch einfacher. Der Brennstoffverbrauch wird optimiert
und der Bedienkomfort verbessert, weil eine extreme Gerduschlosigkeit des Betriebs erreicht werden kann.

Die zur Verfiigung stehenden Einstellungen sind:

COMFORT Ideal in allen Situationen, die hochsten Komfort erfordern. Dieser Modus erméglicht einen optimierten Brennstoffverbrauch,
um eine gute Heizleistung und einen maglichst leisen Betrieb zu gewahrleisten. Sobald dieser Modus aktiviert ist, muss der Benutzer nur
noch die gewiinschte Temperatur wahlen, und das Gerdt steuert selbststéndig die Flammenleistung und die Ventilation, um maximalen
Komfort zu gewahrleisten. In diesem Modus ist es ndmlich nicht moglich, die Leistung und Ventilation zu dndern, die vom MAESTRO-
System intelligent gesteuert werden.

AUTO Wenn der traditionelle Automatikbetrieb bevorzugt wird, mit der Maglichkeit, Temperatur und Ventilation zu bestimmen.

OVERNIGHT Garantiert einen mdglichst leisen Betrieb (bis zu 4-mal reduzierter Gerauschpegel) mit Beibehaltung der Raumtemperatur.
Diese Betriebsart ist fiir den Nachtbetrieb oder die Temperaturerhaltung in einem bereits vorgeheizten Raum ausgelegt und garantiert
eine mdglichst geringe akustische Belastung. Im Nachtbetrieb,Overnight“ werden Verbrauch und Ventilation durch das MAESTRO-System
intelligent gesteuert, so dass eine Anderung der Werte nicht méglich ist.

MANUAL Fiir diejenigen, die das Gerdt auf traditionelle Weise ohne jegliche Temperaturkontrolle verwenden machten. In diesem Modus
kann der Benutzer das Zusammenspiel aus Flammenleistung und Ventilation nach Belieben wéhlen, unabhéngig von Verbrauch oder
Gerduschpegel.

TURBO Betrieb bei maximaler Leistung und Ventilation, die vom Gerét fiir eine begrenzte Zeit (20 Minuten) erbracht werden kann, um
eine schnelle Erwarmung einer kalten Umgebung zu ermdglichen. Diese Funktion kann nur einmal pro Stunde fiir die in diesem Modus
vorgesehenen Leistungen und Verbrduche wieder aktiviert werden.

Gerduschlosigkeit * Comfort** Heizleistung Reduzierter Verbrauch
COMFORT 00000 |000O0O 00000 00000
OVERNIGHT 00000 00000 @O00O0O 00000
TURBO 0@OOOO0 [ X JOJOI@) 00000 [ JOIOJO)0)
AUTO 000 O 000 O 00000 000 O
MANUAL [ JOIOJOl0) [ JOIOJO)0) 00000 [ X _JOJOI@)

*in Betrieb, in der Einschalt- und Ausschaltphase
** stufenweise Warmeabgabe, Reinigung der Glasscheibe und Reinigung der Brennkammer

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten
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13 - BETRIEBSARTEN

STANDBY DES DISPLAYS

Das Bedienfeld wechselt nach einer Zeitspanne von 2* automatisch in den STANDBY-Modus (die Zeit kann iiber das Menii des Bedienfelds
gedndert werden).

Der Standby-Modus meldet auf jeden Fall Anderungen des Betriebszustands des Geréts (z. B. Pelletvorrat, Abschaltung oder Kiihlung) und
Ainderungen der Raumtemperatur in einem Intervall von 60 Sekunden .

“”/Z o
”“ ] [] 5 ﬂ \\\
‘-\ 16:47 j
. }

N4

ANZEIGE BEI AUSGESCHALTETEM GERAT

Wenn sich das Display bei ausgeschaltetem Gerdt im Standby-
Modus befindet, werden die Raumtemperatur, die aktuelle
Uhrzeit und die Aufschrift OFF angezeigt; die Tasten darunter
schalten sich aus.

Das Display kann durch Driicken einer beliebigen Taste aus
diesem Zustand aktiviert werden.

ANZEIGE BEI EINGESCHALTETEM GERAT

Wenn sich das Display im Standby-Modus befindet und das Gerat
eingeschaltet ist, werden die Raumtemperatur, die aktuelle
Uhrzeit, das Wort ON und das Symbol fiir den Betriebsmodus des
Gerdts angezeigt.

Das Display kann durch Driicken einer beliebigen Taste aus diesem
Zustand aktiviert werden.

10




Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

13 - BETRIEBSARTEN

AKTIVIERUNG DER SCHNECKE (BEI DER ERSTEN EINSCHALTUNG ODER NACH DER ENTLEERUNG DES
PELLETBEHALTERS)

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerdts miissen der Brennstoff eingefiillt und die Pellets in die Schnecke zum Laden des Brennstoffs in
die Brennschale vorgeladen werden.

Dazu ist einfach 10 Sekunden lang die Taste @ zu driicken, um das ,Laden der
Schnecke” zu aktivieren.
Die Taste © wird bis zum Ende oder zur Unterbrechung der Phase rot.

Um diese Funktion zu aktivieren, muss das Gerat AUSGESCHALTET und
KALT sein (die Taste  muss weiB sein und darf NICHT blinken).

Auf dem Display wird das Schneckensymbol und der Countdown ab der maximalen

Anzahl von Sekunden, die fiir den Vorladezyklus vorgesehen ist, angezeigt (z. B.
120 Sekunden).

ﬁ Sobald man sehen kann, dass die Pellets in die Brennschale

fallen, sollte der Ladevorgang durch Driicken der Taste O
beendet werden.

ADieZiindungmussbeiIeererBrennschaIeundnithtmitVorbeladung
beginnen.

ROTES SYMBOL

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 1
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13 - BETRIEBSARTEN

EINSCHALTEN

Anzeige des Displays beim Einschalten

Die Taste © mindestens 2“ lang gedriickt halten, das Gerit schaltet in den Einschaltzustand und die Taste © blinkt, bis die

Einschaltphase beendet ist. Wahrend des Betriebs leuchtet sie jedoch standig weil.

« DerKreis der Betriebsart erscheint auf dem Display und das Symbol der aktiven Betriebsart leuchtet rot. Das Gerat schaltet sich in der

gleichen Betriebsart ein, in der es zuvor ausgeschaltet wurde

Die Tasten leuchten je nach aktiver Betriebsart und wenn sie ausgeschaltet sind, bedeutet das, dass die Funktion nicht verfiigbar ist.
+  Die gemessene Raumtemperatur bzw. die Leistung wird in der Mitte des Kreises wird angezeigt

Das Symbol =" ist nur vorhanden, wenn das Gerdt mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist es ausgeschaltet

Das Symbol )Bist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.

12
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14 - AUSWAHL DER BETRIEBSART

AUSWAHL DER BETRIEBSART

Die Navigation in den verschiedenen Betriebsarten erfolgt mit der Taste "»". Bei jedem Driicken leuchtet das néchste Symbol im
Uhrzeigersinn auf dem Kreis der Betriebsarten auf. Das Symbol und die Striche werden rot, um den Wechsel der Betriebsart anzuzeigen.
Die Anderung der Betriebsart wird 3“ nach der Auswahl durchgefiihrt.

Das ausgewahlte Symbol (z. B. ) blinkt dreimal schnell rot/grau und simuliert einen Impuls. Die Striche bleiben rot, ohne zu blinken.

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 13
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15- BETRIEBSART MANUELL

BETRIEBSART MANUELL

In der manuellen Betriebsart kann die Flammenleistung nach eigenem Ermessen von 1 bis 5 eingestellt werden, um die Warmemenge
zu regulieren. In dieser Betriebsart gibt es keine Verwaltung der Temperatur und das Gerat arbeitet konstant mit der/den eingestellten

Leistung/en.
d\/ Durch Drucken derTaste ) das Symbol ) auswhlen

A 4 5° «€ Das Symbol und die drei angrenzenden Striche leuchten rot auf.
{Alle Tasten leuchten
) In der Mitte des Displays und des Kreises erscheinen die Raumtemperatur und die aktuelle Leistung.

@ Das Symbol = ist nur vorhande ywenn das Gerat mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist
/ es ausgeschaltet und das Symbol “V ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.

/—— ——_

®/ } DieTasten & &  erméglichen die Anderung der Flammenleistung und wenn die Tasten gedriickt
/ ‘werden verschwinden alle Texte in der Mitte des Displays, um nur die laufende Einstellung
/ anzuzeigen.
Das erste Driicken dient nur dazu, um in den Anderungsmodus zu gelangen, wie der nebenstehend
abgebildete Bildschirm zeigt, und das nachfolgende Driicken der Tasten dient dazu, die Anderungen
\ / des Werts durchzufiihren. Die Anzeige dauert 3" und wenn keine weitere Eingabe erfolgt, kehrt man

zur Darstellung mit dem Kreis und der aktualisierten Leistung zuriick.

ACHTUNG!

A Die gewihlte Ventilation beeinflusst die maximale Leistung, die in der Betriebsart MANUELL eingestellt werden
kann, um eine Uberhitzung des Rahmens zu vermeiden. So ist es zum Beispiel nicht maglich, die Flammenleistung
auf das Maximum (P5) und die Ventilation auf das Minimum zu stellen oder gar auszuschalten.

Sollten die Ventilationswerte die Einstellung der gewiinschten Leistung nicht zulassen, erfolgt die Leistungseinstellung nach der unten
beschriebenen Logik:
« Die vom Benutzer gewahlte Leistung wird auf jeden Fall dargestellt
Eine nicht geeignete Leistung blinkt
Die maximal einstellbare Leistung erscheint in rot
+ Man kehrt mit der maximal einstellbaren und ausgewahlten Leistung zu HOME zuriick.

KR

e P
(@ (& O @€\ | /& > €\

&
P4 P2 5 I\ %" |

Vom Benutzer ausgewdhlte | Wenn  die  ausgewdhlte | Die  maximal ~ wahlbare [ Man  kehrt ~ mit  der

I

Leistung Leistung zu hoch fiir die | Leistung wird in Rot angezeigt. | maximal einstellbaren und
eingestellte Ventilation ist, ausgewahlten  Leistung zu
blinkt diese. Home zuriick.

14
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16 - BETRIEBSART AUTOMATISCH

BETRIEBSART AUTOMATISCH

In der Betriebsart AUTO kann die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt werden und das Gerat Iauft mit voller Leistung, bis die gewahlte
Temperatur erreicht ist. Wenn die Temperatur erreicht ist, reduziert das Gerat seine Leistung auf ein Minimum, um die Temperatur aufrecht
zu erhalten.

Wenn schon die minimale Betriebsdrehzahl zu einem weiteren Anstieg der Raumtemperatur fiihrt, ist es empfehlenswert, einen
kombinierten Betrieb mit der Funktion START&STOP in Erwdgung zu ziehen (siehe entsprechendes Kapitel).

Durch Driicken der Taste ‘' das Symbol & auswdhlen

Das Symbol @ und die drei angrenzenden Striche leuchten rot auf.

Alle Tasten unterhalb des Displays bleiben beleuchtet.

In der Mitte des Displays und des Kreises erscheinen die Raumtemperatur und die eingestellte
Temperatur, die erreicht werden soll.

Das Symbol = ist nur vorhande jywenn das Gerat mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist
es ausgeschaltet und das Symbol “V ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.

Die Tasten & ©  ermiglichen die Anderung der Temperatur und wenn die Tasten gedriickt
werden, verschwinden alle Texte in der Mitte des Displays, um nur die laufende Einstellung
anzuzeigen.

Das erste Driicken dient nur dazu, um in den Modus zum Andern der Temperatur zu gelangen,
wahrend das nachfolgende Driicken der Tasten dazu dient, die Anderungen des Werts durchzufiihren.
Nach der Anderung wird die gewahlte Temperatur fiir 3" angezeigt und wenn keine weitere Eingabe
erfolgt, wird sie bestétigt und das Display kehrt zur vorherigen Anzeige mit der gewiinschten,
aktualisierten Temperatur zuriick.

die néchsten nach oben oder unten eingestellt werden.

ACHTUNG!

Die gewihlte Ventilation beeinflusst die maximale Leistung auch in der Betriebsart AUTOMATISCH, um eine
Uberhitzung des Rahmens zu vermeiden. Falls ein niedriger Wert fiir die Ventilation gewdhlt wird, passt das Gerdt
die maximale Leistungsschwelle an, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Fiir eine vollautomatische Verwaltung von
Temperatur und Ventilation ist es ratsam, auch die Ventilatoren in den die Betriebsart AUTO zu versetzen, so dass sie
ihre Drehzahl entsprechend dem Wirmebedarf iindern.

0 Durch durchgehendes Driicken der Tasten konnen die Grade schnell in 0,5 °C-Schritten fiir die ersten 5 °Cund in 1 °C-Schritten fiir

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 15
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17-BETRIEBSART COMFORT

BETRIEBSART COMFORT

In der Betriebsart COMFORT kann die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt werden und das Gerét l&uft mit mittlerer Leistung, bis
die gewdhlte Temperatur erreicht ist. Wenn die Temperatur erreicht ist, reduziert das Gerdt seine Leistung auf ein Minimum, um die
Temperatur aufrecht zu erhalten.

Wenn schon die minimale Betriebsdrehzahl zu einem weiteren Anstieg der Raumtemperatur fiihrt, ist es empfehlenswert, einen
kombinierten Betrieb mit der Funktion START&STOP in Erwdgung zu ziehen (siehe entsprechendes Kapitel).

Durch Driicken der Taste ' das Symbol @ auswahlen.

Das Symbol © und die drei angrenzenden Striche leuchten rot auf.

Alle Tasten leuchten, auer der Taste des Gebldses, da in dieser Betriebsart die Ventilation
nicht verandert werden kann.

In der Mitte des Displays und des Kreises erscheinen die Raumtemperatur und die eingestellte
Temperatur, die erreicht werden soll.

Das Symbol = ist nur vorhande ywenn das Gerat mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist
es ausgeschaltet und das Symbol “V ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.

Die Tasten & ©  ermiglichen die Anderung der Temperatur und wenn die Tasten gedriickt
werden, verschwinden alle Texte in der Mitte des Displays, um nur die laufende Einstellung
anzuzeigen.

Das erste Driicken dient nur dazu, um in den Modus zum Andern der Temperatur zu gelangen,
wahrend das nachfolgende Driicken der Tasten dazu dient, die Anderungen des Werts durchzufiihren.
Nach der Anderung wird die gewahlte Temperatur fiir 3" angezeigt und wenn keine weitere Eingabe
erfolgt, wird sie bestétigt und das Display kehrt zur vorherigen Anzeige mit der gewiinschten,
aktualisierten Temperatur zuriick.

die ndichsten nach oben oder unten eingestellt werden.

In dieser Betriebsart arbeitet das Gerdt so, dass ein Maximum an Wérme bei einer minimalen Gerduschentwicklung garantiert

0 Durch durchgehendes Driicken der Tasten kdnnen die Grade schnell in 0,5 °C-Schritten fiir die ersten 5 °Cund in 1 °C-Schritten fiir
wird.

16
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18-BETRIEBSART OVERNIGHT

BETRIEBSART OVERNIGHT

In der Betriebsart OVERNIGHT kann die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt werden und das Gerat lauft mit niedriger Leistung,
bis die gewahlte Temperatur erreicht ist. Wenn die Temperatur erreicht ist, reduziert das Gerat seine Leistung auf ein Minimum, um die

Temperatur aufrecht zu erhalten.

Wenn schon die minimale Betriebsdrehzahl zu einem weiteren Anstieg der Raumtemperatur fiihrt, ist es empfehlenswert, einen
kombinierten Betrieb mit der Funktion START&STOP in Erwdgung zu ziehen (siehe entsprechendes Kapitel).

Durch Driicken der Taste ‘> das Symbol € auswahlen.

Das Symbol @ und die drei angrenzenden Striche leuchten rot auf.

Alle Tasten leuchten, aulBer der Taste des Gebldses, da in dieser Betriebsart die Ventilation nicht
verandert werden kann.

In der Mitte des Displays und des Kreises erscheinen die Raumtemperatur und die eingestellte
Temperatur, die erreicht werden soll.

Das Symbol = ist nur vorhande ywenn das Gerat mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist
es ausgeschaltet und das Symbol “V ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.

Die Tasten @& &  ermdglichen die Anderung der Temperatur und wenn die Tasten gedriickt
werden, verschwinden alle Texte in der Mitte des Displays, um nur die laufende Einstellung
anzuzeigen.

Das erste Driicken dient nur dazu, um in den Modus zum Andern der Temperatur zu gelangen,
wahrend das nachfolgende Driicken der Tasten dazu dient, die Anderungen des Werts durchzufiihren.
Nach der Anderung wird die gewahlte Temperatur fiir 3” angezeigt und wenn keine weitere Eingabe
erfolgt, wird sie bestétigt und das Display kehrt zur vorherigen Anzeige mit der gewiinschten,
aktualisierten Temperatur zuriick.

Durch durchgehendes Driicken der Tasten kdnnen die Grade schnell in 0,5 °C-Schritten fiir die ersten 5 °Cund in 1 °C-Schritten fiir
die ndichsten nach oben oder unten eingestellt werden

In dieser Betriebsart arbeitet das Gerdt so, dass der Gerduschpegel maglichst gering ist und gleichzeitig eine angemessene
Heizleistung erbracht wird, um die Rdume zu beheizen, z. B. nachts oder in sehr gut isolierten Riiumen/Wohnungen.
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19 - BETRIEBSART TURBO

BETRIEBSART TURBO

In der Betriebsart TURBO arbeitet das Gerat fiir eine begrenzte Zeit von 20 Minuten mit maximaler Leistung und Ventilation, ohne die
Maglichkeit, die Einstellung zu &ndern.

Durch Driicken der Taste ' das Symbol %ﬂ auswahlen.

Das Symbol %’ und die drei angrenzenden Striche leuchten rot
auf, und es erscheint eine Bestdtigungsaufforderung, wenn die
Betriebsart ausgewahlt ist. Wenn mit ,ON” bestatigt wird, ist
die Betriebsart aktiviert und es erscheint nur die Anzeige TURBO
in der Mitte des Kreises. Wenn dagegen ,OFF” gewdhlt oder die
Taste ‘> gedriickt wird, wird mit der Navigation zur nchsten
Betriebsart fortgefahren (in diesem Fall AUTO).

Im Falle einer Aktivierung bleiben alle Tasten auBer den Tasten *und O ausgeschaltet.
In dieser Betriebsart ist es nicht méglich, Einstellungen vorzunehmen, da das Gerét seine maximale Heizleistung abgibt.
Jede Anderung fiihrt zum Verlassen der Betriebsart.

Das Symbol = ist nur vorhanden, wenn das Gerét mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist es ausgeschaltet und das Symbol*
ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.
Die Funktion TURBO hat eine begrenzte Dauer von 20 Minuten.

Durch Driicken der Taste ‘*' kann die Betriebsart gewechselt werden, allerdings erst nach
zweimaliger Bestdtigung (siehe nebenstehendes Bild), um ein versehentliches Verlassen zu
verhindern. Da es sich um eine Betriebsart handelt, die das Gerét auf volle Leistung bringt, kann sie
nur ein Mal pro Stunde aktiviert werden, und ein versehentliches Verlassen des Modus schlieft eine
erneute Aktivierung fiir die néchsten 60 Minuten aus.

©t
G TMETO ¢

TURBO

42:17
8

Wenn man jedoch beschlieBt, die Betriehsart TURBO trotzdem zu aktivieren, bevor die 60 Minuten
verstrichen sind, wird ein Countdown bis zu dem Moment angezeigt, in dem die Betriebsart aktiviert
werden kann. Wenn man in dieser Betriebsart verbleiben machte, obwohl die 60 Minuten noch nicht
verstrichen sind, beginnt die Betriebsart TURBO, sobald der Countdown auf 00:00 steht. Bis dahin
funktioniert das Gerdt in der vorhergehenden Betriebsart.

Nach Ablauf der 20 Minuten in der Betriehsart TURBO kehrt das Gerdt in die vorhergehende
Betriebsart zuriick.

&

0 Wenn darauf , gewartet” wird, in die Betriebsart TURBO zu gelangen, ist keine doppelte Bestdtigung erforderlich, um die
Betriebsart zu dindern.
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GRUNDREGULIERUNG DER GEBLASE
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Mit der Taste €5 kann/konnen das/die Geblise des Geriits eingestellt werden.
<\ Mit dem ersten Driicken gelangt man zum Bildschirm fiir die Anderungen des ersten Geblases.
«€ \ MitdenTasten @ kann die Geschwindigkeit der Ventilation geéndert werden.
IDurch wiederholtes Driicken der Taste 3 kann ausgewdhlt werden, welches Gebldse gedndert

werden soll, von mindestens 1 bis zu 4 Geblasen, je nach Zusammensetzung/Bauweise des Gerdts.

Nach dem Driicken derTaste €5 kann die Leistung fiir 4 eingestellt werden, und wenn keine weiteren Eingaben erfolgen, kehrt man zur
Ausgangsanzeige mit dem aktualisierten Wert der Ventilation zuriick oder dieser bleibt unveréndert, wenn er nicht geandert wurde.

BEISPIEL:

1 Driicken der Taste

&

(Tangentialgebldse)

2 Driicken der Taste

&

(wenn 1 Gebldse CAIR vorhanden)

3 Driicken der Taste

&

(wenn 2 Geblase C.AIR vorhanden)

©}

CE N
AUTO

&
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20 - VENTILATOREN

Die verfiigharen Werte reichen von NO AIR (ausgeschaltetes Gebldse) / LOW AIR (Gebldse auf kleinstmdglicher Betriebsdrehzahl) bis zu
Leistung 5 (MAXIMUM).

Zusétzlich zu diesen Auswahlméglichkeiten gibt es den die Betriebsart AUTO, in der sich das Gebldse entsprechend der Flammenleistung
selbst requliert. Diese Betriebsart ist sehr praktisch und empfehlenswert, da das Gerdt dank der vom Hersteller getesteten Parameter stets
maximale Warme bei minimaler Gerduschentwicklung liefert.

ACHTUNG!

A Einige Gerdite konnen aufgrund ihrer Bauweise und ihrer Fihigkeit zum Wéarmeaustausch ein oder mehrere Gebldse
vollstindig abschalten. In diesem Fall wird die Option NO AIR angezeigt, wenn die minimale Ventilationsleistung
ausgewdhlt werden soll. Umgekehrt kdnnen bei einigen Gerdten die Gebldse nicht vollstindig abgeschaltet
werden, sondern die Mindestleistung entspricht einer sehr langsamen Drehung, um die Konvektionsbewegung zu
begiinstigen. Im letzteren Fall spricht man von LOW AIR.

Wenn ein oder zwei Gebldse auf das
Minimum gestellt sind, andert sich das
Gebldse-Symbol zu B und es wird NO AIR
oder LOW AIR angezeigt, je nach den
Gerdteeigenschaften und je nachdem, ob
die Ventilation, wie oben und im Katalog
angegeben, ausgeschaltet werden kann
oder nicht.

ACHTUNG!

A Wenn man iiber ein Gerdt mit mehr als einem Gebldse verfiigt, ist es nicht maglich, alle Gebldse manuell mit der
Taste &5 auszuschalten, wenn diese Einstellung aber vorgenommen werden soll, kann der unten beschriebene
SILENT MODE aktiviert werden.

20
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21-SILENT MODE

AKTIVIERUNG SILENT MODE
Es gibt eine fortschrittliche Funktion, mit der das Gerét durch ein automatisches Verfahren, das es zundchst ermdglicht, die gesamte
Restwdrme abzufiihren und dann alle Gebldse auf minimale Leistung zu stellen, auf maximale Gerduschlosigkeit gebracht werden kann.

\ DieTaste <5 driicken und sie 5" lang gedriickt halten.

@ Die Mitte des Kreises zeigt die Aktivierung des SILENT MODE und das Symbol A an

@ \

/as

é@s

/
{
\ Keine der Betriebsarten ist aktiv, da es sich um eine zusatzliche Betriebsart handelt, deren einziger
/ Iweck es ist, alle Gebldse auf eine minimale Leistung zu setzen.

\\ \\\ W Die Tasten schalten sich aus, da keine Leistungs- oder Temperatureinstellung mdglich ist.

S

Nach dem Aktivieren der Betriebsart bendtigt das Gerdt 10 Minuten, um diese Funktion endgiiltig zu aktivieren. Wihrend dieser

0 10 Minuten schaltet das Gerdt allmdhlich auf minimale Leistung um, um die gesamte Restwdrme abzufiihren (stellen Sie sich vor,
Sie konnten die Betriebsart SILENT MODE aktivieren, auch wenn Sie sich z. B. in P5 befinden) und dann werden alle Gebldse auf
NOAIR oder LOW AIR eingestellt.

Um die Betriebsart SILENT zu verlassen, ist die Taste > zu driicken, um in die Betriebsart zuriickzukehren, in der man sich befand, bevor
die Betriebsart SILENT aktiviert wurde.
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22-START&STOP

START&STOP

Die Funktion START&STOP dient dazu, das Gerdt auszuschalten, wenn die gewiinschte Raumtemperatur erreicht ist und die eingestellte
Temperaturhysterese ebenfalls erfiillt ist.

Durch Driicken der Taste 1@} wird die Funktion START&STOP direkt aktiviert und das kleine Haus
neben der Temperatur verwandelt sich in das Symbol f@j um die Aktivierung anzuzeigen.

Zum Deaktivieren geniigt ein zweites Driicken auf die Taste, und das Haussymbol erscheint wieder
wie zuvor.

| ON/OFF fiir 3 auf dem Display. das dann zur vorherigen Anzeige
| auriickkehrt.

|

\@ Um die Aktivierung noch besser hervorzuheben, erscheint ECO
V

Wenn die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat und auch alle anderen
Parameter eingehalten werden (siehe nachster Abschnitt), schaltet sich das Gerdt ab und auf dem
Display werden die Raumtemperatur, die aktuelle Uhrzeit und die Anzeige STANDBY angezeigt, um
den Betriebszustand Standby anzuzeigen, der es dem Gerdt ermdglicht, sich wieder einzuschalten,
sobald die Temperatur unter den eingestellten Schwellenwert sinkt oder wenn die gewiinschte
STAND BY Raumtemperatur erhoht wird.

16:47

ADie Funktion START&STOP wird fiir gut isolierte Raume empfohlen, in denen schon die geringste Leistung einen
Temperaturanstieg verursacht.
Es ist hingegen nicht empfehlenswert, das Gerat haufig ein- und auszuschalten (z. B. nach nur einer Stunde
Betriebszeit), da es auf diese Weise nicht nur zu einem vorzeitigen Verschlei8 der Gliihkerze kommt, sondern das
Gerat auch nie seine volle Leistungsfahigkeit und Temperatur erreicht, was zu einer groBeren Ascheansammlung
oder sogar Kondensation fiihrt.

22



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

22-START&STOP

AUSLOSEVERZOGERUNG UND EINSTELLUNG DER TEMPERATURHYSTERESE DER FUNKTION START&STOP

Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, gibt es eine Wartezeit bis zum Ausldsen, um zu verhindern, dass sich das Gerét mit dem Absenken/
Erhdhen der Raumtemperatur plétzlich ein- bzw. ausschaltet, wie es z. B. beim Offnen einer AuBentiir oder eines Fensters der Fall
sein kann. Diese Wartezeit ermdglicht es also, sicherzugehen, dass die Raumtemperatur im Raum tatsdchlich fiir eine bestimmte Zeit
abgesenkt wurde (z.B. 5 Minuten).

Es gibt auBerdem einen Temperaturschwellenwert, ab dem das Gerat beim Ein- und Ausschalten reagiert, was als Hysterese bezeichnet
wird. Die NEGATIVE Hysterese gibt das Temperaturdelta an, ab dem sich das Gerdt wieder einschalten muss, wéhrend die POSITIVE
Hysterese das Temperaturdelta angibt, ab welchem sich das Gerdt ausschalten muss.

Beispiel 1: Bei eingeschaltetem Gerét betrdgt die POSITIVE Hysterese 2 °C. Die Raumtemperatur betragt 21 °C und die eingestellte
Temperatur ist 22 °C. Das Gerdt bleibt eingeschaltet, bis die Raumtemperatur um 2 °C iiberschritten wird, d.h. wenn T>23,0 °C

Beispiel 2: Bei ausgeschaltetem Gerdt betragt die NEGATIVE Hysterese 2 °C. Die Raumtemperatur betragt 19 °C und die eingestellte
Temperatur ist 20 °C. Das Gerdt bleibt ausgeschaltet, bis die Raumtemperatur um 2 °Cunterschritten wird, d.h. wenn 7>18,0 °C

ERZWUNGENE WIEDEREINSCHALTUNG DURCH START&STOPP MIT TASTE ODER TEMPERATUR

Wie bereits erwdhnt, zeigt das Display bei einer Abschaltung durch START&STOP den ausgeschalteten Zustand mit dem Symbol 1@ an,
dieTaste O bleibt griin und es wird die Aufschrift STAND BY angezeigt.
Die Taste leuchtet standig griin und die Tasten @ & bleiben ebenfalls beleuchtet.

In diesem Anzeigezustand gibt es folgende Arten, um das Gerdt wieder einzuschalten:
(0] 1. Abwarten, bis die Raumtemperatur unter die gewiinschte Temperatur gesunken ist,
@ damit das Einschalten iiber die Funktion START&STOP erfolgt.
47

16: 2. Die Funktion START&STOP mit der-Taste @ deaktivieren und das Gerdt wieder
’ einschalten.

3. Die gewiinschte Temperatur durch Driicken derTasten @ & sndem.
STAND BY In diesem Fall erscheint der Bildschirm fiir die
Anderung der Temperatur. Das Gerdt schaltet
sich ein, wenn die Einstellung hoher ist als die
Raumtemperatur + POSITIVE Hysterese.

Es bleibt dagegen in STANDBY, wenn die Einstellung
niedriger ist als die Raumtemperatur + POSITIVE
Hysterese und es ist nicht mdglich, das Gerat
einzuschalten, auch nicht mit der Taste ©.

GRUNES SYMBOL

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 23



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

22-START&STOP

AKTIVIERUNG START&STOPP BEI AUF OFF GESCHALTETEM GERAT

Wenn das Gerét ausgeschaltet ist (OFF) und die Funktion START&STOP aktiviert werden muss, geschieht Folgendes, wenn die Taste @t
gedriickt wird:

Das Display wechselt vom Status OFF auf STAND BY,
Das Symbol mit dem Haus wird zu f@j und die Taste O leuchtet standig griin
« Das Gerdt bleibt aber auf jeden Fall ausgeschaltet, aber:

o Wenn die zuvor eingestellte Temperatur bereits niedriger als die Raumtemperatur ist, bleibt das Gerét ausgeschaltet und
die Ein/Aus-Taste © leuchtet griin. Der Ofen schaltet sich eventuell wieder ein, wenn die Raumtemperatur absinkt oder
wenn der Temperatursollwert wie oben beschrieben mit denTasten & & geandert wird.
Das Gerdt kann auf keinen Fall wieder eingeschaltet werden, wenn TSET<T AMBIENTE.
o Wenn die zuvor eingestellte Temperatur bereits hoher als die Raumtemperatur ist, bleibt das Gerdt ausgeschaltet, aber die
Taste O beginnt griin zu blinken, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass eine weitere Eingabe erforderlich ist, um die
Zustimmung zum Einschalten des Geréts zu erteilen (Taste On/0ff 2“ lang gedriickt halten).

ECOSTOP BEI MANUELLER BETRIEBSART

Wenn der Benutzer die Betriebsart dndert und von AUTO/COMFORT/OVERNIGHT auf MANUELL umschaltet, bleibt die Funktion START&STOP

aktiv, dargestellt durch das griine Symbol 121" neben der Raumtemperatur, so dass sie fiir eine eventuelle emneute Verwendung bereit ist.

Sie kann nur mit der entsprechenden Taste deaktiviert werden.

Wenn der Benutzer beschlieBt, das Gerat manuell auszuschalten, bleibt die Funktion START&STOP aktiv, dargestellt durch das Symbol
, aber die Ausschaltart ist nicht STANDBY wie bei den Funktionen AUTO/COMFORT/OVERNIGHT/MANUELL, sondern OFF, da die letzte

Betriebsart, in der das Gerdt ausgeschaltet wurde, MANUELL war.

In diesem Zustand ist es nicht maglich, vom ausgeschalteten Display aus auf die Anderung der Temperatur zuzugreifen, und daher ist

es nicht mdglich, das Gerdt aus dem Zustand OFF heraus neu einzuschalten, obwohl die Funktion START&STOP aktiv ist. Zum erneuten

Einschalten ist die Taste O fiir 2 zu driicken.
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23-CHRONO-SLEEP

FUNKTIONSWEISE CHRONO UND SLEEP

€ Durch Driicken der Taste @ kann die Funktion CHRONO oder SLEEP direkt aktiviert werden.

Beim ersten Driicken der Taste wird Folgendes angezeigt: CHRONO OFF

©t
(/—’bs @\ MitdenTasten @ © wird CHRONO ON ausgewahit
CHRONO
ON

o/

Wenn Chrono aktiviert wurde, erscheint das rote Symbol @ auf dem Display, so dass die Aktivierung der Funktion immer ersichtlich ist.

Um CHRONO zu deaktivieren, ist die Taste @ zu driicken, wodurch der Bildschirm CHRONO ON
aufgerufen wird.

MitdenTasten @® & CHRONO OFF einstellen.

Beim zweiten Driicken der Taste wird Folgendes angezeigt: SLEEP OFF

Der Modus SLEEP hat im Gegensatz zur Funktion CRONO die
Funktion, eine zwischenzeitliche Abschaltung des Geréts
auBerhalb der Programmierung der Funktion CRONO zu
programmieren.

MitdenTasten @ O die Zeit auswahlen, nach der das Gerit ausschaltetet werden soll. Es kann
in Zeitabstanden von 10 Minuten eine Zeit zwischen 10 Minuten und 8 Stunden ausgewahlt werden.
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23-CHRONO-SLEEP

T
Das rote Symbol ﬂ\ﬁ- erscheint auf dem Display, so dass die Aktivierung der Funktion immer klar ersichtlich ist.

© \
A @ © Um die Funktion SLEEP zu deaktivieren, ist die Taste © aweiMal zudriicken, um auf den Bildschirm
= \ mit der Anzeige von SLEEP und der verbleibenden Zeit zugreifen zu kénnen.
MitdenTasten @ & den Zahler auf 00:00 stellen, was SLEEP OFF entspricht (Timer schaltet

OFF | bei 00:10+ mit ein Mal Driicken der - Taste auf OFF und nicht auf 00:00).
M

@~

KOMBINIERTE AKTIVIERUNG VON CRONO UND SLEEP

Wenn sowohl die Betriebs 6 RONO als auch SLEEP eingeschaltet sind, ist das abgebildete Symbol eine Mischung
aus beiden Betriebsarten:
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23-CHRONO-SLEEP

ZUGANG ZUR PROGRAMMIERUNG VON CHRONO

Um vom Bedienfeld aus in den Programmiermodus fiir-Chrono zu gelangen, ist die Taste 5 Sekunden lang gedriickt zu halten @ .

Es erscheint der nebenstehende Bildschirm, auf dem folgende Einstellungen vorgenommen werden
kénnen:

& SET CHRONQ|

o Die Crono-Programme fiir die Wochentage
0 Die TemperaturenT1/72/73 /T4

§ SETTEMP. Mit den Tasten & ©  den Meniipunkt auswahlen und die Taste O 0K driicken, um in die

e Tages-Programmierung zu gelangen, und die Taste ‘*' ESC, um zum vorherigen Menii

wEE © zuriickzukehren.

0 Die Meniis stehen alle in englischer Sprache zur Verfiigung, und es gibt keine Moglichkeit, die Sprache fiir die Anzeige
der Meniipunkte zu dndern.

PROGRAMMIERUNG VON CHRONO
Durch Auswahl von SET CHRONO (siehe Abbildung oben) gelangt man in den Modus zur Auswahl des zu programmierenden Tages.
MitdenTasten & ©  kann der Meniipunkt ausgewahlt werden und mit der Taste "»" SET kann der Meniipunkt fiir den Zugriff auf die
Programmierung ausgewahlt werden.
Mit der Taste O OK ist es maoglich, zum vorherigen Menii zuriickzukehren und die eingestellte Wochenprogrammierung zu bestatigen.
Die auswahlbaren Meniipunkte sind folgende:
« MONDAY (Montag)

TUESDAY (Dienstag)

WEDNESDAY (Mittwoch)

THURSDAY (Donnerstag)

FRIDAY (Freitag)

SATURDAY (Samstag)

SUNDAY (Sonntag)

COPY PROG. (Programm kopieren)

MODIFY PROG. (Programm &ndern)

DELETE PROG. (Programm ldschen)

Wenn ein Tag ausgewahlt wird (MONDAY), wird die Programmierung fiir diesen Tag aufgerufen und
eine Zusammenfassung der fiir diesen Tag bereits vorgesehenen Programmierung angezeigt. Der
Kreis verfiigt iber 48 Sektoren, die den 24 Stunden plus den halben Stunden entsprechen. Der Kreis
hat unterschiedliche Farben, je nachdem, ob die Temperatur programmiert ist und ob Chrono aktiv
ist oder nicht.

In der Mitte des Kreises befindet sich eine kleine Legende mit einer Zusammenfassung der Farben,
4 die den Temperaturen entsprechen, die im entsprechenden Menii eingestellt werden konnen (siehe
SET 0K g entsprechendes Kapitel).

15, < -
1450003 10 Die Taste "' SET verwenden, um ein NEUES ZEITINTERVALL

fiir den Tag MONDAY zu programmieren, wie in der Mitte des
Kreises angegeben.

Wenn man hingegen die angezeigte Programmierung bestdtigen und zu den Meniis fiir die
Tagesauswahl zuriickkehren mdchte (nicht ganz, sondern nur um einen Schritt), ist die Taste O
OK zu driicken.

Um bestehende Zeitintervalle zu bearbeiten oder zu [6schen, muss zum Hauptmenii zuriickgekehrt
und MODIFY PROG. gewahlt werden. (ANDERUNG DES PROGRAMMS CHRONO).

Nebenstehend ein Beispiel fiir einen Kreis ohne Programm, bei dem alle Sektoren auf OFF gestellt
sind.
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23-CHRONO-SLEEP

PROGRAMMIERUNG EINES ZEITINTERVALLS

ZuBeginn der Programmierung farbt sich das erste Feld START rot. DieTasten @ ©  dienen

MON zur Einstellung der START-Zeit des Zeitintervalls.
©|07:00 START ODer Fortschritt erfolgt in Schritten von 30 MINUTEN (00:00/00:30/01:00...).
©|12:00 END ]
@ T1 21.0°C Mit der Taste %' SET wird die gewahlte Zeit bestatigt und man gelangt weiter zur néchsten
»AUTO Einstellung END, die ebenfalls rot leuchtet. Die Einstellung von END wird mit & ©
BV 3 vorgenommen und mit *' bestéitigt. AnschlieRend wird die gewiinschte Temperatur eingestellt,
_ in diesem Fall T1 oder T2 oder T3 oder T4 (T3 und T4 fiir HYDRO-OFEN). Neben T1 oder T2 wird die
&SET OOK Temperatur angezeigt, der T1 oder T2 entspricht. Wenn Sie hingegen mdchten, dass der Ofen

ausgeschaltet wird, wahlen Sie OFF.

SET CHRONO

In diesem Bildschirm ist es nicht mdglich, T1 oder T2 oder T3 und T4 zu dndern, dies kann nur vom

Hauptbildschirm aus iiber SETTEMP erfolgen. T SETTEMP

Wird mit der Programmierung fortgefahren, wird der fiir dieses Zeitintervall gewahlte Modus und dann
die Ventilation eingestellt. Es ist zu beachten, dass die Ventilation nur gewdhlt werden kann, wenn die
Betriebsart AUTO programmiert ist. Wenn im Feld der Ventilation &5 der Modus COMFORT oder
OVERNIGHT gewahlt wurde, werden Striche - - - angezeigt und es besteht keine Mdglichkeit zur SRR 3
Anderung. ) - éﬁ
Nach dem Einstellen der Ventilation (nur in AUTO) oder der Betriebsart konnen die Anderungen zyklisch ., <
fortgesetzt werden, wenn die Taste *.' SET weiterhin gedriickt wird. Gt

Um die gesamte Programmierung zu bestdtigen und den Bildschirm zu verlassen, ist die Taste O
OK zu driicken. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Zeitintervall bestatigen
(CONFIRM) oder den Bildschirm ohne zu speichern verlassen mdchten (EXIT).

Nach dem Verlassen des Bildschirms kehrt man zum Bildschirm mit der Ubersicht des Tages zuriick, der
gerade bearbeitet wird (MONDAY), um eventuell ein anderes Zeitintervall zu programmieren.

Wenn die gesamte Programmierung fiir den Tag, der gerade programmiert wird, bestétigt werden soll,
ist eneut auf O 0K zu driicken und man kehrt zum Menii fiir die Auswahl der Wochentage zuriick
(MONDAY, TUESDAY, usw.).

TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY

FRIDAY
®SET 00K
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«  Wenn ein neues Zeitintervall eingestellt wird, darf dieses nicht 30 Minuten betragen, sondern mindestens 1
0 Stunde, damit das Gerit Zeit hat, um den gesamten Ausschaltzyklus durchzufiihren. Durch die Programmierung

eines neuen Zeitintervalls ist es also nicht maglich, einen Zeitpunkt zu wéhlen, der nur eine halbe Stunde nach
dem letzten Ausschalten liegt.

«  Esist hingegen maglich, zwei nebeneinanderliegende Zeitintervalle zu programmieren (wie in der grafischen
Darstellung), denn in diesem Fall schaltet sich der Ofen nicht ab. Es kann sein, dass nur der Temperaturwert
SET (von T1 auf T2 oder umgekehrt) oder die Betriebsart (z.B. von AUTO auf COMFORT) gedindert werden soll.

«  Wenn ein neues Zeitintervall eingerichtet wird, das in ein bestehendes Zeitintervall ,eindringt’, wird davon
ausgegangen, dass der Benutzer beide dndern machte, so dass das neue Zeitintervall das bestehende ganz oder
teilweise iiberschreibt.

Beispiel:

BESTEHENDEN ZEITINTERVALL:

von 06:00 bis 12:00 T1und AUTO und V3
EIN NEUES ZEITINTERVALL WIRD EINGEFUIGT:

von 04:00 bis 09:00 T2 und COMFORT
RESULTIERENDE PROGRAMMIERUNG:

von 04:00 bis 09:00 T2 und COMFORT
von 09:00 bis 12:00 T1und AUTO (V3)

«  Wenn Sie nur ein bestehendes Zeitintervall loschen oder dndern mdchten, verwenden Sie das unten
beschriebene spezielle Menii

«  [Ein Zeitintervall kann nie iiber Mitternacht hinausgehen. Wenn also ein kontinuierlicher Nachtbetrieb
gewiinscht wird, ist die Zeit von END 00:00 zu wiihlen und am ndichsten Tag ein Zeitintervall mit einem START
um 00:00 einzustellen.
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PROGRAMMIERUNG EINES ZEITINTERVALLS IM FALLE EINES EXTERNEN THERMOSTATS
Wenn ein externer Thermostat aktiv ist, gibt es natiirlich keine Mdglichkeit, T1/T2 /T3 /T4 zu wahlen, sondern nur ON/OFF.

MON Der Hauptbildschirm der Programmierung éndert sich wie nebenstehend gezeigt:
©|00:00 START
E) 88N 00 % NEQT Im Feld fiir die Temperatur wird ON und T.EXT angezeigt, was bedeutet, dass der
© . Thermostat an diesem Datum in diesem Zeitintervall Strom anfordert.
| COMFORT
&bV 3

®SET  OOK

Der Ubersichtshildschirm des Tages andert sich wie folgt:

PROGRAMMIERUNG DER GANZEN WOCHE ODER KOPIE VON PROGRAMMEN
Wie bereits erldutert, ist es mdglich, jeden einzelnen Wochentag zu programmieren, aber auch ein ganzes Tagesprogramm in einen
anderen Tag zu kopieren. Wahlen Sie dazu den Meniipunkt COPY PROG aus dem Menil.

MONDAY

Wahlen Sie in diesem Menii den Tag aus, den Sie kopieren méchten, und driicken Sie die Taste

TUESDAY {2 SET. Der ausgewahlte Tag wird rot gefirbt und nach 1“ gelangen Sie in das néchste Menil, in
WEDNESDAY dem Sie gefrault werden, auf welche Tage Sie kopieren mdchten.
THURSDAY Mit der Taste © kehrt man stattdessen zum vorherigen Menii zuriick und bestétigt den Stand

FRIDAY der Technik.

®SET  OOK

Wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden, den Tag MONDAY (Montag) zu kopieren, wird die
Abkiirzung des zu kopierenden Tages oben in Rot angezeigt, und die Liste der anderen Tage
auBer dem Tag, den Sie kopieren (MONDAY), wird unten angezeigt.

MON Y3

TUESDAY Sie konnen einen oder mehrere Tage auswahlen, in die das Programm MONDAY (Montag) kopiert
WEDNESDAY werden soll.
THURSDAY Verwenden Sie die Tasten @ © , um durch die Liste zu blattern, und wahlen Sie mit der

Taste ‘> SET die Tage aus, fiir die eine Kopie erstellt werden soll. Durch einen zweiten Druck auf
die Taste ' kinnen die Tage ausgewahlt und die Auswahl aufgehoben werden.

FRIDAY
®SET  OOK
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Wenn alle Tage ausgewahlt wurden, in die das Programm MONDAY kopiert werden soll, ist der Vorgang mit der Taste O oKz bestatigen.

MONDAY

E:q Als Hinweis auf den durchgefiihrten Vorgang wird TUESDAY
der Bildschirm links fiir 3 angezeigt und kehrt dann

0 zum Ausgangsbildschirm zuriick, falls weitere Kopien WEDNESDAY

COPYING... erstellt werden sollen. THURSDAY

FRIDAY
®SET OOK

ANDERUNG EINES TAGESPROGRAMMS

Um ein Tagesprogramm zu bearbeiten, wahlen Sie MODIFY PROG aus dem Ausgangsmenii aus.
Es erscheint der Bildschirm zur Auswahl der Wochentage.

ACHTUNG! Das Symbol auf dem Bildschirm dient zum Bearbeiten G und

z
MONDAY

TUESDAY
nicht zum Programmieren =22 eines neuen Zeitintervalls!!!
WEDNESDAY g
THURSDAY Verwenden Sie die Taste ' SET, um den Tag auszuwahlen und zum Bildschirm mit den

vorhandenen Zeitintervallen zu wechseln. Wenn kein Tag ausgewahlt ist, kehrt man durch
Driicken der Taste © 0K grundsatzlich zum vorherigen Menii zuriick, ohne Anderungen
durchzufiihren.

FRIDAY
®SET  (OOK

MON (&

5:00-7:00 Wenn Sie stattdessen auf Anderungen der Zeitintervalle zugreifen, verwenden Sie wie iiblich die
7:00-12:00 Tasten & ©  zur Auswahl des Programms und die Taste »' SET zur Auswahl des zu
] . andernden Programms.
17:00-21:00 Wenn kein Zeitintervall ausgewahlt ist, kehrt man durch Driicken der Taste O ok grundsatzlich
21:00-00:00 zum vorherigen Menii zuriick, ohne Anderungen durchzufiihren.

SISET  OOK

Wenn ein Zeitintervall gedndert werden soll, ist die erste Abfrage, ob das Zeitintervall iiber
dieses Menii geldscht (DELETE) oder geandert (MODIFY) werden soll:

7:00-12:00

Wenn das Zeitintervall geloscht werden soll, muss

. dieser Bildschirm mit doppelter Bestatigung aufgerufen i
R
& MODIFY werden. Bei Zustimmung ist das Zeitintervall zu UI]
= [6schen und man kehrt zum vorherigen Menii zuriick,
I DELETE in dem alle Zeitintervalle des Tages MONDAY, ohne das CONFIRM ?

eben geldschte Zeitintervall, angezeigt werden.

®SET OOK

®ESC OOK
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ANDERUNG TEMPERATUREN T1/T2/T3 /T4

Zum Einstellen der Temperaturen SETT1 -T2 - T3 - T4 (T3 und T4 nur bei Hydro-Ofen) muss das
Menii SET TEMP aufgerufen werden, indem der Meniipunkt mit den Tasten @ &
ausgewdhlt und mit der Taste O ok bestatigt wird.

#% SET CHRONO]

& SETTEMP.

Mit der Taste “* ESC kann man hingegen zu HOME zuriickzukehren.

®ESC OOK

Durch Aufrufen des Meniis zur Anderung der Temperatur kinnen die folgenden Einstellungen angezeigt werden:

@W Durch Driicken der Taste "* SET wird die erste Temperatur (T1) ROT und mit den Tasten
BT 185°C @ ©  kannman in 0,5 °C-Schritten Anderungen vornehmen. Gewdhnlicherweise fiihrt ein
R langeres Driicken derTasten & & zuTemperaturanderungen in groBeren Schritten, die der
Wmi2 210°C gleichen Systematik folgen wie die Temperaturanderungen auf dem Bedienfeld.
O W73 55°C

B4 72°C Durch emeutes Driicken der Taste > SET wird die zweite Temperatur (T2) gedndert, die
= , wiederum ROT wird. Dieser Vorgang wird fiir alle Temperaturen oder bis zum Driicken der Taste
WSET OOK {2 SET fortgesetzt.

Zum Bestdtigen und Verlassen des Bildschirms ist stattdessen die Taste O 0K zu driicken.

OHinweis: Im Fall eines luftgefiihrten Ofens AIR erscheinen die Temperaturen T3 und T4 entweder nicht oder bleiben unveranderlich.
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VARIANTE CHRONO FUR OFEN HYDRO

VERWALTUNG VON T3 UND T4

Wenn die Temperaturen T3 und T4 gewahlt werden, dndert sich lediglich die Farbe der
Ubersichtsanzeige und die Legende wird aktualisiert, da es keine Mdglichkeit gibt, Zeitintervalle
einzustellen, in denen sowohl die Temperaturen fiir LUFT (T1 und T2) als auch fiir WASSER (T3
und T4) vorhanden sind.

Wenn bei der Programmierung die Temperaturen T3- und T4 ausgewahlt werden, nimmt die
Anzeige des Tages die Farben von T3 und T4 an.

IM ZEITINTERVALL PROGRAMMIERBARE PARAMETER

MON
©|00:00 START Im Vergleich zu den luftgefiihrten Gerdten AIR gibt es weniger Einstellmdglichkeiten, ndmlich
®|08:00 END nur START, END und die Temperatur des Wassers im Kessel/Puffer/Boiler.

Da es keine Mdglichkeit gibt, Betriebsarten und Ventilation einzustellen, verschwinden diese

OF|T3 70°C | Parameter.

®SET OOK

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten 33



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

24 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG BLUETOOTH

Die BLUETOOTH-Funktion ist unabhdangig vom WI-FI und wird durch gleichzeitiges, 5 Sekunden
langes Driicken derTaste ® ©  aktiviert.

Gleichzeitig mit der Aktivierung wird auch das,Paring” aktiviert, und wenn man zum Startbildschirm
zuriickkehrt, erscheint das Symbol und blinkt, wéhrend man auf eine Verbindung mit einem bereits
zuvor registrierten Gerat wartet.

Die Bluetooth-Verbindung ist nicht deaktiviert, sondern wartet immer auf eine Verbindung (mit
bereits registrierten Gerdten), so dass sich ein verbundenes Gerat, das zu verschiedenen Tageszeiten
in den Wirkungsbereich gelangt, automatisch mit dem Gerat verbindet (wie ein Mobiltelefon beim
Einsteigen in ein Auto).

Um Bluetooth zu deaktivieren, sind die Tasten @ & immer 5” lang zu driicken.
Wenn WIFI bereits aktiviert ist, sind beide gleichzeitig in Betrieb, andernfalls ist nur Bluetooth aktiv.

ANZEIGE BLUETOOTH UND WI-FI

Nur Bluetooth eingeschaltet und auf Verbindung mit | Nur Bluetooth eingeschaltet und verbunden (blaues
bereits registrierten Geraten wartend Symbol)

©

3

B 245, 2

P5
& "
<

WI-FI eingeschaltet und verbunden und Bluetooth auf | WI' FI eingeschaltet und verbunden und Bluetooth
Verbindung mit bereits registrierten Gerdten wartend verbunden (blaues Symbol)

e

©

) =3 b
(82 245, ¢

et/

ERSTMALIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG
Wie bei Bluetooth-Verbindungen iiblich, ist auf der Vorrichtung (Smartphone) nach dem Bluetooth-Netzwerk des auf dem Geréteetikett
angegebenen Gerdts zu suchen.
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AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG WI-FI und WPS
WerksmaBig ist das Gerdt mit aktiviertem Bluetooth- und aktivem, aber nicht verbundenem WiFi-Netzwerk ausgestattet: Das bedeutet, dass das
WIFI nicht sichtbarist, bis eine Verbindung mit einem WIFI-/Heimnetzwerk hergestellt wurde.
MENU WI-FI:
Auf dem Bedienfeld das entsprechende Menii aufrufen, wobei dieTasten & &  gedriickt werden miissen.
Je nach Verbindungsstatus kann Folgendes gewdhlt werden:
,OFF": Wenn das Wi-Fi mit einem bereits eingerichteten Heimnetzwerk verbunden ist und es daher mdglich ist, es durch Unterbrechung der
Verbindung des Gerdts mit dem Netzwerk auszuschalten.
,ON“: Wenn das Wi-Fi zuvor ausgeschaltet und dann durch den Versuch, eine Verbindung mit dem zuvor fiir die Verbindung verwendeten
Netzwerk herzustellen wieder aktiviert wurde. Es ist nur sichtbar und kann nur ausgewahlt werden, wenn man nicht mit einem Netzwerk
verbunden ist.
,WPS”: Wenn das Wi-Fi noch nie mit einem Netzwerk verbunden war oder zuriickgesetzt wurde, kann der Vorgang zum Verbinden des
Gerdts aktiviert werden.
«RESET":Trennt das Gerat stets unabhangig vom Wi-Fi-Status vom Netzwerk und/oder 1scht das gespeicherte Netzwerk, falls vorhanden.
Wenn die gewiinschte Option aus den Menii ausgewahlt wird, wird die ausgewahlte Option 3” lang als Vollbild angezeigt. dann gelangt man
durch Driicken der Tasten @ & zur vorherigen Anzeige zuriick.
Das Auswahlmenii hat ein Timeout von 60“. Wenn keine Auswahl oder Bestétigung mit der Taste ON/OFF erfolgt, bleibt alles so, wie es vor dem
Driicken war,. ® © .
Wenn das WI-Fl aktiv und mit einem Router oder einem anderen Gerét verbunden ist, bleibt das Symbol = im Inneren des Kreises sichtbar.
Das Symbol zeigt auch die Signalstérke des WI-FI an, indem es kleine ,Bogen” zum Symbol hinzufiigt oder entfernt, um eine Anderung der
Signalstarke gemdR diesem Schema anzuzeigen:

= NITEDRIGE -__ MITTLERE o MAXIMALE APP MIT DEM NETZWERK

‘:" " | LEISTUNG -l‘:i LEISTUNG '-i':i LEISTUNG ﬁ VERBUNDEN, ABER NICHT
=" | mirpemoren
.
e @ ™

Es gibt zwei Maglichkeiten, das Gerdt mit dem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden: / = \
WPS-Funktion /@\ 245, &\\
Uber die APP (Android oder 10S) iiber Bluetooth-Verbindung ‘\ ps /;

\ S ¥

Ny

WPS-VERBINDUNG P

Uber das Bedienfeld das entsprechende Menii aufrufen,wobei die Tasten @ &  gleichzeitig zu driicken sind und der Punkt ,WPS”
ausgewahlt werden muss (das Menii kann sowohl bei eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem Gerét aufgerufen werden).

Wenn der Punkt WPS aktiviert ist, wird das Symbol = rot und blinkt immer wéhrend der vorgesehenen Verbindungszeit (2 Minuten).
Wenn das Verfahren erfolgreich ist, bleibt das Symbol = dauerhaft abgebildet, andernfalls verschwindet das Symbol = nach dem
WPS-Timeout.

VERBINDUNG UBER DIE APP (ANDROID ODER 10S) UBER DIE BLUETOOTH-VERBINDUNG

Um eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herzustellen, muss zundchst sichergestellt werden, dass die Bluetooth-Verbindung aktiv ist.
Beim Offnen der APP erscheint der Bildschirm fiir die erste Bluetooth-Verbindung. Auf das Feld ,+" driicken, um ein neues Gerat
hinzuzufiigen.
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Die APP sucht dann nach den verfiigharen Gerdten in der Nahe. Es kann vorkommen, dass nicht nur das Bluetooth-Netzwerk des
Ofens, sondern auch das anderer Gerdte gefunden wird. Man kann den Ofen jedoch dank der Bezeichnung MCZ_EP_123456 eindeutig
identifizieren, wobei die letzten 6 Ziffern die letzten 6 Ziffern der Seriennummer des Ofens auf dem Etikett am Gerdt oder in der
Gebrauchsanweisung sind.

Seleziona la tua stufa Connessione stufa

MCZ_EP888888

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde, zeigt die APP eine Liste der verfiigharen Heimnetzwerke an, deren Anmeldedaten
eingegeben werden miissen.

Wurde das Netzwerk ausgewdhlt, werden die Daten des anzuschlieBenden Ofens zusammengefasst, und durch Driicken der Taste
LWEITER” wird das Verfahren zur Verbindung mit dem Netzwerk gestartet, wobei alle erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Phasen
angezeigt werden. Wenn das gesamte Verfahren korrekt ist, kann man durch Driicken der Taste ,Weiter” beginnen, mit dem Gert iber
das WI-FI-Netz aus der Ferne zu interagieren.

&

Impostazione rete Impostazione rete La tua stufa Connessione alla rete Congratulazioni!
s . La tua stufa & stata aggiunta con
successo.

PASSWORD

Connetti

Avanti
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AUSSCHALTEN (in den unterschiedlichen Betriebsarten)
Wie beim Einschalten ist die Taste © 2 lang zu driicken und das Display schaltet in den Ausschalt-/Standby-Modus.

Anzelge mit ausgeschaltetem Display.
Raumtemperatur
+ Aktuelle Uhrzeit
OFF
;BS Symbol =" ist nur vorhanden, wenn das Gerat mit einem Router verbunden ist, andernfalls ist es ausgeschaltet und das Symbol
ist vorhanden, wenn Bluetooth aktiviert wurde.
Die einzige beleuchtete Taste ist die Taste ©
Im ausgeschalteten Zustand dndert die Taste O ihre Farbe entsprechend der Ausschaltphase:
+ BLINKT rot: Erste Ausschaltphase.
BLINKT blau: Abkiihlphase und das Symbol @ erscheint auf dem Display und die Taste ) blinkt blau. Wenn das Gerat mit

einer selbstreinigenden Brennschale ausgestattet ist, erscheint wahrend der Abkiihlphase das Symbol fiir die Reinigung der
Brennschale X

STANDIG weil8 LEUCHTEND: Gerit kalt im Standby-Modus und auf dem Display erscheint OFF
STANDIG griin LEUCHTEND: Das Gerét wird durch die Funktion START&STOP ausgeschaltet, wahrend es auf eine Eingabe wartet.

TR = Bl
, \
21.5%" ; °
Do\ |/ 21.5%V|/ 21.5%
16:47 / 16:47 ) 16:47
‘.\\ 7, ,///
R & OFF
BLAUES SYMBOL BLAUES SYMBOL WEISSES SYMBOL
AUSSCHALTUNG ABSCHABEN ) DER | ABKUHLUNG AUSGESCHALTET
BRENNSCHALE (OFEN MATIC)

e @ =
/ Wiy,
2 ] 5 2} A \§\\ A % @\
16:47 i Al7 g |
%, N
N\
STAND BY @ L @
GRUNES SYMBOL ROTES SYMBOL

DURCH DIE FUNKTION ECOSTOP | DURCH ~ EINEN ~ ALARM
AUSGESCHALTET AUSGESCHALTET
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AUTOMATISCHE BESEITIGUNG DER SCHNECKENBLOCKIERUNG

Wenn die ON-OFF-Taste wahrend des Betriebs gelb wird, bedeutet dies, dass die Schnecke einen Zyklus mit
Riickwartsdrehung durchfiihrt, um die Pellets in der Schnecke zu ldsen.
Der Zyklus lauft automatisch ab, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.

GELBES SYMBOL

ERZWUNGENE ABKUHLUNG

’@ Wenn das Gerét eine groBe Anzahl von Stunden (z. B. 6 Stunden) ununterbrochen mit maximaler

\\\\\\\-‘.m Leistung in Betrieb ist (was gemdl8 den Warnhinweisen in Kapitel 1 von,,TEIL 1” des Handbuchs nicht

\ % k empfohlen wird), wird ein zwingend durchzufiihrender Kiihlzyklus von 30 Minuten ausgeldst. In
K diesem Fall erscheint auf dem Display die nebenstehende Anzeige.

=N

\‘
Wiy,

@

}®®
%
<7
S

Wahrend dieser Zeit garantiert das Gerdt weiterhin eine gute
Heizleistung (entspricht der Leistung 3), aber es ist nicht
maglich, es auf irgendeine Weise zu deaktivieren, auBer durch
Ausschalten des Gerits, indem wie iiblich die Taste & 2 lang
gedriickt wird.

M

¢

ANZEIGE IM STANDBY-MODUS
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HANDHABUNG DER ANDEREN BENACHRICHTIGUNGSSYMBOLE
Es gibt noch weitere Benachrichtigungssymbole, die auf dem Skalenblatt erscheinen miissen, und zwar folgende:

v

Das Symbol fiir den Pelletvorrat erscheint, wenn der spezielle
Sensor (optional) installiert ist. Das Symbol erscheint im Inneren
des Kreises, wenn der Pelletfiillstand unter die Hohe des Sensors
féllt: Grau wahrend des Betriebs und rot bei OFF oder STAND BY
fiir START&STOP

Das Symbol erscheint in der Ausschalt- und Abkiihlphase nicht.

Befindet sich die Bedientafel im STANDBY-Modus, wird das
Reservesymbol abwechselnd mit dem Symbol fiir die Betriebsart
(oder SILENT MODE) im Abstand von jeweils 10 Sekunden
angezeigt.

/@\

/

A 450

v\\\

@G>

/ % \\
2.5

16:47

\

@ /N

//’ A ;\\
2] . 5 t  \.

6 117
OFF

16:47 J

v /
N ON ) //

Das rote Symbol y zeigt an, dass die maximale Anzahl der
Arbeitsstunden verstrichen ist, nach der eine auBerordentliche
Wartung durchgefiihrt werden muss (z. B. 2000 Arbeitsstunden).
Im Bildschirm erscheint STAND-BY und OFF (GERAT
AUSGESCHALTET oder AUSGESCHALTET AUFGRUND DER FUNKTION
START&STOP)

Das Symbol erscheint in der Ausschalt- und Abkiihlphase nicht.

Reinigung der selbstreinigenden Brennschale

Das Symbol erscheint nach der Ausschaltphase und vor der
Abkiihlphase bei Gerdten, die mit einer selbstreinigenden
Brennschale ausgestattet sind.

Das Symbol erscheint wahrend des gesamten Zyklus der
Bewegung der Brennschale.
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C SYMBOL ABKUHLUNG

Anzeige des Displays in der Betriebsart ABKUHLUNG nach dem
Ausschalten.

(2150

16:47

e/

C SYMBOL ERZWUNGENE ABKUHLUNG

Anzeige, im STAND BY-Modus, der ERZWUNGENE ABKUHLUNG.
Uberschreitung der maximalen Anzahl von Betriebsstunden bei
maximaler Leistung (z. B. 6 Stunden).

@ lﬂg’-CRONO und SLEEP

Beispiel fiir die Anzeige des Symbols CRONO/SLEEP bei OFF
und Beispiel fiir die-Anzeige CRONO im STANDBY-Modus und
eingeschaltetem Gerat. Die Symbole sind rot.

OFF d

1 SILENT MODE

Anzeige SILENT MODE im STANDBY-Modus

Beispiel fiiir die Anzeige mehrerer Symbole im OFF- oder STANDBY-
Modus aufgrund der Funktion START&STOP.

Die Symbole sind in diesem Fall alle rot
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BENUTZERMENU

Wenn die Taste »" 5“ lang gedriickt gehalten wird, gelangt man zu einem Benutzermenii mit denTasten ® ©

Das TIMEOUT zum Verlassen dieses Bildschirms betrdgt 2 Minuten, es sei denn, man erzwingt das Verlassen mit der Taste O,
Das Auswahlfeld zeigt den ausgewahlten Meniipunkt an und wird mit denTasten & ©  verschoben.

Die Auswahl des Meniipunktes erfolgt durch Driicken der Taste © _

Um die Auswahl NICHT zu bestiitigen und zum Verlassen die Taste . driicken.

Im Benutzermenii sind die folgenden Meniipunkte zu finden:

INFO = Anzeige der wichtigsten Betriebsparameter
DATE = Einstellung von Datum und Uhrzeit
AT START&STOP= Einstellung der POSITIVEN und NEGATIVEN Hysterese fiir den Betrieb von START& STOP
TONE:
oder SILENT: Leichter Piepton nur bei Bestatigung der Steuerungen
oderNORMAL: Horbarer Piepton nur bei Bestatigung der Steuerungen (WERKSSEITIGE EINSTELLUNG)
oder HIGH: Horbarer Piepton bei jedem Tastendruck
ADAPTIVE MODE = ON/OFF (Standard OFF)
BRIGHTNESS = Méglichkeit zur Einstellung des Displaykontrasts
DISPLAY SET = Maglichkeit zur Einstellung der Displayzentrierung
DISPLAY STANDBY = Dient zur Einstellung der Zeit, nach der das Display in den Standby-Modus wechselt (siehe vorheriger Absatz).
Einstellung in Sekunden bei ldngerem Driicken der Tasten in Schritten von 5 (Standard 120”). Grenzwert 600” (10 Minuten). Ein
weiteres Driicken der Taste {iber 600" hinaus schaltet den Standby-Modus auf OFF, d.h. der Standby-Modus des Bildschirms erscheint
nie im Betrieb.
CLEAN GRATE (nur die Gerdte MATIC und HYDRO)
T.EXT: Dient zum Ein- und Ausschalten eines externen Thermostats.
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BEDIENELEMENTE
ANZEIGE BEDIENELEMENTE
INFO Nur Ein?ichtnahme
Taste () oder ' zum Verlassen (+Piepton)
INFO Das TIME OUT fiir diesen Bildschirm betrigt 2 Minuten
LIVE | SET
@ |2142]2100

[ & | 745] 750

\

| ACTIVE| 181] 180

)

= DATE
03/12/2020

© TIME
12:47

§ 183° |#E=47,5°
/4 9999h | A
DATE Nach Aufrufen des Meniis nimmt der Tag eine rote Farbe an, um anzuzeigen, wo die

Einstellung der Werte beginnt. Die Tasten & ©  sind beleuchtet wie auch die Taste
> was anzeigt, welche Tasten fiir die Einstellungen aktiv sind, wahrend die anderen
deaktiviert sind. R

Mit den Tasten ® O den Tag auswahlen und mit “»' bestitigen, um zur
Monatseinstellung zu gelangen, die wiederum rot wird. Die gleiche Methode wird dann
zur Anpassung des laufenden Jahres verwendet.

Mit einem weiteren Driicken der Taste "> wird auf die Einstellung der Uhrzeit
umgeschaltet. Die Stunden werden rot. _

Die Stunden mit ® © einstellen, mit ‘> bestitigen und mit der Einstellung der
Minuten fortfahren. Das gleiche Verfahren gilt fiir die Einstellung der Minuten.

Wenn die Taste *' zur Bestitigung der Minuten gedriickt wird, werden alle Zeichen
wieder grau, 3" fiir eine Gesamtansicht der vorgenommenen Einstellungen abwarten und
das Menii verlassen, um zur Anzeige zuriickzukehren, die vor dem Aufrufen des Meniis
vorhanden war.

Das Datum und die Uhrzeit konnen sowohl bei ein- als auch bei ausgeschaltetem Gerdt
(oder beim ersten Einschalten) eingestellt werden.

AT START&STOP (POSITIVE UND NEGATIVE HYSTERESE)

« ® O  umdieWerte zu dndem
- Verfiigbare Werte -von +5 bis -5
O uma bestdtigen und zur vorherigen Seite
zuriickzukehren (+Piepton)

« > um zu verlassen, ohne zu bestitigen
(+Piepton)
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TONE

« @O umdieWerte zu dndemn

« Verfiighare Werte — SILENT / NORMAL / HIGH

Ouma bestétigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
« > um zu verlassen, ohne zu bestitigen (+Piepton)

NORMAL ist die werkseitige Einstellung

ADAPTIVE MODE

ADAPTIVE
MODE

+ OFF -

« @O umdieWerte zu dndem

« Verfiigbare Werte -ON und OFF

Ouma bestdtigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
« (™ um zu verlassen, ohne zu bestitigen (+Piepton)

. ® O umdieWerte zu dndem

- Verfiighare Werte-3-2-10+1+2+3

- Ouma bestétigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
« ™' um zu verlassen, ohne zu bestétigen (+Piepton)

DISPLAY SET

DISPLAY SET

< @O umdieWerte zu dndem

«Verfiigbare Werte -3-2-10+ 14243

Ouma bestétigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
« ) um zu verlassen, ohne zu bestétigen (+Piepton)

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten
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STANDBY DISPLAY

STAND-BY
DISPLAY

- 120"+
O

OK

« @O umdieWerte zu dndem

- Vlerfiighare Werte -von 0 bis 600". Der ndchste Schritt nach 600" ist OFF, was bedeutet,
dass das Display NIEMALS in den Standby-Modus iibergeht.

cOuma bestétigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)

« > um zu verlassen, ohne zu bestétigen (+Piepton)

CLEAN GRATE (nur MATIC und HYDRO)

® @ um die Werte zu andern
Verfiighare Werte - ON-OFF
Oumzu bestatigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
‘> um zu verlassen, ohne zu bestétigen (+Piepton)

AUSSENTHERMOSTAT

® ©  um die Werte zu ndern
« Verfiighare Werte - ON-OFF
Oumzu bestétigen und zur vorherigen Seite zuriickzukehren (+Piepton)
‘> um zu verlassen, ohne zu bestétigen (+Piepton)
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AUSSENTHERMOSTAT

Wenn ein externer Thermostat angeschlossen wird, ist es nicht mehr mdglich, die vom lokalen Fiihler erfasste Raumtemperatur
anzuzeigen und die gewiinschte Temperatur iiber die Bedientafel einzustellen.
Die Anzeige des Displays erscheint dann in der Betriebsart AUTO/COMFORT/OVERNIGHT wie folgt:

ON bedeutet, dass der Kontakt des Thermostats GESCHLOSSEN ist
und ein Leistungsbedarf besteht.

Das Gerdt arbeitet daher mit maximaler Leistung, bis die
Temperatur erreicht ist und reduziert dann seinen Betrieb auf ein
Minimum.

OFF bedeutet, dass der Kontakt des Thermostats GEOFFNET ist
und KEIN Leistungsbedarf besteht.

Dann lduft der Ofen auf minimaler Leistung, bis die Temperatur
unter die am externen Thermostat eingestellte Temperatur fallt.

ON bedeutet, dass der Kontakt des Thermostats GESCHLOSSEN
ist und eine Leistungsanforderung besteht, so dass der Ofen mit
maximaler Leistung arbeitet, bis die Temperatur erreicht ist, und
sich dann durch die Logik START&STOP ausschaltet.

Da es in diesem Fall nicht méglich ist, die (vom externen
Thermostat verwaltete) Temperaturhysterese zu verwalten,
stehen die Reaktionszeiten fiir das Wiedereinschalten oder das
Ausschalten iiber START&STOP nur mit den Verzégerungen
von ZUGRIFF auf die Betriebsart/VERLASSEN der Betriebsart in
Zusammenhang (siehe Kapitel STAR&STOP).

OFF bedeutet, dass der Kontakt des Thermostats OFFEN ist und
KEINE Leistungsanforderung vorliegt, so dass der Ofen mit
minimaler Leistung arbeitet, bis die Zeit des Zugriffs auf die
Funktion START&STOP erreicht ist.

Da es in diesem Fall nicht mdglich ist, die (vom externen
Thermostat verwaltete) Temperaturhysterese zu verwalten,
stehen die Reaktionszeiten fiir das Wiedereinschalten oder das
Ausschalten iiber START&STOP nur mit den Verzdgerungen
von ZUGRIFF auf die Betriehsart/VERLASSEN der Betriebsart in
Zusammenhang (siehe Kapitel STAR&STOP).

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten
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MONTAGE SENSOR PELLET-FULLSTAND (optional)

TR TP

N

Der Pellet-Sensor ist ein Anzeiger fiir die Brennstoffreserve,
der dazu dient, dem Benutzer zu melden, dass die Pellets

fast verbraucht sind.

Wenn der Behalter leer ist, den Deckel zum Einfiillen der 3
Pellet anheben, den im Innenbereich bereits montierten
Verschluss ,J* mit der Hand entfernen und den Sensor K"
fiir Pellet-Fiillstand immer vom Inneren des Behalters aus

einsetzen.

Die Befestigung des Sensors am Behélter erfolgt, indem die
Dichtung,,s” auBen montiert und mit der Ringmutter ,t” fest

fixiert wird.

Der Sensor muss dann iiber das mitgelieferte Kabel an die
Platine in der Position 15 angeschlossen werden.
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29 - AUSSENTHERMOSTAT

ANSCHLUSS EXTERNER THERMOSTAT (OPTIONAL)
Um den externen Thermostat anzuschlieRen, den Raumfiihler von der Klemme in der Position 11 der Platine trennen und die Verkabelung
des externen Thermometers anschlieBen.

i

2 oNt % m
e} ==
. %E— 16
3 "5 ona %I:l O Q :ms =
=]
4 0=
5 — == ove %:l O —
. l:l CN: 1 5
— =) 0
6 _:% oN7 E“%l — %
7 :IO D cma%

8 10 N
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30-SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
Das Gerat ist mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgeriistet:

RAUCHGAS-TEMPERATURFUHLER
Misst die Temperatur der Rauchgase und erteilt die Freigabe fiir den Betrieb oder schaltet das Gerét ab, wenn die Rauchgastemperatur
unter den voreingestellten Wert sinkt.

TEMPERATURFUHLER DES PELLET-BEHALTERS
Wenn die Temperatur den eingestellten Sicherheitswert iiberschreitet, wird der Betrieb des Gerats sofort abgeschaltet, und um es wieder
zu starten, muss abgewartet werden, bis es abgekiihlt ist.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Das Gerdt ist durch eine Hauptsicherung, die sich an der Stromanschlussplatte an der Riickseite des Gerdts befindet, gegen starke
Stromschwankungen geschiitzt. Weitere Sicherungen zum Schutz der Elektronik befinden sich auf den einzelnen Platinen.

AUSFALL RAUCHGASGEBLASE
Wenn das Gebldse ausfallt, unterbricht die Elektronik unverziiglich die Pelletzufuhr und es wird ein Alarm angezeigt.

AUSFALL GETRIEBEMOTOR
Wenn der Getriebemotor stoppt, schaltet sich das Gerat aus und es wird der entsprechende Alarm ausgeldst.

VORUBERGEHENDER STROMAUSFALL
Wenn es wahrend des Betriebs zu einem Stromausfall kommt, geht das Gerét nach Riickkehr der Stromversorgung in den Abkiihlzustand
und schaltet sich dann automatisch wieder ein.

FEHLZUNDUNG
Wenn sich in der Ziindphase keine Flamme entwickelt, geht das Gerdt in den Alarmzustand iiber.

A DAS MANIPULIEREN DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN IST VERBOTEN.
Erst nach Beseitigung der Ursache, die zur Ausldsung des Sicherheitssystems gefiihrt hat, kann das Gerdt wieder eingeschaltet und

so der automatische Betrieb des Fiihlers wiederhergestellt werden. Um zu verstehen, welche Storung vorliegt, ist in dieser Anleitung
nachzuschlagen, in der die Vorgehensweise entsprechend der Alarmmeldung, die am Gerét angezeigt wird, erklart ist.
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Im Falle eines Alarms farbt sich der Kreis rot, um, Achtung” anzuzeigen.

Das Symbol A und der Alarmcode erscheinen.
Die Taste (') wird rot und blinkt sehr schnell

Alle anderen Tasten sind deaktiviert.

Hinweis: Die Taste Q) mindestens 3” lang driicken, um den Alarm riickzusetzen.
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Falls es zu einer Betriebsstdrung kommt, geht der Ofen in die Ausschaltphase wegen Alarm iber. Die folgende Tabelle enthalt die Alarme,
die am Gerdt angezeigt werden kdnnen, zusammen mit dem Code, der auf der Not-Bedientafel erscheint, und Hinweisen zur Lésung des

Problems.
DISPLAYANZEIGE ART DES PROBLEMS LOSUNG
A01 Die Flamme entziindet sich nicht Eellet—F[jIIstand im Behalter kontrollieren.
! Uberpriifen, ob die Brennschale korrekt in ihrem Sitz
FEHLZUNDUNG

eingesetzt ist oder evtl. Verkrustungen oder unverbrannte
Pelletriickstande vorhanden sind.

Uberpriifen, ob sich die Ziindkerze erwarmt.

Die Brennschale vor dem Wiedereinschalten sorgfaltig
entleeren und reinigen.

A02

Anormales Ausldschen des Feuers

Pellet-Fiillstand im Behalter kontrollieren.
Kontrollieren, ob die Brennschale richtig eingesetzt ist; sie

ungeniigende Warmeabfiihrung.

KEINE FLAMME darf keine deutlichen Verkrustungen unverbrannter Pellets
aufweisen.
A03 Die Temperatur im Pelletbehdlter liegt | Das Gerdt ist iiberhitzt, da es zu lange bei maximaler
tiber der Sicherheitsgrenze. Leistung in Betrieb war oder aufgrund von unzureichender
SICHERHEIT PELLETS | (iberhitzung  des  Gerits  durch

Beliiftung. Wenn der Ofen ausreichend abgekiihlt ist, die
Taste () mindestens 3" lang driicken, um den Alarm
riickzusetzen. Nach Riicksetzung des Alarms kann das Gerat
wieder normal eingeschaltet werden.

A04

Die  Rauchgastemperatur hat die

Der Ofen schaltet sich automatisch ab. Ofen einige Minuten

Verbrennung  notwendige  Primarluft

nicht garantieren.

T festgelegten Sicherheitsgrenzwerte | abkiihlen lassen und wieder einschalten. Rauchgasabzug

UBERTEMPERATUR iiberschritten. kontrollieren und auf Grundlage der in Kap. 2 dieses

RAUCHGAS Handbuchs angefiihrten Angaben die Art der verwendeten
Pellets iiberpriifen.

Ao 5 Der Schornstein ist verstopft - Wind. Rauchgasleitung und SchlieBen der Tiir iiberpriifen.

VERSTOPFUNG Der Rauchgasabzug kann die fiir die | Ungeniigender Schornsteinzug oder Verstopfung der

Brennschale.

Priifen, ob die Brennschale durch Verkrustungen verstopft
ist und gegebenenfalls reinigen.

Rauchgasleitung und Lufteinlass kontrollieren und
gegebenenfalls reinigen.

A08

Funktionsstdrung des Rauchgasgebléses

Kontrollieren, ob das Fach, in dem sich das Rauchgasgebldse
befindet, sauber ist, oder ob das Geblase durch Schmutz

DEFEKT MOTOR blockiert wird. Wenn das nicht ausreicht, ist das
RAUCHGASE Rauchgasgeblase defekt. Autorisierten Kundendienst fiir
den Austausch rufen.
Aog Am Rauchgasfiihler liegt eine Storung | Autorisierten Kundendienst rufen, um das Bauteil
vor und er misst die Temperatur der | austauschen zulassen.
DEFEKT THERMOELE- | Rauchgase nicht mehr korrekt.
MENT
A11 Defekt an der Pelletbeschickung Autorisierten  Kundendienst rufen, um das Bauteil
. austauschen zu lassen.
DEFEKT FORDER-
SCHNECKE
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A1 2 Vorsteuersensor des Getriebemotors | Autorisierten Kundendienst rufen.
(PWM) defekt
DEFEKT SENSOR GETRIE-
BEMOTOR
A1 3 Uberhitzung elektronische | Das Gerdt ist iberhitzt, da es zu lange bei maximaler Leistung in
Steuereinheit Betrieb war oder aufgrund von ungeniigender Belluftung. Wenn
DEFEKT TEMPERATUR der Ofen ausreichend abgekiihit ist, die Taste (_) mindestens
PLATINE 3" [ang driicken, um den Alarm riickzusetzen. Nach Riicksetzung
des Alarms kann das Gerdt wieder normal eingeschaltet
werden.
Storung am | Dieser Alarm ist sperrend und kann von der App riickgestellt

A14

DEFEKT SENSOR ACTIVE

Luftvolumenstromsensor

werden. Ist der Sensor defekt, wird der Alarm erneut angezeigt.
Autorisierten Kundendienst rufen, um das Bauteil austauschen
zu lassen.

Blockierung der Schnecke durch eine
Verstopfung mit Pellets oder einem
Fremdkdrper

A17

ALARM FORDERSCHNE-
CKE BLOCKIERT

Selbst nach dem von der Software vorgesehenen Verfahren
fiir die Freigabe der Schnecke (Drehung des Getriebemotors in
beide Laufrichtungen) wurde die Schnecke nicht freigegeben.
Versuchen, die Pellets und/oder den Fremdkdrper mit einem
Sauggeblase zu entfernen oder zur Ausfiihrung dieses Vorgangs
das autorisierte Kundendienstzentrum kontaktieren.

Ofentiir offen

Die Tiir schlieBen.

A21

Einfiillklappe offen

Klappe schlieBen.

DRUCKWACHTER Die Dichtungen diberpriifen.

Priifen Sie, ob die Dichtungen der Feuertiir, der Tankklappe und
der Ascheklappe, sofern vorhanden, intakt und an ihrem Platz
sind.

Kontrolle des Druckwachters

Priifen Sie, ob die Silikonkapillaren intakt, sauber und korrekt mit
dem Druckschalter und dem Gerdt verbunden sind. Priifen Sie,
dass der Anschlussstutzen nicht durch Schmutz verstopft ist.
Wenn die oben genannten Kontrollen keine Anomalien ergeben,
fiihren Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Kontrollen
durch.

Probleme beim Zug

Priifen Sie, ob die Rauchabziige frei sind und ob der Schornstein/
Rauchabzug nicht verstopft ist. Priifen Sie in windigen Gegenden,
ob der Dachabschluss winddicht ist.

Az z Raumtemperaturfiihler defekt

RAUMTEMPERATURFUH-
LER DEFEKT

Autorisierten Kundendienst rufen, um das Bauteil austauschen
zu lassen.

Wifi-Sonde getrennt

POP UP

Uberpriifen, ob die Batterien im Gerat aufgeladen sind
Die Batterien ersetzen und das Verfahren zum Anschluss des
Gerdts wiederholen

Alarme

POP UP

Uber diese App ist es moglich, eine Meldung beziiglich der
Alarme des Typs A01, A02, A03, A05, A21, die nicht iiber die
App, sondern ausschlieBlich iiber die Bedientafel am Ofen
riickstellbar sind, zu erhalten. Nach der Riickstellung des Alarms

an der Bedientafel muss die App-Meldung riickgestellt werden.

Mechanische Blockierung des Ofens

Technischer Dienst - Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck verboten
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Folgende Ursachen konnen zur mechanischen Blockierung des Ofens fiihren:

Uberhitzung des Gerts (,A03")

Uberhitzung der Rauchgase (,A04")

Wahrend des Betriebs des Ofens ist es zu einem unkontrollierten Eindringen von Luft in die Brennkammer oder einer Verstopfung
des Schornsteins gekommen (,A05")

Nur der Alarm A21 gibt einen intermittierenden Signalton ab, solange der Alarm aktiv ist. In dieser Situation wird automatisch die
Ausschalt-Phase aktiviert. Wenn dieses Verfahren gestartet wurde, wird jeder Versuch, das System riickzustellen, erfolglos. Auf dem
Display wird die Ursache der Blockierung angezeigt.

VORGEHENSWEISE:

Wenn die Meldung ,A03" erscheint, ist das Gerdt iiberhitzt, da es zu lange bei maximaler Leistung in Betrieb war oder wegen
ungeniigender Beliiftung.

Wenn der Ofen ausreichend abgekiihlt ist, ist der Alarm A03 iiber die Bedientafel am Ofen zuriickzusetzen. Nach Riicksetzung des Alarms
kann das Gerdt wieder normal eingeschaltet werden.

Falls die Schrift ,A04" erscheint: Der Ofen schaltet sich automatisch ab. Ofen einige Minuten abkiihlen lassen und wieder einschalten.
Rauchgasabzug kontrollieren und auf Grundlage der in dem entsprechenden Kapitel des vorliegenden Handbuchs angefiihrten Angaben
die Art der verwendeten Pellets iiberpriifen.

Falls die Schrift ,A05” erscheint: Hervorgerufen durch das lingere Offnen der Feuertiir oder einer beachtlichen Luftinfiltration (z.B.
Inspektionsverschluss am Rauchgasgeblése nicht vorhanden). Wenn diese Faktoren nicht in Betracht kommen, Rauchgasleitung und
Schornstein kontrollieren und gegebenenfalls reinigen (diese Eingriffe sollten von einem spezialisierten Techniker von M(Z ausgefiihrt
werden).

Erst nachdem die Ursache der Blockierung dauerhaft beseitigt wurde, darf eine erneute Ziindung vorgenommen werden.

KONTROLLE DES DRUCKSCHALTERS (A21)

A Diese Kontrolle darf nur von einem qualifizierten Bediener durchgefiihrt werden.

Bei der Inbetriebnahme und bei jeder regelmaBigen Wartung oder im Falle einer Alarmausldsung A21 (oder A05), die nicht durch
unvorhergesehene Offnungen/Hindernisse begriindet ist, ist zu priifen, ob das Signal des Druckschalters in Ordnung ist:

Schalten Sie das Gerdt ein und stellen Sie es auf minimale Leistung. 15 Minuten nach dem Anziinden, wenn sich die Flamme bei minimaler
Leistung stabilisiert hat, wahlen Sie eine der folgenden 2 Vorgehensweisen (nach Ihrer Wahl):

Priifen Sie, ob die Drehzahl des Rauchgeblases stabil iiber 900 U/min liegt (6ffnen Sie dazu den Meniipunkt, Info” auf der grafischen
Benutzeroberfliche), wenn nicht, erhohen Sie die Verbrennungsluftzufuhr, bis diese Bedingung erfiillt ist.

Alternativ kdnnen Sie den Unterdruck, den der Druckschalter misst, mit einem Manometer messen, das an den Kapillaranschluss
des Druckschalters am Gerdt angeschlossen ist. Fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Gerdts muss der gemessene Unterdruck
dauerhaft gleich oder groBer als 14 Pa sein; andernfalls ist die Verbrennungsluftrezeptur zu erhdhen, bis diese Bedingung erfiillt ist.

Um die Verbrennungsluftrezeptur zu éndern, gehen Sie in das technische Menii und wahlen Sie den entsprechenden Punkt, der es Ihnen
ermdglicht, die Parameter fiir den Rauchabzug in Prozenten zu andern.

StandardmaRig ist der Wert auf 0 eingestellt, erhdhen Sie den Parameter bei schlechtem Schornsteinzug oder verringern Sie ihn bei
tiberméRigem Schornsteinzug
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32-EMPFEHLUNGEN FUR EINE SICHERE VERWENDUNG

NUR EINE SACHGEMASSE INSTALLATION UND EINE ANGEMESSENE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERATES KONNEN
DEN EINWANDFREIEN BETRIEB UND EINE SICHERE VERWENDUNG DES GERATES GEWAHRLEISTEN.

Wir mdchten Sie dariiber informieren, dass uns Félle von Fehlfunktionen bei Pelletgerdten zur Heizung von Wohnraumen bekannt sind,
die hauptsachlich auf eine falsche Installation, eine unzureichende Wartung .und eine unsachgeméBe Verwendung zuriickzufiihren sind.
Wir mdchten lhnen versichern, dass alle unsere Gerdte extrem sicher und nach den europdischen Normen zertifiziert sind. Die
Ziindeinrichtung wurde mit groter Sorgfalt getestet, um die Wirksamkeit der Ziindung zu verbessern und um auch unter den widrigsten
Verwendungsbedingungen samtliche Probleme vermeiden zu kdnnen. In jedem Fall miissen unsere Gerdte, so wie alle anderen
Pelletgerdte, sachgemaR installiert werden und zur Gewdhrleistung eines sicheren Betriebs miissen alle regelmaBig vorgesehenen
Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgefiihrt werden. Aus unseren Studien geht hervor, dass diese Storungen hauptséchlich auf die
Kombination einiger oder aller im Folgenden angefiihrten Faktoren zuriickzufiihren sind:

- Verstopfte Offnungen in der Brennschale oder verformte Brennschalen, die auf mangelnde Wartung zuriickzufiihren sind und
verzogerte Ziindungen verursachen konnen, wodurch es zu einer anormalen Produktion von unverbranntem Gas kommen kann.
Ungeniigende Verbrennungsluft auf Grund eines reduzierten oder verstopften Lufteintrittskanals.

Verwendung von Rauchgaskandlen, die nicht den Anforderungen der Installationsvorschriften entsprechen und keinen
angemessenen Schornsteinzug gewahrleisten.
Teilweise verstopfter Schornstein, verursacht durch mangelnde Wartung, wodurch der Schornsteinzug reduziert und die Ziindung
erschwert werden.
Endstiick des Schornsteinkopfs, das nicht den Angaben im Bedienungshandbuch entspricht und somit nicht geeignet ist, um das
eventuelle Auftreten eines umgekehrten Schornsteinzugs zu verhindern.
Dieser Faktor kann grundlegende Bedeutung annehmen, wenn das Gerét in einem besonders windigen Bereich, wie zum Beispiel
in Kiistenndhe installiert ist.
Die Kombination von zwei oder mehreren Faktoren dieser Art kdnnte zu einer schwerwiegenden Storung fiihren.
Um dies zu verhindern, ist es von grundlegender Bedeutung, dass das Gerét in Ubereinstimmung mit den giiltigen Normen installiert
wird. AuBerdem sind die folgenden einfachen Regeln unbedingt zu beachten:

< Wenn die Brennschale fiir Reinigungszwecke herausgenommen wurde, muss sie vor jeder erneuten Verwendung des
Gerdts wieder korrekt in die Betriebsposition eingesetzt werden, nachdem alle eventuell an der Auflageflache vorhandenen
Verschmutzungsriickstande entfernt wurden
Die Pellets diirfen niemals von Hand in die Brennschale eingefiillt werden, weder vor der Ziindung, noch wahrend des Betriebs.

Die Ansammlung unverbrannter Pellets in Folge einer eventuellen Fehlziindung muss vor einer erneuten Ziindung des Gerétes
entfernt werden. AuBerdem muss iiberpriift werden, ob die Brennschale korrekt in ihrem Sitz angebracht ist und ob der Eintritt der
Verbrennungsluft sowie der Austritt der Rauchgase korrekt vor sich gehen.
Wenn es wiederholt zu Fehlziindungen kommt, wird empfohlen, die Verwendung des Geréts unverziiglich einzustellen und einen
qualifizierten Techniker fiir die Uberpriifung der Funktionsfahigkeit des Geréts zu kontaktieren.
Die Einhaltung dieser Anweisungen ist absolut ausreichend, um einen ordnungsgemaBen Betrieb zu gewdhrleisten und Storungen des
Gerdts zu vermeiden.
Wenn die oben angefiihrten VorsichtsmaBnahmen nicht eingehalten werden und es bei der Ziindung zu einer ibermdRigen Ansammlung
von Pellets in der Brennschale und daher zu einer anormalen Rauchgashildung in der Brennkammer kommt, miissen folgende
Anweisungen strikt befolgt werden:

« Das Gerdt niemals von der Stromversorgung trennen: Dadurch wiirde es zu einer Abschaltung des Rauchgasgebldses und einer
daraus folgenden Freisetzung der Rauchgase in den Raum kommen.

Vorsichtshalber die Fenster 6ffnen, damit eventuell in den Raum freigesetzte Rauchgase abziehen kdnnen (der Kamin funktioniert
eventuell nicht einwandfrei)

Die Brennkammertiir nicht offnen: Dies wiirde den ordnungsgemaBen Betrieb des Rauchgasabzugssystems zum Schornstein
beeintréchtigen.

Den Ofen einfach iiber die Ein-/Ausschalttaste auf der Bedientafel (nicht iiber die Taste fiir die Stromversorgung auf der Riickseite!)
ausschalten, sich vom Gerat entfernen und abwarten, bis die Rauchgase vollstandig abgezogen sind.

Vor jedem Versuch einer emeuten Inbetriebnahme die Brennschale und alle ihre Luftdurchlasséffnungen reinigen und eventuell
vorhandene Verkrustungen und unverbrannte Pellets entfernen. AnschlieBend die Brennschale wieder an ihrem Sitze anbringen,
nachdem auch eventuell an der Auflageflache vorhandene Riickstande entfernt wurden. Wenn es wiederholt zu Fehlziindungen
kommt, wird empfohlen, die Verwendung des Gerdtes unverziiglich einzustellen und einen qualifizierten Techniker fiir die
Uberpriifung der Funktionsfahigkeit des Gerites und des Schornsteins zu kontaktieren.
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BEISPIEL SAUBERE BRENNSCHALE BEISPIEL VERSCHMUTZTE BRENNSCHALE

Nur eine angemessene Wartung und Reinigung des Produkts konnen seine Sicherheit und korrekte Funktionsweise garantieren.

ACHTUNG!
A Sdmtliche Reinigungsarbeiten miissen bei vollstindig abgekiihltem Gerdt und abgezogenem Netzstecker erfolgen.
Das Produkt vor der Durchfiihrung jeglicher Wartungsarbeit von der 230 V-Versorgung abtrennen”

Es ist nur wenig Wartung erforderlich, wenn das Gerat mit zertifizierten Qualitatspellets betrieben wird.

TAGLICHE ODER WOCHENTLICHE REINIGUNG DURCH DEN BENUTZER

Reinigung der Brennschale

Vor jedem Anziinden immer daran denken, die Brennschale ,T” zu reinigen und die enthaltene Asche sowie etwaige Verkrustungen zu
entfernen, da diese die Luftldcher verstopfen konnten. Vorsicht bei heier Asche! Bei einer Fehlziindung oder wenn kein Brennstoff mehr
im Behdlter vorhanden ist, konnten sich unverbrannte Pellets in der Brennschale ansammeln. Die Brennschale stets vor jedem Anziinden
von allen Riickstanden leeren. Nur wenn die Asche vollstéandig abgekiihlt ist , kann zu ihrer Entfernung auch ein Staubsauger
eingesetzt werden. Hierbei sollte ein Staubsauger benutzt werden, der geeignet ist, kleine Partikel aufzusaugen.

A\
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS NUR EINE RICHTIG EINGESETZTE UND GEREINIGTE BRENNSCHALE DIE SICHERE ZUNDUNG

A UND DEN OPTIMALEN BETRIEB IHRES PELLETGERATES GEWAHRLEISTEN KANN. BEI EINER FEHLZUNDUNG UND
NACH JEDER SONSTIGEN BLOCKIERUNG DES GERATES MUSS DIE BRENNSCHALE VOR JEDER WIEDEREINSCHALTUNG
UNBEDINGT ENTLEERT WERDEN.

Fiir eine wirksame Reinigung der Brennschale diese aus dem Gerat entnehmen und die Locher und den Rost am Boden griindlich reinigen.
Werden Pellets guter Qualitét verwendet, geniigt normalerweise ein Pinsel, um das Bauteil wieder in einen optimalen Betriebszustand
zu bringen.

Reinigung des Aschenfachs

Zur Reinigung des Aschenfachs muss der Rost g angehoben werden, indem er einfach gedreht wird, bis er auf der Brennkammer
des Ofens aufliegt. Vorhandene Ascheriicksténde aus dem Fach beseitigen und anschlieBend den Rost ,g”“ wieder absenken. Die
Reinigungshaufigkeit ist anhand Ihrer Erfahrung und der Qualitét der Pellets festzulegen. Dabei sollten 2 oder 3 Tage jedoch nicht
iiberschritten werden.

REINIGUNG DER GLASSCHEIBE
Zur Reinigung der Glaskeramikscheibe sollte ein trockener Pinsel verwendet oder, bei starker Verschmutzung, ein wenig Spezialreiniger
aufgespriiht und dann mit einem Tuch gereinigt werden.

ACHTUNG!

Keine scheuernden Mittel verwenden und das Mittel zur Reinigung der Scheibe nicht auf die lackierten Teile und auf
die Dichtungen der Brennkammertiir spriihen (Schnur aus Keramikfaser).
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REINIGUNG OFENVERKLEIDUNG
Im Folgenden einige Tipps zur Reinigung der Metallverkleidung des Ofens:
Nur Wasser verwenden, eventuell mit Zusatz von neutralen Reinigungsmitteln (pH7) mit leichten Zusdtzen.
Das Wasser nur auf einem Tuch verwenden. Es gibt elektrische Teile, die beschadigt werden kdnnen.
« Weiche, nicht scheuernde Tiicher verwenden. Reibung an Oberflachen vermeiden.
Keine Losungsmittel, Scheuermittel oder kratzende Mittel verwenden. Keine Verbindungen verwenden, die fiir die Reinigung von
Lacken bestimmt sind, da sie aggressiv sein konnen.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Hinten am Ofen befindet sich ein Luftfilter aus Metallgewebe, der die Aufgabe hat, den Eintritt von Schmutzteilchen in den Korper des
Motors und des internen Sensors zu verhindern.

Es sollte alle 15-20 Tage kontrolliert werden, ob der Filter sauber ist. Gegebenenfalls Flusen oder andere Stoffe, die sich darauf abgesetzt
haben, entfernen.

Kontrolle und Reinigung miissen haufiger erfolgen, wenn Haustiere in der Wohnung gehalten werden.

Zur Reinigung einfach den Filter herausziehen. Zum Reinigen ist ein Pinsel oder ein feuchtes Tuch oder Druckluft zu verwenden. Um ihn
wieder anzubringen, einfach darauf driicken (Steckfunktion).

7

f Der Filter besteht aus Metallgewebe und ist weich und verformbar, daher ist bei der Reinigung darauf zu achten, den

Filter nicht zu quetschen oder zu beschidigen. Im Falle einer Beschiidigung auswechseln.

ACHTUNG!

0fen niemals ohne den Luftfilter in Betrieb setzen. Der Hersteller haftet nicht fiir Schiden an den inneren Bauteilen,
wenn diese Vorschrift nicht beachtet wird.
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REGELMASSIGE REINIGUNG DURCH DEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER

REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS UND DES UNTEREN FACHS

Nach der Hlfte , vor allem aber am Ende der Wintersaison muss der Raum gereinigt werden, der von den Rauchabgasen durchstromt
wird.

Diese Reinigung ist unbedingt erforderlich, damit alle Verbrennungsriickstande leicht entfernt werden kénnen, andernfalls wiirden sie
sich mit der Zeit durch Feuchtigkeit verhrten und nur noch schwer zu entfernen sein.

A ACHTUNG:

RegelmdBige Reinigungen am Ende der Saison durch einen autorisierten und qualifizierten Techniker sind
verpfiichtend vorgeschrieben; bei dieser Gelegenheit auch die Dichtungen auswechseln lassen.

REINIGUNG DES UNTEREN INNENBEREICHS

Um den unteren Innenbereich von der Asche zu reinigen ist die Verblendungstiir “E” des Ofens zu 6ffnen und die untere Platte “C”
gemdR Anleitung im entsprechenden Kapitel zu entfernen. Dann die vier Schrauben,y* lockern und die Platte ,n” und die Dichtung 0"
herausnehmen. Mit der Staubsaugerdiise Asche und RuB, die sich im unteren Warmetauscher (Rauchgasabsauger), vom Pfeil angezeigt,
angesammelt haben, absaugen.

Vor der Wiedermontage des Verschlusses,n” empfehlen wir, die Dichtung,,0” auszuwechseln.

[
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REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS

REINIGUNG OBERES FACH

Den oberen Warmetauscher bei kaltem Ofen und abmontierten entsprechenden Verkleidungen reinigen. Nachdem der untere
Reinigungsverschluss ,n“ entfernt wurde (siehe voriger Absatz), mit einer 1-Meter-langen Flaschenbiirste die Wénde des Feuerraums
abkratzen (siehe Pfeil), sodass die Asche in das untere Fach fallt.

Dann das obere Teil aus Calorite,,H” herausnehmen, dazu die Brennkammertiir 6ffnen und oben mit den Handen die Calorite-Platte ,H”
nach oben anheben und nach rechts oder links neigen, um sie aus den Halterungen zu ldsen, und herausnehmen.
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Mit einer Flaschenbiirste die Wande des Feuerraums (siehe Pfeile - jeweils rechts und links des Feuerraums) abkratzen, sodass die Asche
in das untere Fach fallt.
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Auch im oberen Teil unter dem Deckel (Topplatte) mit dem Staubsauger den angesammelten Staub absaugen.

’d
)
V4

S
0.3 Wiyl

b

AnschlieBend auch den unteren Warmetauscher noch einmal griindlich reinigen, ggf. die Dichtungen austauschen und alles wieder
zusammenbauen.
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REINIGUNG DER RAUCHGASABZUGSANLAGE UND ALLGEMEINE KONTROLLE

Rauchgasabzugsanlage reinigen, inshesondere an den T-Stiicken, den Bogen, sowie den eventuell vorhandenen
horizontalen Abschnitten des Rauchgaskanals.

Mit der Reinigung des Schornsteins muss ein qualifizierter Schornsteinfeger beauftragt werden.

Dichtigkeit der Dichtungen aus Keramikfaser in der Tiir des Ofens priifen. Wenn erforderlich, neue Dichtungen fiir den Austausch beim
Handler bestellen oder den ganzen Vorgang durch den autorisierten Kundendienst ausfiihren lassen.

ACHTUNG:

A Wie héufig die Rauchabzugsanlage zu reinigen ist, ist entsprechend des Gebrauchs des Ofens und der Art der
Installation zu bestimmen.
Es wird empfohlen, die Wartung und die Reinigung am Saisonende dem autorisierten Kundendienst anzuvertrauen,
da dieser nicht nur die oben genannten Arbeiten ausfiihrt, sondern auch eine allgemeine Kontrolle aller Bauteile.

-

& &

REGELMASSIGE UBERPRUFUNG DER FUNKTIONSTUCHTIGKEIT BEIDER TURSCHLIESSUNG

Sicherstellen, dass die TiirschlieBung eine ausreichende Dichtheit gewdhrleistet (mit dem,,Papierblatttest”), und dass der Verschlussriegel
(X auf der Abbildung) nicht iiber das Blech, auf dem er befestigt ist, hinausragt. Bei einigen Produkten muss die Verkleidung demontiert
werden, umf feststellen zu kdnnen, ob der Riegel bei geschlossener Tiir ibersteht.
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AUSSERBETRIEBSETZEN (Saisonende)

Am Ende jeder Saison, bevor das Gerdt abgeschaltet wird, wird empfohlen, den Pelletbehélter mithilfe eines Sauggerates mit langem
Schlauch, komplett zu leeren.

Es wird empfohlen, das unbenutzte Pellet aus der Brennkammer zu entfernen, da es Feuchtigkeit speichern kann. Etwaige Kanalisierungen
fiir die Verbrennungsluft, die Feuchtigkeit in die Brennkammer bringen kénnen, sind abzutrennen und vor allem sollte der Fachtechniker
bei derjahrlichen geplanten Wartung am Saisonende den Lack im Inneren der Brennkammer mit vorgesehenen Silikonlacken in Sprayform
wieder auffrischen. Auf diese Weise wird der Lack die Innenteile der Brennkammer schiitzen und jede Art von Oxidation blockieren.

Wahrend seiner Stillstandszeit muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden. Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir,
besonders wenn Kinder im Haus sind, stets das Versorgungskabel abzuziehen.

Wenn sich beim Wiedereinschalten nach Driicken des Hauptschalters an der Seite des Geréts das Display der Bedientafel nicht einschaltet,
kdnnte der Austausch der Sicherung erforderlich sein.

An der Seite des Gerdts befindet sich unter der Steckdose ein Fach fiir die Sicherungen. Mit einem Schraubenzieher den Deckel des
Sicherung-Halterungsfachs offnen und im Bedarfsfall auswechseln (3,15 A verzégert) - von autorisiertem und qualifiziertem Personal
ausgefiihrt.

KONTROLLE DER INNEREN BAUTEILE

ACHTUNG!
A Die Kontrolle der elektromechanischen Bauteile darf ausschlieBlich von Fachpersonal mit den erforderlichen
Kenntnissen im Bereich der Heiztechnik und Elektrik vorgenommen werden.
Es wird empfohlen, diese Wartung jahrlich durchzufiihren (im Rahmen eines Wartungsvertrags), die eine Sicht- und Funktionskontrolle
der inneren Bauteile umfasst. Nachstehend sind die Kontrollen bzw. Wartungsarbeiten zusammengefasst, die fiir einen einwandfreien
Betrieb des Gerdts unerldsslich sind.

TEILE/INTERVALL 1TAGLICH 2-3 TAGE 15/20 TAGE 1JAHR
&5 | Brennschale °
% Aschenfach °
=
& | Luftfilter °
S
S5 | Glasscheibe o
[
= Oberer Warmetauscher °
&
= Unterer Warmetauscher .
§ Rauchgaskanal .
o
=
=5 Dichtungen °
T =
< 3| Funktionstiichtigkeit der TiirschlieBung o
(=
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ACHTUNG!

Sdmtliche Reparaturen diirfen ausschlieBlich durch einen spezialisierten Techniker bei ausgeschaltetem Gerdt und
gezogenem Netzstecker erfolgen.

STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFEN

Die Pellets gelangen nicht in die
Brennkammer.

Der Pelletbehalter ist leer.

Pellethehalter fiillen.

Die Schnecke ist durch Spane blockiert.

Behalter entleeren und die Schnecke von
Hand von den Spanen befreien.

Getriebemotor defekt.

Getriebemotor ersetzen.

Elektronische Steuerung defekt.

Platine ersetzen.

Das Feuer geht aus oder das Gerdt
schaltet sich automatisch ab.

Der Pelletbehalter ist leer.

Pellethehalter fiillen.

Es werden keine Pellets zugefiihrt.

Siehe vorherige Storung.

Der Sicherheitstemperaturfiihler fiir die
Pellet-Temperatur wurde ausgeldst.

Gerdt abkiihlen lassen, Thermostat
zuriicksetzen, damit die Blockierung
aufgehoben wird, und das Gerdt erneut
ziinden; wenn das Problem fortbesteht,
den technischen Kundendienst
verstandigen.

Timer aktiviert.

Priifen, ob die Timer-Einstellung aktiviert
ist.

Die Tiir ist nicht richtig geschlossen oder
die Dichtungen sind verschlissen.

Tiir schlieBen und Dichtungen gegen neue
Original-Dichtungen austauschen lassen.

Ungeeignete Pellets.

Pellets gegen eine Pelletsorte, die vom
Hersteller empfohlenen wird, tauschen.

Ungeniigende Pellet-Zufuhr.

Brennstoffzufuhr  entsprechend  den
Hinweisen in der Anleitung kontrollieren
lassen.

Brennkammer verschmutzt.

Brennkammer gemal den Anweisungen
in der Gebrauchsanweisung reinigen.

Abzug verstopft.

Rauchgasleitung reinigen.

Storung am Rauchgasgeblase.

Motor {berpriifen und gegebenenfalls
austauschen.
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STORUNG MOGLICHE URSACHEN ABHILFEN
Das Gerdt funktioniert einige | DieZiindphase wurde nichtabgeschlossen. | Ziindphase wiederholen.
Minuten und schaltet sich dann ab.

Voriibergehender Stromausfall. Neu einschalten.

Rauchgasleitung verstopft.

Rauchgasleitung reinigen.

Temperaturfiihler sind defekt oder gestort.

Fiihler priifen und ersetzen.

Die Pellets sammeln sich in der
Brennschale an, die Glasscheibe der
Tiir verschmutzt und die Flamme ist
schwach.

Zu wenig Verbrennungsluft.

Sicherstellen, dass der Raum eine
Zuluftdffnung hat und dass diese frei ist.
Brennschale reinigen und sicherstellen,
dass alle Locher offen sind.
Generalreinigung der Brennkammer und
der Rauchgasleitung durchfiihren.
Zustand der Tiirdichtungen priifen.

Pellets feucht oder ungeeignet.

Pelletsorte wechseln.

Motor  des

defekt.

Rauchgas-Absauggebldses

Motor iberpriifen und gegebenenfalls
austauschen.

Der  Motor des  Rauchgas-
Absauggebldses funktioniert nicht.

Der Kessel wird nicht mit Spannung
versorgt.

Netzspannung  und

kontrollieren.

Schutzsicherung

Der Motor ist defekt.

Motor und Kondensator iiberpriifen und
gegebenenfalls austauschen.

Die Platine ist defekt.

Platine ersetzen.

Die Bedientafel ist defekt.

Bedientafel ersetzen.

Das  Konvektionsgebldse  lauft

standig.

Warmefiihler defekt oder beschadigt.

Funktionstiichtigkeit ~ des  Fiihlers
tiberpriifen und diesen gegebenenfalls
austauschen.

Geblase defekt.

Einige  Minuten abwarten und die
Funktionstiichtigkeit ~ des  Motors
{iberpriifen, eventuell auswechseln.

Das Gerdt hat die Ausschalttemperatur
noch nicht erreicht.

Abwarten.
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STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFEN

Das Geblase schaltet sich nicht ein.

Das Gerat hat die Temperatur nicht
erreicht.

Abwarten.

Im Automatikbetrieb arbeitet das
Gerdt immer mit Hochstleistung.

Raumthermostat steht auf hochster

Leistungsstufe.

Temperatur neu einstellen.

Temperaturfiihler gestort.

Fiihler {berpriifen und gegebenenfalls
austauschen.

Bedientafel defekt oder schadhaft.

Bedientafel priifen und gegebenenfalls
austauschen.

Das Gerat lasst sich nicht einschalten.

Stromausfall.

Priifen, ob die Steckdose eingesteckt ist.

Eingriff Sicherung infolge einer Storung.

Die Sicherung durch eine Sicherung mit
den gleichen Eigenschaften ersetzen (5x20
mm F 3.15A).

Die Brennschale kontrollieren.

Brennschale  gegebenenfalls ~ von
Verkrustungen ~ bzw.  unverbrannten
Pelletriickstdnden reinigen.

Kontrollieren, ob die Brennschale richtig
eingesetzt ist.

Brennschale wieder richtig einsetzen.

Kontrollieren, ob sich die Ziindkerze
erwdrmt.

Priifen und gegebenenfalls austauschen.

Rauchabzug  oder  Rauchgasleitung | Rauchgasabzug und/oder
verstopft. Rauchgasleitung reinigen.
Ziindkerze defekt. Ziindkerze auswechseln
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SPANNUNGSFUHRENDE
ELEKTROKABEL

230V-STROMVERSOR-
GUNGSKABEL VOR AUS-
FUHRUNG VON ARBEITEN
AN DER ELEKTRIK VOM
STROMNETZ TRENNEN.

[[ o
LEGENDE
1. LUFTDRUCKWACHTER 9. MAESTRO BEDIENTAFEL
2. KLIXON 10. RAUCHGAS-TEMPERATURFUHLER

3. LUFTGEBLASE FAN 3 (WENN VORHANDEN)
4. RAUMGEBLASE

5. LUFTGEBLASE FAN 2 (WENN VORHANDEN)
6. RAUCHGASGEBLASE

7. EINSCHALTUNG (ZUNDKERZE)

8. STROMVERSORGUNG DER PLATINE

11. RAUMFUHLER

12. DRUCKUNTERSCHIED

13. AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE (USB)
14. ENCODER RAUCHGASGEBLASE

15. SENSOR PELLET-FULLSTAND (OPTION)
16. BURSTENLOSER GETRIEBEMOTOR

Hinweis: Die einzelnen Bauteile sind mit vorverdrahteten Verbindern versehen, von denen jeder eine andere Abmessung

hat.
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