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VORWORT — QUALITATSPHILOSOPHIE

Sie haben sich fiir einen SPARTHERM Kaminofen entschieden - herzlichen Dank fir Ihr
Vertrauen.

In einer Welt des Uberflusses und der Massenproduktion verbinden wir unseren Namen
mit dem Credo unseres Griinders Herrn Gerhard Manfred Rokossa:

,Hohe technische Qualitdt kombiniert mit zeitgerechtem Design und Dienst am Kunden
zu dessen Zufriedenheit und Weiterempfehlung.” Wir bieten lhnen zusammen mit unse-
ren Fachhandelspartnern erstklassige Produkte, die emotional berlihren und Gebor-
genheit und Behaglichkeit garantieren. Damit dies auch gelingt, empfehlen wir Ihnen
die Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen, so dass Sie lhren Kaminofen schnell und
umfassend kennenlernen.

AuBer den Informationen zur Bedienung enthélt diese Anleitung auch wichtige Pflege-
und Betriebshinweise fir Ihre Sicherheit so wie die Werterhaltung Ihres Kaminofens und
gibt Ihnen wertvolle Tipps und Hilfen. Dartber hinaus informieren wir Sie gern, wie Sie
Ihren Kaminofen umweltschonend betreiben kdnnen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.
Allzeit ein schones Feuer.

Ihr SPARTHERM Team
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ALLGEMEINE HINWEISE

Vor dem Aufstellen und der Installation Ihres Kaminofens ambiente a3/
a3RLU/a4/a4RLU/a4H,0/a4H,0RLU/a7/a8/a9 ist ein Gesprdch mit lhrem
zusténdigen Bezirksschornsteinfegermeister zu fiihren. Er berdt Sie Uber
baurechtliche Vorschriften, Tauglichkeit Ihres Schornsteines und fiihrt die
Abnahme Ihres Ofens durch. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN
EN 13384 mit dem in dieser Anleitung (siehe technische Daten) angegebe-
nen Tripelwerte.

Wichtig fiir Kleinkinder, dltere oder gebrechliche Personen: Wie
bei allen anderen Heizgeréten ist es sinnvoll, eine Schutzvorrichtung fur
diese Personengruppen anzubringen, da die Sichtscheibe und auch die
Verkleidungsteile des Kaminofens sehr heiB werden konnen! & Achtung:
Verbrennungsgefahr! Diese Personengruppen nie am brennenden oder
gerade erloschenen Kaminofen unbeaufsichtigt lassen! Grundsatzlich soll
der Kaminofen nicht fur 1dngere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden!

Der beiliegende Hitzeschutzhandschuh dient ausschlieBlich als
Hitzeschutz zum Betédtigen des Bediengriffes. Der Handschuh ist
nicht feuerfest!

Es sind nationale und europdische Normen, die jeweiligen landesspezifi-
schen und drtliche Richtlinien und Vorschriften und die jeweilige Feuerungs-
verordnung des Bundeslandes bei Aufstellung und Betrieb Ihres Kaminofens
und beim Anschluss an den Schornstein zu beachten.

Der Kaminofen ist grundsétzlich mit geschlossener Tir zu betreiben. Eine
Verdnderung der SchlieBeinrichtung ist nicht statthaft!



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

1. GEPRUFTE QUALITAT

UNSERE KAMINOFEN SIND NACH DIN EN 13240 GEPRUFT. LEISTUNGS-
ERKLARUNG EINSEHBAR UND ERHALTLICH UNTER WWW.SPARTHERM.COM

Diese Kamindfen haben eine selbstschlieBende Feuerraumtir, so dass die
Tur nur zur Bedienung der Feuerstétte (z.B. Reinigung des Feuerraumes
oder Nachlegen von Brennstoffen) geoffnet wird. Eine Manipulation des
SchlieBmechanismus ist aus sicherheitstechnischen Grinden nicht statt-
haft und fihrt zum Erléschen der Garantie und der Betriebserlaubnis. Die
Garantie und die Betriebserlaubnis erléschen ebenso, wenn der Kaminofen
in anderen Bereichen vom Kunden technisch verandert wird.

1.1 LIEFERUMFANG

e Feuerraum aus eboris 1300 (Feuerbeton) Schamotte

e Primdr- und Sekundérluftfiihrung

e ausziehbare Aschelade

e selbstschlieBende Feuerraumtir mit hochtemperaturbesténdiger
Glaskeramikscheibe

e Hitzeschutzhandschuh (Achtung: Der beiligende Hitzeschutzhandschuh
dient ausschlieBlich als Hitzeschutz und ist nicht feuerfest!)

e Typenschild (Anbringung siehe ,3.4 Typenschild” auf Seite 29)

e Lieferung vormontiert in einem Einweg Holzverschlag

e optionale Speichersteine

e integriertes Reinigungssystem (nur beim a4 H,0)

e Pumpenthermostat, thermische Ablaufsicherung 3", Entliiftungsventil
(nur beim ambiente a4 H,0)

e Anschlussmuffe f. Verbrennungsluftkanal

DE 5

1.2 TRANSPORTSCHADEN

Bitte sofort bei Anlieferung die Ware Uberprifen (Sichtkontrolle). Vermer-
ken Sie evtl. Beschédigungen auf Ihrem Lieferschein und informieren Sie
anschlieBend bitte Ihren Ofensetzer. Schitzen Sie beim Aufbau die Sichtteile
des Kaminofens vor Verschmutzung und Beschéddigungen. Flr den Trans-
port Ihres Kaminofens diirfen nur zugelassene und ausreichend tragféhige
Transporthilfen verwendet werden.

Folgende Punkte sind fiir einen sicheren und unproblematischen Transport
zu beachten:

e Der Transport darf grundsétzlich nur stehend oder leicht geneigt
erfolgen!

e Eine Sackkarre als Transporthilfe darf den Kaminofen nur von der Riick-
seite aus aufnehmen.

2. MONTAGEANLEITUNG

Die Aufstellung und Installation Ihres Kaminofens hat durch einen Fachmann
zu erfolgen. Vor dem Aufstellen und der Installation Ihres Kaminofens ist ein
Gespréach mit Ihrem zustédndigen Bezirksschornsteinfegermeister zu fithren,
um die Eignung der Schornsteinanlage und des Aufstellortes sowie ggf.
weitere Fragen zu kldren.
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2.1 GRUNDSATZLICHE ANFORDERUNG AN DIE
AUFSTELLUNG

Bei Installation, Anschluss und Betrieb des Kaminofens sind alle notwen-
digen nationalen und europdischen Normen, so wie ortliche Vorschriften
(DIN, DIN EN, Landesbauverordnungen, Feuerungsverordnungen, etc.) zu
beachten und anzuwenden. Die folgenden relevanten Regelungen sind ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit aufgeflhrt.

FeuVo / LBO / VKF Feuerungsverordnung des entsprechenden Bundeslandes /

Landesbauordnung bzw. Brandschutzvorschriften der VKF (Schweiz)

1. Stufe BimschV Erste Stufe der Verordnung zur Durchfiihrung des

Bundes-Immissionsschutzgesetz

TR-OL Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks

(2VSHK)

DIN 1298 / EN 1856: Verbindungsstiicke fiir Feuerungsanlagen

DIN EN 13240 Kamindfen / Raumheizer fiir Festbrennstoffe

DIN 18896 Feuerstatten fiir feste Brennstoffe. Technische Regeln fiir
Installation und Betrieb.

DIN EN 13384 Abgasanlagen Berechnungsverfahren

DIN 18160-1/2 Abgasanlagen / Hausschornsteine

DIN 4751/ DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebduden - Planung von

Warmwasser-Heizungsanlagen

VDI 2035 Wasseraufbereitung flir Heizungsanlagen
LRV LRV (Schweiz)
Art. 152 B-VG (Osterreich)
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Diese Richtlinien erheben keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit.
Feuerstétten dirfen nur in R&umen und an Stellen aufgestellt werden, bei
denen nach Lage, baulichen Umstanden und Nutzungsart keine Gefahren
entstehen. Die Grundfldche des Aufstellraumes muss so gestaltet und groB
sein, dass die Feuerstatte ordnungsgeméaB und bestimmungsgemas betrie-
ben werden kann.

211 AUFSTELLORT

Ihr Kaminofen darf nicht aufgestellt werden:
1. In Treppenhéusern, auBer in Wohngeb&uden mit nicht mehr als zwei

Wohnungen.
2. In allgemein zuganglichen Fluren.
3. In Garagen.

4. In Rdumen oder Wohnungen, die durch Luftungsanlagen oder Warmluft-
heizungen mit Hilfe von Ventilatoren entllftet werden, es sei denn, die
gefahrlose Funktion des Kaminofens ist sichergestellt.

5. In Réumen, in denen leicht entziindliche oder explosive Stoffe oder
Gemische in solchen Mengen verarbeitet, gelagert oder hergestellt wer-
den, dass durch eine Entziindung oder Explosion Gefahren entstehen.

2.1.2 MEHRFACHBELEGUNG

Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins gemé&B DIN 18160 ist mdglich, da
der Kaminofen dber eine selbstschlieBende Feuerraumtur verfugt. Alle an
einem Schornstein angeschlossenen Feuerstatten miissen ebenfalls fir eine
Mehrfachbelegung zugelassen sein!
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Die folgenden Angaben sind dem Prifbericht entnommen worden und beziehen sich auf Priifungsbedingungen.

Energieeffizienzklasse A A A+ A+ A+ A A+
Nennwérmeleistung (kW) 59 59 8,0 8,0 59 59 59
Warmeleistungsbereich (kW) 4,5-7,7 4,5-7,7 5,6-10,4 5,6-10,4 4,5-7,7 4,5-7,7 4,5-7,7
Wasserwarmeleistung- Indirekte Wérmeleistung (kW) - - (5,2 52 - - -
Raumwérmeleistung- Direkte Warmeleistung (kW) 59 59 2,8 2,8 5,9 59 59
Holzauflagemenge (kg/h) 1,8 1,8 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8
Wirkungsgrad (%) 80 80 > 88 > 88 >80 >80 >80
CO-Gehalt bei 13%-0, (mg/Nm?) <1250 <1250 <1250 <1250 <1250 <1250 <1250
NOx (mg/Nm3) <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200
CnHm (mg/Nm3) <120 <120 <120 <120 <120 <120 <120
Staubgehalt (mg/Nm?) <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Abgastemperatur am Stutzen (°C) 350 350 1501 1507 318 300 327
Forderdruck (mbar*) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Abgasmassenstrom (g/s) 51 5,1 7,6 7,6 5,1 5,6 52
Verbrennungsluftbedarf (m?/h) 17,5 17,5 26,1 26,1 17,8 20,6 22,4
Gewicht je nach Ausfihrung (kg) ~180-220 ~180-220 ~230 ~230 ~200-300 ~200-300 ~170-300
Zuldssiger Betriebsiiberdruck (bar) - - 3,0 3,0 - - -
Max. zuldssige Vorlauftemperatur (°C) - - 105 105 - - -
Max. Betriebstemperatur (°C) - - 95 95 - - -
Mindest-Riicklauftemperatur (°C) - - 60 60 - - -
Wasserseitiger Widerstand bei 650 I/h (mbar) - - 26 26 - - -
Mindest-Durchsatz thermische Ablaufsicherung (Ltr.) - - 900 900 - - -
Wasserinhalt (Ltr.) - - ~29 ~29 - - -
Vorlauf und Riicklaufanschluss (IG) - - 3" 78 - - -
Zulauf und Ablaufanschluss Sicherheitswarmetauscher (IG) - - )73 %" - - -

* Je nach Kaminofen konnen
Unterdriicke von mehr als 20-25 Pa
den korrekten Betrieb beeinflussen.
Hierbei kdnnen Scheibenverschmut-
zung oder Gerduschbildung verstarkt
werden.

" Durch die geringe Abgastemperatur
beim ambiente a4 H,0 ist ein geeig-
netes Schornsteinsystem (,Feuchte
unempfindlich®) erforderlich!
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2.3 AUFSTELLUNG / MONTAGE

Ihr Kaminofen darf nur auf FuBbdden mit ausreichender Tragféhigkeit instal-
liert werden. Bitte beachten Sie das Gesamtgewicht (siehe technische Daten).
Die Tragféhigkeit muss ggf. durch einen ausreichend dicken Belag (Gewichts-
verteilung) aus einem nicht brennbaren Baustoff gewéhrleistet werden.

Der Kaminofen wird unter Beachtung der Sicherheitsabstinde (siehe ,2.5
Brandschutz" auf Seite 16) auf den Boden gestellt und waagerecht ausge-
richtet. Die StellfiBe sind in der Hohe einstellbar.

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellplatzes auch die notwendigen MaB-
nahmen zum Brandschutz (siehe ,2.5 Brandschutz" auf Seite 16).
Installieren Sie den Kaminofen mit dem bei uns erhéltlichen Rauchrohrbo-
genset; finden Sie im Folgenden die AnschlusshohenmaBe kaminofenspe-
zifisch (1a).
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MaB A: Rauchrohranschlusshéhe bei Abgang hinten
MaB B: Rauchrohranschlusshohe bei Verwendung des Rauchrohrbogensets

Kaminofen Bohrung

<150 mm

A B

nmm inmm

ambiente a3 / RLU 1165 1930
ambiente a4 / RLU 15650 -
ambiente a4 H,0 / RLU 1551 2273
ambiente a7 980 1751
ambiente a8 - 1751
ambiente a9 980 1751
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2.3.1 WECHSELN DER ABGASANSCHLUSSRICHTUNG

Der Kaminofen ist bei Auslieferung fiir den Abgasanschluss nach hinten
vorbereitet, sofern keine weiteren Angaben gemacht wurden. Bei Anderung
der Abgasanschlussposition sind folgende Montageschritte auszufiihren:

Wechseln der Abgasanschlussrichtung von hinten nach oben:
ambiente a3/a4/a4 H,0/RLU

Montage von hinten nach oben: Wenn das Verbindungsstiick zum Schorn-
stein schon montiert ist, muss dieses entfernt werden (Abb. 2a Punkt A).
Nehmen Sie den Verkleidungsdeckel oben und den Verkleidungsdeckel fir
den Abgasanschluss oben ab (Abb. 2a Punkt B). Lésen Sie die Schrauben
und nehmen Sie das Abdeckblech ab (Abb. 2b Punkt B und C). AnschlieBend
demontieren Sie den Rohrstutzen, des Abgangs hinten. Ldsen Sie zuerst die
Schrauben (Abb. 2b Punkt D). Montieren Sie den Rohrstutzen beim Abgas-
anschluss oben (Abb. 2¢ Punkt E und F). AnschlieBend montieren Sie das
Abdeckblech beim Abgasanschluss hinten (Abb. 2d Punkt E und F). Zum
Schluss montieren Sie den Verkleidungsdeckel flir den Abgasanschluss hin-
ten (das Verbindungsstiick zum Schornstein) und setzen den Verkleidungs-
deckel wieder auf (Abb. 2e Punkt E und G). Beim ambiente a4 kdnnen hinten
passende Speichersteine eingesetzt werden (siehe Punkt ,2.3.3 Montage
des Speichers” auf Seite 12).

Montage von oben nach hinten: Wenn das Verbindungsstiick zum
Schornstein schon montiert ist, dieses bitte entfernen (Abb. 2f Punkt A).
Nehmen Sie den Verkleidungsdeckel oben und den Verkleidungsdeckel fir
den Abgasanschluss hinten ab (Abb. 2f Punkt B). Losen Sie die Schrauben
und nehmen Sie das Abdeckblech ab (Abb. 2g Punkt B und C). Anschlie-
Bend demontieren Sie den Rohrstutzen des Abgangs oben. Ldsen Sie hierzu
zuerst die Schrauben (Abb. 2h Punkt C und D). Montieren Sie den Rohrstut-
zen am hinteren Abgasanschluss (Abb. 2i Punkt E). AnschlieBend montieren
Sie das Abdeckblech beim Abgasanschluss oben (Abb. 2i Punkt E und G).
Zum Schluss montieren Sie den Verkleidungsdeckel fiir den Abgasanschluss
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A entfernen

B abnehmen

demontieren

befestigen

C losen

montieren

aufsetzen

oben (das Verbindungsstiick zum Schornstein) und setzen den Deckel wie-

der auf (Abb. 2j Punkt E und G).

Hinweis: Beim ambiente a4/a4RLU miissen durch den Anschlusswech-
sel die hinteren, unteren Speichersteine durch den Speicherstein ,klein®
(Bestell-Nr.: 1013340) ersetzt werden (siehe Abb. 6¢, 6d). Auch muss
bei diesem Kaminofen ein separater Rauchrohrbogen bestellt werden
0 150 mm (Bestell-Nr. 1013833).
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ambiente a7/a8

Beim ambiente a8 handelt es sich um einen Durchsichtskaminofen mit zwei
Feuerraumtiren. Dieser Kaminofen hat einen Abgasstutzenanschluss nach
oben. Ein Wechsel der Abgasanschlussrichtung ist nicht méglich.

Montage von hinten nach oben: Wenn das Verbindungsstiick zum Schorn-
stein schon montiert ist, dieses entfernen. Nehmen Sie den Verkleidungsdeckel
oben und den Verkleidungsdeckel fiir den Abgasanschluss oben ab (Abb. 3a).
AnschlieBend demontieren Sie den Rohrstutzen, des Abgangs hinten. Losen
Sie zuerst die Schrauben (Abb. 3a). Ldsen Sie die Schrauben und nehmen Sie
das Abdeckblech ab (Abb. 3b). Montieren Sie den Rohrstutzen beim Abgasan-
schluss oben (Abb. 3¢). AnschlieBend montieren Sie das Abdeckblech beim
Abgasanschluss hinten (Abb. 3¢). Zum Schluss setzen den Verkleidungsdeckel
wieder auf (Abb. 3d).

Verkleidungs- Rohrstutzen Abdeckblech

deckel

3a

Abdeckblech

Rohrstutzen Verkleidungs-

deckel
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2.3.2 MONTAGE DER BLENDE AM DREHSOCKEL

ambiente a3/a4

Die Blende befindet sich bei der Lieferung oben auf dem Geréat. Die Blende
darf erst montiert werden, wenn |hr Kaminofen seinen Standort erreicht hat
und ausgerichtet ist. Dabei ist darauf zu achten, dass die FiiBe zwischen 6 -14
mm herausgedreht werden (Abb. 4a). AnschlieBend missen die zwei Befesti-
gungsschrauben auf der Riickseite der Blende gelost werden (Abb. 4b) Punkt
B. Nun legen Sie die Blende um den Drehsockel. Dazu muss die Blende an der
Trennstelle auseinander gezogen werden. Nach der Positionierung missen
die zwei Schrauben an der Trennstelle (Abb. 4b) wieder eingesetzt werden.
Danach ist die Blende an den vorgesehenen Haltern anzuschrauben (Abb. 4¢).
Die Funktion des Drehsockels ist unter ,3.3 Funktion des Drehsockels" auf
Seite 28 beschrieben.

<
N ;>
u\m- 14 Im\’ B
A
b Lo |

A Blende

B Schrauben demontieren
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2.3.3 MONTAGE DES SPEICHERS

ambiente a3/a3 RLU/a4/a4 RLU

Die Speichersteine kdnnen nur in den Modellen ambiente a3 und a4 ein-
gebaut bzw. auch nachgeristet werden.

Bei Bestellung des ambiente a3 oder a4 mit Speichersteinen, ist der
Frontstein, mit der Auflageplatte, ab Werk bereits eingebaut. Die restlichen
Speichersteine sind aus Gewichtsgriinden vor Ort einzubauen. Wenn bei
der Bestellung keine Angaben zum Abgasanschluss gemacht werden, wird
der Kaminofen standardméBig mit dem Abgasanschluss hinten ausgeliefert.
Zum Einsetzen der Speichersteine nehmen Sie den Deckel ab. Dabei ist zu
beachten, dass der Kaminofen noch nicht am Schornstein angeschlossen ist.

Einbau des Frontsteines:
(Montage nur beim Nachriisten erforderlich). Setzen Sie zuerst den Front-
stein (A) ein. AnschlieBend montieren Sie die Auflageplatte (B) (Abb. 5a).

Einsetzen der Speichersteine:

ambiente a3 Abgasanschluss oben und seitlich:
Setzen Sie die drei flachen Ringsteine ein und legen den Deckel wieder auf

(Abb. 5b).

¢
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Frontstein

Auflageplatte

Konvektionswérme in den Raum

Rohrstutzen

m|lo|o|wm| >

Deckel

F Stellhebel der Konvektionsluft

ambiente a4 Abgasanschluss oben:
Setzen Sie zuerst die sechs hohen
Ringsteine ein. Diese haben zum
Montieren auf der Innenseite eine Griff-
mulde. AnschlieBend setzen Sie die drei
flachen Ringsteine ein und legen den
Deckel wieder auf (Abb. 5¢).

ambiente a4 Abgasanschluss
seitlich:

Setzen Sie zuerst die zwei kleinen
Ringsteine unter dem Abgasrohrbogen
ein und im Anschluss die vier hohen
Ringsteine. Diese haben zum Montieren
auf der Innenseite eine Griffmulde.
AnschlieBend setzen Sie die zwei
flachen Ringsteine ein und legen den
Deckel wieder auf (Abb. 5d).
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Steuerung der Warmezufuhr zum Speicher (fir den ambiente a3 und
ad).

Durch den Stellhebel (Abb. 5e) kann die Warmezufuhr zu den Speicher-
steinen gesteuert werden. Wird der Stellhebel auf die Position ,+* gestellt,
stromt die Konvektionswérme direkt vom Kaminofen in den Raum. Durch
diese Einstellung wird der Aufstellraum schneller erwérmt. Die Stellhebel-
position ,-“ bewirkt ein l&ngeren Verbleib der Konvektionswdrme an den
Speichersteinen. Die Warme wird im Kaminofen gespeichert und nach dem
Abbrand langsam an den Raum abgegeben. Der Kaminofen verbreitet auch
ohne Feuer noch lange eine angenehme Wérme.

G

2.4 VERBRENNUNGSLUFTVERSORGUNG

Die Verbrennungsluftversorgung kann gemaB ,2.4.1 Raumluftabh&ngige
Betriebsweise (RLA)“, ,2.4.2 Raumluftunabhangige Betriebsweise (RLU)"
und ,2.4.3 Seperate Verbrennungsluftzufuhr* auf unterschiedlichen Wegen
realisiert werden.
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2.4.1 RAUMLUFTABHANGIGE BETRIEBSWEISE (RLA)

Ihr Kaminofen ambiente a3/a4/a4H,0/a7/a8/a9 entnimmt die Ver-
brennungsluft dem Aufstellraum (raumluftabhdngige Betriebsweise). Es
ist sicherzustellen, dass der Aufstellungsraum ausreichend mit Frischluft
versorgt wird (Naheres in der l&nderspezifischen FeuVO, DIN 18896, den
Fachregeln, etc.). Die Frischluftversorgung ist vom Aufsteller und dem
Betreiber zu Uberprifen. Bei Betrieb mehrerer Feuerstétten in einem Raum
oder in einem Luftverbund ist fir ausreichend Verbrennungsluft zu sorgen.
Bei abgedichteten Fenstern und Tiren (z.B. in Verbindung mit Energiespar-
maBnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht ausreichend
gewéhrleistet wird. Dadurch kann das Zugverhalten des Kaminofens beein-
tréchtigt werden. Dies kann Ihr Wohlbefinden und unter Umstdnden Ihre
Sicherheit beeintrachtigen. Ggf. muss fiir eine zusétzliche Frischluftzufuhr,
eine Luftklappe in der Nahe des Kaminofens eingebaut, bzw. eine Verbren-
nungsluftieitung nach auBen (siehe ,2.4.3 Separate Verbrennungsluftzu-
fuhr auf Seite 14), oder zu einem gut bellifteten Raum (ausgenommen
Heizungsraum) verlegt werden. Insbesondere muss sichergestellt bleiben,
dass notwendige Verbrennungsluftleitungen wéhrend des Betriebes der
Feuerstétte offen sind. Der gleichzeitige Betrieb mit einer Liiftungsanlage
(z.B. Dunstabzugshauben, BadlUfter, etc.) im selben Raum oder Raumver-
bund kann die Funktion des Kaminofens negativ beeintrachtigen (bis hin
zum Rauch- oder Abgasaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feu-
erraumtir). Deshalb ist der gleichzeitige Betrieb solcher Gerdte mit dem
Kaminofen ohne geeignete MaBnahmen nicht zul&ssig.

2.4.2 RAUMLUFTUNABHANGIGE BETRIEBSWEISE
(RLU)

Die RLU-Kamindfen sind flir die Kombination mit Wohnungsliftungsanlagen
fiir einen Unterdruckbereich von bis 8 Pa im Aufstellraum entwickelt worden
und konnen ohne zusétzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.
Die Verbrennungsluft muss fiir die raumluftunabhéngige Betriebsweise
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zwingend Uber dichte Leitungen von auBen oder ber ein LAS-System dem
Gerat zugefuhrt werden. Hierzu ist der Verbrennungsluftkanal dauerhaft
dicht mit dem Verbrennungsluftstutzen (Anschlussart hinten / seitlich oder
unten) des Ofens zu verbinden.

Bei Anschluss eines RLU-Kaminofens an die Verbrennungsluftleistung sind
die Hinweise der TROL (Fachregeln), der DIN 18896 etc. zu beachten und
anzuwenden. Inshesondere ist auf eine ausreichende Dimensionierung zu
achten.

Landesspezifische- und 6rtliche Brandschutzbestimmungen sind zu beach-
ten! Bitte achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen stets dicht sind.

2.4.3 SEPARATE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

Es besteht die Mdglichkeit, den Kaminofen separat mit Verbrennungs-
luft zu versorgen. Der separate Verbrennungsluftanschluss kann an der
Geraterlickseite oder von unten angeschlossen werden. Der Stutzen ist
vormontiert und die Verkleidung ist entsprechend zu 6ffnen. Bei Anschluss
einer Rohrverbindung an den Verbrennungsluftanschlussstutzen wird die
Verbrennungsluft von auBen bzw. aus anderen Rdumen z.B. dem Keller, dem
Kaminofen zugefiihrt. Bei Anschluss des Kaminofens an eine Verbrennungs-
luftleitung sind die Hinweise der TR-OL (Fachregeln), der DIN 18896 etc. zu
beachten und anzuwenden.

Inshesondere ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohr-
leitungen zu achten! Bei Verwendung des Drehsockels muss der
Anschluss dauerhaft flexibel gestaltet werden! Die Drehmaglichkeit
darf nicht beeintréchtigt werden.

Verbrennungsluftéffnungen und -leitungen diirfen nicht verschlossen oder
zugestellt werden, sofern nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen
sichergestellt ist, dass die Feuerstatte nur bei gedffnetem Verschluss betrie-
ben werden kann. Der Querschnitt darf nicht durch einen Verschluss oder
durch ein Gitter verengt werden. Diese MaBnahme ist bei LAS-Schornsteinen
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nicht erforderlich. Sollte die Leitung fir Verbrennungsluft aus dem Geb&ude
geflihrt werden, so ist sie mit einer Absperrvorrichtung zu versehen. Dabei
muss die Stellung der Absperrvorrichtung von auBerhalb der Verbindungs-
leistung erkennbar sein. Bei dieser Ausfiihrung sollte die Rohrleitung isoliert
sein, um Kondensatbildung zu vermeiden. AuBerdem sollte das Rohr so ver-
legt sein, dass kein Wasser oder sonstige Stoffe in den Kaminofen eindringen
kénnen und evtl. anfallendes Kondensat nach auBen abflieBen kann.

Nach den Vorschriften sind Verbrennungsluftleitungen in Gebduden mit mehr
als zwei Vollgeschossen, die Brennwande iberbriicken, so herzustellen, dass
Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte Ubertra-
gen werden konnen. Landesspezifische- und értliche Brandschutzbestim-
mungen sind zu beachten!

Hinweis:

Raumluftabhdngig betriebene Kaminofen kénnen / sollten die
Verbrennungsluft iiber einen separaten Verbrennungsluftkanal
beziehen.

Raumluftunabhéngig betriebene Kamindfen miissen die Verbren-
nungsluft iiber einen separaten Verbrennungsluftkanal beziehen!
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Anschlussstutzen mit Anschlussmuffe fiir Kamindfen:

Anschlussmuffe

Anschlussstutzen

Montage:

Um die separate Verbrennungsluft an dem Kaminofen anzuschlieBen, ist
der Kaminofen mit einem Anschlussstutzen ausgefiihrt, der wechselseitig
unter- oder riickseitig angeschraubt werden kann.

Im Standard ist die Anschlussmdglichkeit unten ausgeflhrt, diese kann
entsprechend gewechselt werden.

Zum Anschluss des bauseitigen Verbrennungsluftkanals an den Kaminofen
ist dieser mit der im Feuerraum hinterlegten Anschlussmuffe zu verbinden.
Die Muffe muss mit einer Schlauchschelle (gehort nicht zum Lieferumfang)
fest mit dem Kanal verbunden werden.

Nun die Anschlussmuffe auf den Stutzen schieben. Anschlussmuffe und
Stutzen werden hierbei ohne zusdtzliche Sicherung aufeinander geschoben
und bieten durch die Dichtlippen des Stutzens einen sicheren, luftdichten
Halt.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Zuluftanschluss nach hinten:
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6¢

6a Anschlussmuffe in Flexrohr einschieben.

6b Mit einer Schlauchschelle fixieren.

6¢ Anschlussmuffe mit Flexrohr auf den montierten Zuluftstutzen schieben.
6d Fertig.
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Besondere Hinweise zum ambiente a7/a8/a9

Es besteht die Mdglichkeit die Kaminofen separat mit Verbrennungsluft zu
versorgen. Der separate Verbrennungsluftanschluss befindet sich an der
Gerateriickseite (nur beim a7) und an der Gerdteunterseite (=100 mm).
Um die Verbrennungsluft anschlieBen zu kénnen sind folgende Schritte zu
befolgen.

Montage an der Gerédteunterseite fiir a7/a8/a9:

Stellen Sie das Gerdat iiber dem Verbrennungsluftanschluss im FuBboden auf.
Als néchstes heben Sie die Abdeckverkleidung vorsichtig heraus (Abb. 7a).
AnschlieBend schrauben Sie den Verschlussdeckel ab (Abb. 7b).Verbinden
Sie den Verbrennungsluftstutzen mit der bauseitig hergestellten, flexiblen,
herausziehbaren Verbrennungsluftleitung. Wenn der Verbrennungsluftan-
schluss starr im Boden liegt, muss der mitgelieferte Verbrennungsluftstut-
zen luftdicht in den Anschluss gedriickt werden.

Montage an der Gerateriickseite fiir a7:

Zuerst schrauben Sie den Verschlussdeckel ab (Abb. 7¢). AnschlieBend
montieren Sie den Verbrennungsluftstutzen (Abb. 7d). Zum Schluss verbin-
den Sie den Verbrennungsluftstutzen mit der Verbrennungsluftleitung.

2.5 BRANDSCHUTZ

Allgemeine Hinweise zum Brandschutz

Kamindfen sind Warmeerzeuger und unterliegen Vorschriften und notwen-
digen MaBnahmen zum Brandschutz. Schon bei der Wahl des Aufstellortes
sind die Brandschutzbestimmungen und die einzuhaltenen Mindestabstande
des Kaminofens zu beachten. Grundséatzlich muss ein Wandabstand zur
Riickwand von mind. 5 cm eingehalten werden. Aus Griinden der
Sicherheit und des Brandschutzes sind bei zu schiitzenden Wéanden
oder brennbaren Bauteilen groBere Abstédnde zu beriicksichtigen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzuhaltenden Absténde je nach Art
des Kaminofens und Art der bauseitigen Aufstellsituation dargestellt. Ord-
nen Sie anhand der Skizzen (Abb. 9-11) die Aufstellsituation ein und achten
Sie auf Einhaltung der angegebenen Absténde.

Beachten Sie bei der Aufstellung die Hinweise zum Brandschutz und
fragen Sie Ihren zustdndigen Schornsteinfeger.

e Aufstellwénde, die nicht bennbar oder nicht zu schiitzen sind, sind durch
ihren Aufbau und ihre Materialart geeignet, Temperaturen >85°C dauer-
haft ausgesetzt zu sein.

e Aufstellwénde, die brennbar oder zu schitzen sind (z.B. Holzstdnderbau-
weise, tragende Wénde) missen gegen Temperaturen >85°C geschiitzt
werden.
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Vor der Aufstellung des Kaminofens ist es notwendig die Aufstellwdnde zu
bewerten. Kann die Art der Aufstellwand nicht eindeutig zugewiesen werden,
muss ein Fachmann (Schornsteinfeger) hinzugezogen werden.

e Tapeten als Wandbeldge sind geméB DIN 4102-1 keine brennbaren Bau-
teile und bendtigen keine besonderen Vorkehrungen zum Brandschutz.
Beachten Sie hierbei, dass der unterliegende Aufbau der Tapete (z.B.
Holzstdnderbauweisen) sehr wohl brennbar oder zu schiitzen ist und ent-
sprechende Vorkehrungen zu treffen sind.

e Beachten Sie bitte, dass die angegebenen Mindestabstande zu Riick- und
Seitenwénden bei drehbaren Gerdten angepasst werden miissen.

e Beachten Sie den Mindestabstand vom Schornsteinverbindungsstiick zu
brennbaren Bauteilen (,2.7 Verbindungsstlcke" auf Seite 19).

e Qberhalb der Feuerstatte dirfen sich im Abstand von 50 c¢cm keine brenn-
baren Gegensténde befinden!

e |m Strahlungsbereich der Feuerraumtiir bzw. Sichtscheibe diirfen keine
brennbaren Bauteile, Mobel, Vorhdnge oder Dekorationen aufgestellt
werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn zwi-
schen Feuerstdtte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig bellftetes
Strahlschutzblech aufgestellt wird.

Ausloten des Strahlungsbereiches

Um den Strahlungsbereich des Kaminofens auszulegen, setzen Sie ein
Messmittel (Zollstock oder MaBband) auf die Oberfldche der Frontscheibe
und loten am seitlichen Tiirholm vorbei den Kaminofenmittelpunkt an. In
dem daraus resultierenden Winkel und dem seitlichen Abstand dirfen
sich seitlich keine brennbaren bzw. zu schiitzenden Bauteile befinden.
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Mittelpunkt
Brennraum

Brennbar
(z.B. Sessel)
J

Gerade Verglasung — (a7, a8, a9) alle Modelle nicht drehbar

Bodenbeldge im Nahbereich

Vor der Feuerrauméffnung sind FuBbdden aus brennbaren Materialien durch
einen Belag aus nicht brennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Belag muss
sich nach vorn (iber mindestens 50 cm und seitlich jeweils mindestens iiber
30 cm (Abb. 9-11 Punkt D) (gemessen von der Feuerrauméffnung bzw. der
Sichtscheibe) erstrecken!

Mindestabstédnde zu angrenzenden Bauteilen

Je nach Scheibenanordnung Ihres Kaminofens und der Art der Aufstellwdnde
sind die Absténde aus der nebenstehenden Tabelle (Abb 9-11) einzuhalten.
Werden bei der Ofenaufstellung die Mindestabstande fiir die MaBe A und
B eingehalten und ist die Wand vor Ort kiirzer als MaB E, dann liegt diese
auBerhalb des Strahlungsbereichs und muss nicht geschiitzt werden.

Ist die Seitenwand jedoch langer als das MaB E, muss vor Ort bewertet
werden, ob es sich um ein zu schiitzendes Bauteil handelt. Ist dies der Fall,
kann durch eine Erhéhung der Absténde A bzw. B der Strahlungsbereich ggf.
verschoben werden.

Vor Inbetriebnahme lhres Kaminofens muss dieser vom zusténdigen Schorn-
steinfeger abgenommen werden. Dieser kann/sollte Sie im Vorfeld zu den
Aufstellbedingungen vor Ort beraten und Ihnen Hinweise zum ordnungsge-
maBen Aufbau lhres Kaminofens geben.
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BrennEar

Brennbar
(z.B. Sessel) (z.B. Sessel) % Brennbar
% (z.B. Sessel)
9 Gerade Verglasung — (a7, a8, a9 alle Modelle nicht drehbar) 10 Gebogene Verglasung — (a3, a4, a4 HZO nicht drehbar) 11 Gebogene Verglasung — (a3, a4 drehbar)
A (mm) B (mm) C (mm) C1(°) E (mm)
zu schiitzen nicht zu schitzen zu schiitzen nicht zu schiitzen brennbar brennbar nicht drehbar drehbar

ambiente a3/RLU 150 100 100 50 800 104 700 170
ambiente a4/RLU 150 100 100 50 800 104 700 170
ambiente a4 H,0/RLU 100 100 50 50 800 104 650 -
ambiente a7 150 100 150 50 700 76 970 -
ambiente a8 100 100 - - 650 69 970 -
ambiente a9 150 50 120 50 1000 69 926 -

D AbmaBe Brandschutz Bodenbelag ausgehend vom Kaminofen 500 mm nach vorne (Form der Glasscheibe) und 300 mm zur Seite

* Bei Kamingfen mit Verglasung an Vorder- und Riickseite (z.B. ambiente a8) ist der Strahlungsbereich und Brandschutz Bodenbelag zusatzlich von der Vorderseite auf die Riickseite zu tibertragen.

Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie Strahlungsbereich und Brandschutz Bodenbelag zur Vorder- und Riickseite gewéhrleisten.

DE
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2.6 ABSPERRVORRICHTUNGEN

Abgasanlagen sind gemdB der Fachregeln des Kachelofen- und
Luftheizungshauhandwerks (TROL) zu erstellen. Kamindfen dirfen
eine Absperrvorrichtung im Abgasweg aufweisen. Die Absperrvorrich-
tung darf die Priif- und Reinigungsarbeiten an Verbindungssticken nicht
behindern und sich nicht selbststandig schlieBen konnen. Die Stellung der
Absperrvorrichtung muss von auBen erkennbar sein, z.B. an der Stelle des
Bedienungsgriffes. Absperrvorrichtungen dirfen nur im Abgassammler,
Abgasstutzen oder im Verbindungsstiick eingebaut werden.

2.7 VERBINDUNGSSTUCKE

Ihr Kaminofen wird mit @150 mm Verbindungsstiicken aus min. 2 mm
dickem Stahlblech mit dem Schornstein verbunden. Diese mussen der DIN
1298 bzw. DIN EN 1856-2 entsprechen und gemaB DIN 18160 bzw. den
landesspezifischen Vorschriften an dem Schornstein angeschlossen werden.
Es ist darauf zu achten, das Abgasrohr auf kiirzestem Wege steigend
zum Schornstein zu legen. Dabei sind méglichst wenige Umlenkungen
des Abgasrohrs vorzunehmen. Die Standsicherheit des Abgasrohres muss
gegeben sein, ggf. ist das Abgasrohr mit Schellen zu befestigen. Fiihrt
das Abgasrohr durch eine brennbare Wand oder befinden sich im ndheren
Umkreis brennbare Bauteile, ist entsprechend den Vorschriften zu ddmmen.
Grundsatzlich ist die Verbindungsleitung so zu montieren, dass jeder Zeit
eine Reinigung der Verbindungsleitung maéglich ist. Dies ist durch eine ent-
sprechende Anzahl von Reinigungsoffnungen zu gewdahrleisten.

Wenn der ambiente a3/a4 RLA drehbar montiert wird, ist die Verbindungs-
leitung so zu montieren, dass keine negativen Einflisse auf die Fixierung
erfolgen. Das Abgasrohr darf sich nicht mitdrehen. Der Mindestabstand vom
Schornsteinverbindungsstiick zu brennbaren Bauteilen kann je nach Angabe
des Herstellers des Abgasrohres den Abstand des Kaminofens zu brennba-
ren Bauteilen vergréBern. Die angegebenen Mindestabstdnde zu brennbaren
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Bauteilen dieser Anleitung beziehen sich auf den Kaminofen und miissen
ggf. angepasst werden (siehe ,2.5. Brandschutz" auf Seite 16).

Beachten Sie bitte, dass sich bei der Abgasfiilhrung nach oben eine
Reinigungsoffnung oberhalb des Rauchrohrstutzens befinden muss.

2.8 INSTALLATION DER WASSERFUHRENDEN
KOMPONENTEN DES ambiente a4 H,0

Die Montage der wasserfiihnrenden Bauteile, der notwendigen Sicherheits-
einrichtungen, Temperaturfiihler und &hnlichen Komponenten hat grund-
satzlich durch ein Fachunternehmen zu erfolgen. Der ambiente a4 H,0 ist
so zu montieren, dass alle wasserflihrenden Bauteile jederzeit zuganglich
und dberprifbar sind.

Hinweis: Der Kaminofen, so wie alle zugehdrigen Tauchhiilsen, Anschliisse,
Formteile und Rohrleitungen sind vor der Inbetriebnahme abzudriicken und
auf Dichtheit zu prifen.
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2.8.1 ANSCHLUSSE DES ambiente a4 H,0

Die Anschlisse befinden sich auf der Riick-, Innen- oder Unterseite (Abb.
12a-12d).

a4 H,0/ a4 H,0 RLU

Ansicht von vorne 12a 12b
Fo e
Ansicht von hinten 12¢ Ansicht von unten 12d

Riicklauf 3/4" 1G

Vorlauf 3/4" 1G

,Ablauf* Sicherheitswérmetauscher 1/2" 1G

o|lo|m| >

LwZulauf* Sicherheitswarmetauscher 1/2" 1G

E Entliftungsventil 1/2
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Zu Transportzwecken sind die Anschliisse mit Transportschutzkappen und
Messingstopfen versehen. Diese sind bei der Montage zu entfernen.

Die Anschliisse sind beschriftet und dirfen nicht anderweitig verwendet
werden! Insbesondere darf die integrierte Sicherheitseinrichtung (Sicher-
heitswarmetauscher) nicht zum Erwérmen von Wasser verwendet werden.
Zur einfacheren Installation der Rohrleitungen etc. beim Anschluss durch
den FuBboden, kann eine Montageschablone im MaBstab 1:1 unter Angabe
der Bestell-Nr. 1019193 fiir den a4 H,0/RLU als Papierausdruck bei uns
angefordert werden. Die Montageschablone ist nur in Verbindung mit
dem Flex Anschlussbausatz giiltig! Fir die einfache und schnelle Ver-
bindung der Rohrleitungen im FuBboden und der inneren Anschlisse kann
der Flex Anschlussbausatz zum ambiente a4 H,0/ambiente a4 H,0 RLU mit
der Bestell-Nr.: 1016990 bestellt werden.

soere o Modell Ambiente A4 H,0

U
SPARTHERM

Beispiel
Abbildung einer
Montageschablone
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2.8.2 GRUNDSATZLICHE ANFORDERUNG AN DIE
INSTALLATION

Der ambiente a4 H,0 darf nur in thermostatisch abgesicherten Anlagen
nach DIN 4751 bzw. DIN EN 12828 montiert werden. Die Leitungen
zum Heizungsnetz sind grundsdtzlich 16sbar (z.B. als Verschraubung)
anzubringen.

Bevor der Kaminofen in Betrieb genommen wird, muss dieser heizungsseitig
(Heizungsnetz) und wasserseitig (Thermische Ablaufsicherung, Sicherheits-
wérmetauscher) gefillt und entliftet sein. Kontrollieren Sie nach dem Befll-
vorgang alle hydraulischen Anschliisse auf Dichtigkeit.

Der Betrieb ohne wasserseitigen Anschluss fiihrt zu irreparablen
Schaden und zieht den Verlust jeglicher Gewahrleistungsanspriiche
nach sich!

In unmittelbarer Ndhe des ambiente a4 H,0 ist in der Vorlaufleitung ein
bauteilegepriftes Sicherheitsventil (Kennbuchstabe H) mit einem Ansprech-
Uberdruck von max. 3,0 bar zu montieren. Zwischen dem Sicherheitsventil
und dem ambiente a4 H,0 darf keine Absperrmdglichkeit in dem System
integriert werden. Dies kénnte die Sicherheitseinrichtung auBer Funktion
setzen. Des Weiteren sind alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen in das
Gesamtsystem so zu integrieren, dass ein gefahrloser Betrieb gewéhrleistet
wird. Ein eigenes Sicherheitsventil ist auch dann einzubauen, wenn in der
gesamten Anlage an anderer Stelle ein solches vorhanden ist (TRD 721
beachten!).

Bei der Montage sind die Montage- und Betriebsanleitungen der verbauten
heizungstechnische Bauteile / Zusatzkomponenten zu beachten!
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2.8.3 THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG (TAS)

Da die Beheizung des ambiente a4 H,0 nicht selbsttdtig und schnell
abschaltbar ist, mussen nach DIN 4751 — Teil 2 bzw. DIN EN 12828 die
Kaminofen mit einer thermischen Ablaufsicherung ausgestattet werden.
Hierflir ist im ambiente a4 H,0 eine Sicherheitseinrichtung (Sicherheits-
warmetauscher) gegen Uberhitzung integriert. Diese Sicherheitseinrichtung
darf nicht als Wassererwéarmer verwendet werden.

Die thermische Ablaufsicherung wird aus Schutzgriinden wéahrend des Trans-
portes und der Aufstellung nicht vormontiert, sondern im Brennraum beigelegt.
Bei der Installation ist sie an dem gekennzeichneten Anschluss zu montieren.
Danach ist die Kapillarleitung mit Adapter auf die TAS aufzuschrauben. Diese
ist fiir einen Mindestdurchsatz von 900 L/h Wasser gepriift und zugelassen.
Folgende Punkte sind bei der Montage unbedingt zu beachten, damit die
Sicherheitseinrichtung funktionieren kann:

e Am Kaltwassereintritt muss ein FlieBdruck von min. 2 bar zur Verfligung
stehen. Dieser Druck muss standig gewahrleistet sein. Ein Betrieb an einer
netzspannungsabhangigen Hauswasserversorgung ist nicht zugelassen.

e FEin Mindestdurchsatz von ca. 900 L/h Wasser muss gewdéhrleistet sein.
Diese Zuleitung darf nicht absperrbar sein.

e Esmuss gewdhrleistet sein, dass zu jedem Zeitpunkt Kaltwasser (5-20 °C)
zur Verfligung steht. Hierzu gehéren keine Hauswasserversorgungen.

e Die in das Heizungssystem integrierte thermische Ablaufsicherung springt
bei einer Vorlauftemperatur von ca. 95 °C an.

Alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind so in das System zu integrieren, dass
die Funktion und die Dichtigkeit jederzeit iberpriift werden konnen! Der Ablauf
der thermischen Ablaufsicherung ist so zu gestalten, dass jederzeit eine Uber-
prifung stattfinden kann (z.B. (iber einen Abfluss mit Siphon).
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Vor der Inbetriebnahme ist die Kaltwasserleitung zu spllen. Hierdurch werden
Verschmutzungen herausgespiilt, die ggf. das SchlieBen der TAS beeintréchti-
gen. Die Herstellerhinweise der TAS sind zu beachten.

2.8.4 THERMISCHE PUMPENSTEUERUNG BEIM
ambiente a4 H,0

Zur optimalen Ansteuerung der Umwélzpumpe ist im unteren Fach ein Ther-
mostatschalter integriert. Dieser sorgt dafiir, dass die Umwélzpumpe nur bei
ausreichender Wassertemperatur (>60 °C) anlduft. Eine Steuerung Uber die
Kesselsteuerung oder ahnliche Einrichtungen ist mdglich, wenn eine Ein-
schalttemperatur der Pumpe zwischen 60°C und 68°C gewéhrleistet wird.
Die maximale Kontaktbelastung der thermischen Pumpensteuerung betrégt
bei Wechselstrom 250 V AC etwa 16 (4) A.

Die Werkseinstellung des Thermostates ist auf ca. 62°C voreingestellt wor-
den. Hiermit wird die Ein- und Ausschaltertemperatur der Umwalzpumpe,
der Riicklaufanhebung bei Erreichen, bzw. Unterschreiten, der notwendigen
Wassertemperatur im Wasserwérmetauscher des ambiente a4 H,0 von
~60°C festgelegt. Optional, wenn die Gegebenheiten dies verlangen, kann
die Temperatur vom Installationsunternehmen angepasst werden. Hierzu
muss die obere Abdeckung abgenommen werden. Nach Entfernen der Abde-
ckung kann der Temperaturbereich verdndert werden.

Bitte beachten: Bei Wassertemperaturen unter 60 °C steigt die Gefahr von
Taupunktunterschreitungen! Hierdurch kann GlanzruB entstehen. Weiterhin
verkirzt sich das Reinigungsintervall. Wir empfehlen daher, die Einschalt-
temperaturen nicht unter 60 °C, jedoch auch nicht iber 68°C zu stellen.
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2.8.5 ELEKTROANSCHLUSS

Die gesamte elektrische Installation der einzelnen Komponenten (13a+13b)
der Heizungsanlage darf nur von einem autorisierten Fachunternehmen
durchgefiihrt werden. Dabei sind alle Arbeiten gem&B den VDE-Vorschrif-
ten (z.B. VDE 0105, VDE 0116, VDE 0100 etc.) sowie den technischen
Anschlusshedingungen des ortlichen Stromlieferanten auszufiihren.

Am ambiente a4 H,0 ist nur die elektrische Installation vom Thermostat zur
Pumpe der Rucklauftemperaturanhebung (Seite 25) und zum héuslichen
Stromnetz durchzufiihren. Die temperaturfeste Anschlussleitung ist ca.
3,0m lang und bereits im Thermostat verklemmt.

Die blaue Ader, die geschaltete
Phase (L') wird als Phase auf die
Umwélzpumpe bzw. die Rucklauf-
anhebung verdrahtet.

Die griingelbe Ader wird mit dem
Schutzleiter PE (Erde) der Netz-
zuleitung verdrahtet.

Die braune Ader wird mit der
Phase (L) der Netzzuleitung

verdrahtet.
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L ®

Elektrischer Anschluss des Thermostates Pumpensteuerung

Thermostat als Pumpensteuerung (z.B. Fa. Afriso), mit ca. 3,0 m Anschlussleitung 2 x 0,75 mm?

Riicklauftemperaturanhebung (Umwalzpumpe)

o|lo|wm| >

Klemme 1 nicht notwendig!

E Phase (L) braune Leitung

F geschaltete Phase (L) blaue Leitung

Die Funktion des Thermostatschalters ist mit heiBem Wasser (z.B. aus einem
Wasserkocher) und einem Thermometer zu priifen! Hierflr ist die Verklei-

dung zu demontieren.
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2.8.6. EINBINDUNG IN EINE HEIZUNGSANLAGE

Bitte beachten Sie: Der ambiente a4 H,0 darf nur nach ausfiihrlicher Planung
der gesamten Heizungsanlage nach den einschldgigen Regeln der Technik
und den sicherheitstechnischen Normen in eine Gesamtanlage montiert
werden. Die richtige Auslegung der verwendeten Pumpen, Armaturen,
Rohrleitung, Pufferspeicher und den sicherheitstechnischen Komponenten
liegt in der Verantwortung des Planungshiros, bzw. des ausfiithrenden
Installationsunternehmens. Wir empfehlen eine Mindestrohrnennweite bei
Heizungsleitungen von: Kupferrohr 22x1,0 mm oder Stahlrohr 3/4". Bei
Kaltwasserleitungen ist eine Rohrnennweite (Kupferrohr) 15x1,0 und einem
FlieBdruck von 2,0 bar flir den sicheren Betrieb ausreichend. Mdgliche Vari-
ante fir die Einbindung in eine Heizungsanlage.

ambiente a4 H,0/RLU
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Temperaturfuhler fir thermische Ablaufsicherung 1/2" 1G

Temperaturfiihler fiir Thermostatschalter 1/2 1G

Riicklauf 3/4" 1G

o|lo|m | >

Vorlauf 3/4" 1G

m

Sicherheitsventil 2,50 - 3,0 bar

-

Entliiftung der Anschlussleitungen

Themostatschalter Pumpe (z.B. Fa. Afriso, GTK)

| o

Thermostatventil

hydraulischer Anschluss des Heizungssystems

Pufferspeicher

=

Riicklauftemperaturanhebung (z.B. Fa. ESBE; Typ LTC 200)

L Umwalzpumpe

Befiill- und Entleerungsarmatur

MembranausdehnungsgefaB

Thermische Ablaufsicherung (z.B. Watts STS 20/200)

Freier Ablauf ins z.B. Abwassernetz

JAblauf* Sicherheitswérmetauscher 1/2" 1G

,Zulauf* Sicherheitswarmetauscher 1/2" 1G

w| lm|lo|lwv|lo|l=z|=

Entliiftung 1/2" des Warmetauschers

Die Dimensionierung der Rohrleitungen ist jedoch durch das Fachunter-
nehmen unter Beriicksichtigung der Gegebenheiten vor Ort durchzufiihren.

Die Einbindung des ambiente a4H,0 kann anhand der Abbildung 14 erfol-
gen. Die Einbindung eines Pufferspeichers ist zwingend notwendig! Fiir die
Auslegung des Pufferspeichervolumens ist die 1. und 2. BImSchV maBge-
bend. In dieser Verordnung wird vorgegeben, dass pro kW Wasserleistung
mindestens 55L Pufferspeichervolumen vorzuhalten sind.

Im Falle des ambiente a4H,0 sind dies: 5,7 kW x 55L/kW = 341L.
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Da dies keine marktibliche GréBen sind, sollte der néchst gréBere Puffer-

speicher mit 500L Inhalt gewahlt werden.

Folgende Beispielrechnung kann zur Dimensionierung des Pufferspeichers

hilfreich sein:

Folgende Annahmen wurden dabei gemacht:

e PufferspeichergrdBe: 500 Liter (etwa 500 kg Wasser)

e Wassertemperatur im Speicher zu Beginn: 40 °C

e Wassertemperatur im Speicher zum Ende: 70 °C

e Temperaturdifferenz 30 °C (entspricht 30 K)

e Keine Warmeentnahme aus dem Speicher wahrend des Erwdrmens
durch den ambiente adH,0!

Dies bedeutet: Zur Erwdrmung von 500 Liter Wasser in einem Speicher

von 40 °C auf 70°C wird eine theoretische Warmemenge von 62805 kJ (=

62805 kWs) bendtigt (ohne dass Verluste oder Warmeentnahmen im System

betrachtet worden sind). Diese Warmemenge entspricht etwa 17,4 kWh.

Bei einer durchschnittlich angenommenen Leistung von ca. 5,4 kW des
ambiente a4H,0 dauert das Erwdrmen des gesamten Speichers von
500 Litern Wasser ca. 3,2 Stunden. Diese Berechnung bezieht sich auf die
gleichmé&Bige Durchwarmung des gesamten Speichervolumens.

Bei sinnvollem Aufbau der Heizungsanlage wird das Warmwasser geschich-
tet im Pufferspeicher gelagert z.B. in einem Schichtenspeicher! Dadurch
steht bereits nach kurzer Aufheizzeit Warmwasser zur Verfligung und die
Wérmenutzung kann bereits kurz nach dem Start des Umlaufs im ambiente
a4H,0 beginnen. Dann wird nur die Uberschiissige, nicht zum Heizen bend-
tigte Energie im Pufferspeicher eingelagert.

Q= ¢y

x m x At

I3
kg x K

Q = 62805 k]

Q=4187 x 500 kg x 30 K
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An sehr kalten Wintertagen konnte es vorkommen, dass ein ambiente a4H,0
ca. 12 Stunden in Betrieb ist. Die dabei im Wasseranteil produzierte Warme-
menge entspricht dann theoretisch 65 kWh. Diese Warmemenge wiirde zum
Erwdrmen von ca. 1900 Liter (von 40°C auf 70°C) ausreichen. In der Regel
wird in einer solchen Situation aber stets auch Wérme entnommen, so dass
keine Uberladung des Pufferspeichers (> 90°C) auftreten kann.

2.8.7 RUCKLAUFTEMPERATURANHEBUNG

Der ambiente a4 H,0 muss mit einer Riicklauftemperaturanhebung betrieben
werden. Im Betrieb soll die Vorlauftemperatur iiber 65°C betragen und die
Riicklauftemperatur mindestens 60°C. Damit diese Temperaturen gewahr-
leistet sind, ist eine Umwélzpumpe / Riicklaufanhebung so einzubauen, dass
diese erst anlduft, wenn 62°C erreicht worden sind. Um die Gefahr von
Taupunktunterschreitungen zu verringern, ist grundsatzlich eine geregelte
Ricklaufanhebung einzubauen. Dabei wird die RegelgroBe, diese entspricht
der effektiven Riicklauftemperatur am Eintritt des Wasserwarmetauschers,
erfasst und auf den gewiinschten Wert eingestellt.

Wir empfehlen die Verwendung einer Ricklaufanhebung - Anhebung des
Typs LTC 300 der Fa. ESBE, die optional erhéltlich ist, oder eine vergleich-
bare Riicklauftemperaturanhebung. Das Verwenden von anderen Losungs-
moglichkeiten (wie zum Beispiel ein Vierwegmischer) hat sich in der Praxis
nicht bewahrt, und ist daher nicht zu empfehlen.

Fir jegliche Betriebsstérungen (Versottung, Ablagerungen, etc.) oder
Korrosionsschaden am Wasserwdrmetauscher oder Schornstein etc., die
auf eine fehlende oder nicht effektiv funktionierende Rucklaufanhebung
zurlickzufiihren sind, kdnnen wir weder Haftung noch Garantie ibernehmen.

3. BETRIEBSANLEITUNG

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage bzw. Inbe-
triebnahme Ihres Kaminofens sorgfaltig durch. Es sind alle Gegenstinde aus
dem Brennraum und dem Aschetopf zu entfernen (auBer die Brennraumaus-
kleidung). Lassen Sie sich von Ihrem Fachhéndler in die Bedienung und
Funktionsweise Ihres Kaminofens einweisen! Es sind nationale und europé-
ische Normen sowie ortliche Vorschriften bei dem Betrieb der Feuerstétte
zu beachten.

3.1 ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BETRIEB

e Kleinkinder, dltere oder gebrechliche Personen: Wie bei allen Heiz-
geréten ist es sinnvoll, eine Schutzvorrichtung fiir diese Personengrup-
pen anzubringen, da die Sichtscheibe und auch die Verkleidungsteile
des Kaminofens sehr heiB werden konnen. Verbrennungsgefahr! Diese
Personengruppen nie am brennenden oder gerade erloschenen Kamino-
fen unbeaufsichtigt lassen! Bitte machen Sie diese Personengruppen auf
diese Gefahrenquelle aufmerksam.

e Es durfen keine brennbaren Gegenstdnde auf den freien Oberfléachen
und Verkleidungsteilen des Kaminofens abgestellt oder abgelegt wer-
den. Legen Sie keine Waschestticke zum Trocknen auf den Kaminofen.
Sténder zum Trocknen von Kleidungsstiicken sind nur auBerhalb des
Strahlungsbereiches aufzustellen!

e Durch den Brennvorgang wird Warmeenergie frei, die zu einer starken
Erwarmung der Ofenbauteile wie den Oberfléchen, der Tir, der Tiir- und
Bediengriffe, des Glases, der Rauchrohre, etc. fiihrt. Ein Berlihren oder
Betdtigen ohne einen entsprechenden Schutz (z.B. Hitzeschutzhand-
schuh) ist zu unterlassen.
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Der beiliegende Hitzeschutzhandschuh dient ausschlieBlich als
Hitzeschutz zum Betétigen des Bediengriffes. Der Handschuh ist
nicht feuerfest!

Der Kaminofen darf nur mit geschlossener Feuerraumtiir betrieben wer-
den. Die Tir ist auch im kalten Zustand immer geschlossen zu halten.
Die Tur nur zum Anfeuern, Nachlegen und Reinigen 6ffnen.

Die Feuerstétte darf nicht verandert werden! Insbesondere dirfen keine
Einbauteile in Brennraum oder Abgas- oder Verbrennungsluftwegen
platziert werden, wenn diese Teile nicht ausdricklich von der Firma
Spartherm zugelassen sind. Ohne eine solche ausdrickliche Zustimmung
fihrt eine Verénderung der Feuerstatte zum Erléschen von Garantie und
Betriebserlaubnis.

Dunstabzugshauben, Liiftungsanlagen etc., die zusammen mit Feuer-
statten im selben Raum oder Raumverbund installiert sind, kénnen die
Funktion des Kaminofens negativ beeintréachtigen (bis hin zum Rauch-
austritt in den Wohnraum) und diirfen somit keinesfalls ohne geeignete
MaBnahmen gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden (siehe ,2.4.2
Raumluftunabhdngige Betriebsweise (RLU)" auf Seite 13).

Insbesondere bei Betrieb mehrerer Feuerstatten in einem Raum oder in
einem Luftverbund ist flir ausreichend Verbrennungsluft fir alle Geréte
zu sorgen!

Es handelt sich um eine Zeitbrand- Feuerstatte, d.h. l&nger andauernder
Betrieb wird durch wiederholtes Nachlegen erreicht. Ein Dauerbetrieb ohne
zwischenzeitliches Nachlegen kann auch nicht durch Entzug von Verbren-
nungsluft erreicht werden und ist nicht zuldssig. Ldngere Heizdauer wird
durch wiederholtes geeignetes Nachlegen von Brennstoff erreicht.

In das untere Fach der Verkleidung durfen nur nichtbrennbare Materialien
eingelegt werden.

Nur fiir a4 H,0 /a4 H,0 RLU: Durch die geringen Abgastemperaturen
muss die Schornsteinanlage feuchteunempfindlich ausgeftihrt werden.

DE 26

3.2 S-THERMATIK NEO

Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme im Betrieb: ca. 5 Watt

Schutzklasse: Il (Schutzkleinspannung)
Schutzart: IP 50

Die Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO ist auf Ihren Kaminofen ab Werk
voreingestellt. Eine Verdnderung der Steuerungsparameter darf nur durch
den Ofensetzer / Installateur oder den Werkskundendienst durchgefthrt
werden. Dazu bitte die beigelegte Serviceanleitung beachten!

3.2.1 INBETRIEBNAHME S-THERMATIK NEO

Um einen optimalen und stérungsfreien Betrieb der Feuerstétte zu gewéhr-
leisten, ist der Tiirkontaktschalter von Verunreinigungen frei zu halten.

Vergewissern Sie sich vor dem Offnen der Feuerraumtir, dass der Wahl-
schalter auf ,automatik” steht. Im Automatik Betrieb wird die Steuerung
durch das Offnen der Feuerraumtiir aus dem StandBy geweckt. Der Stell-
motor fahrt nun die Dosiereinrichtung flr die Verbrennungsluft in Stellung
,auf. Die Holzscheite werden eingelegt und entzlindet (siehe auch ,4.
Abbrand“ auf Seite 30), die Feuerraumtir geschlossen. Anhand der
gemessenen Abgastemperatur wird die Verbrennungsluft danach tiber den
Stellmotor automatisch eingestellt und geregelt.

Ist die Abgastemperatur nach 20 Minuten (ab dem SchlieBen der Feuer-
raumtir) immer noch unter 50°C wird die Verbrennungsluft durch die Steu-
erung wieder geschlossen. Der Luftstellhebel féahrt nach nach links und es
wird ,Keine Verbrennung* angezeigt.
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Wenn die 50°C in weniger als 20 Minuten dberschritten werden, wird in
Abhéngigkeit der Abgastemperatur die Verbrennungsluftzufuhr gedrosselt.
D.h. es wird zuerst die Primérluft (stromt iber den Ascherost in den Brenn-
raum) geschlossen und danach die Sekunddrluft reduziert (differenzierte
Verbrennungslufteinstellung). Der Verbrennungsluftstellhebel wandert dabei
schrittweise von ganz rechts in etwa in die Mitte. Im weiteren Verbrennungs-
verlauf und mit sinkender Abgastemperatur wird die Verbrennungsluftmenge
weiter reduziert. Der Verbrennungsluftstellhebel wandert dabei von der
Mitte weiter nach links.

Ist die Abgastemperatur soweit abgesunken, dass nur noch Glut im Feu-
erraum ist, wird durch einen Signalton zum Nachlegen von Brennstoff
aufgefordert. Wird Brennstoff nachgelegt und die Feuerraumtir geéffnet,
wird durch die Steuerung die Verbrennungsluftzufuhr wieder auf 100% voll
geoffnet. Der Luftstellhebel wandert dabei wieder ganz nach rechts.

Wird kein Brennstoff nachgelegt, wird nach weiterem Absinken der Abgas-
temperatur die Verbrennungsluft auf ein Minimum geschlossen. Am Ende
der Gluthaltezeit wird der Brennraum durch dreiminitiges Offnen der Ver-
brennungsluft geliiftet. Mit dieser Funktion wird das Glutbett weiter abge-
baut. Noch etwas spéter wird die Verbrennungsluft komplett geschlossen
(0%) und die Steuerung geht in den StandBy Modus zurtick.
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Der ordnungsgemaBe Betrieb der Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO wird
durch eine wartungsfreie Kontrolllampe, die hinter dem Feuerlogo im unte-
ren Bereich des Kaminofens montiert ist, und Gber den sich bewegenden
Luftstellhebel angezeigt.

Bewegt sich der Luftstellhebel nach dem Offnen der Feuerraumtiir nicht,
muss die S-Thermatik NEO per Hand, tiber eine mechanische Entriegelung
(Umstellung des Wahlschalters), in den ,manuellen” Modus erfolgen. Der
Wahlschalter befindet sich am Zuluftkasten und ist zu sehen, wenn die
untere Verkleidungsfront des Kaminofens geéffnet wird. So kann die Ver-
brennungsluft per Hand iber den Luftstellhebel eingestellt werden. Weitere
Hinweise zur manuellen Einstellung finden Sie unter ,4.2 Verbrennungsluft-
regelung auf Seite 31.

Zu keiner Zeit darf der Kamineinsatz mit geschlossener Verbrennungs-
luftzufuhr (Luftstellhebel ganz links) in Betrieb genommen werden!

Anheizfehler und die Aufforderung zum Nachlegen von Brennstoff werden
durch ein akustisches Signal angezeigt. Das akustische Signal kann
ausgeschaltet werden.
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3.2.2 FUNKTIONSUBERPRUFUNG S-THERMATIK NEO

Bei jeder Inbetriebnahme der Steuerung (Einstecken des Steckernetzteils in
die Steckdose oder Umlegen des Wahlschalters von Manuell auf Automatik)
flihrt diese bei geschlossener Feuerraumtiir einen Selbsttest durch. Dabei
wandert der Luftstellhebel von links nach rechts und nach einer Verhar-
rungszeit von max. 1 Minute wieder nach links. Nur wenn der Tiirkontakt
und der Abgastemperaturfiihler in Ordnung sind, fahrt der Luftstellhebel
nach links. Der Selbsttest sollte bei kaltem Feuerraum durchgefiihrt werden.
Bei warmem Feuerraum fahrt der Luftstellhebel nicht vollstdndig nach links,
sondern nimmt eine der aktuellen Abgastemperatur entsprechenden Posi-
tion ein. Nach diesem Selbsttest geht die Steuerung bei kaltem Kaminofen
in den StandBy-Modus und ,wartet* auf das Offnen der Feuerraumtiir.
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Selbsttest selbst durchflihren:

o Wahlschalter auf Manuell stellen

o Steckernetzteil in Steckdose einstecken

o Luftstellhebel per Hand in die Mitte stellen (etwa 50%)

o Wahlschalter auf Automatik stellen

o Die LED muss leuchten und der Luftstellhebel nach rechts fahren.
Sollte der Hebel zuerst nach links fahren, die weiBe und rote Ader
an der Steuerung miteinander vertauschen.

o Nach max. 1 Minute muss der Luftstellhebel nach links fahren.
Wenn nicht, die blaue und braune Ader an der Steuerung
miteinander vertauschen und den Selbsttest wiederholen.

o Feuerraumtir 6ffnen, der Luftstellhebel muss nach rechts fahren.

o Ende des Selbsttests. Nun kann der Ofen befeuert werden.

Wird kein Feuer entfacht, fahrt der Luftstellhebel ca. 10 Minuten
nach dem SchlieBen der Tir zurlick, nach links, auf 0%.

3.3 FUNKTION DES DREHSOCKELS

Der Einbau eines Drehsockels kann nur bei den Modellen ambiente a3/a4
mit Abgasanschluss oben erfolgen und muss bei der Bestellung mit angege-
ben werden. Der Kaminofen ist dadurch um 180° drehbar, jeweils 90° nach
links und nach rechts.

A 90° nach links gedreht

B Normalstellung

C 90° nach rechts gedreht
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Um den Kaminofen drehen zu konnen, l6sen Sie den Verstellbolzen. Dieser
befindet sich in der unteren Tirklappe (siehe Abb. 16a-d). Jetzt kénnen Sie
den Kaminofen in die gewlinschte Position drehen um den Kaminofen zu
fixieren ziehen Sie den Hebel hoch und drehen ihn nach rechts.

a Hebel hochziehen und nach links drehen

b Kaminofen in gewiinschte Position drehen

c Hebel hochziehen und nach rechts drehen

d Kaminofen drehen bis es eingerastet ist

3.4 TYPENSCHILD

Das Typenschild befindet sich sowohl auf Ihrem Garantiezertifikat, als auch
an Ihrem Kaminofen auf der Gerdterlckseite, unter der Aschelade oder in
der unteren Klappe. Es enthdlt technische Daten und Hinweise. Das Typen-
schild darf nicht entfernt werden, da dieses die Priifung des Gerats bestatigt
und fiir die Abnahme und die jahrlichen Uberpriifungen des Schornsteinfe-
gers bendtigt wird.

3.5 BEDIENUNG DES WASSERWARMETAUSCHERS
BEIM ambiente a4 H,0

Die Bedienung des Wasserwarmetauchers erfolgt mit dem ,+H,0" Hebel,
von hinten am Kaminofen. Damit wird zwischen Anheizen/Nachlegen
und Abbrand umgeschaltet. Zwischenpositionen des Hebels sind nicht
vorgesehen.

Anheizen bzw. Anbrandphase (Abb. 17b) Der Hebel ist ganz unten. Die
Abgase werden nicht durch den Warmetauscher geflihrt. So kann sich der
Schornsteinzug schnell und wirkungsvoll entwickeln.

Abbrandstellung (Abb. 17a) Der Hebel ist ganz
nach oben geschoben. Nun werden alle Abgase
durch den Wasserwdrmetauscher geflhrt. Diese
Stellung sollte erst dann gewdhlt werden, wenn der
Kaminofen vollstandig aufgeheizt ist, der Brennstoff
angebrannt ist und sich ein Glutstock gebildet hat. Im
Normalfall geschieht dies nach ca. 15-20 Minuten.

A Heizgase durch den B
Wasserwdrmetauscher

Heizgase nicht durch den
Wasserwarmetauscher

Zur besseren Wirkung des Kaminofens sollte rechtzeitig Holz nachgelegt
werden, um ein zu starkes Absinken der Abgastemperatur zu vermeiden.
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4. ABBRAND

41 ERSTINBETRIEBNAHME

Der Kaminofen darf nur von Fachunternehmen aufgestellt und montiert wer-
den. Die Erstinbetriebnahme darf nur durch einen Sachkundigen des Mon-
tageunternehmens erfolgen. Es ist dem Eigentiimer / Betreiber der Anlage
eine Bescheinigung zu Ubergeben, in der der ordnungsgemaBe Einbau und
die richtige Einstellung / Funktion aller Regel- und Sicherheitskomponenten
bestétigt werden (siehe ,14.1 Inbetriebnahmeprotokoll ambiente a3/a4/a7/
a8/a9" auf Seite 48).

Bei der ersten Inbetriebnahme diirfen Sie nur ein méBiges Feuer entfachen.
So vermeiden Sie Risse in der Brennraumauskleidung (diese enthalten vor
der ersten Feuerung eventuell noch Restfeuchtigkeit). Steigern Sie lang-
sam fir etwa 3 bis 5 Feuerungen jeweils die Heizleistung bis etwa 30 %
liber Nennwdrmeleistung, damit sich die Korrosionsbeschichtung auf den
Oberfldchen ordnungsgemaB einbrennen kann. Die Farbe kann bei diesem
Vorgang leicht weich werden, bitte stellen Sie keine Gegenstdnde auf den
Kaminofen, bzw. fassen Sie das Gerét nicht an. Es kann vorkommen, dass
bei diesem Einbrennvorgang ein unangenehmer, jedoch gesundheitlich
unbedenklicher Geruch (teilweise leichte Rauchbildung) entsteht. Daher ist
bei diesem Einbrennvorgang fiir eine gute Raumdurchliftung zu sorgen.
Offnen Sie dazu alle Tiren und Fenster ins Freie.

Beachten Sie bitte, dass beim Aufheizen oder Abkiihlen des Ofens leichte
Ausdehnungs- bzw. Spannungsgerdusche entstehen konnen. Diese sind
nicht ungewdhnlich und entstehen aufgrund der hohen Temperaturen durch
die Materialausdehnung.
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4.1.1 ERSTINBETRIEBNAHME DES ambiente A4 H,0

Die Erstinbetriebnahme darf nur erfolgen, nachdem alle notwendigen Kom-
ponenten angeschlossen, alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen integ-
riert und funktionstiichtig sind, der Wasserwérmetauscher befllt und das
System entllftet worden ist. Ein Betrieb ohne Wasser, nur teilweise befillt
oder mit nicht funktionstiichtigen Sicherheitseinrichtungen ist nicht zulds-
sig! Eventuell ist es bei der Erstinbetriebnahme des Wasserwarmetauschers
notwendig, diesen mehrmals zu entliften.

AuBerdem ist der Betreiber in die Bedienung, Funktionsweise und Wartung
der Gesamtanlage, einschlieBlich aller Zusatzkomponenten, ausfiihrlich ein-
zuweisen. Des Weiteren sind die MaBnahmen zur Aufrechterhaltung eines
sicheren Betriebes der Anlage dem Betreiber mitzuteilen. Die durchgefiihrte
Einweisung ist im Inbetriebnahmeprotokoll zu dokumentieren (siehe Punkt
,14.2 Inbetriebnahmeprotokoll ambiente a4 H,0“ auf Seite 49)!

Die Montage- und Betriebsanleitung muss in der Nahe des ambiente a4 H,0
an einem leicht erreichbaren Platz aufbewahrt werden. Vor Inbetriebnahme
ist zu (berprifen, ob sich im Brennraum / in der Aschelade noch Gegen-
stande befinden. Diese sind zu entfernen!

Auf der Prallplatte der Brennraumauskleidung ist eine 3-5 mm starke Kera-
mikfasermatte aufgelegt. Diese ist bei den ersten drei Anfeuerungen not-
wendig, um anfallendes Kondensat ,,aufzusaugen“. Vor dem Anheizen ist die
biindige Lage auf der Schamott-Prallpatte zu iiberpriifen. Sofern diese nicht
eingelegt ist, kann Kondensat an die Brennraumauskleidung tropfen und
kann dort bleibende Verfarbungen verursachen. Nach 2-3 Anheizvorgédngen
kann die Fasermatte herausgenommen werden.

Ebenso kann verunreinigtes Kondensat aus dem Brennraumboden austreten
und den Aufstellboden verschmutzen/beschadigen. Hier sollte eine sau-
gende Unterlage fiir die ersten Abbrénde unter das Gerit gelegt werden, bis
kein Kondensat mehr austritt!

Beachten Sie bitte, dass beim Aufheizen oder Abkiihlen des Ofens leichte
Ausdehnungs- bzw. Spannungsgerdusche entstehen konnen. Diese sind
nicht ungewdhnlich und entstehen aufgrund der hohen Temperaturen durch
die Materialausdehnung.
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4.2 VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG

Die Verbrennungsluftregelung erfolgt stufenlos durch Betatigen des Stell-
hebels, der sich unterhalb der Tur befindet (Abb. 19). Die Verstellung erfolgt
bei geschlossener Feuerraumtr!

Luftzufuhr ge6ffnet (A): Zum Anheizen oder beim Nachlegen wird der Stell-
hebel ganz nach rechts geschoben. Dem Brennraum wird jetzt die maximale
Verbrennungsluftmenge als Primarluft und als Sekundérluft zugefhrt.

Gedrosselter Abbrand (B): Stellhebel steht etwa in Mittelstellung. Die Pri-
marluft ist jetzt geschlossen, damit das Feuer nicht zu viel Luft bekommt.
Die Sekundarluft stromt dber die Scheibenspllung an die Keramikglas-
scheibe und verhindert weitestgehend das VerruBen der Scheibe. Dies ist

die Normalstellung wéhrend des Abbrandes. Die genaue Position héngt von
den ortlichen Gegebenheiten ab und kann vom Betreiber je nach Brennver-

A Luftzufuhr gedffnet

halten des Ofen angepasst werden.
B Luftzufuhr gedrosselt

Luftzufuhr geschlossen (C): Stellhebel ganz links. In dieser Stellung wird C | Luftzufulir geschlossen

dem Brennraum des Kaminofens keine Verbrennungsluft zugefthrt. Die Luft-
zufuhr darf erst geschlossen werden, nachdem der Brennstoff vollstdndig
verbrannt ist. Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, ist die Luftzufuhr
immer zu schlieBen.
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4.3 ANHEIZEN / BRENNEN

Das Anfeuern lhres Kaminofens ist sehr
einfach, wenn Sie sich an die nachfol-
genden Anweisungen halten. Wir emp-
fehlen den so genannten oberen Abbrand,
da dieser emissionsdrmer ist und weni-
ger Rauch und somit weniger Brennraum
und Scheibenverschmutzung verursacht.

1. Der Kaminofen darf nur mit korrekt eingesetzter Brennraumauskleidung
befeuert werden.

2. Den Verbrennungsluftregler in Position ,Anheizen” (A) bringen und die
Feuerraumtir o6ffnen (aufschwenken).

3. Zwei gespaltene Holzscheite in den Brennraum einlegen und kleineres
Anmachholz aus Weichholz auflegen.

4. Legen Sie handelslbliche Anziindwiirfel als Starthilfe auf das Holz.
(Papier ist nicht zu empfehlen, da es zu schnell abbrennt und Ascheflug
verursacht).

5. Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin, Ol oder andere leicht entflamm-
bare Fliissigkeiten.

6. Entziinden Sie das Feuer an den Ziindwirfeln und lassen die Feuer-
raumtiir ca. 3 -5 cm gedffnet. Das Feuer sollte jetzt anfangen, hell und
intensiv zu brennen.

7. Wenn das Anmachholz gut brennt, mit kleineren Hartholzscheiten oder
groBeren Weichholzscheiten aufgeschichtet nachlegen.

8. Wenn die Holzscheite gut brennen, die Tir schlieBen; Stellhebel bleibt
in der Position rechts (Luftzufuhr gedffnet), dies sollte auch fir 10-20
Minuten so bleiben, um den Kaminofen auf Betriebstemperatur zu
bringen.

9. Mehr iber die richtige Holzaufgabemenge erfahren Sie im Kapitel Holz-
aufgabemengen pro Stunde (,4.3.2 Holzaufgabemenge pro Stunde®).
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10.Wenn das Holz vollstandig angebrannt ist, kann nach Bedarf nachgelegt
werden (ideal ist Hartholz).

11.Je nach Witterungsbedingung den Stellhebel etwa auf die Mittelposition
einstellen. Dies ist immer abhéngig von der Erfahrung und den aktuellen
Bedingungen vor Ort.

12.ReiBen Sie nicht die Tur auf, sonst laufen Sie Gefahr, dass durch einen
plotzlich entstehenden Unterdruck Abgase in den Wohnraum entwei-
chen. Offnen Sie die Tir am Anfang langsam und nur einen Spalt.

13.Durch das Nachlegen in der Glutphase vermeiden Sie das eventuelle
Herausrauchen beim Turéffnen.

14.Nie dauerhaft mehr als die empfohlene Aufgabe nachlegen.

15.Falls Ihr Schornstein zu stark ,zieht", lodert das Feuer stark, auch wenn
nur wenig Sekundarluft zugefiihrt wird. Suchen Sie die optimale Position
fir eine kontrollierte Verbrennung durch Verschieben des Reglers. Je
mehr Sie den Luftregler in Richtung ,Luftzufuhr geschlossen® schieben,
desto weniger Luft flihren Sie dem Brennraum zu. Achten Sie darauf, die
Luft nicht zu weit zu drosseln und das Feuer dadurch ersticken (,4.4
Heizleistungsregelung®).

4.3.1 HOLZ NACHLEGEN / ABBRAND ENDE

Es darf erst dann Brennstoff nachgelegt werden, wenn der Brennstoff zur Glut

heruntergebrannt ist.

1. Offnen Sie die Luftzufuhr ganz (Position ,A").

2. Die Feuerraumtiir sehr langsam 6ffnen (Hitzeschutzhandschuh verwenden!),
damit keine Verwirbelungen entstehen konnen, die das Herausrauchen
beglinstigen.

3. Das Scheitholz auf die Glut legen (Rinde oben, Schnittstelle seitlich. Achten Sie
darauf, dass die Luftzufuhr gedffnet ist. Die Glut darf nicht erstickt werden).

4. Die Feuerraumttir schlieBen (Hitzeschutzhandschuh verwenden!).

5. Der Luftregler sollte 2 bis 5 Minuten ganz getffnet bleiben. Diese Stellung
des Luftreglers erst dann verdndern, wenn das nachgelegte Holz vollstandig
angebrannt ist.
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6. AnschlieBend ist der Luftregler etwa in
die Mittelposition ,B“ zu stellen.

Das Abbrandende ist erreicht, wenn das
Holz vollkommen abgebrannt ist, kein
Schwelbrand oder eine unvollsténdige Ver-
brennung entstehen kann. Jetzt kann der
Stellhebel geschlossen werden. Wenn Ihr
Kaminofen nicht in Betrieb ist, stellen Sie
den Regler immer auf Position Luftzufuhr
geschlossen ,G* (siehe Abb. 19).

4.3.2 HOLZAUFGABEMENGE PRO STUNDE

Um Uberhitzungsschéden wie Verfarbungen des Stahls, Deformationen usw.
zu vermeiden und um die optimale Funktion noch nach Jahren gewéahr-
leisten zu konnen, muss der Kaminofen richtig befeuert werden. Eine
Uberhitzungsgefahr kann ausgeschlossen werden, wenn die maximale Heiz-
leistung nicht tiberschritten wird.

Die richtige Holzaufgabemenge pro Stunde finden Sie unter
»2.2 Technische Daten“ auf Seite 7. Der Umfang der einzelnen
Holzscheite sollte ca. 25 cm betragen!

Bitte beachten Sie: GroBere Aufgabemengen fiihren zu Uberhitzung und
Beschddigungen am Kaminofen. Holzpresslinge (Briketts) besitzen eine
héhere Heizleistung als Hartholz. Die stiindlichen Aufgabemengen sind
darum um 20 % geringer zu halten als bei Scheitholz.

Bei Schiden durch Uberhitzung (zu hohe Aufgabemengen pro Stunde)
lehnen wir jegliche Garantieleistungen ab.
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4.4 HEIZLEISTUNGSREGELUNG

Die Regelung der Heizleistung erfolgt (iber die aufgegebene Brennstoff-
menge. Versuchen Sie nicht, die Verbrennung durch Verminderung der Luft-
zufuhr zu stark zu verlangsamen. Dies flihrt beim Heizen mit Holz zu einer
unvollstandigen Verbrennung und damit zu einer Brennstoffverschwendung
und unnotiger Umweltbelastung, denn Holz entgast auch ohne Flammen-
bildung. Unvollstandige Verbrennung fiihrt zudem zu einer erh6hten Schei-
benverruBung! Dartber hinaus besteht die Gefahr einer Verpuffung (explosi-
onsartige Entzlindung der Rauchgase).

Achten Sie darauf, dass die Feuerraumtlr immer fest verschlossen ist,
damit die Verbrennung nicht durch unkontrollierten Luftzutritt beschleunigt
wird. Die Leistung Ihres Kaminofens ist auch vom Zug lhres Schornsteins
abhdngig. Der Zug kann durch den Querschnitt des Schornsteins oder durch
Umwelteinflisse wie starke Winde etc. beeintrachtigt werden.

4.5 RAUMHEIZVERMOGEN / RAUMKLIMA

Das Raumheizvermdgen wurde friiher entsprechend der Norm DIN 18893
(letzte Ausgabe August 1987) angegeben und ist so flir moderne Hauser
nach 1990 nicht mehr sinnvoll. Als Vergleichswert oder zur Anwendung bei
élteren Bausubstanzen, die noch nicht dem Warmeschutzstandard von 1977
entspricht, kann die alte Angabe des Raumheizvermdgens aber noch von
Interesse sein.

izvermogen* bei Zeithei der i Kaminof
Heizbedingungen
a3/a4/RLU | a4 H,0*/RLU a7 a8 a9
giinstig 144 m? 43 m? 88 m? 88 m® 144 m?

Bei moderner Warmeddmmung kdnnen erheblich groBere Raume beheizt werden.
* Direkte Raumwarme ohne Wasserwérmeleistung
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Eine genauere Erklarung fur ,giinstig”, ,weniger glnstig“ und ,ungiinstig”
findet sich in der Norm DIN 18893. Vereinfacht ausgedriickt bezeichnet
,ginstig" eine Situation, in der der Raum nur (ber eine AuBenwand verfligt
und ansonsten iberwiegend an beheizte Innenrdume grenzt, ,unginstig” geht
dagegen von zwei AuBenwénden und angrenzenden unbeheizten Rdumen aus.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Bausubstanzen, die noch nicht
den Anforderungen der Warmeschutzverordnung von 1977 entsprechen. Sie
stellen eine Vereinfachung dar, die maximal bis zu RaumgroBen von 200 m?
gliltig ist. Bereits bei RaumgréBen ab 200 m3 empfahl die Norm DIN 18893
eine Berechnung nach DIN 4701. Heute ist eine Abschdtzung gemaB den
TR-OL oder inshesondere die Berechnung nach DIN 12831 vorzuziehen.

4.6 HEIZEN IN DER UBERGANGSZEIT / UNGUNSTIGE
WITTERUNGSBEDINGUNGEN

In der Ubergangszeit, d.h. bei AuBentemperaturen von (iber ca. 15°C oder
bei unginstigen Bedingungen (Fallwinde, etc.) kann es bei plétzlichem
Temperaturanstieg zu Stérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass
die Heizgase nicht vollstdndig abgezogen werden. Die Feuerstdtte ist dann
mit geringerer Brennstoffmenge zu befiillen und bei get6ffneter Stellung
des Luftschiebers (siehe ,4.2 Verbrennungsluftregelung” auf Seite 31,
zu betreiben. Somit wird der vorhandene Brennstoff schneller (mit groBerer
Flammenentwicklung) abbrennen. Dadurch kann sich der Schornsteinzug
stabilisieren. Zur Vermeidung von Widerstédnden im Glutbett sollte die Asche
ofter vorsichtig abgeschiirt werden. Nachdem sich der Schornsteinzug sta-
bilisiert hat, kann die Luftzufuhr etwas gedrosselt (etwa in Mittelstellung
Position ,B“) werden.
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5. BRENNSTOFF

Kaminofen dirfen nur mit Brennstoffen betrieben werden, die der 1. BImSchV.
entsprechen. Fiir Kamindfen ist nur Scheitholz (empfohlene Restfeuchte 20%
oder weniger) oder Holzpresslinge nach DIN 51731 zuléssig.

Ubrigens: Ein Messgerét zur Bestimmung der Feuchte von Scheitholz kostet
nicht viel und macht sich schnell bezahlt.

Es diirfen keine anderen Brennstoffe verwendet werden!

Nicht zuléssig ist demnach auch das Verbrennen von:

e |ackiertem oder kunststoffbeschichtetem Holz

e Spanplatten oder Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde
e Holz, das von Europaletten stammt

e Abféllen, Haus-, Kleidermll

e Papier, Papierbriketts, Kartonagen

e Kohle, Kohlebriketts, Braunkohle

e feuchtem Holz (Restfeuchte iiber 20%)

e Kunststoffen/Schaumstoffen jeglicher Art

o festen oder fliissigen, holzfremden Werkstoffen

Es ist untersagt, diese und andere nicht geeignete Materialien in Ihrem
Kaminofen zu verbrennen. Bei Verbrennung von anderen Materialien als den
zuldssigen Brennstoffen Scheitholz oder Holzbriketts nach DIN 51713 kann
es zur Bildung schadlicher Abgase und zu Stérungen des Verbrennungs-
ablaufes bis hin zu Verpuffungen kommen.

Wird der Kaminofen mit nicht zugelassenen Brennstoffen betrieben,
erlischt die Garantie!

Verwenden Sie zum Anheizen kleinstiickiges Holz. Benutzen Sie als Brenn-
holz nur gespaltenes Holz, das an seiner dicksten Stelle nicht dicker als
ca. 8 cm ist. Die optimale Lange betrdgt ca. 25 cm. Bitte nicht zu viel Holz
auflegen, lieber mehrmals kleinere Holzmengen auflegen. Beim Nachlegen
darf die Glut nicht vollstandig verdeckt werden.
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5.1 CO,-NEUTRALITAT

Holz gibt nur so viel Kohlendioxid ab, wie es zuvor als Baum gebunden hat.
Dabei ist es gleichglltig, ob das Holz verbrannt oder im Wald verrottet — die
Kohlendioxidabgabe bleibt konstant. Es entsteht ein geschlossener, natrli-
cher Kohlenstoff-Kreislauf.

Fazit: Mit der Holzverbrennung bleibt die Natur im Gleichgewicht. Deutsch-
land hat eine nachhaltige Bewirtschaftung der Walder gesetzlich geregelt.
Diese Verpflichtung fuhrt zu einem Wachstum an Holzmengen, da der
Zuwachs an Holz durchschnittlich 40% groBer ist als die Menge Brennholz
und Nutzholz, die verbraucht wird.

5.1.1 HOLZLAGERUNG

In der Regel wird empfohlen, Feuerholz ca. 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit
geschiitzt und gut belliftet zu lagern (z.B. unter einem Dachuberstand der
Wetter abgewandten Seite). Bei optimaler Lagerung wird eine Holzfeuchte <20
% deutlich schneller erreicht.

Darum sollten Sie Ihr Feuerholz gespalten lagern, da die Rinde das Entwei-
chen der Feuchtigkeit verhindert. Zur guten Beluftung sollten Sie zwischen
den Holzscheiten eine Handbreit Abstand lassen, damit die Luft gut zirkulieren
kann und die so entweichende Feuchtigkeit von der Luft aufgenommen werden
kann. Unterhalb des Holzstapels sollte ein Abstand zum Boden von ca. 20 - 30
cm eingehalten werden. Die erneute Aufnahme von Feuchtigkeit durch Nieder-
schlag (z.B. Regen oder Schnee) sollte vermieden werden. Die Holzlagerung in
Garagen, unter Plastikfolie oder in schlecht bellifteten Kellern ist nicht zu emp-
fehlen, da so die im Holz vorhandene Feuchtigkeit schlecht entweichen kann.
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5.2 IHR BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Ob Ihr Kaminofen umweltfreundlich brennt, hangt in hohem MaBe von der
Bedienung und den Brennstoffen ab. Folgende Hinweise sollen lhnen helfen,
Ihren Kaminofen umweltschonend zu betreiben:

e Verwenden Sie mdglichst kein harzhaltiges Holz (Fichte, Kiefer, Tanne).
Bei diesen Holzarten verruBt die Scheibe Ihres Ofens schneller und es
tritt vermehrter Funkenflug auf. Verwenden Sie daher aus Sicherheits-
griinden bitte nur Laubhélzer (Birke, Buche, Eiche, Obstbaumgehdlze).

e Passen Sie die Holzmenge dem jeweiligen Warmebedarf an.

Ob in Ihrem Ofen eine saubere und schadstoffarme Verbrennung stattfindet,
konnen Sie wie folgt dberprifen:

e Die Asche sollte weiB sein. Eine dunkle Farbe deutet auf Holzkohlereste
und unvollstandige Verbrennung hin.

e Die Abgase am Schornsteinkopf sollten mdglichst unsichtbar sein (je
weniger Rauch, desto besser die Verbrennung).

e Die Brennraumauskleidung in Ihrem Ofen ist nach dem Brennen hell und
nicht verruBt.

Hinweis: Die Feuerstatte darf nicht als Abfallverbrennungsofen verwendet
werden! Des Weiteren handelt es sich um eine Zeitbrandfeuerstétte, d.h.
ldnger anhaltender Betrieb wird durch wiederholtes Nachlegen erreicht. Ein
Dauerbetrieb, ohne zwischenzeitliches Nachlegen, kann auch nicht durch
Entzug von Verbrennungsluft erreicht werden und ist nicht zuldssig!
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6. REINIGUNG UND PFLEGE

Der Kaminofen darf nur im kalten Zustand gereinigt werden. Bitte beachten
Sie, dass es durch die Reinigung zu Verschmutzungen des Aufstellraumes
und der getragenen Kleidung kommen kann. Wir empfehlen Ihnen, den
Bereich um die Feuerraumdffnung mit Folie oder einem Tuch gegen Ver-
schmutzung zu schitzen und Arbeitskleidung zu tragen. Nach der Reinigung
sind alle demontierten Bauteile wieder zu montieren.

6.1 REINIGUNG BRENNRAUM / VERKLEIDUNGSTEILE

Den Kaminofen, den Brennraum, die Rauchsammelkammer mit Heizgas-
umlenkung, die Verbrennungsluftfilhrung und die Verbindungsstiicke
zum Schornstein miissen in regelméBigen Abstanden jahrlich, eventuell
auch wéhrend und nach jeder Heizsaison und nach der Reinigung des
Schornsteins, auf Ablagerungen hin untersucht und ggf. gereinigt werden
(befragen Sie dazu lhren Kaminofenhdndler bzw. Bezirksschornsteinfe-
ger). Mittels eines Handfegers und/oder Aschesaugers (Fachhandel)
sind die Ablagerungen zu entfernen. Der Schornstein ist in regelmaBigen
Abstdnden vom Schornsteinfeger zu reinigen. Des Weiteren sollte der
Kaminofen jahrlich durch einen Fachmann iberprift werden.
Abgasumlenkung: Oberhalb des Brennraumes, im Abgassammler,
befindet sich zusatzlich eine Abgasumlenkung. Diese ist regelméBig zu
reinigen. Dazu kann die Abgasumlenkung entnommen werden. Diese
muss angehoben, dann angekippt und durch den Brennraum entnommen
werden. Die Ablagerungen auf der Umlenkung konnen einfach mit einem
Handfeger entfernt werden.

Entaschung: Ihr Kaminofen ist geeignet fir die Verbrennung von trocke-
nem Holz, das am besten in seiner eigenen Asche verbrennt. Wenn Sie
dennoch die Asche aus dem Brennraum entfernen mochten, 6ffnen Sie
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die Kamintir. Heben Sie die Roste aus dem Brennraum und fegen Sie
(mit handelsiiblichem Kaminbesteck) die Asche in die darunter befind-
lich Aschelade. Die Aschelade entnehmen, um den Inhalt fachgerecht
zu entsorgen. Hat Ihr Kaminofen keinen Ascherost, so ist die Asche mit
Kaminbesteck aus dem Brennraum zu entfernen.

e Beachten Sie, dass sich die Glut bis zu 24 Stunden und ldnger halten kann!

e Reinigung der Keramikglasscheibe: Die Glasscheibe Idsst sich mihelos
mit einem handelstblichen Kaminglasreiniger reinigen. AnschlieBend mit
einem trockenen Tuch nachwischen, nicht scheuern! Achten Sie darauf,
dass kein Uberschiissiger Reiniger zwischen Tirrahmen und Glasscheibe
gelangt! Dieser kann die Dichtung zwischen Glasscheibe und Tirrahmen
aushérten lassen. Verliert die Dichtung ihre Flexibilitat sind Schaden
an Tir und Glas die Folge. Geeigneter Kaminglasreiniger ist tiber Ihren
Fachhédndler zu erwerben.

e |ackierte Oberflachen und die Verkleidungsteile kdnnen mit einem
feuchten Tuch (keine Microfaser verwenden!) ohne Reinigungsmittel
gereinigt werden.

e Glas Oberflachen kénnen mit handelstblichen Glasreinigern und einem
weichen Tuch (keine Microfaser verwenden!) ohne Reinigungsmittel
gesdubert werden.

e Edelstahl Oberflichen kénnen mit handelsiiblichen Edelstahlreinigern
gereinigt werden. Diese nur in Schleifrichtung anwenden!

e Naturstein Oberfldchen kénnen mit einem feuchten Tuch oder entspre-
chenden handels(blichen Reinigern gereinigt werden!

e Keramische Oberfldchen kdnnen mit einem feuchten Tuch oder entspre-
chenden handelsiblichen Reinigern gereinigt werden!

Entfernen Sie wéahrend der Heizsaison regelméBig Staub auf und unter dem

Kaminofen, denn die Staubpartikel kdnnen verbrennen bzw. verkohlen. Dies

kann zu Verschmutzungen des Aufstellraumes und dessen Einrichtungs-

gegensténden flhren oder zu Geruchsbeldstigung.
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6.2 BRENNRAUMAUSKLEIDUNG

In der Anheizphase ist es normal, wenn die Auskleidung mit einem dunklen
Belag versehen wird. Nach Erreichen der Betriebstemperatur wird die Brenn-
raumauskleidung frei gebrannt sein. Risse sind kein Grund fiir eine berechtigte
Reklamation. Die Auskleidung ist sehr hohen Belastungen ausgesetzt. Ein Span-
nungs- oder Dehnungsriss ist nicht bedenklich und stellt keinen funktionalen
Mangel dar. Gebrochene und in der Position verdnderte Brennraumauskleidungs-
teile missen allerdings ersetzt werden. Sollte Ersatzschamotte bendtigt werden,
kénnen Sie diese bei Ihrem Ofensetzer mit der entsprechenden Artikelnummer
und Angabe des Geratetyps (siehe Abb. 20-22) bestellen.

Einzelsteine Schamotte

1 Bodenstein vorne 1032574 - - -
2 Bodenstein hinten 1032575 - - -
3 Bodenstein links - 1021259 1021259** 1019832**
4 Bodenstein rechts - 1021259** 1021259 1019832**
5] Prallplatte 1012907 1019837 1019837 1019837
6 Riickwandstein oben 1012908 - - -
7 Riickwandstein unten 1012909 - - -
8 Seitenstein links vorne 1012910 - - -
9 Seitenstein links hinten 1012911 - - -
10 Seitenstein rechts vorne 1012912 - - -
1 Seitenstein rechts hinten 1012913 - - -
12 Seitenwandstein links - 1019835 1019835 1019835
13 Seitenwandstein rechts - 1019835 1019835 1019835
14 Kantenstein - 1019834 1019834 1019834
15 Riickwandstein - 1019836 - 1019836
Ki Komplett ohne Prallplatte
gfﬁ?;ﬂfgesatz komplett ohne | /1760 | 1004592~ | 1024503
Zubehor
Rost (zum Einlegen) - - -
Klapprost 1019824 - -
Aschelade 1041859 - -

*Rost zum Einlegen **Kein Rost
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® 6.3 SCHORNSTEINBRAND

Der Schornstein muss regelméBig gereinigt werden (in Deutschland z.B.
vom Bezirksschornsteinfeger), um die Bildung einer RuBschicht im Schorn-
stein zu vermeiden. Funken, die bei der Verbrennung von Holz entstehen und
in den Schornstein gelangen, kénnen die RuBschicht entziinden.

Zeichen flir einen brennenden Schornstein:

e Flammen lodern aus der Schornsteinmiindung.

e Starker Funkenflug.

e Rauch- und Geruchsbeldstigung.

e Schornsteinwangen werden sehr heif3.

Im Falle eines Schornsteinbrandes:

e Alamieren Sie die Feuerwehr (iber den Notruf.

| ambientea7 | 21 e Entfernen Sie brennbare Gegenstédnde aus der Ndhe des Schornsteins.
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Auf keinen Fall darf mit Wasser gel6scht werden!

Durch die hohen Temperaturen kann bereits eine kleine Menge
Loschwasser extrem viel Wasserdampf erzeugen. Der dabei entstehende
Druck gefdhrdet Personen und kann Schaden am Gebaude oder an der
Ofenanlage verursachen.

6.4 WARTUNG

Die Tirdichtung ist regelméBig zu (berprifen. Diese Dichtung ist
gegebenenfalls (bei VerschleiB, Bruch, etc.) zu ersetzen.

Die Brennraumauskleidung besteht aus Naturprodukten und ist daher in
regelmédBigen Abstanden zu Uberpriifen. Sie besteht aus Naturprodukten,
die bei jedem Heizvorgang Ausdehnungen und Schrumpfungen unterliegen.
Hierbei konnen Risse entstehen. Solange die Brennraumauskleidung die
Position im Brennraum beibehdlt und nicht zerbricht, ist diese voll funktions-
fahig. Ein Riss im Schamottstein ist daher kein Anlass fiir eine Reklamation.
Zur einwandfreien Funktion ist eine jahrliche (mdglichst vor der Heizsai-
son) durchzufiihrende Wartung des Kaminofens durch einen Fachmann
unerldsslich.

Fiir raumluftunabhédngige Kamindfen gilt dariiber hinaus:

Eine ordnungsgemdBe Tirdichtung ist fiir die raumluftunabhéngige
Betriebsweise des Kaminofens elementar wichtig. Priifen Sie die Dichtung
nach optischen Merkmalen (Druck, VerschleiB, Beulen) mindestens einmal
pro Heizsaison und wechseln Sie diese bei Beschadigung unverziglich.

Die Feuerstétte darf nicht verandert werden! Es dirfen nur original Ersatz-
teile, die vom Hersteller zugelassen worden sind, verwendet werden. Bitte
wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhandler.
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6.4.1 SCHMIERANLEITUNG FUR TURVERSCHLUSS MIT
SMARTCLOSE

Kamindfen und Kamineinsatze mit der
Tarverschlusstechnik SmartClose sind
fir den ordnungsgeméBen Betrieb, in
regelméBen Zeitabstdnden (einmal pro
Heizsaison), zu schmieren. Hierzu finden
Sie im Lieferumfang der Feuerstétte eine
Tube Spezial-Ofenschmierpaste. Die
Schmierpaste wird aufgetragen, um
schwergéngig schlieBende Feuerraumtii-
ren oder Gerdusche, die beim SchlieBen
bzw. Offnen der Ofentiiren entstehen kdnnen, zu unterbinden. Die Schmier-
paste ist mindestens einmal jahrlich auf die Federverbindung des Smart-
Close und der zugehorigen Laufrolle aufzutragen. Bei sehr hdufig oder sehr
stark betriebenen Feuerstatten kann es notwendig sein, das Zeitintervall zur
Schmierung entsprechend zu verkiirzen. Je nach Kaminofen oder Kaminein-
satztyp befinden sich die Tirverschlussfedern unter- und/oder oberhalb, so
wie auch seitlich der Feuerraumtiir. Um die Schmierung des Verschlusses
vorzunehmen, nehmen Sie ein handelsiibliches Wattestdbchen/Q-Tip zum
Auftragen zur Hilfe.

Zum Auftragen der Schmierpaste gehen Sie wie folgt vor:

Die Feuerraumtir 6ffnen und fixieren. Etwas Schmierpaste auf das Wat-
testdbchen auftragen und die Federaufnahme (siehe Abb. 23b) des Tir-
verschlusses damit benetzen. Die am Korpus befestigte Aufnahmerolle,
wahrend des Auftragens, von Hand drehen (siehe Abb. 23¢). Die Feuer-
raumtir einige Male schlieBen und 6ffnen und ggf. die Kupferpaste nochmal
nachtragen.
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Aufnahmerolle

=

Achtung: Es darf keine Kupferpaste an Verkleidungsteile oder Ahn-
liches gelangen! Verunreinigungen direkt mit einen Baumwolltuch
entfernen! Das Gerdt auf keinen Fall zwischenzeitlich in Betrieb
nehmen!

6.4.2 WARTUNG DES WASSERWARMETAUSCHERS
BEIM ambiente a4 H,0

Die Wartung des ambiente a4 H,0 ist unerldsslich. Nur wenn lhr Kaminofen
regelmaBig und ordnungsgemaB gewartet wird, kann er seine Wirkung voll
entfalten. Die heizungstechnische Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen
(Thermische Ablaufsicherung, etc.) ist jahrlich vor der Heizsaison notwen-
dig. Diese Uberpriifung darf nur von einem Fachunternehmen durchgefiihrt
werden. Wir empfehlen, mit Ihrem Fachunternehmen einen Wartungsvertrag
abzuschlieBen. So wird die jahrliche Sicherheitskontrolle zuverlassig vor
der Heizsaison durchgefiihrt. Alle jahrlichen Sicherheitskontrollen sind zu
dokumentieren!

DE 40

6.4.3 ENTLUFTEN DES WASSERWARMETAUSCHERS
BEIM ambiente a4 H,0

Die Entliiftung befindet sich im Bereich der oberen Revisionsdffnung auf der

Riickseite Ihres Kaminofens und ist mit dem beigelegtem Entliiftungsschliis-

sel zu betétigen. Es sollte ein geeigneter Auffangbehalter oder ein groBes

Tuch zum Auffangen des austretenden Wassers bereitgehalten werden.

Wenn keine Luft mehr austritt, muss das Ventil geschossen werden.

Das System ist zu entliiften:

e Vor und wahrend der Erstinbetriebnahme/Brennversuche

e Fir die nachfolgenden Wochen téglich, bis keine Luft mehr austritt.

e In regelmaBigen Abstdnden von ca. 4 Betriebswochen. Wenn wieder-
holt keine Luft mehr austritt, kénnen die zeitlichen Abstdnde verldngert
werden.

e Wenn Gerdusche (Luftblasen) im Wéarmetauscher zu héren sind.

e Wenn der Druck der Hauswasserversorgung angepasst worden ist.

6.5. REINIGUNG DES WASSERWARMETAUSCHERS
BEIM ambiente a4 H,0

Die Reinigung des Wasserwarmetauschers ist unerldsslich. Durch regelmaBige
und ordnungsgemaBe Wartung kann der Kaminofen seine Wirkung voll entfalten.
Die Reinigung erfolgt grundsatzlich im ausgekuihlten Zustand!

Da der Wasserwdarmetauscher die Abgase abkihlt und dies zwangsldufig zu
Ablagerungen an den Warmetauscherflachen fiihrt, sind diese regelméaBig mit
dem eingebauten Reinigungssystem zu reinigen. Die Reinigung des Wasser-
wirmetauschers sollte einmal téglich, bzw. mit jedem Entleeren der
Aschelade, im kalten Zustand erfolgen. Durch die regelméBige Betédtigung
des Reinigungssystems wird ein festsetzen des Systems vermieden.
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Wenn nach den ersten Reinigungsvorgdngen auffallt, dass wenig bis kaum Abla-
gerungen entfernt wurden, bedeutet dies fir Ihre Betriebsbedingungen, dass Sie
das Reinigungsintervall verldngern kénnen. Stellen Sie bei der Reinigung dagegen
starke Ablagerungen fest, dann muss héufiger gereinigt werden und das Reini-
gungsintervall ist zu verkirzen.

L8sst sich die Reinigungsmechanik nach ldngerer Betriebsdauer nur noch mit
erhdhtem Kraftaufwand bedienen, ist das ein Anzeichen flr eine unverhdltnis-
maBige Verschmutzung des Wasserwdrmetauschers. In diesem Fall priifen Sie
bitte den Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffes (< 20 %) und vergewissern sich,
dass die Heizungseinbindung ordnungsgeméas (Min.-Ricklauftemperatur > 62 °C)
arbeitet. Sollten Sie nicht sicher sein, dass diese Bedingungen eingehalten wer-
den, wenden Sie sich an Ihren Heizungsinstallateur. Bei dem Einstecken der Beté-
tigung ist darauf zu achten, dass der Griff nicht an die lackierten Kanten stoBt!
Der durch die Reinigung ausgetragene RuB féllt automatisch auf die Prallplatte
im Brennraum und sollte dort mindestens 2 Mal pro Saison abgereinigt werden.

Reinigungsvorgang a4 H,0:

Der Betétigungsgriff ist dem Gerdt bei Auslieferung beigelegt und zur Reinigung in
das 20mm Loch an der linken oberen Gerdteseite einzustecken.

Danach den Betétigungsgriff je ca. finf Mal bis zu den Anschl&gen (ca. 20° Dreh-
winkel) betdtigen. Bei dem Einstecken der Betétigung ist darauf zu achten, dass
der Griff nicht an die lackierten Kanten des Kaminofens stoBt!

Der durch die Reinigung ausgetragene RuB féllt automatisch auf die Prallplatte
im Brennraum und sollte dort min. 2 mal pro Saison entfernt werden.
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/. FEHLERBEHEBUNG

Kapitel

peraturen im Ofen.)

Problem Ursache, Erklarung Hinweis Losung
Sie haben keine korrekten Brennmaterialien 5 Naturbelassenes stiickiges Holz verwenden, das der 1. BImSchV §3
verwendet. ' entspricht.
Die AuBentemperatur liegt ca. Uber 15°C. Es herr-
schen unglinstige Witterungsbedingungen (z.B. 46 Den Feuerraum mit geringer Brennstoffmenge beflillen und bei groBter
Nebel). Diese Wetterlagen treten vor allem im Friih- ' Stellung des Luftschiebers befeuern.
ling und im Herbst auf.
Es liegt Inversionswetterlage vor. Dabei sind die 46 Den Feuerraum mit geringer Brennstoffmenge befiillen und bei groBter
oberen Luftschichten wérmer als die unteren. ' Stellung des Luftschiebers befeuern.
Die Verbrennungsluftsteuerung ist nicht voll 4.2 Luftstellhebel in ganz rechte Stellung bringen.
getffnet.
Die externe Verbrennungsluftleitung ist nicht frei. 2.4.3 Verbrennungsluftleitung reinigen.
Glas verrut stark schnell Die Verbrennungsluft ist zu stark gedrosselt. Daher
und ungleichméBié tr|ttd|ez_VerruBung ca. innerhalb einer halben Stunde Stellung des Luftstellhebels priifen und ggf. den Kaminofen durch volle
auf. (Eine schieichende Verschmutzung durch den B Offnung der Verbrennungsluft auf Betriebstemperatur bringen
Betrieb der Anlage ist normal. Eine Autoscheibe '
verschmutzt auch bei der Fahrt!)
T q A o 3 3 _ Sémtliche Dichtungen prifen, z.B. Feuerraumtiir 6ffnen und die Dichtung
Der Sitz einer Dichtung ist nicht einwandfrei. im Tarprofil richtig eindriicken.
. Mit einem Holzfeuchtemessgerét die Restfeuchte im verwendeten Holz
Das Holz ist nicht trocken genug. 5 messen. Die empfohlene Restfeuchte liegt bei 20% oder weniger.
Es ist zu wenig Holz aufgelegt. (Durch zu geringe q 7 : ! i
Holzmengen entstehen nicht gentigend hohe Tem- 432 In den technischen Daten flir lhren Kaminofen finden Sie die passende

Holzaufgabemenge pro Stunde.

Der Schornstein zieht zu stark / zu wenig.

Beobachten Sie die Situation. Das Zugverhéltnis kann durch die Wetter-
lage beeinflusst werden. Sollte das Glas weiterhin stark verruBen infor-
mieren Sie lhren Schornsteinfeger.
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Kapitel

Problem Ursache, Erkldrung Hinweis Losung
Sie haben keine korrekten Brennmaterialien 5 Naturbelassenes stlickiges Holz verwenden, das der 1. BImSchV §3
verwendet. ’ entspricht.
ot Mit einem Holzfeuchtemessgerat die Restfeuchte im verwendeten Holz
Das Holz ist nicht trocken genug. 5 messen. Die empfohlene Restfeuchte liegt bei 20% oder weniger.
Nehmen Sie zum Anheizen kleinstlickiges Holz. Benutzen Sie als Brenn-
holz nur gespaltenes Holz, das an seiner dicksten Stelle nicht dicker als
Das Holz ist zu dick. 5. ca. 8 cm ist. Die optimale Lange des Holzscheites betrégt ca. 20-25 cm.
Beim Dauerheizen nicht zu viel Holz auflegen, besser mehrmals kleinere
Holzmengen auflegen.
Die Luftzufuhr st nicht gewahrleistet. 49 Zum Anheizen oder beim Nachlegen wird der Stellhebel ganz nach rechts
geschoben.
Feuer lasst sich schwer Die AuBentemperatur liegt ca. iber 15°C. Es herr- . 3 : q
entfachen schen unglnstige Witterungsbedingungen (z.B. 4.6 gferhUF%J%gglirgﬁrgclaigggpgg;f%gmstoﬁmenge befiillen und bei graBter
Nebel). Man spricht von einer Ubergangszeit. '
Es liegt Inversionswetterlage vor. Dabei sind die 46 Den Feuerraum mit geringer Brennstoffmenge befiillen und bei gréBter
oberen Luftschichten wérmer als die unteren. ' Stellung des Luftschiebers befeuern.
Die_Verbrennungsluftsteuerung st nicht voll 4.2 Luftstellnebel in ganz rechte Stellung bringen.
geoffnet.
Die externe Verbrennungsluftleitung ist nicht frei. 2.4.3 Verbrennungsluftleitung reinigen.

Der Schornstein ist nicht frei.

Den Schornsteinfeger informieren.

Der Unterdruck des Schornsteins ist nicht
ausreichend.

Lockfeuer im Schornstein entziinden, lassen Sie sich von lhrem Ofenset-
zer oder Schornsteinfeger beraten.
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= Kapitel -
Problem Ursache, Erkldrung Hinweis Lésung
Luftabsaugende Gerate sind eingeschaltet z.B. _ o . :
Dunstabzugshaube. Stellen Sie sicher, dass luftabsaugende Geréte ausgeschaltet sind!
Vorzeitig nachgelegt, auf noch unverbranntes Holz. 4.3.1 Legen Sie erst Holz nach, wenn im Brennraum ein Glutbett entstanden ist.
Rauchaustritt beim Der Schornstein ist nicht frei = Den Schornsteinfeger informieren
Nachlegen ' g '
Ihr Kaminofen hat noch keine Betriebstemperatur _ Auflage bis auf Grundglut abbrennen lassen und kleinere Holzscheite
erreicht. feuern.
Die Tr ist zu schnell gedffnet worden. 4.3.1 Tir langsam und vorsichtig 6ffnen.
Der Durchmesser Ihrer Holzscheite ist zu klein. 4.3.2 Der Umfang der Holzscheite betragt idealerweise ca. 25 cm.
o of Den Schornsteinfeger informieren, eventuell durch etwas stérkere Ver-
Der Schornstein zieht zu stark. - brennungsluft Drosselung entgegen wirken.
Zu schneller Abbrand / Die Verbrennungsluftsteuerung ist nicht reduziert 490 Den Stellhebel ca. in Mittelstellung stehen.

Holzverbrauch zu hoch

worden.

Die Feuerraumtlr ist vom Anheizen noch ein Spalt
offen.

Feuerraumtir schlieBen!

Die empfohlene Holzauflagemenge ist nicht einge-
halten worden.

In den technischen Daten flr Ihren Kaminofen finden Sie die passende
Holzaufgabemenge pro Stunde.
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he / Losung

Pr :iuullg

Pr elbung

he / Losung

Thermische Ablaufsiche-
rung springt standig an
(kontinuierlicher Wasser-
ausfluss durch den Ablauf)

Der Wasserwarmetauscher
kann keine Warme an die
Heizungsanlage abgeben.

Der Pufferspeicher ist ,voll.
Achtung: Wéarme aus Speicher entnehmen.
Funktion und Einstellung des Pumpenthermostates und die Riick-
laufanhebung tberprifen.
Pumpe eine Stufe hoher (groBere Durchflussmenge) stellen.
Umwalzpumpe l4uft nicht. Stromanschluss defekt?
Ofen entliiften.
Systemdruck tiberprifen.

Zunehmende und schnellere
Verschmutzung der Brenn-
raumauskleidung und der
Glaskeramik.

Die Brennraumauskleidung
brennt nicht mehr frei.
Feuer I&sst sich nur schwer
entfachen

Ablagerungen im Wérmetauscher und in der Verbindungsleitung
zum Schornstein entfernen.

Die korrekte Funktion des Pumpenthermostates iiberprifen.
Korrektes Feuern, Holzaufgabemenge beachten, Holzfeuchte <
20%.

Luftstellhebel Position korrigieren.

Die korrekte Funktion der Riicklaufanhebung tberpriifen.

Wéhrend der ersten Auf-
lagen tritt im Bereich des
Gerdtebodens Wasser aus.

Sofern der Kaminofen und die Heizungsinstallationen nach der
Montage abgedriickt worden sind, ist das austretende Wasser Kon-
densat aus dem Brennstoff und der Brennraumauskleidung. Sofern
mehr als 0,2 Liter Wasser anfallen, muss der Heizungsanlagendruck
Uberpriift werden.

Gluckernde Gerausche in
dem Wasserwéarmetauscher,
Luft im System.

Systemdruck tiberprifen.

System an der Entliiftung entliiften. Bei neu befiillten oder auf-
gefillten Systemen dauert es einige Zeit, bis sich die komplette Luft
gesammelt hat. Einmaliges Entliiften reicht oft nicht aus.

Thermische Ablauf-
sicherung tropft.

Spiilen der thermischen Ablaufsicherung durch Betétigen des roten
Knopfes auf der Armatur.

Sitz der Anschlussdichtungen und den Kolben Uberpriifen (siehe
Anleitung Thermische Ablaufsicherung).

Evtl. Filter vor die Ablaufsicherung in das System integrieren (Min-
destdurchfluss beachten!).

Heizkérper werden nicht
warm. Heizkorper, die sich
nicht im Aufstellraum befin-
den, sind kalt.

Heizkérperthermostate schlieBen, wenn die eingestellte Raumtem-
peratur erreicht wird. Die Konvektionswéarme der Feuerstétte verteilt
sich im Luftverbund.

Das Heizungssystem ist je nach Konfiguration trdge. Es dauert einige
Zeit, bis das Heizungssystem die Wéarme weiter gibt.

Das Heizungssystem hydraulisch abgleichen lassen.
Heizkreispumpe auf Funktion tiberprifen

Brennstoffaufgabe erhohen.
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Schnelle Verschmutzung der
Abgaswege im Wasserwdr-
metauscher. Mangelhaftes
Abbrandverhalten.

Riicklaufanhebung berprifen.

Korrektes Feuern, Holzaufgabemenge beachten, Holzfeuchte <
20%.

Ablagerungen im Warmetauscher und in der Verbindungsleitung
zum Schornstein entfernen.

Die korrekte Funktion des Pumpenthermostates iiberpriifen.
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8. DEMONTAGE

8.1 SICHERHEITSHINWEISE ZUR DEMONTAGE

&WARNUNG! Gefahr durch Nichtbeachtung der Demontage-
anweisungen!

Fehler bei der Demontage des Gerdts kénnen zu schweren Verletzungen

fuhren. Dieses Kapitel enthélt wichtige Informationen fiir die sichere

Demontage des Gerats.

e |esen Sie dieses Kapitel vor der Demontage sorgfaltig durch.
e Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
e Fiihren Sie die Demontage wie beschrieben durch.

Demontage nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Elektrotechnische
Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkréfte.

Um Gefahren zu vermeiden, sind folgende Anforderungen unbedingt
einzuhalten:

e Das Gerdt und andere beriihrbare Teile sind (ber einen ausreichend
langen Zeitraum abgekihlt (z. b. mehrere Tage).

e |m Feuerraum befindet sich keine Hitze oder Glut.

e Das Umfeld der Ofenanlage ist geschiitzt, z. b. durch Abdeckungen fiir
FuBboden und Mdbel.

Vor der Demontage miissen das Gerdt und die Ofenanlage gereinigt werden.
Fiur die Reinigungsarbeiten wird die Prallplatte aus dem Feuerraum entnom-
men. ,6. Reinigung und Pflege“ auf Seite 36.

8.2 GERAT DEMONTIEREN

e Entfernen Sie alle Anschlisse und Verbindungen zwischen Ofenanlage
und Schornstein.

e Demontieren Sie alle Rohre von der Abgasfiihrung.

e Wenn vorhanden, demontieren Sie alle Rohre von der
Verbrennungsluftleitung.

e Bei wasserfiihrenden Geréten: Entfernen Sie alle Anschlussleitungen

9. ENTSORGUNG

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN

/\ ACHTUNG! Gefahr von Umweltschaden durch nicht sachgerechte
Entsorgung der Verpackung!

e Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmiill.
e Fiihren Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederver-
wertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschdden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltvertraglichen Gesichtspunkten ausgewéhlt und
aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmateria-
lien kénnen nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurlickgeflihrt werden.
Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Werkstoffen.

N
>0
O
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9.2 GERAT ENTSORGEN

A\ ACHTUNG! Gefahr von Umweltschaden durch nicht sachgerechte
Entsorgung des Gerats!

e (Geben Sie das Gerét nicht in den normalen Hausmdll.
e Fihren Sie das Gerat der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung

(Recycling) zu.

Entsorgen Sie das Gerédt nach den gesetzlichen Bestimmungen Uber einen
Entsorgungsfachbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

X

10. ANHANG

10.1 ZUBEHOR

Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO
Differenzdrucksensor S-USI Il

Bei Bedarf und fiir weitere Informationen (z. b. Prospekte, Ersatzteile, Preis-

listen): Wenden Sie sich an den Hersteller oder an den Fachhandel.
www.spartherm.com

11. GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantiebedingungen finden Sie auf www.spartherm.com
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12. NORMEN UND VORSCHRIFTEN

Relevante Regelungen — ohne Anspruch auf Vollstdndigkeit:

e FeuVo: Feuerungsverordnung des entsprechenden Bundeslandes.

e LBO: Landeshauordnung bzw. Brandschutzvorschriften.

e VKF: VKF (Schweiz).

e LRV: (Schweiz).

e 1.BImSchV: erste Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundesimmissionsschutzgesetz.

e TROL: Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks
(2VshK).

e DIN 1298 / DIN EN 1856: Verbindungsstiicke flir Feuerungsanlagen.

e DIN EN 13229: Kamineinséatze fiir feste Brennstoffe.

e DIN 18896: Feuerstitten flir feste Brennstoffe. Technische Regeln fiir
die Installation und Betrieb.

e DIN EN 13384: Abgasanlagen Berechnungsverfahren.

e DIN 18160-1/2: Abgasanlagen/Hausschornsteine.

e DIN 4751 / DIN EN 12828: Heizungssysteme in Gebduden — Planung
von Warmwasserheizungsanlagen.

e VDI 2035: Wasseraufbereitung flir Heizungsanlagen.

e Art.15a: B-VG (Osterreich).

13. KONFORMITATSERKLARUNGEN

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den euro-
paischen Richtlinien sowie den ergdnzenden nationalen Anforderungen. Die
Konformitat wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Eine Leistungserklédrung gemdB Verordnung EU 305/2011 ist auf der Web-
seite des Herstellers verfiigbar: https://www.spartherm.com
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14. INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL
14.1 INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL ambiente a3/a4/a7/a8/a9

Datum: Gerédte-Nr.:
(s. Typenschild)

Installationsfirma:

Uberpriifung des tatséchlichen | O Ja O Nein
Férderdrucks vorgenommen?

Unterdriicke groBer 20-25 Pa konnen den korrekten Betrieb beeinflussen. Hierbei kann eine Scheibenverschmutzung oder die Gerduschbildung verstarkt werden.

Probe - Abbrand durchgefiihrt: OJa O Nein

Kaminofenbetreiber in die Bedienung eingewiesen und die Montage- und Bedienungsanleitung ausgehéndigt:

Unterschriften:

Installateur Ofensetzer Betreiber

Jéhrlich durchgeftihrte Wartungsarbeiten:

Art der Arbeiten

Name:

Datum:

Unterschrift:

Ach Sorgféltig ! Bitte bewahren Sie die Anleitung mit einem giiltigen und deutlich datierten Kaufbeleg auf und halten die Unterlagen bei etwaigen Servicearbeiten fiir unsere Monteure bereit.
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14.2 INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL ambiente a4 H,0
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Datum:

Gerate-Nr.:
(s. Typenschild)

Anschrift Installationsfirma Heizung:

Anschrift Ofensetzer:

Heizungsanlage entliiftet: OJa O Nein
Betriebsdruck kontrolliert: OJa O Nein
Anlage auf Dichtigkeit geprift: OJa 0O Nein
Alle Sicherheitseinrichtungen OJa 0O Nein

(TAS, Sicherheitsventil, MAG) tiberprift:

Bitte Temperaturen unmittelbar am Eintritt und Austritt des Kaminofens
messen und eintragen:

Riicklauftemperatur in °C

Vorlauftemperatur in °C

Optische Kontrolle der Heizungsanlage: OJa 0O Nein
Funktionspriifung durchgefihrt: OJa O Nein
Probe - Abbrand durchgefiihrt: OJa O Nein
Uberprifung des tatsachlichen Férderdrucks vorgenommen? OJa 0O Nein

Unterdriicke groBer 20-25 Pa konnen den korrekten Betrieb beeinflussen

. Hierbei kann eine Scheibenverschmutzung oder die Gerduschbildung verstarkt werden.

Kaminofenbetreiber in die Bedienung eingewiesen und die Montage- und Bedienungsanleitung ausgehéandigt:

Unterschriften:

Installateur Ofensetzer

Betreiber

Jahrlich durchgefiihrte Wartungsarbeiten:

Art der Arbeiten:

Name:

Datum:

Unterschrift:

Sorgfaltig aufb
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! Bitte bewahren Sie die Anleitung mit einem giiltigen und deutlich datierten Kaufbeleg auf und halten die Unterlagen bei etwaigen Servicearbeiten fiir unsere Monteure bereit.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.




Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

DE 50



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

DE 51



Feuer. Flamme. Cheminée

www.glutform.ch

SPARTHERM

DIE WELTMARKE FUR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Swiatowa marka do Panstwa salonu

DE Ihr Fachhandler | GB Your specialist dealer | FR Votre revendeur spécialisé |
IT Il vostro rivenditore specializzato | NL Uw vakhandelaar |
PL Panstwa sprzedawca

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel.: +49 5422 9441-0

D /Art.1004834 / 01-2023



