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VORWORT / QUALITATSPHILOSOPHIE

Sie haben sich fiir eine SPARTHERM Kaminkassette entschieden - herzlichen
Dank flr Ihr Vertrauen.

In einer Welt des Uberflusses und der Massenproduktion verbinden wir unseren
Namen mit dem Credo unseres Griinders Herrn Gerhard Manfred Rokossa:

,Hohe technische Qualitdt kombiniert mit zeitgerechtem Design und Dienst am
Kunden zu dessen Zufriedenheit und Weiterempfehlung.*

Wir bieten Ihnen zusammen mit unseren Fachhandelspartnern erstklassige Pro-
dukte, die emotional bertihren und Geflihle wie Geborgenheit und Behaglichkeit
ansprechen. Damit dies auch gelingt, empfehlen wir Ihnen die Betriebsanleitung
aufmerksam zu lesen, so dass Sie Ihre Kaminkassette schnell und umfassend
kennen lernen.

AuBer den Informationen zur Bedienung enthélt diese Anleitung auch wichtige
Pflege- und Betriebshinweise fiir Ihre Sicherheit sowie die Werterhaltung Ihrer
Kaminkassette und gibt Innen wertvolle Tipps und Hilfen. Dariiber hinaus zeigen
wir Ihnen auf, wie Sie Ihre Kaminkassette umweltschonend betreiben kénnen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéndler.
Alizeit ein schénes Feuer.

Ihr SPARTHERM Team
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ALLGEMEINE HINWEISE

Spartherm-Kaminkassetten sind deutsche Qualitdtsprodukte. Sie sind leicht
aufzustellen, da sie vormontiert sind. Bitte beachten Sie diese Anleitung und
besprechen Sie diese zusammen mit dem neuen Besitzer der Kaminkassette.
Vor dem Aufstellen und der Installation Ihrer Kaminkassette ist ein Gesprdch
mit Ihrem zustdndigen Bezirksschornsteinfegermeister zu fiihren. Er berat Sie
Uber baurechtliche Vorschriften, Tauglichkeit Ihres Schornsteines und fiihrt
die Abnahme lhres Ofens durch. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN
EN 13384 mit dem in dieser Anleitung (siehe technische Daten) angegebenen
Wertetripel.

UNSER KAMINEINSATZ IST NACH DIN EN 13229 GEPRUFT UND ENTSPRICHT
DEN ANFORDERUNGEN DER BAUPRODUKTRICHTLINIE. (LEISTUNGSERKLA-
RUNG EINSEHBAR UND ERHALTLICH UNTER WWW.SPARTHERM.COM)

Kleinkinder, altere oder gebrechliche Personen: Wie bei allen Heizgeraten ist es
sinnvoll, eine Schutzvorrichtung flir diese Personengruppen anzubringen, da die
Sichtscheibe und auch die Verkleidungsteile der Kaminkassette sehr hei werden
konnen. Verbrennungsgefahr! Diese Personengruppen nie an der brennenden
oder gerade erloschenen Kaminkassette unbeaufsichtigt lassen! Grundsétzlich
soll die Kaminkassette nicht fiir langere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden!

Es sind nationale und europdische Normen, die jeweiligen landesspezifischen
und ortliche Richtlinien und Vorschriften und die jeweilige Feuerungsverordnung
des Bundeslandes bei Aufstellung und Betrieb Ihrer Kaminkassette und beim
Anschluss an den Schornstein zu beachten.

Unterdriicke groBer 20-25 Pa konnen den korrekten Betrieb beeinflussen.
Hierbei kann eine Scheibenverschmutzung oder die Gerduschbildung verstarkt
werden!
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1. GEPRUFTE QUALITAT / DEFINITION

Unsere Kaminkassetten sind nach DIN 13229 gepriift.

Diese Kassettenfamilie kann in den funf StandardgréBen (500-900) in z.B. vor-
handene offene Kaminanlagen oder als typischer Kamineinsatz in Warmluftan-
lagen eingesetzt werden. Hierbei sind die entsprechenden GréBen der Zu- und
Umluftéffnungen zu beriicksichtigen.

Die Kaminkassetten haben eine werkseitig selbstschlieBende Feuerraumtir, so
dass die Tur nur zur Bedienung der Feuerstatte (z.B. Reinigen des Feuerraumes
oder Nachlegen von Brennstoffen) gedffnet werden darf. Die Garantie und die
Betriebserlaubnis erlischt, wenn die Kaminkassetten technisch verdndert werden.

1.1 LIEFERUMFANG

Kaminkassette mit folgenden Merkmalen:

e Feuerraum aus Feuerbeton/Vermiculite

e Primdr- und Sekundérluftfihrung

e selbstschlieBende Feuerraumtlr mit hochtemperaturbesténdiger
Glaskeramikscheibe

e Hitzehandschuh

e Typenschild (Anbringung siehe 5.2)

1.2 TRANSPORTSCHADEN

Bitte sofort bei Anlieferung Ware dberprifen (Sichtkontrolle). Vermerken
Sie unbedingt evtl. Beschadigungen auf lhrem Lieferschein. AnschlieBend
informieren Sie bitte Ihren Ofensetzer. Schiitzen Sie beim Aufbau die Sichtteile
der Kassette vor Verschmutzung und Beschadigungen. Flr den Transport Ihrer
Kaminkassette dirfen nur zugelassene und ausreichend tragféhige Transporthil-
fen verwendet werden. Folgende Punkte sind unbedingt fiir einen sicheren und
unproblematischen Transport zu beachten:
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e Der Transport darf grundsatzlich nur stehend oder leicht geneigt auf der
Riickseite angelehnt erfolgen!
e Sackkarren als Transporthilfe diirfen nur an der Riickseite angesetzt werden.

2. MONTAGEANLEITUNG

Die Aufstellung und Installation Ihrer Kaminkassette hat durch einen Fachmann
zu erfolgen. Vor dem Aufstellen und der Installation Ihrer Kaminkassette ist ein
Gesprach mit lhrem zustdndigen Bezirksschornsteinfegermeister zu fiihren, um
die Eignung der Schornsteinanlage und des Aufstellortes sowie ggf. diverse
Fragen zu klaren.

2.1 AUSRICHTUNG DER FUSSE

Abb. 1

Abb. 2

Bei Anlieferung Ihrer Kaminkassette sind die FiiBe durch eine Mutter gesichert
(Abb. 1). Lésen Sie die Mutter vor dem Einbau (Abb. 2). Dazu wird ein Schrau-
benschlissel der Schliisselweite 19 ben6tigt. So kénnen bei der Montage der
Kaminkassette die FiiBe von innen verstellt werden.
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2.2 GRUNDSATZLICHE ANFORDERUNGEN FUR DIE
ERRICHTUNG/NUTZUNG

Bei Installation, Anschluss und Betrieb der Kaminkassette sind alle notwendigen
nationalen und europdischen Normen sowie ortliche Vorschriften des Landes
(DIN, DIN EN, Landesbauverordnungen, Feuerungsverordnungen, etc.) zu beach-
ten und anzuwenden! Die folgenden relevanten Regelungen sind ohne Anspruch
der Vollstandigkeit aufgefihrt.

FeuVo/LBO/VKF: Feuerungsverordnung des entsprechenden Bundeslandes
/ Landesbauordnung bzw. Brandschutzvorschriften der
VKF (Schweiz)

2.BImSchV: Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetz

TR-0OL: Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungs-

bauhandwerks (ZVSHK)

DIN 1298 / EN 1856: Verbindungsstiicke fiir Feuerungsanlagen

DIN EN 13229: Kamineinsétze einschlieBlich offene Kamine fiir fest
Brennstoffe

DIN 18896: Feuerstétten fiir Brennstoffe, Technische Regeln fiir
Installation und Betrieb

DIN EN 13384: Abgasanlagen Berechungsverfahren

DIN 18160-1/2: Abgasanlagen / Hausschornstein
Feuerstétten dirfen nur in R&umen und an Stellen aufgestellt werden, bei denen
nach Lage, baulichen Umstanden und Nutzungsarten keine Gefahren entstehen.

Die Grundflache des Aufstellraumes muss so gestaltet und groB sein, dass die
Feuerstatte ordnungsgeméaB und bestimmungsgemé&B betrieben werden kann.
Die Kaminkassetten sind eine raumluftabh&ngige Feuerstatte. Dies bedeutet,
dass der gleichzeitige Betrieb mit einer Liiftungsanlage (z.B. Dunstabzugs-
hauben, BadlUfter, etc.) zu Problemen fiihren kann. In solchen Féllen ist durch
geeignete MaBnahmen (z.B. Unterdruckwdchter) sicherzustellen, dass ein gefah-
renloser Betrieb gewéhrleistet ist.
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Der Betrieb von Kaminkassetten wird nicht gefihrdet, wenn:

e Die Anlagen Sicherheitseinrichtungen haben, die Unterdruck im Aufstellraum
selbsttatig und zuverldssig verhindern.

Oder:

e Die fir die Kaminkassetten erforderlichen Verbrennungsluftvolumenstrome
und die Volumenstréme der Entliftungsanlagen insgesamt keinen groBeren
Unterdruck in den Aufstellrdumen der offenen Kamine und den Rdumen des
Liftungsverbundes als 0,04 mbar bedingen.

2.2.1 AUFSTELLORT

Grundsétzliche Anforderungen an Aufstellrdume fiir Kaminkassetten:
Kaminkassetten dirfen nur in Raumen und an Stellen aufgestellt werden, bei
denen nach Lage, baulichen Umstédnden und Nutzungsart keine Gefahren entste-
hen. Insbesondere muss, bei raumluftabhdngiger Ausfiihrung, den Aufstellrdu-
men gentgend Verbrennungsluft zustromen. Die Grundflache des Aufstellraumes
muss so gestaltet und groB sein, dass z.B. offene Kamine mit Kassetten ord-
nungsgemap betrieben werden kénnen.

Kaminkassetten diirfen nicht aufgestellt werden:
e |n Treppenrdumen, auBer in Wohngebduden mit nicht mehr als zwei

Wohnungen.
e |n allgemein zuganglichen Fluren.
e |n Garagen.

e |n R&umen, in denen leicht entziindliche oder explosionsféhige Stoffe oder
Gemische in solcher Menge verarbeitet, gelagert oder hergestellt werden,
dass durch Entzlindung oder Explosion Gefahren entstehen. Kaminkasset-
ten dlrfen nicht in RAumen oder Wohnungen errichtet werden, die durch
Liftungsanlagen oder Warmluftheizungsanlagen mit Hilfe von Ventilatoren
entliiftet werden, es sei denn, die gefahrlose Funktion der Kaminkassetten
ist sichergestellt.

DE 6

2.2.2 MEHRFACHBELEGUNG

Eine Mehrfachbelegung des Schornsteines gemaB DIN 18160 ist méglich, da
die Kaminkassette (iber eine selbstschlieBende Feuerraumtir (A1) verfigt. Alle
an einen Schornstein angeschlossenen Feuerstatten miissen ebenfalls fiir eine
Mehrfachbelegung zugelassen sein!

Wenn jedoch an dem Schornstein nur eine Feuerstatte angeschlossen ist, dann
kann die Bauart der Feuerraumtiir auf nicht selbsténdig schlieBend umgebaut
werden. Der Betrieb der Kaminkassette muss jedoch mit geschlossener Feuer-
raumtir erfolgen.
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2.3 TECHNISCHE DATEN UND ZEICHNUNGEN

Die folgenden Angaben sind dem Prifbericht entnommen worden und beziehen

sich auf Priifungsbedingungen!
Linear Kaminkassette Xs500 | se00 | mM700 | Lsoo | XLaoo -
Brennstoffart Scheitholz é
Of ©f m| =S
Warmeleistung direkt/indirekt: kw* 4,0/- 50/- 6,0/ 70/- 80/- =
=)
Holzaufgabemenge: kg/h ~1.2 ~1,5 ~1,8 ~2,2 ~2,6 o
Warmeleistung: kw 4,0-5,2 4,5-6,5 4,5-7,8 4,9-91 5,6-10,4 =
Nennwérmeleistung: kw 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 -,
Raumheizungsjahresnutzungsgrad: kw Al 69 68 68 68 E =
Wirkungsgrad: %* 80 79 78 78 78 G
CO-Gehalt bei 13% 0,: mg/Nm3 <1250 i
NOx: mg/Nm3 < 200 L
CnHm: mg/Nm3 <120
Staubgehalt: mg/Nm3 <40 i
Abgastemperatur am Stutzen: °C 252 265 282 282 282 @ /@
Forderdruck: Pa 12 M=
Abgasmassenstrom: g/s 3,8 5,0 8,0 8,0 8,0 kj \J
Verbrennungsluftbedarf: m3/h 12,6 14,9 14,4 15,6 17,9 7] 1%
Gewicht je nach Ausfiihrung kg 50 83 103 130 150 Unkantung
Netzspannung (nur bei Warmluftgebldse) - 230V 50 HZ AC
Energieeffizienzklasse: A+ A [ oA ] A ] A Linear Kassette XS 500
Anforderungen: AbmaBe Linear XS Linear S Linear M Linear L Linear XL
2. Stufe BImSchV. \ Linearkassetten| 500 (mm) 600 (mm) 700 (mm) 800 (mm) 900 (mm)
EN 13240 v A Standard Blende: Standard Blende: 60 mm
DIN Plus v 45 mm
u B 456 453 503 523 543
Regensburg v C 492 489 539 559 579
Miinchen v D 582 609 659 679 699
Aachen v E O 345 510 610 710 810
o - F 380 546 646 746 846
15a (fur Osterreich)** v G 470 666 766 866 966
Okodesign 2022 v H 7130 @150 @150 2180 2200
. . u . . | 352 412 442 472 502
* Angegebene Werte stellen den Mittelwert iiber mehrere Abbrénde dar. Diese Werte ergeben sich unter ] 2100 KonveKtionsluftanschiisse: & 125
Priifbedingungen ohne eingeschaltetes Warmluftgeblase. K 200 556 ‘ 666 ‘ 766 ‘ Y
** Mit zusétzlichen Warmetauscher
L 250 374 \ 434 \ 534 \ 634
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Linear Kassette 600-900 (S, M, L, XL)
AbmaBe Linear XS Linear S Linear M Linear L Linear XL 1 Blendrahmen 45, 60, 80 mm
Linear| 500 (mm) 600 (mm) 700 (mm) 800 (mm) 900 (mm)
M 523 520 570 590 610 2 Feuerraumtir mit Glaskeramik
N 405 582 685 782 882 3 Brennraumauskleidung
0 541 540 590 610 630
P - optionaler Etagenbogen* 4 Feuerraum
Q - optionaler Verbrennungsluftstutzen hinten* 5 Abgasstutzen
R - optionaler Liifter* K
T - optionaler Verbrennungsluftanschluss unten* Konvektionsluftmantel
7 optionale Konvektionsluftanschlisse (& 100 mm)

*nur fiir Linearkassetten S, M, L und XL
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Linear Kassette 600-900 (S,M,L,XL)

Blendrahmen 60, 80, 100 mm

2 Feuerraumtir mit Glaskeramik

3 Brennraumauskleidung

4 Feuerraum

5 Revisionsoffnungen

6 Abgasstutzen drehbar (senkrecht oder waagerecht)

7 Konvektionsluftmantel

8 optionale Konvektionsluftanschliisse (& 125 mm)

9 Verbrennungsluftstutzen Abgang nach hinten (optional)
10 Verbrennungsluftstutzen Abgang nach unten (optional)

Warmluftgebldse (Drehzahl einstellbar, optional)
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2.4 VERBRENNUNGSLUFTVERSORGUNG

Die Kaminkassetten diirfen nur in Rdumen aufgestellt werden, die mindestens
eine Tur ins Freie oder ein Fenster haben, das gedffnet werden kann, oder mit
anderen Raumen unmittelbar oder mittelbar in einem Verbrennungsluftverband
stehen. Bei Aufstellung in Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten diirfen
zum Verbrennungsluftverband nur Rdume derselben Wohnung oder Nutzungs-
einheit gehoren.

2.5 VERBRENNUNGSLUFTLEITUNGEN

Nach den Vorschriften der Landesbauordnung, die dem § 37, Absatz 2, der Mus-
terbauordnung entsprechen, sind die Verbrennungsluftleitungen in Gebduden mit
mehr als zwei Vollgeschossen und Verbrennungsluftleitungen, die Brennwénde
iberbriicken, so herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse
oder Brandabschnitte ibertragen werden konnen.

ANMERKUNG: Wie die vorgenannte Vorschrift erfiillt werden kann, I&sst sich der
Richtlinie {iber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liiftungsanlagen
(Musterentwurf) - Fassung Januar 1984 - entnehmen.

2.6 DROSSELVORRICHTUNG

Drosselvorrichtungen dirfen nur im Abgasstutzen oder im Verbindungsstiick ein-
gebaut werden. Drosselvorrichtungen miissen leicht bedienbar sein. Sie missen
Offnungen als Kreisanschnitt bzw. Kreisabschnitt haben, die in zusammenhén-
gender Flache nicht weniger als 3% der Querschnittsflache, mindestens aber 20
cm2 groB sind; die Stellung der Drosselvorrichtung muss an der Einstellung des
Bedienungsgriffes erkennbar sein.



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

2.7 GRUNDSATZLICHE ANFORDERUNGEN FUR DEN
EINSATZ VON KAMINKASSETTEN IN VORHANDENE
KAMINANLAGEN

Die Kaminkassetten eignen sich unter anderem auch zum nachtrdglichen Ein-
bau in Feuerrdume vorhandener Kamine. Bitte beachten Sie vor dem Einbau
der Kaminkassette die nachfolgende Einbauanleitung (vor der Installation der
Kaminkassette lesen und anschlieBend beim Einbau beachten):

e Bitte vor der Montage den Bezirksschornsteinfeger informieren.

e Der vorhandene offene Kamin, in den die Kaminkassette eingebaut werden
soll, muss den Richtlinien fir den Bau von offenen Kaminen bzw. den Anfor-
derungen der DIN EN 13229 entsprechen.

e Der Einbauende hat sich davon zu iberzeugen, inwieweit der offene Kamin
diesen Anforderungen entspricht. Der Einbauende muss gegebenenfalls not-
wendige Nachbesserungen vornehmen.

e Esmuss gewdhrleistet sein, dass die Verbindungsstlicke, Abgassammler und
Schornsteine betriebs- und brandsicher sind.

e (Offene Kamine, die mit einer Kaminkassette umgeriistet werden, miissen
einen eigenen Schornstein haben.

e (Offene Kamine dirfen nur in R&umen und an Stellen aufgestellt werden, bei
denen nach Lage baulicher Umsténde keine Gefahren bestehen.

e Dem Aufstellraum muss gentigend Verbrennungsluft zustrémen.

e Die Grundflache des Aufstellraumes muss so gestaltet und so groB sein, dass
die Feuerstétte ordnungsgeman betrieben werden kann.

Der Einbau der Kaminkassette muss von Fachleuten bzw. einem Fachunterneh-
men durchgeflihrt werden.
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2.8 VORBEREITUNG DES VORHANDENEN KAMINS

e Vor Einbau der Kassette ist beim Bezirksschornsteinfegemeister eine Geneh-
migung einzuholen.

e Der Schornstein ist zu fegen und dessen Zustand und Dichtigkeit zu priifen.

e Es muss gepriift werden, ob der offene Kamin fiir die Auslegung mit einer
Kaminkassette geeignet ist.

e Bitte beachten, Sie dass der Kamin nach Einbau der Kassette einer hoheren
Belastung ausgesetzt ist.

e Der Feuerraum des vorhandenen offenen Kamins wird durch den Einbau
notwendiger Warmeddmmschichten verkleinert.

WICHTIG: Beriicksichtigen Sie diesen Umstand beim MaBnehmen der
Kaminkassette.

e Absperrklappen sind im Abgasweg ganz zu 6ffnen und so zu arretieren, dass
sie nicht zufallen kdnnen. Gegebenfalls sind sie ganz zu entfernen.

e Die Verbrennungsluftzufuhrleitungen, die zur Feuerstétte fihren, dirfen nicht
verschlossen werden. Fir ausreichende Verbrennungsluft ist zu sorgen.

e Die Kaminkassette kann mit einer flexiblen Abgasleitung, welche durch den
vorhandenen Schornsteinzug gefiihrt wird, angeschlossen werden. Diese
flexible Abgasleitung muss der DIN 1856-T2 entsprechen (Hersteller z.B:
Westaflex, Typ: MS-System oder Haflex, Typ: 870s).

3. BRANDSCHUTZ

3.1 FUSSBODEN

Bei einem nicht feuerfesten Bodenbelag aus brennbarem Material (z.B. bei
Teppichboden, Parkett, etc.) ist eine feuerfeste Funkenschutzvorlage aus nicht
brennbarem Material (z.B. entsprechend belastbares Glas, Naturstein, Kacheln,
Fliesen, Marmor, Granit oder anderen mineralischen Baustoffen) herzustellen.
Bei einer Vorlage aus Metall muss diese mind. 1 mm stark sein. Der Belag
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muss gegen Verschieben befestigt und gesichert sein. Vor Feuerstatten, die mit
geschlossener Feuerraumtiir betrieben werden, muss die Funkenschutzvorlage
nach vorne 500 mm und zu den Seiten 300 mm erfassen.

Der FuBbodenbelag und der Schutzbelag miissen nicht brennbar sein, wenn der
Abstand zwischen Feuerraumdffnung und FuBboden weniger als 350 mm bei
Linear Kasssette S 600 und weniger als 650 mm bei Linear Kassette M 700 /
L 800 / XL 900 betragt.

F AP P I F P PrAr e s T I P AP PR PP P AP a7 ”L
- Y e S
P A B e A
B
5
o - © © N
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®
T—— = e Abb.3
300 B 300
A B
XS 500 260 mm
S 600 438 mm
M 700 FuBbodenbelag 538 mm
L 800 642 mm
XL 900 738 mm
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3.2 STRAHLUNGSBEREICH

Im Strahlungsbereich der Feuerraumtiir bzw. der Sichtscheibe diirfen im Abstand
von 1100 mm (XS = 925 mm) (siehe Abb. 4) keine brennbaren Bauteile, Mébel,
Vorhdnge oder Dekorationen aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 400
mm verringert werden, wenn zwischen Feuerstédtte und brennbaren Bauteilen ein
beliiftetes Strahlschutzblech verbaut wird. Oberhalb der Feuerstétte diirfen sich
im Abstand von 500 mm keine brennbaren Gegenstidnde befinden. Desweiteren
sind die Ortlichen Bestimmungen und Gesetzte bzgl. des Einbaus zu beachten.

Im allgemeinen sind brennbare Bauteile mit Calciumsilicat oder &hnlichen Mate-
rial zu schiitzen.

Zur Seitenwand (siehe Abb.4) muss mind. eine Abstand von 500mm bei Linear
Kassette S 600 und 600mm bei Linear Kassette M 700 / L 800 / XL 900 ein-
gehalten werden.

L1

Abb.4
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3.3 TRAGENDE BAUTEILE AUS BETON UND STAHLBETON

Die Kaminkassetten sind so aufzustellen, dass sich seitlich der Austrittstellen fir
die Warmluft innerhalb eines Abstandes von 500 mm nach vorne und bis zu einer
Hohe von 50 mm Uber den Austrittsstellen der Konvektionsluft keine tragenden
Bauteile aus Beton oder Stahlbeton befinden.

3.4 BESONDERE VORKEHRUNGEN FUR DEN BRANDSCHUTZ
BEI ANGRENZENDEN BRENNBAREN BAUTEILEN

1. Zwischen Einbaumdbeln und Kaminverkleidungen muss ein Abstand von
mind. 50 mm liegen.

2. Bei Bauteilen, die nur mit kleinen Flachen anstoBen (Wand-, Boden- oder
Deckenverkleidung), empfiehlt sich ein Zwischenraum von 10 mm.

3.5 HOLZBALKEN

Holzbalken dirfen nicht im Strahlungsbereich der Kassette angebracht werden.
Holzbalken Uber einen Kamin miissen mit einem Mindestabstand von 10 mm
voll umliiftet sein. Eine direkte Verankerung mit Warmebr(cken ist nicht erlaubt.

3.6 WARMEDAMMSTOFF

Warmeddmmstoffe sind nur dann erforderlich, wenn die angrenzenden Bauteile
des Gebaudes / Kaminanlage etc. vor ,hohen® Temperaturen geschiitzt werden
missen. Die aufgefiihrten Ddmmstoffstarken beziehen auch auf den Referenz-
ddmmstoff Steinwollmatten nach AGI-Q 132. Alternativ kénnen auch Ddmm-
stoffe auf silikatischer Basis mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden.
Dadurch kénnen erhebliche Reduzierungen der Dammstoffstarke erméglicht
werden (z.B. Silca Typ: 250 KM).
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3.6.1 VORMAUERUNG BEI ZU SCHUTZENDEN WANDEN

e Beim Einbau der Kassette vor zu schitzenden Wanden ist eine Vormauerung
erforderlich. Die Vormauerung muss mindestens 200 mm (iber das Verbin-
dungsstiick hinausragen.

e Auf die Vormauerung (100 mm) kann verzichtet werden, wenn die
Gebaudewand:

- Mindestens 115 mm dick ist

- Aus nicht brennbaren Bauteilen besteht

- Keine tragende Beton- oder Stahlbetonwand ist

- Ein zugelassener Ersatzddmmstoff ausreichender Starke verwendet wird.

e Die Vormauerung kann herkdmmlich, z.B. aus Ziegelstein, errichtet werden,
oder aber auch aus vorgenannten Warmeddmmplatten bestehen, sodass die
Gesamtbautiefe, bestehend aus Vormauer und Warmeddmmung erheblich
reduziert wird.

3.7 DEHNUNGSFUGE ZWISCHEN VERKLEIDUNG UND
KAMINKASSETTE

Zwischen Kaminkassette und Verkleidung darf keine direkte Verbindung beste-
hen. Es ist eine Dehnungsfuge vorzusehen, die z.B. durch ein Dichtungsband
verschlossen werden sollte. Bitte beachten Sie, dass zwischen der Tlrzarge und
der Kaminschiirze ein Mindestabstand von 6 mm bestehen muss, um die Brenn-
raumtiir bei Bedarf demontieren zu kénnen.
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Keine Herstellung von Um- und Zuluftquerschnittséffnungen notwendig.

3.9 EINBAUBEISPIEL

A Kaminkassette
B Ddmmung
Heizkammerabsténde c Vormauerung
Linear Kassette Aufstellboden Anbauwand Decke Seitenwand D zu schiitzendes Bauteil
XS 500 40 mm 60 mm 200 mm 60 mm E Konvektionsluftschacht .
E1 = 10mm (Abstand wenn durch angrenzendes Bauteil keine Anforderung)
S 600 40 mm 60 mm 200 mm 60 mm E2 = 90mm (Abstand zu brennbaren Baustoffen)
M 700 40 mm 60 mm 200 mm 60 mm F 2u schiitzendes Bauteil
L 800 40 mm 60 mm 200 mm 60 mm G Verkleidung
XL 900 40 mm 60 mm 200 mm 60 myj H Boden aus nicht brennbaren Baustoffen
Ersatzdammstoff Silca KM 250
Linear Kassette Aufstellboden Anbauwand Decke Seitenwand © (F)
-
XS 500 0mm 40 mm 40 mm 50 mm 5 -
$ 600 0mm 100 mm 80 mm 100 mm
M 700 0 mm 100 mm 140 mm 100 mm
L 800 0 mm 100 mm 140 mm 100 mm
XL 900 0 mm 100 mm 140 mm 100 mm

Der Abstand zwischen Kaminkassette und Ddmmung muss bei allen Kamin-
kassetten umlaufend 60 mm betragen. Sofern die angrenzenden Bauteile nicht
brennbar oder tragend sind, kann der Abstand auf 10 mm verringert werden. Die
Dammstoffstérken gelten fur Warmluftanlagen.
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Abb.5

Abb. 6
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4. MONTAGE

4.1 EINBAU DER KAMINKASSETTE IN EINER

VORHANDENEN KAMINANLAGE

Den Feuerraum im vorhandenen offenen Kamin griindlich reinigen.

EinbaumaBnahmen, die eine Beschrdnkung des offenen Kamins bewirken

und die Sicherheit mindern, sind nicht statthaft.

Prifen Sie, ob der Aufstellboden der vorhandenen Feuerstelle eben ist.

Leichte Unebenheiten konnen Sie nachtéglich Uber die eingesetzten StellfiBe

mittels eines Inbusschliissels ausgleichen.

Die vorgeschriebene Mindestwdrmeddmmung der gesamten Feuerstatte,

ermittelt nach DIN EN 13229, muss in jedem Fall eingehalten werden, wenn

die vorhandene offene Anlage nicht fachgerecht ausgelegt wurde

Zur Vorbeugung von Branden und Verpuffungen ist darauf zu achten, dass im

Abgassammler keine gefdhrlichen Ablagerungen entstehen. Diese kritischen

Stellen missen so ausgebildet sein, dass RuBpartikel und Flugasche in den

Feuerraum zurtickfallen kdnnen. Dies erreicht man durch Leitbleche oder

durch entsprechende Auskleidungen mit Schamottemasse oder Feuerbeton.

Durch die Reinigungséffnungen ist der Zugang mdglich.

Installieren Sie das Abgassystem im vorhandenen Schornstein. Dieses muss

ein flexibles System nach DIN EN 1856-T2 sein, kann aber I&nderspezifisch

abweichen. ACHTUNG: Die Kassette ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht

eingebaut! Die erforderlichen Arbeitsschritte zum Anschluss des flexiblen

Abgassystems an den Abgasstutzen der Kassette sind hierzu aufgefihrt:

- Demontieren Sie die Prallplatte in dem Sie zundchst beide Seitensteine
der Brennraumauskleidung herausnehmen, bzw. herunterklappen.

- Losen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Abgasanschlusses und
legen diesen seitlich in den Brennraum (Abb. 7).

- Nehmen Sie nun den Abgasstutzen aus der Kassette und schlieBen diesen
an die flexible Abgasleitung innerhalb der offenen Brennstelle. Die flexi-
ble Abgasleitung sollte das tatsdchliche LangenmaB haben, wenn sich die
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flexible Leitung nicht in Zwischenrdume verschieben kann.

- Setzen Sie nun die komplette Kassette in den offenen Brennraum und
greifen durch den offenen Abgasanschluss der Kassette in den Brenn-
raum. Ziehen Sie den Abgasstutzen an die Kassettenriickwand und befes-
tigen diesen mit den zwei Schrauben und Muttern durch den Brennraum.

Setzen Sie nun die Prallplatte wieder ein und richten die Kassette ggf. aus.

Nachdem Einbau der Kaminkassette, muss der Raum zwischen Kassetten-

auBenmantel und den Feuerraumwanden des offenen Kamins dicht ausgeftillt

werden.

Alle noch verbleibenden Undichtigkeiten, durch welche Falschluft eintreten

kann, sind mit einer Dichtmasse (z.B. Steinwolle) abzudichten und ggf. mit

einer Blechblende zu verkleinern.

Evtl. Vorhandene Holzbalken des offenen Kamins sind durch zusdtzlichen

Strahlungsschutz (z.B. Luftleitblech) zu schitzen, wenn diese der

Wérmestrahlung ausgesetzt sind oder im Bereich der Warmluftkonvektion

der Kassette liegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kassette aus dem

Feuerraum des offenen Kamins herausragt.

Der gegeniiber dem offenen Kamin verénderte Strahlungsbereich der Kamin-

kassetten ist zu beriicksichtigen.

A = Schrauben vom Feuerraum aus 16sen

Abb.7
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4.2 MONTAGE DER BLENDE

Fur die Montage/Demontage der Blende muss die Feuerraumtiir gedffnet
werden, um die vier Befestigungsschraube der Blende zu erreichen. Diese miis-
sen um ca. 3-4 Umdrehungen geldst werden. Die Blende kann dann nach vorne
abgezogen werden. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Abb.8

4.3 AUSRICHTEN DER KAMINKASSETTE

Zum Ausrichten der Kaminkassette konnen die
vier StellfiiBe von der Seite, von vorne oder hin-
ten mit einem Schraubenschllssel verstellt wer-
den, sodass die Blende und oder der Feuerraum
in Waage ist.

Wenn die Kaminkassette nachtraglich ausgerichtet werden soll, ist der Zugang
zu den StellfuBen durch den Brennraum mdglich. Dafiir muss die Brennraumaus-
kleidung ausgebaut werden und mit einem 6 mm Innensechskant die Stell-
schraube eingestellt werden (nicht méglich bei Linearkassette XS 500).
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Pfeil (1)

Hoéhenverstellung der StellfiiBe am
Konvektionsluftmantel.

Pfeil (2)

Héhenverstellung des Feuerraumes im
Konvektionsluftmantel.

Pfeil (3)

Arretierung des Feuerraumes in den
Konvektionsluftmantel. (Transportsiche-
rung). Diese miissen immer gelost wer-
den, wenn der Brennraum ausgerichtet
werden soll.

Pfeil (4)

Positionsvierkant

Wenn Einstellungen vorgenommen werden, ist das widereinsetzen der Boden-
dichtung notwendig, da diese die Abdichtung der Bohrungen zur Raumluft
sicherstellt.

4.4 AUS- UND EINBAU DES FEUERRAUMES IN BZW. AUS
DEM KONVEKTIONSLUFTMANTEL

Der Feuerraum kann im bereits verbauten Zustand aus dem Konvektionsluft-
mantel gebaut werden. Grund hierflir kann z.B. das Nachriisten des Warmluft-
gebldses sein. Eine Voraussetzung ist jedoch, dass die Verbrennungsluft nicht
nach hinten angeschlossen ist, oder aber genug Bewegung des Feuerraumes
nach vorne zuldsst.

Arbeitsschritte:

1. Demontage der Blende (siehe 4.2).

2. Ausbau der Brennraumauskleidung (siehe 4.9).

3. Lo6sen der Feuerraumarretierung (siehe blauer Pfeil, 3).
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4. Die Justierschrauben des Feuerraums (siehe roter Pfeil, 2) bis diese im
Feuerraum sichtbar werden drehen.

5. Feuerraumtir aushdngen (siehe 4.7).

6. Den Feuerraum mit 1-2 Personen im vorderen Bereich anheben und nach
vorne herausziehen. Positionsvierkant, (gelber Pfeil, 4) darf nicht mehr in
dem Ausschnitt eingerastet sein, erst dann ist die Kaminkassette beweglich!

ACHTUNG: Der Feuerraum muss in den Konvektionsluftmantel eingehoben
werden, da die FliBe des Feuerraumes sonst Kratzer im Konvektionsluftmantel
verursachen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

4.5 MONTAGE KONVEKTIONSLUFTANSCHLUSSE

Zur Anbringung der Umluftleitungen (Konvektionsluft) sind zunachst die Blindde-
ckel herauszubrechen und anschlieBend die zwei Anschlussstutzen wie abgebil-
det (siehe Abb. 9a) mit den mitgelieferten Blechschraube anzuschrauben. Diese
konnen auch wahlweise von innen aus dem Konvektionsluftmantel angeschraubt
werden. Zur Umlenkung des Luftvolumenstroms missen die Laschen der Stau-
blenden vorne oben am Konvektionsluftmantel in die Ausschnitte eingeschoben
werden (siehe Abb. 9b).

Abb.9a Abb.9b
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Um den Luftvolumenstrom in den Rohrleitungen zu verdndern, kann die Staub-
lende an der Sollbruchstelle verkleinert werden.

Sollbruchstelle, vorgelasert

Abknicken beim Einschnitt: Entspricht ca. 50% Luftvolumenstrom Uber die
angeschlossenen Rohrleitungen und ca. 50% in
den Aufstellraum.

Entspricht ca. 70% Luftvolumenstrom dber die
angeschlossenen Rohrleitungen und ca. 30% in

den Aufstellraum.

ohne Verdnderung:
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4.6 ANSCHLUSS WARMLUFTGEBLASE

Nicht méglich bei Linearkassette XS 500!

Wenn die Kaminkassette mit Warmluftgebldse bestellt wurde, muss lediglich
der Netzstecker in eine fachgerechte geerdete Schutzkontakt Steckdose einge-
steckt werden. Zur Revision / Uberpriifung des Warmluftgebldses sind folgende
Arbeitsschritte auszuftihren:

1. Demontage der Blende (siehe 4.2)

2. Ausbau der Feuerraumtir (siehe 4.7)

3. Ausbau der Brennraumauskleidung
(siehe 4.9)

4. Nach der Demontage der schrédgen Riick-
wand ist der Lifter zuganglich

Zum Nachriisten eines Warmluftgebldses sind die vorstehenden Punkte 1 bis 3
auszufihren, sowie die Punkte 4b bis 4f.

4b Ausbau des Feuerraums

4c Einbau der Komponenten des Warmluftgebldses besteht aus: Anschluss-
kabelsatz; Liifterkabel; Drehzahlregler, Walzenl(fter, Kabelverschraubung,
Temperaturfiihler

Montieren Sie nun den Lufter an dem
Haltewinkel siehe Abbildung und mon-
tieren Sie diesen mittig / unten auf im
Konvektionsluftmantel.

Zusétzlich bringen Sie den mitgelieferten
Temperaturfiihler an der Halterung des
Lufters an.

4d

< I
Hier den Temperaturfihler anbringen

4e
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4f Klemmen Sie die Kabeladern wie abgebildet am Lifter und dem Schaltkasten
des Drehzahlreglers an.

Lufteranschlusskabel

R/

Netzzuleitung

)

NV

Nach dem Anklemmen und vor dem Zusammenbau ist die Funktion zu priifen und
sicherzustellen. Die Kabel sind mit den Haltelaschen zu fixieren. Die Laschen
konnen entweder von auBen eingedriickt oder innen ausgehebelt werden. Wenn
die Kabel unter die Laschen geschoben sind, missen die Laschen wieder leicht
an das Kabel gedriickt werden.

ACHTUNG: Die Laschen nicht zu fest andriicken, da sonst das Kabel beschédigt
werden konnte!
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4.7 DEMONTAGE UND MONTAGE DER FEUERRAUMTUR

Bitte befolgen Sie folgende Schritte zur Demontage / Montage einer Feuerraumtiir.
Dabei sind die Tatigkeiten mit Vorsicht auszufiihren, da sonst Beschédigungen
an Verkleidungsteilen / Tiir nicht auszuschlieBen sind. Wir empfehlen Verklei-

dungsteile / Banke durch eine Auflage zu schiitzen.

DEMONTAGE:

1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher
oder dhnlichem Werkzeug die Sicherungs-
spange auf der Anschlagseite (Scharnier-
seite) der Tir.

2. Schwenken Sie die Tir auf. AnschlieBend
ziehen Sie die Innensechskantschraube am
unteren Scharnier mit einem 3 mm Sechs-
kantschlissel fest.

3. Erfassen Sie die Tir von unten. Mit einer
leichten Hubbewegung heben Sie die Tir
etwas an, damit der untere Zapfen des
Scharniers freiliegt.

4. In dieser Stellung ziehen Sie die Tur unten
etwas nach vorn.

5. Jetzt die Tir etwas absacken lassen damit
die TUr aus der oberen Fiihrung gleitet und
entnommen werden kann.
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Jetzt ist die Tir frei und kann vorsichtig bei Seite gestellt werden.
MONTAGE: Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:

1. Die Tir erst oben leicht schrdg in die Auf-
nahme der Anschlagseite einflihren. Dabei
die Tdr von unten unterstltzen, damit Ver-
kleidungsteile nicht verkratzen.

2. AnschlieBend die Tir einschwenken und mit
dem unteren Zapfen in die untere Aufnahme
einsetzen. Damit der 6-Kant in die Aufnahme
gleitet, die Tlr etwas bewegen (drehen).

3. Lésen Sie die Innensechskantschraube am unteren Scharnier
mit einem 3 mm Sechskantschlissel.

4. Tir schlieBen und anschlieBend die
Sicherungsspange wieder auf den Zapfen
schieben.

4

4.8 MONTAGE VERBRENNUNGSLUFTANSCHLUSS NACH
HINTEN / UNTEN

Nicht méglich bei Linearkassette XS 500!
Verbrennungsluftanschluss nach hinten:

Der Anschluss der Verbrennungsluft waagerecht nach hinten erfolgt wie nach-
stehend beschrieben:
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1. Den Blinddeckel am Konvektionsluftmantel
und dem Feuerraum auf der Gerdterilickseite
durch héufiges verdrehen ,abbrechen”.

2. Den 125 mm bzw. 150 mm Verbrennungsluftstutzen mit einer Klemmschelle
an die Verbrennungsluftleitung anschlieBen. Danach den Stutzen mit drei
Schrauben an den Riickwénden des Feuerraumes anschrauben.

3. Die Rickwandblende um das Verbrennungs-
luftrohr legen und mit den Befestigungs-
schrauben fixieren.

Verbrennungsluftanschluss nach unten: s =
Hierbei ist der erste Arbeitsschritte der Montage fur den Verbrennungs
luftanschluss nach hinten auszufiihren, danach ist wie nachstehend beschrieben
fortzufahren:

2. Der Verbrennungsluftstutzen wird in die Kaminkassette geschraubt. Dazu
verwenden Sie drei der beiliegenden Linsenblechschrauben mit Kreuzschlitz.
Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben erst locker eindrehen. Erst wenn
alle Schrauben eingeschraubt sind, diese festdrehen.
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3. Der Verbrennungsluftanschluss wird in den Verbrennungsluftstutzen
gesteckt. Dann wird dieser mit den zwei brigen Linsenblechschrauben an
dem Kaminkassettenkorpus befestigt.

Info: Der Verbrennungsluftabgang nach unten erfordert einen Abstand von Unterkante
der Kassette bis zum Aufstellboden von ~120 mm und nach Hinten von ca. 50 mm.

4.9 BRENNRAUMAUSKLEIDUNG

In der Anheizphase kann es sein, dass die Auskleidung mit einem dunklen Belag
belegtist. Nach Erreichen der Betriebstemperatur wird die Brennraumauskleidung
jedoch frei gebrannt sein. Risse sind kein Grund fir eine Reklamation, da die
Auskleidungen sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind. Ein Spannungs- oder
Dehnungsriss ist nicht bedenklich und stellt keinen funktionalen Mangel dar. In
der Position verénderte Brennraumauskleidungsteile sollten allerdings ersetzt
werden. Sollten Ersatzteile benétigt werden, kdnnen Sie diese bei Ihrem Ofen-
setzer bestellen.



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

ST =
> 2

Abb. 10

Einbau der Brennraumauskleidung:

1.
2.
3.

4.

Legen Sie die Bodendichtung in den Brennraum.

Setzen Sie die Bodenschamotte (Pos.1) und die Riemchen (Pos. 2) ein.
AnschlieBend setzen einen Seitenwandstein (Pos. 3) und dann die Prallplatte
(Pos. 5) ein. Legen Sie den zweiten Seitenstein bereits in Reichweite, sodass
Sie diese mit einer Hand erreichen und einsetzen kénnen.

Zum Schluss setzen Sie die beiden Rickwandsteine (Pos. 4) ein.

Bei der Linearkassette XS 500 sind keine Riemchensteine vorhanden.
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
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5. BETRIEBSANLEITUNG

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage bzw.
Inbetriebnahme Ihrer Kaminkassette sorgfaltig durch. Es sind alle Gegenstdnde
aus dem Brennraum zu entfernen (auBer Brennraumauskleidung).

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhédndler in die Bedien- und Funktionsweise der
Kaminkassette einweisen! Es sind nationale und européische Normen sowie
ortliche Vorschriften bei dem Betrieb der Feuerstdtte zu beachten!

5.1 ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BETRIEB

e Kleinkinder, &ltere oder gebrechliche Personen: Wie bei allen Heizgeraten ist
es sinnvoll, eine Schutzvorrichtung flir diese Personengruppen anzubringen,
da die Sichtscheibe und auch die Verkleidungsteile der Kaminkassette sehr
heiB werden kénnen! Verbrennungsgefahr! Diese Personengruppen nie
an der brennenden oder gerade erloschenen Kaminkassette unbeaufsichtigt
lassen! Bitte machen Sie diese Personengruppen auf diese Gefahrenquelle
aufmerksam.

e Durch den Brennvorgang wird Warmeenergie frei, die zu einer starken
Erwdrmung der Ofenbauteile wie den Oberflachen, der Tir, der Tir- und
Bediengriffe, des Glases, der Rauchrohre, etc. flihrt. Ein Berlihren oder Beté-
tigen ohne einen entsprechenden Schutz (z.B. Hitzeschutzhandschuh) ist zu
unterlassen.

e Die Kaminkassette darf nur mit geschlossener Feuerraumtir betrieben wer-
den. Die Tr ist auch im kalten Zustand immer geschlossen zu halten. Die Tir
wird nur zum Anfeuern und Nachlegen geoffnet!

e Die Feuerstétte darf nicht verédndert werden! Insbesondere dirfen keine
Einbauteile im Brennraum oder den Abgas- oder Verbrennungsluftwegen
platziert werden, wenn diese Teile hier nicht ausdricklich von der Firma
SPARTHERM zugelassen sind, ohne eine solche ausdriickliche Zustimmung
fihrt eine Verdnderung der Feuerstdtte zum Erldschen von Garantie und
Betriebserlaubnis.



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

e Dunstabzugshauben, Liftungsanlagen, etc. die zusammen mit Feuerstatten
im selben Raum oder Raumverbund installiert sind, kdnnen die Funktion der
Kassette negativ beeintrdchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohn-
raum) und dirfen somit keinesfalls ohne geeignete MaBnahmen gleichzeitig
mit dem Ofen betrieben werden.

e Bei Betrieb mehrerer Feuerstétten in einem Raum oder in einem Luftverbund
ist flir ausreichend Verbrennungsluft zu sorgen!

e Es handelt sich um eine Zeitbrandfeuerstétte. Ein Dauerbetrieb kann auch
nicht durch Entzug von Verbrennungsluft erreicht werden und ist nicht
zuléssig!

5.2 TYPENSCHILD

Das Typenschild befindet sich bei Ihrer Kaminkassette, auf der rechten Seite am
Konvektionsluftmantel. Es enthdlt technische Daten und Hinweise. Das Typen-
schild darf nicht entfernt werden, da dies die Priifung des Gerates bestétigt und
fir die Abnahme und jahrlichen Uberpriifung des Schornsteinfegers benbtigt
wird.

e Typenschild
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5.3 ABBRAND

5.3.1 ERSTE INBETRIEBNAHME

Die Kaminkassette darf nurvon Fachunternehmen erstellt und montiert werden. Die
Erstinbetriebnahme darf durch einen Sachkundigen des Montageunternehmens
erfolgen. Es ist dem Eigentlimer / Betreiber der Anlage eine Bescheinigung zu
Ubergeben, in der der ordnungsgeméaBe Einbau und die richtige Einstellung /
Funktion aller Regel- und Sicherheitskomponenten bestétigt wird.

Bei der ersten Inbetriebnahme diirfen Sie nur ein maBiges Feuer entfachen. So
vermeiden Sie Risse in der Brennraumauskleidung (diese enthalten vor der ersten
Feuerung eventuell noch Restfeuchtigkeit). Steigern Sie langsam fir etwa 3 bis
5 Feuerungen jeweils die Heizleistung bis etwa 30 % Uber Nennwérmeleistung
(Holzaufgabemenge pro Stunde siehe 2.3, damit sich die Korrosionsbeschich-
tung auf den Oberflachen ordnungsgeméaB einbrennen kann. Die Farbe kann bei
diesem Vorgang leicht weich werden, bitte stellen Sie keine Gegenstande gegen
das Gerat, bzw. fassen Sie das Gerat nicht an. Es kann vorkommen, dass bei
diesem Einbrennvorgang ein unangenehmer, jedoch gesundheitlich unbedenk-
licher Geruch (teilweise leichte Rauchbildung) entsteht. Daher ist bei diesem
Einbrennvorgang fiir eine gute Raumdurchliiftung zu sorgen. Offnen Sie dazu
alle Tiren und Fenster ins Freie. Beachten Sie bitte, das beim Aufheizen oder
Abkiihlen des Ofens leichte Ausdehnungs- bzw. Spannungsgerdusche entstehen
konnen. Diese sind véllig normal und entstehen durch die Materialausdehnung
aufgrund der hohen Temperaturen.

5.3.2 VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG

Die Verbrennungsluftregelung erfolgt stufenlos durch Betétigen des Stellhebels,
der sich unterhalb der Tiir befindet. Die Verstellung erfolgt bei geschlossener
Feuerraumtr!

Luftzufuhr gedffnet (A): Zum Anheizen oder beim Nachlegen wird der Stell-
hebel ganz nach rechts geschoben. Dem Brennraum wird jetzt die maximale



Verbrennungsluftmenge als Priméarluft und als
Sekundérluft zugefthrt.

Gedrosselter Abbrand (B): Stellhebel steht etwa in
Mittelstellung. Die Primdrluft ist jetzt geschlossen,
damit das Feuer nicht zu viel Luft bekommt. Die
Sekundérluft strémt {ber die Scheibenspiilung an
die Keramikglasscheibe und verhindert weitestge-
hend das VerruBen der Scheibe. Dies ist die Nor-
malstellung wahrend des Abbrands. Die genaue
Position hdngt von den ortlichen Gegebenheiten
ab und kann vom Betreiber je nach Brennverhalten
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(m)

Abb.11

des Ofens angepasst werden.

Luftzufuhr geschlossen (C): Stellhebel ganz links. In dieser Stellung wird dem
Brennraum des Kaminofens keine Verbrennungsluft zugefiihrt. Die Luftzufuhr
darf erst geschlossen werden, nachdem der Brennstoff vollstdndig verbrannt ist.
Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, ist die Luftzufuhr immer zu schlieBen.

5.4 ANHEIZEN / BRENNEN

Das Anfeuern Ihrer Kaminkassette ist sehr einfach, wenn Sie sich an die nachfol-
genden Anweisungen halten. Wir empfehlen den so genannten oberen Abbrand,
da dieser emissionsérmer ist und weniger Rauch und somit weniger Brennraum
und Scheibenverschmutzung verursacht.

1.

Die Kaminkassette darf nur mit korrekt eingesetzter Brennraumauskleidung
befeuert werden.

Den Verbrennungsluftregler in Position ,Anheizen® (A) bringen und die
Feuerraumtr offnen.

Zwei gespaltene Holzscheite in den Brennraum einlegen und kleineres
Anmachholz aus Weichholz auflegen.

Legen Sie handelsibliche Anziindwirfel, als Starthilfe auf das Holz. (Papier
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

ist nicht zu empfehlen, da es zu schnell
abbrennt und Ascheflug verursacht).
Verwenden Sie keinen Spiritus, Ben-
zin, 01 oder andere leicht entflammbare
Flussigkeiten.

Entziinden Sie das Feuer an den Zindwiir-
feln und lassen Sie ggf. die Feuerraumtir
ca. 3-5 cm geoffnet. Das Feuer sollte jetzt anfangen, hell und intensiv zu
brennen.

Wenn das Anmachholz gut brennt die Tir schlieBen.

Wenn die Holzscheite gut brennen, kann der Luftstellhebel in Mittelstellung
gestellt werden.

Mehr (ber die richtige Holzaufgabemenge
erfahren Sie im Kapitel Holzaufgabemengen
pro Stunde (siehe 5.4.2).

Wenn das Holz vollstdndig angebrannt ist
und nach der Erstauflage nur noch Glut
vorhanden ist, kann nach Bedarf nachgelegt
werden (ideal ist Hartholz).

Je nach Witterungsbedingung den Stellhebel mehr oder weniger zur Mittel-
stellung hin oder etwas dartiber steuern (Abb.11). Dies ist immer abhén-
gig von der Erfahrung und den aktuellen '
Bedingungen vor Ort.

Offnen Sie die Feuerraumtiir immer lang-
sam. Dadurch verhindern Sie, dass durch
einen plotzlich entstehenden Unterdruck
im Brennraum Abgase in den Wohnraum
gelangen.

Durch das Nachlegen in der Glutphase vermeiden Sie das eventuelle Heraus-
rauchen beim Taroffnen.

Nie dauerhaft mehr als die empfohlene Aufgabemenge nachlegen.

Falls Ihr Schornstein zu stark ,zieht", lodert das Feuer stark, auch wenn
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nur wenig Sekundarluft zugefihrt wird. Suchen Sie die optimale Position
fur eine kontrollierte Verbrennung durch Verschieben des Reglers. Je
mehr Sie den Luftregler in Richtung ,Luftzufuhr geschlossen“ schieben,
desto weniger Luft flihren Sie dem Brennraum zu. Achten Sie darauf, die
Luft nicht zu weit zu drosseln und das Feuer dadurch ersticken (,5.3.2
Verbrennungsluftregelung®).

5.4.1 HOLZ NACHLEGEN / ABBRAND ENDE

Es darf erst dann Brennstoff nachgelegt werden, wenn der Brennstoff zur Glut

heruntergebrannt ist.

1. Offnen Sie die Luftzufuhr ganz.

2. Die Feuerraumtiir sehr langsam 6ffnen (Hitzeschutzhandschuh verwenden!),
damit keine Verwirbelungen entstehen kénnen, die das Herausrauchen
beglinstigen.

3. Das Scheitholz auf die Glut legen (Rinde oben, Schnittstelle seitlich. Ach-
ten Sie darauf, dass die Luftzufuhr gedffnet ist! Die Glut darf nicht erstickt
werden).

4. Die Feuerraumtir schlieBen (Hitzeschutzhandschuh verwenden!).

5. Der Stellhebel sollte 2-5 Minuten ganz gedffnet
bleiben. Diese Stellung des Stellhebel sollte erst
dann verdndert werden, wenn das nach gelegte

Das Abbrandende ist erreicht, wenn das Holz voll-
kommen abgebrannt ist, kein Schwelbrand oder eine
unvollstdndige Verbrennung entstehen kann. Jetzt kann der Stellhebel geschlos-
sen werden. Wenn Ihr Kaminofen nicht in Betrieb ist, stellen Sie den Regler
immer auf Position Luftzufuhr geschlossen.
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5.4.2 HOLZAUFGABEMENGE PRO STUNDE

Um Uberhitzungsschaden wie Verfarbungen des Stahls, Deformationen usw. zu
vermeiden und um die optimale Funktion noch nach Jahren gewahrleisten zu kon-
nen, muss die Kaminkassette richtig befeuert werden. Eine Uberhitzungsgefahr
kann ausgeschlossen werden, wenn die maximale Heizleistung nicht tiberschrit-
ten wird. Die Holzaufgabemenge pro Stunde kénnen Sie unter 2.3 nachlesen.
Der Umfang der einzelnen Holzscheite sollte ca. 20 - 25 c¢cm betragen!

Bitte beachten Sie: GroBere Aufgabemengen fiihren zu Uberhitzung und Bescha-
digungen an der Kaminkassette. Holzbriketts besitzen eine deutlich hohere Heizleis-
tung als Hartholz. Die stiindlichen Aufgabemengen sind darum mindestens um 20
% geringer zu halten als bei Scheitholz. Bei Schiden durch Uberhitzung (zu hohe
Aufgabemengen pro Stunde) lehnen wir jegliche Garantieleistungen ab.

5.5 HEIZLEISTUNGSREGELUNG

Die Regelung der Heizleistung erfolgt iber die aufgegebene Brennstoffmenge.
Versuchen Sie nicht, die Verbrennung durch Verminderung der Luftzufuhr zu
stark zu verlangsamen. Dies flihrt beim Heizen mit Holz zu einer unvollstandi-
gen Verbrennung und damit zu einer Brennstoffverschwendung und unnétiger
Umweltbelastung, denn Holz entgast auch ohne Flammenbildung. Dies fihrt zu
einer erhéhten ScheibenverruBung! Zudem besteht die Gefahr einer Verpuffung
(explosionsartige Entziindung der Rauchgase). Achten Sie darauf, dass die
Feuerraumtir immer fest verschlossen ist, damit die Verbrennung nicht durch
unkontrollierten Luftzutritt beschleunigt wird.

Die Leistung Ihrer Kaminkassette ist auch vom Zug Ihres Schornsteins abhangig.
Der Zug kann durch den Querschnitt des Schornsteins oder durch Umweltein-
flusse wie starke Winde etc. beeintrichtigt werden.



Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

5.6 RAUMHEIZVERMOGEN

Das Raumheizvermdgen wurde friiher entsprechend der Norm DIN 18893 (letzte
Ausgabe August 1987) angegeben und ist so fir moderne Hauser nach 1990
nicht mehr sinnvoll. Als Vergleichswert oder zur Anwendung bei &lterer Bausub-
stanz, die noch nicht dem Warmeschutzstandard von 1977 entspricht, kann die
alte Angabe des Raumheizvermégens aber noch von Interesse sein.

Die Nennwdarmeleistung der einzelnen Kaminkassetten ergibt bei Betrieb als
Zeitheizung (d.h. mit Betriebsunterbrechungen von weniger als 8h) folgende
Raumheizvermdégen:

k:'::;te 500 600 700 800 900
NWL in KW 40 50 6.0 7,0 8,0
Heizbedingung Raumheizvermégen* bei Zeitheizung (Angaben in m3)
glinstig 88 124 165 >186 >186
weniger glinstig 53 73 95 120 145
ungiinstig 34 48 65 82 98

* Bei moderner Warmeddmmung konnen erheblich groBere Rdume beheizt werden.

Eine genauere Erklarung fiir ,glinstig”, ,weniger giinstig“ und ,ungtinstig” findet
sich in der Norm DIN 18893. Vereinfacht ausgedr(ickt, bezeichnet ,glinstig* eine
Situation, in der der Raum nur (iber eine AuBenwand verfiigt und ansonsten
Uberwiegend an beheizte Innenrdume grenzt, ,ungiinstig“ geht dagegen von
zwei AuBenwanden und angrenzenden unbeheizten Rdumen aus.

Die oben angegebenen Werte beziehen sich auf Bausubstanz, die noch nicht den
Anforderungen der Warmeschutzverordnung von 1977 entspricht und stellen
auch dafir eine Vereinfachung dar, die maximal bis zu RaumgréBen von 200m3
gliltig ist. Bereits bei RaumgréBen ab 200m3 empfahl die Norm DIN 18893 eine
Berechnung nach DIN 4701. Heute ist eine Abschatzung gemaB den TROL oder
insbesondere die Berechnung nach DIN 12831 vorzuziehen.
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5.7 HEIZEN IN DER UBERGANGSZEIT / UNGUNSTIGE
WITTERUNGSBEDINGUNGEN

In der Ubergangszeit, d.h. bei hoheren AuBentemperaturen (iber ca. 15°C),
oder bei ungiinstigen Bedingungen (Fallwinde, etc.) kann es bei pldtzlichem
Temperaturanstieg zu Stérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die
Heizgase nicht vollstandig abgezogen werden. Die Feuerstitte ist dann mit
geringerer Brennstoffmenge zu befiillen und bei groBter Stellung des Luftschie-
bers zu betreiben. Somit wird der vorhandene Brennstoff schneller (mit gréBerer
Flammenentwicklung) abbrennen. Dadurch kann sich der Schornsteinzug sta-
bilisieren. Zur Vermeidung von Widerstdnden im Glutbett sollte die Asche ofter
vorsichtig abgeschirt werden. Nachdem sich der Schornsteinzug stabilisiert hat,
kann die Luftzufuhr etwas gedrosselt (etwa in Mittelstellung) werden.

5.8 BRENNSTOFF

Kaminkassetten dirfen nur mit Brennstoffen betrieben werden, die der 1.
BImSchV entsprechen. Es sind nur Scheitholze (empfohlene Restfeuchte 20%
oder weniger) oder Holzbriketts nach DIN 51731 zuléssig.

Es diirfen keine anderen Brennstoffe verwendet werden!

Nicht zuldssig ist demnach auch das Verbrennen von:

e lackiertem oder kunststoffbeschichtetem Holz

e Spanplatten oder Holz das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde
e Holz das von Europoolpaletten stammt

e Abféllen, Haus-, Kleidermdill

e Papier, Papierbriketts, Kartonagen

e feuchtem Holz (Restfeuchte (iber 25%)

e Kunststoffen / Schaumstoffen jeglicher Art

e festen oder flissigen, holzfremden Werkstoffen
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Es ist untersagt, diese und andere nicht geeignete Materialien in Ihrer Kaminkas-
sette zu verbrennen. Bei Verbrennung von anderen Materialien als die zuldssigen
Brennstoffe Scheitholz oder Holzbriketts nach DIN 51731 kann es zur Bildung
schéandlicher Abgase und zur Stérung des Verbrennungsablaufes bis zur Verpuf-
fungen kommen. Wird die Kaminkassette mit nicht zugelassenen Brennstoffen
betrieben, erlischt die Garantie! Verwenden Sie zum Anheizen kleinstlickiges
Holz. Benutzen Sie als Brennholz nur gespaltenes Holz, das an seiner dicksten
Stelle nicht dicker als ca. 8 cm ist. Die optimale Lange betrégt ca. 25 cm. Bitte
nicht zu viel Holz auflegen, lieber mehrmals kleinere Holzmengen auflegen. Beim
Nachlegen darf die Glut nicht vollstdndig verdeckt werden.

5.9 CO, - NEUTRALITAT

Holz gibt nur soviel Kohlendioxid ab, wie es zuvor als Baum aus der Luft geholt
und gebunden hat. Dabei ist es gleichgiiltig, ob das Holz verbrennt oder im Wald
verrottet — die Kohlendioxidabgabe bleibt immer gleich. Neue Bdume schlu-
cken das Kohlendioxid, das das Holz beim Verbrennen abgibt — es entsteht ein
geschlossener natirlicher Kohlenstoff-Kreislauf. Fazit: Mit der Holzverbrennung
bleibt die Natur im Gleichgewicht. Deutschland hat eine nachhaltige Bewirt-
schaftung der Walder gesetzlich geregelt. Diese Verpflichtung flihrt zu einem
Wachstum an Holzmengen, da der Zuwachs an Holz durchschnittlich 40 % gré-
Ber ist als die Menge Brennholz und Nutzholz, die verbraucht wird.

5.9.1 HOLZLAGERUNG

In der Regel wird empfohlen, Feuerholz ca. 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit
geschiitzt und gut beliiftet zu lagern (z.B. unter einem Dachiiberstand der
Wetter abgewandten Seite). Bei optimaler Lagerung wird eine Holzfeuchte
< 25% deutlich schneller erreicht. Darum sollten Sie Ihr Feuerholz gespalten
lagern, da die Rinde das Entweichen der Feuchtigkeit verhindert. Zur guten
Beluftung sollten Sie zwischen den Holzscheiten eine Hand breit Abstand las-
sen, damit die Luft gut zirkulieren kann und die so entweichende Feuchtigkeit
gut von der Luft mitgenommen werden kann. Unterhalb des Holzstapels sollte
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ein Abstand zum Boden von ca. 20-30 cm eingehalten werden. Die erneute
Aufnahme von Feuchtigkeit durch Niederschlag (z.B. Regen oder Schnee) sollte
vermieden werden. Die Holzlagerung in Garagen, unter Plastikfolie oder in
schlecht beliifteten Kellern ist nicht zu empfehlen, da so die im Holz vorhandene
Feuchtigkeit schlecht entweichen kann.

5.9.2 IHR BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Ob Ihre Kaminkassette umweltfreundlich brennt, hdngt in hohem MaBe von der
Bedienung und den Brennstoffen ab. Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen Ihre
Kaminkassette umweltschonend zu betreiben:

e \Verwenden Sie kein Uberlagertes Holz, da Holz bei extrem langer oder nicht
ausreichend bellifteter Lagerung seine Flammfahigkeit verliert und sich sein
Heizwert verringert.

e Passen Sie die Holzmenge dem jeweiligen Warmebedarf an.

Ob in Ihrer Kaminkassette eine saubere und schadstoffarme Verbrennung statt-
findet, kénnen Sie wie folgt Uberprifen:

e Die Asche sollte weiB sein. Eine dunkle Farbe deutet auf Holzkohlereste und
unvollstdndige Verbrennung hin.

e Die Abgase am Schornsteinkopf sollten mdglichst unsichtbar sein (je unsicht-
barer die Abgase, desto besser die Verbrennung).

e Die Brennraumauskleidung in Ihrem Ofen ist nach dem Brennen hell und
nicht verruBt.

Hinweis: Die Feuerstatte darf nicht als Abfallverbrennungsofen verwendet
werden! Des Weiteren handelt es sich um eine Zeitbrandfeuerstatte. Ein Dauer-
betrieb kann auch nicht durch Entzug von Verbrennungsluft erreicht werden und
ist nicht zulassig!
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5.10 SCHORNSTEINBRAND

Der Schornstein muss regelméBig gereinigt werden (in Deutschland z.B. vom
Bezirksschornsteinfeger), um die Bildung einer RuBschicht im Schornstein zu
vermeiden. Funken, die bei der Verbrennung von Holz entstehen und in den
Schornstein gelangen, kdnnen die RuBschicht entzlinden.

Zeichen flir einen brennenden Schornstein:

e Flammen lodern aus der Schornsteinmiindung.
e Starker Funkenflug.

e Rauch- und Geruchsbeldstigung.

e Schornsteinwangen werden sehr heiB.

Im Falle eines Schornsteinbrandes:

e Alamieren Sie dien Feuerwehr Uber den Notruf.

e Entfernen Sie brennbare Gegenstédnde aus der Nahe des Schornsteins.
Auf keinen Fall darf mit Wasser geléscht werden!

Durch die hohen Temperaturen kann bereits eine kleine Menge
Loschwasser extrem viel Wasserdampf erzeugen. Der dabei entstehende
Druck gefahrdet Personen und kann Schédden am Gebdude oder an der
Ofenanlage verursachen.

DE 26

6. REINIGUNG UND PFLEGE

Die Kaminkassette darf nur im kalten Zustand gereinigt werden. Bitte beach-
ten Sie, dass es durch die Reinigung zu Verschmutzungen des Aufstellraumes
und der getragenen Kleidung kommen kann. Wir empfehlen Ihnen, den Bereich
um die Feuerraumdffnung mit Folie oder einem Tuch gegen Verschmutzung zu
schitzen und Arbeitskleidung zu tragen. Nach der Reinigung sind alle demon-
tierten Bauteile wieder zu montieren.

e Die Kaminkassette, den Brennraum, die Rauchsammelkammer mit der Heiz-
gasumlenkung, die Verbrennungsluftfilhrung und die Verbindungs-stiicke
zum Schornstein missen in regelmaBigen Abstanden j&hrlich evtl. auch wéh-
rend und nach jeder Heizsaison und nach der Reinigung des Schornsteins,
auf Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden (befragen Sie dazu
Ihren Handler bzw. Bezirksschornsteinfeger). Mittels eines Handfegers und/
oder Aschesaugers (Fachhandel) sind die Ablagerungen zu entfernen. Der
Schornstein ist in regelmaBigen Abstdnden vom Schornsteinfeger zu reini-
gen! Des Weiteren sollte die Kaminkassette jahrlich durch einen Fachmann
(iberprift werden.

e Abgasumlenkung: Oberhalb des Brennraumes und im Abgassammler befin-
den sich zusétzliche Abgasumlenkungen. Diese Bauteile sind regelméBig
abzureinigen. Dazu konnen die Abgasumlenkungen entnommen werden.
Diese missen angehoben, dann gedreht und kénnen so durch den Brenn-
raum entnommen werden. Die Ablagerungen auf den Umlenkungen konnen
einfach mit einem Handfeger abgereinigt werden.

e Entaschung: Ihre Kaminkassette ist geeignet fur die Verbrennung von tro-
ckenem Holz, das am besten in seiner eigenen Asche verbrennt. Wenn Sie
die Asche aus dem Brennraum entfernen wollen, 6ffnen Sie die Kaminttr
und entnehmen diese, z.B. auf ein Kehrblech-/schaufel fegen oder mit den
Aschesauger aufsaugen. AnschlieBend entsorgen Sie die Asche fachgerecht.

o Beachten Sie, dass sich die Glut bis zu 24 Stunden und langer halten kann!

e Reinigung der Keramikglasscheibe: Die Glasscheibe lasst sich miihelos
mit einem handelsiiblichen Kaminglasreiniger reinigen. AnschlieBend mit
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einem trockenen Tuch nachwischen, nicht scheuern! Achten Sie darauf, dass
kein Uberschissiger Reiniger zwischen Tirrahmen und Glasscheibe gelangt!
Dieser kann die Dichtung zwischen Glasscheibe und Tirrahmen ausharten
lassen. Verliert die Dichtung ihre Flexibilitét sind Schéden an Tur und Glas die
Folge. Geeigneter Kaminglasreiniger ist Giber lhren Fachhandler zu erwerben.

e Sofern der Zugang in die Heizkammer bzw. den Rauchfang notwendig ist,
konnen die Revisionséffnungen gedffnet werden. Hierzu missen die Seiten-
steine der Brennraumauskleidung und die Prallplatte ausgebaut werden.

e Entfernen Sie regelmaBig wahrend der Heizsaison Staub auf und unter der
Kaminkassette, denn die Staubpartikel kénnen verbrennen bzw. verkohlen.
Dies kann zu Verschmutzungen des Aufstellraumes und dessen Einrichtungs-
gegenstdnden oder zu Geruchsbeldstigung fuhren.

6.1 WARTUNG

Die Tirdichtung ist regelmaBig zu tiberprifen. Diese Dichtung ist gegebenenfalls
(bei VerschleiB, Bruch, etc.) zu ersetzen. Die Brennraumauskleidung ist in
regelmédBigen Abstdnden zu Uberpriifen. Sie besteht aus Naturprodukten, die
bei jedem Heizvorgang Ausdehnungen und Schrumpfungen unterliegen. Hier-
bei kdnnen Risse entstehen. Solange die Brennraumauskleidung die Position
im Brennraum beibehdlt und nicht zerbricht, ist diese voll funktionsféhig. Zur
einwandfreien Funktion ist eine jahrliche (mdglichst vor der Heizsaison) durch-
zufiihrende Wartung der Kaminkassette durch einen Fachmann unerldsslich! Die
Feuerstétte darf nicht verandert werden! Es diirfen nur original Ersatzteile, die
vom Hersteller zugelassen worden sind, verwendet werden! Bitte wenden Sie
sich bei Bedarf an Ihren Fachhéndler!
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/. FEHLERBEHEBUNG

Folgende Probleme kdnnen Sie bei Ihrer Kaminkassette selbststandig beheben,
fiir andere Probleme kontaktieren Sie bitte lhren Fachhandler bzw. Kachelofen-
bauer oder Installateur.

71 GLAS VERRUSST STARK, SCHNELL UND
UNGLEICHMASSIG

Wenn dies nicht von Anfang an aufgetreten ist, iberpriifen Sie bitte folgende
Punkte:

e Korrekter Brennstoff und Technik verwendet?

e Keine Inversionswetterlage?

e Verbrennungsluftsteuerung voll gedffnet?

e Tritt die VerruBung schnell innerhalb einer halben Stunde auf? (Eine schlei-
chende Verschmutzung durch den Betrieb der Anlage ist normal. Eine Auto-
scheibe verschmutzt auch bei der Fahrt!)

e st der Sitz der Feuerraumdichtung einwandfrei?

e |st das Holz trocken genug? Hier sollte eine Feuchte von unter 20% gemes-
sen werden.

e |st genug Holz aufgelegt? (Durch zu geringe Holzmengen entstehen nicht
gentigend hohe Temperaturen im Ofen.)
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7.2 FEUER LASST SICH SCHWER ENTFACHEN

Wenn dies nicht von Anfang an aufgetreten ist, iiberpriifen Sie bitte folgende
Punkte:

e Korrekter Brennstoff und Technik verwendet?
e |st das Holz trocken genug?

e |st das Holz zu dick?

e st die Luftzufuhr genligend gewdahrleistet?

e Verbrennungsluftsteuerung voll gedffnet?

e Externe Verbrennungsluftleitung frei?

7.3 RAUCHAUSTRITT BEIM NACHLEGEN

e Siehe alle Fragen 7.1.

e [st der Schornstein frei?

e Hat Ihre Kaminkassette und die Abgasanlage schon Betriebstemperatur
erreicht?

e Haben Sie die Tlr anfangs langsam ge6ffnet?

7.4 ZU SCHNELLER ABBRAND / HOLZVERBRAUCH ZU
HOCH

Wenn dies nicht von Anfang an aufgetreten ist, Uberpriifen Sie bitte folgende
Punkte:

e |st das Holz ausreichend groB gespalten?

e Zieht der Schornstein nicht zu stark?

e Haben Sie die Verbrennungsluftsteuerung reduziert?

e Verwenden Sie Hartholz mit 15-20 % Restfeuchte?

e st die Tir komplett geschlossen?

e Haben Sie die empfohlene Auflagemenge eingehalten?
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8. DEMONTAGE

8.1 SICHERHEITSHINWEISE ZUR DEMONTAGE

/\ WARNUNG! Gefahr durch Nichtbeachtung der
Demontageanweisungen!

Fehler bei der Demontage des Geréts kénnen zu schweren Verletzungen fiihren.
Dieses Kapitel enthélt wichtige Informationen fiir die sichere Demontage des
Gerdts.

e Lesen Sie dieses Kapitel vor der Demontage sorgféltig durch.
e Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
e Filhren Sie die Demontage wie beschrieben durch.

Demontage nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Elektrotechnische
Arbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte.

Um Gefahren zu vermeiden, sind folgende Anforderungen unbedingt einzuhalten:

e Das Gerédt und andere berlhrbare Teile sind (iber einen ausreichend langen
Zeitraum abgekdhlt.

e Im Feuerraum befindet sich keine Hitze oder Glut.

e Das Umfeld der Ofenanlage ist geschiitzt, z. B. durch Abdeckungen fir FuB-
boden und Mdbel.

Vor der Demontage missen das Gerdt und die Ofenanlage gereinigt werden.
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8.2 GERAT DEMONTIEREN

e Entfernen Sie alle Anschliisse und Verbindungen zwischen Ofenanlage und
Schornstein.

e Demontieren Sie alle Rohre von der Abgasfiihrung.

e Wenn vorhanden, demontieren Sie alle Rohre von der
Verbrennungsluftleitung.

9. ENTSORGUNG

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN

/\\ ACHTUNG! Gefahr von Umweltschaden durch nicht sachgerechte Ent-
sorgung der Verpackung!

e (eben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmdll.
e Fihren Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederverwer-
tung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschdden. Die Verpackungsma-
terialien sind nach umweltvertraglichen Gesichtspunkten ausgewéhit und aus
wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien kdnnen
nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurlickgeflihrt werden. Entsorgen Sie die
Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Werkstoffen.

Y
&
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9.2 GERAT ENTSORGEN

/\\ ACHTUNG! Gefahr von Umweltschaden durch nicht sachgerechte Ent-
sorgung des Gerats!

e Geben Sie das Gerét nicht in den normalen Hausmiill.
e Filhren Sie das Gerdt der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung
(Recycling) zu.

Entsorgen Sie das Gerdt nach den gesetzlichen Bestimmungen Uber einen Ent-
sorgungsfachbetrieb oder lhre kommunale Entsorgungseinrichtung.

X

10. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Es wird ausdriicklich empfohlen, Kaminanlagen und Kaminéfen regelméBig
durch einen Ofensetzer iberpriifen zu lassen.
Ihr Fachhéndler/Vertragspartner steht Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfiigung.

Die Garantiebedingungen und weitere Informationen zur Garantie sind auf der
Website des Herstellers verfiighar: www.spartherm.com
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ACHTUNG: Sorgfaltig aufbewahren!
Bitte bewahren Sie die Anleitung mit einem giiltigen und deutlich datierten

Kaufbeleg auf und halten die Unterlagen bei etwaigen Servicearbeiten flr

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. unsere Monteure bereit.
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SPARTHERM

DIE WELTMARKE FUR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Swiatowa marka do Panstwa salonu

D Ihr Fachhandler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | NL Uw vakhandelaar
| PL Panstwa sprzedawca

Y
SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel.: +49 5422 9441-0
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