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Legende: SL dLX
Wand Warmedammung Boden
Benennung Kiirzel Einheit Wert
Abstand zu schiitzenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich) [dp mm 1700
Abstand von der Vorderseite zu schiitzenden Bauteilen an der Seitenwand |d, mm 750
Wandabstand zwischen Ddmmung und Wand im Frontbereich seitlich dix mm -
Abstand zu schitzenden Bauteilen am Ful3boden nach vorne dr mm 0
Abstand zwischen Dammung und Decke dc mm 750
Abstand Konvektionsluftaustritt zur Decke dcc mm -
Abstand zwischen Feuerstatte und Dammung zu Decke dcs mm -
Wandabstand zwischen Dammung und Wand seitlich ds mm 0
Abstand zwischen Feuerstatte und Dammung Seite dsx mm 60
Wandabstand zwischen Ddmmung und Wand hinten dr mm 0
Wandabstand zwischen Feuerstatte und Dammung hinten drs mm 60
Abstand zwischen Feuerstatte und Boden dg mm 650
Dammeschichtdicke an der seitlichen Wand im Fronstahlungsbereich SL mm -
Dammschichtdicke an der seitlichen Wand Sx mm 120
Dammschichtdicke an der Decke Sc mm 160
Dammschichtdicke an der hinteren Wand SR mm 120
Konvektionsluft- Eintritts6ffnung mind. Cin cm? 312
Konvektionsluft- Auftritts6ffnung mind. Cour cm? 400
Hinweise :
- Referenzdammstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung
- Warmedammung gilt nur fiir Bauteile mit einem U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) > O,BW. Bei einem U-Wert < 0,8 K
sind die landerspezifischen Anforderungen zu beachten.
- Bei Abstanden und Warmeddmmung handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf
Prifungsbedingungen / Priifungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.
- Vor Baubeginn ist Ricksprache mit dem Schornsteinfeger tiber die Aufbausitutation zu halten.
- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten
Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. *optional
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions *optional
ted.
E:geiﬁueslralions et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreur: _:ophon
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. “opzionale
Todas las ilustaciones y todos los dibujos estan protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicacién, incluso de detalles particulares, con nuestra autorizacion. Reservado el opcional
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. “optionele
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. *opcjonalny
Wszystkie grafiki i rysunki chronione sg prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, réwniez pojedynczych szczegétow, wytgcznie za naszg zgodg. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomytek | *OnLMOHaNbHO
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