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Leistungserklarung gemas Verordnung EU 305/2011 SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Allgemeines

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0

2. Verwendungszweck(e) Raumheizung in Wohngebéauden

3. Hersteller / Handelsmarke Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle

4. Bevollmachtigter Raymond Zantinge

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes System 3

6. Das natifizierte Priflabor hat nach System 3 die Erstpriifung durchgefiihrt. Notifizierte Stelle(n)

Name des Priiflabors | SZU
Kennnummer des Priflabors | 1015
Prifberichtsnummer | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmonisierte technische Spezifikationen EN 16510-2-2:2022

Erklarte Leistung(en)
8. Wesentliche Merkmale

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfahigkeit | npd

Brandschutz

Schutz brennbarer Werkstoffe

dg / sg (Abstand / Da@mmung' zum Boden) | 0/0 mm

dr (Abstand am FuRBboden nach vorne) | 770 mm
dc / dgs/ sc (Abstand / DAmmung' zur Decke) | 750 / npd / 140 mm
dr / drs/ sg (Abstand / Dammung® zur Riickwand) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Abstand / Dammung' zur Seitenwand) | 0/110/90 mm

d /s (Abstand / Ddmmung" zur Seitenwand im Strahlungsbereich) | 770 / npd mm

dp (Strahlungsbereich nach vorne) | 1100 mm

dps (Strahlungsbereich zur Seite) | npd

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Emissionen bei Nennwédrmeleistung bei 13% O,

Kohlenmonoxid-Emission (CO) 1250 mg/Nm?
Stickstoff-Emission (NOx) 93 mg/Nm?
Emission von organisch gasférmigem Kohlenstoff (OGC) 54 mg/Nm?
Staubemissionen (PM) 36 mg/Nm?
Emissionen bei Teillast-Wérmeleistung bei 13% O,

Kohlenmonoxid-Emission (CO) npd
Stickstoff-Emission (NOx) npd

Emission von organisch gasférmigem Kohlenstoff (OGC) npd
Staubemissionen (PM) npd

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwédrmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen 131 °C
Mindestférderdruck 12 Pa
Abgasmassenstrom 6,9 g/s

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wédrmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen npd
Mindestférderdruck npd
Abgasmassenstrom npd

Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit

Brandschutzsicherheit fiir Installation an den Schornstein T400-G

Energieeinsparung und Warmeschutz

Wérmeleistung und Energieeffizienz des Gerédtes bei Nennwédrmeleistung

Raumwarmeleistung 6,5 kW
Wasserwarmeleistung npd
Effizienz-Wirkungsgrad 91 %
Wérmeleistung und Energieeffizienz des Gerétes bei Teillast-Wéarmeleistung
Raumwarmeleistung npd
Wasserwarmeleistung npd
Effizienz-Wirkungsgrad npd
Raumheizungseffizienz

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwarmeleistung 81 %
Energieeffizienz-Index (EEI) 122
Energieeffizienzklasse A+
Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung npd
Stromverbrauch bei Teillast-Warmeleistung npd
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb npd

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

Okologische Nachhaltigkeit npd

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung.
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller
verantwortlich.

' Dammung: Angabe fir Steinwollmatten nach AGI-Q 132

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Déclaration de prestation conformément le Réglement EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Code d‘identification unique du type de produit : Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Emploi prévu Chauffage des locaux dans les immeubles
résidentiels
3. Fabricant / Marque commerciale Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. représentant autorisé Raymond Zantinge
5. Systéme(s) d‘évaluation et de contrdle de la constance des performances du produit de systeme 3
construction
6. Le laboratoire d‘essais notifié a effectué le test initial selon le systéme 3. Organisme(s) notifié(s)
Nom du laboratoire d‘essais | SZU
Numéro d‘identification du laboratoire d‘essais | 1015
Numeéro du rapport d‘essai | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Spécifications techniques harmonisées EN 16510-2-2:2022
8. Caractéristiques principales

Résistance mécanique et stabilité

Capacité de chargement | npd

Protection contre le feu

Protection des matériaux combustibles

0/0mm
770 mm
750 / npd / 140 mm

dg / sg (Distance / isolation’ au sol)

dr (Distance au sol vers l‘avant)

d¢ / des / sc (Distance / isolation” au plafond)

dr / drs / sR (Distance / isolation® par rapport au mur arriére)

0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Distance / isolation’ par rapport au mur latéral)

0/110/90 mm

d /s (Distance / isolation" par rapport a la paroi latérale dans la zone de rayonnement)

770/ npd mm

1100 mm
dpg (zone de rayonnement sur le cété) | npd

dp (zone de rayonnement vers |‘avant)

Hygiéne, santé et environnement

Emissions a la puissance thermique nominale at 13% O,

Emission de monoxyde de carbone (CO) 1250 mg/Nm?

Emission d‘azote (NOx) 93 mg/Nm?*
Emission de carbone organique gazeux (OGC) 54 mg/Nm?
Emissions de poussiéres (PM) 36 mg/Nm?
Emissions a puissance calorifique a charge partielle at 13% O,

Emission de monoxyde de carbone (CO) npd
Emission d‘azote (NOx) npd
Emission de carbone organique gazeux (OGC) npd
Emissions de poussiéres (PM) npd
Sécurité et accessibilité pendant I‘utilisation

Données pour une installation sur une cheminée a puissance thermique nominale

Température au niveau de la buse de sortie des fumées 131 °C
Pression de refoulement minimale 12 Pa

Flux des fumées 6,9 g/s

Données pour I‘installation sur une cheminée avec puissance calorifique a charge partielle

Température au niveau de la buse de sortie des fumées npd
Pression de refoulement minimale npd
Flux des fumées npd

Données sur I‘installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie

Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400-G

Economie d‘énergie et protection thermique

Puissance thermique et efficacité énergétique de I‘appareil a puissance thermique nominale

Puissance calorifique rendue dans la piece 6,5 kW

Puissance calorifique sur I'eau npd
Efficacité-efficacité 91 %

Puissance calorifique et efficacité énergétique de I‘appareil en cas de puissance thermique a charge partielle
Puissance calorifique rendue dans la piece npd

Puissance calorifique sur I'eau npd
Efficacité-efficacité npd

Efficacité du chauffage des locaux

Efficacité annuelle du chauffage des locaux a la puissance thermique nominale 81 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) 122
Catégorie d'efficacité énergétique A+
Consommation d‘électricité a la puissance thermique nominale npd
Consommation électrique a puissance calorifique a charge partielle npd
Consommation d‘énergie en mode veille npd
Utilisation durable des ressources naturelles
la durabilité environnementale npd
9. Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant identifié ci-dessus est seul responsable de

I'établissement de la déclaration de performance conformément au reglement (UE) n° 305/2011.

' Isolation : informations sur les tapis en laine de roche selon AGI-Q 132

Signé au nom du fabricant

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6.5 kW 2.0 2026-01
Unambiguous identification code for the product type: Renova Cs-42 6.5 kW 2.0
2. Intended us Space heating in residential buildings
3. Manufacturer / trade mark Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. authorized representative Raymond Zantinge
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction system 3
product
6. The notified testing laboratory carried out the initial type-testing according to system 3. Notified body(ies)
Name of the testing laboratory | SZU
Identification number of the testing laboratory | 1015
Test report number | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmonized technical specifications EN 16510-2-2:2022
Declared performance
8. Key features
Mechanical resistance and stability
Carrying capacity | npd
Fire protection
Protection of combustible materials
dg / sg (Distance / insulation® to the ground) | 0/0 mm
dg (distance on the floor to the front) | 770 mm
dc / des/ sc (Distance / insulation’ to the ceiling) | 750/ npd / 140 mm
dr / drs / sR (distance / insulation® to the rear wall) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (distance / insulation® to the side wall) | 0/110/90 mm
d_ / s__ (Distance / insulation® to the side wall in the radiation area) | 770 / npd mm
dp (Radiation area forward) | 1100 mm
dps (Radiation area to the side) | npd
Hygiene, health and environmental protection
Emissions at nominal heat output a 13% O,
Carbon monoxide emissions (CO) 1250 mg/Nm?
Nitrogen emissions (NOx) 93 mg/Nm?
Emissions of organic gaseous carbon (OGC) 54 mg/Nm?
Dust emissions (PM) 36 mg/Nm?
Emissions at partial load heat output a 13% O,
Carbon monoxide emissions (CO) npd
Nitrogen emissions (NOx) npd
Emissions of organic gaseous carbon (OGC) npd
Dust emissions (PM) npd
Safety and accessibility during use
Data for installation on a chimney at nominal heat output
Temperature on flue gas connection 131 °C
Minimum discharge pressure 12 Pa
Flue gas mass flow 6.9 g/s
Data for installation on a chimney at partial load heat output
Temperature on flue gas connection npd
Minimum discharge pressure npd
Flue gas mass flow npd
Data for installation on a chimney in terms of fire safety
Fire safety for installation on the chimney T400-G
Energy saving and thermal insulation
Heat output and energy efficiency of the device at nominal heat output
Room heating capacity 6.5 kW
Water heating capacity npd
Efficiency-Efficiency Rating 91 %
Heat output and energy efficiency of the device at partial load heat output
Room heating capacity npd
Water heating capacity npd
Efficiency-Efficiency Rating npd
Space heating efficiency
Annual space heating efficiency at nominal heat output 81 %
Energy Efficiency Index (EEI) 122
Energy efficiency class A+
Electricity consumption at nominal heat output npd
Electricity consumption at partial load heat output npd
Power consumption in standby mode npd
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability | npd
9. The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under
the sole responsibility of the manufacturer identified above, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

" Insulation: Information for rock wool mats according to AGI-Q 132

Signed on behalf of the manufacturer

Raymond Zantinge

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Melle, 05.02.2026
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Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento vigente EU 305/2011 SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Generale
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Tipologia Riscaldamento degli ambienti negli edifici
residenziali
3. Produttore / marchio di fabbrica Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. rappresentante autorizzato Raymond Zantinge
5. Sistemali per valutare e verificare la costanza della prestazione del prodotto da costruzione sistema 3
6. Il laboratorio di prova notificato ha eseguito la prova iniziale secondo il sistema 3. Organismo/i notificato/i
Nome del laboratorio di prova | SZU
Numero identificativo del laboratorio di prova | 1015
Numero del rapporto di prova | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Specifiche tecniche armonizzate EN 16510-2-2:2022

Prestazioneli dichiarata/e
8. Caratteristiche principali

Resistenza meccanica e stabilita

Capacita di carico | npd

Antincendio

Protezione dei materiali combustibili

dg / sg (Distanza/isolamento® dal pavimento) | 0/0 mm

dr (Distanza dal pavimento alla parte anteriore) | 770 mm

d¢ / dgs / sc (Distanzalisolamento’ dal soffitto) | 750 / npd / 140 mm

dr / drs / sr (Distanzal/isolamento’ dalla parete posteriore) | 0/ 110 /90 mm

dg / dgx / sx (Distanzal/isolamento® dalla parete laterale) | 0/110/90 mm

d, / s_ (Distanza/isolamento’ dalla parete laterale nella zona di irradiazione) | 770 / npd mm

dp (area di radiazione in avanti) | 1100 mm

dpg (area di radiazione laterale) | npd

lgiene, salute e tutela dell‘ambiente

Emissioni alla potenza termica nominale al 13% O,

Emissione di monossido di carbonio (CO) 1250 mg/Nm?
Emissioni di azoto (NOx) 93 mg/Nm?
Emissione di carbonio organico gassoso (OGC) 54 mg/Nm?
Emissioni di polveri (PM) 36 mg/Nm?
Emissioni a potenza termica a carico parziale al 13% O,

Emissione di monossido di carbonio (CO) npd
Emissioni di azoto (NOx) npd
Emissione di carbonio organico gassoso (OGC) npd
Emissioni di polveri (PM) npd

Sicurezza e accessibilita durante I‘uso

Dati per installazione su camino alla potenza termica nominale

Temperatura all‘raccordo fumi 131 °C
Pressione minima di mandata 12 Pa
Flusso dei fumi di scarico 6,9 g/s

Dati per installazione su camino con potenza termica a carico parziale

Temperatura all‘raccordo fumi npd
Pressione minima di mandata npd
Flusso dei fumi di scarico npd

Dati sull‘installazione su un camino per quanto riguarda la sicurezza antincendio

Sicurezza antincendio per l'installazione sul camino T400-G

Risparmio energetico e protezione termica

Potenza termica ed efficienza energetica del dispositivo alla potenza termica nominale

Potenza termica alllambiente 6,5 kW
Potenza termica all’ acqua npd
Efficienza-efficienza 91 %

Potenza termica ed efficienza energetica del dispositivo a potenza termica a carico parziale

Potenza termica all'ambiente npd
Potenza termica all’ acqua npd
Efficienza-efficienza npd

Efficienza del riscaldamento degli ambienti

Efficienza annuale del riscaldamento d‘ambiente alla potenza termica nominale 81 %
Indice di efficienza energetica (IEE) 122
Classe di efficienza energetica A+
Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale npd
Consumo energetico a potenza termica a carico parziale npd
Consumo energetico in modalita standby npd

Uso sostenibile delle risorse naturali

sostenibilita ambientale npd

9. Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra identificato € I‘unico responsabile della
redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

' Isolamento: Informazioni per materassini in lana di roccia secondo AGI-Q 132

Firmato per conto del produttore

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Ydelseserklaering i.h.t EU 305/2011

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Erklzeret/erkleerede ydelse
8. Hovedtraek

Unik identifikationskode for produkttypen: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Anvendelse Rumopvarmning i beboelsesejendomme
3. Producent / varemaerke Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. autoriseret repraesentant Raymond Zantinge
5. System(er) til evaluering og kontrol af byggevarens ydeevne System 3
6. Det anmeldte testlaboratorium udfgrte den indledende test i henhold til System 3. Bemyndiget organ(er)
Navn pa testlaboratoriet | SZU
Testlaboratoriets identifikationsnummer | 1015
Testrapportnummer | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmoniserede tekniske specifikationer EN 16510-2-2:2022

Mekanisk styrke og stabilitet

Belastningskapacitet npd
Brandbeskyttelse
Beskyttelse af braendbare materialer
dg / sg (Afstand / isolering® til gulvet) | 0/0 mm
dr (Afstand pé gulvet til fronten) | 770 mm

d¢ / des / sc (Afstand / isolering’ til loftet)

750 / npd / 140 mm

dr / drs/ sgr (Afstand / isolering® til bagveeggen)

0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Afstand / isolering® til sideveeggen)

0/110/90 mm

d_/s_ (Afstand / isolering’ til sideveeggen i stralingsomradet) | 770 / npd mm
dp (stralingsomrade foran) | 1100 mm
dps (stralingsomrade til siden) | npd

Hygiejne, sundhed og miljobeskyttelse

Emissioner ved nominel varmeydelse ved 13% O,

Carbonmonoxidemission (CO)

1250 mg/Nm?

ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Nitrogen emission (NOx) 93 mg/Nm?
Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC) 54 mg/Nm?
Stgvemissioner (PM) 36 mg/Nm?
Emissioner ved dellast varmeafgivelse ved 13% O,
Carbonmonoxidemission (CO) npd
Nitrogen emission (NOx) npd
Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC) npd
Stevemissioner (PM) npd
Sikkerhed og tilgaengelighed under brug
Data for montering pa skorsten ved nominel varmeydelse
Temperatur ved udstgdningstilslutningen 131 °C
Minimum leveringstryk 12 Pa
Udstadningsgas massestram 6,9 g/s
Data til montering pa skorsten med dellast varmeydelse
Temperatur ved udst@dningstilslutningen npd
Minimum leveringstryk npd
Udstadningsgas massestram npd
Data om montering pa skorsten med hensyn til brandsikkerhed
Brandsikkerhed til montering pa skorsten T400-G
Energibesparelse og termisk beskyttelse
Enhedens varmeydelse og energieffektivitet ved nominel varmeydelse
Rumvarmeydelse 6,5 kW
Nominel vandydelse npd
Effektivitet-effektivitet 91 %
Enhedens varmeydelse og energieffektivitet ved delbelastningsvarmeydelse
Rumvarmeydelse npd
Nominel vandydelse npd
Effektivitet-effektivitet npd
Rumopvarmningseffektivitet
Rumopvarmning arlig effektivitet ved nominel varmeydelse 81 %
Energieffektivitetsindeks (EEI) 122
Energieffektivitetsklasse A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse npd
Stremforbrug ved dellast varmeafgivelse npd
Stregmforbrug i standby-tilstand npd
Baeredygtig brug af naturressourcer
miljgmaessig baeredygtighed npd

9. Ydeevnen for ovenstaende produkt svarer til den deklarerede ydeevne. Den ovenfor identificerede fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde

" Isolering: Information til stenuldsmatter i henhold til AGI-Q 132

Underskrevet pa vegne af producenten

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Generalitati
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Scopul utilizarii Incalzirea spatiilor in cladiri rezidentiale
3. Producator / marca comerciala Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. reprezentant autorizat Raymond Zantinge
5. Sistem(e) de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de constructie sistemul 3
6. Laboratorul de testare notificat a efectuat testul initial conform Sistemului 3. Organisme notificate
Numele laboratorului de testare | SZU
Numarul de identificare al laboratorului de testare | 1015
Numarul raportului de testare | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Specificatii tehnice armonizate EN 16510-2-2:2022

Performanta declarata/ performante declarate
8. Caracteristici principale

Rezistenta mecanica si stabilitate

Capacitate de incarcare | npd

Protectie impotriva incendiilor

Protectia materialelor combustibile

dg / sg (Distanta / izolatie' fata de podea) | 0/0 mm

dg (Distanta de pe podea pana in fata) | 770 mm

dc / des ! sc (Distanta / izolare' fata de tavan) | 750 / npd / 140 mm

dr / drs/ sg (Distantal/izolare’ fata de peretele din spate) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Distanta / izolare' fata de peretele lateral) | 0/110/90 mm

d. /s (Distanta / izolare' fata de peretele lateral din zona de radiatie) | 770/ npd mm

dp (zona de radiatie in fata) | 1100 mm

dps (zona de radiatie in lateral) | npd

lgiena, sanatatea si protectia mediului

Emisii la puterea termica nominala la 13% O,

Emisia de monoxid de carbon (CO) 1250 mg/Nm?
Emisia de azot (NOx) 93 mg/Nm?
Emisia de carbon gazos organic (OGC) 54 mg/Nm?
Emisii de praf (PM) 36 mg/Nm?
Emisii la putere termica cu sarcind partiala la 13% O,

Emisia de monoxid de carbon (CO) npd

Emisia de azot (NOx) npd

Emisia de carbon gazos organic (OGC) npd

Emisii de praf (PM) npd

Securitate si accesibilitate in timpul utilizarii

Date pentru instalarea pe un cos de fum la putere termica nominala

Temperatura la racordul de evacuare a gazelor de ardere 131 °C
Presiune de livrare minima 12 Pa
Debitului masic al gazelor de evacuare 6,9 g/s

Date pentru instalarea pe un cos de fum cu putere termica cu sarcind partiald

Temperatura la racordul de evacuare a gazelor de ardere npd
Presiune de livrare minima npd
Debitului masic al gazelor de evacuare npd

Date privind instalarea pe un cog de fum in ceea ce priveste siguranta la incendiu

Siguranta la incendiu pentru montaj pe cosul de fum T400-G

Economie de energie si protectie termica

Puterea termica si eficienta energeticd a dispozitivului la puterea termica nominala

Capacitate de incalzire a incaperii 6,5 kW
Capacitate de incalzire a apei npd
Eficienta-eficienta 91 %

Puterea termica si eficienta energetica a dispozitivului la puterea termica cu sarcina partiala

Capacitate de incalzire a incaperii npd
Capacitate de incalzire a apei npd
Eficienta-eficienta npd

Eficienta incalzirii spatiului

Eficienta anuald a incalzirii spatiilor la puterea termica nominala 81 %
Indicele de eficienta energetica (EEI) 122
Clasa de eficienta energetica A+
Consumul de energie electrica la puterea termica nominala npd
Consumul de energie la putere termica cu sarcina partiala npd
Consumul de energie in modul standby npd

Utilizarea durabila a resurselor naturale

durabilitatea mediului npd

9. Performanta produsului de mai sus corespunde performantei declarate. Producatorul identificat mai sus este singurul responsabil pentru
intocmirea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

" Izolatie: Informatii pentru covorase de lana de roca conform AGI-Q 132

Semnat in numele producatorului

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Deklaracija o lastnostih glede na uredbe EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

§t. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Cod unic de identificare al produsului-tip: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Namen uporabe Ogrevanje prostorov v stanovanjskih
stavbah
3. Proizvajalec / blagovna znamka Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. pooblaséeni zastopnik Raymond Zantinge
5. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda sistemu 3
6. Priglaseni preskusni laboratorij je izvedel zagetni test po sistemu 3. Priglaseni organ(-i)
Ime preskusnega laboratorija | SZU
Identifikacijska Stevilka preskusnega laboratorija | 1015
Stevilka porogila o preskusu | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Usklajene tehni¢ne specifikacije EN 16510-2-2:2022
Naveden(e) zmogljivost(i)
8. Glavne znacilnosti
Mehanska trdnost in stabilnost
Nosilnost npd
Pozarna zascita
Zascita gorljivih materialov
dg / sg (Razdalja / izolacija’ do tal) | 0/0 mm
dr (Razdalja od tal do spredaj) | 770 mm
d¢ / dgs / sc (Razdalja / izolacija® do stropa) | 750/ npd/ 140 mm
dr / drs / sgr (Razdalja / izolacija' do zadnje stene) | 0/ 110 /90 mm
dg / dgx / sx (Razdalja / izolacija" do stranske stene) | 0/110/90 mm
d / s (Razdalja / izolacija’ do stranske stene v obmo¢ju sevanja) | 770 / npd mm
dp (obmocje sevanja spredaj) | 1100 mm
dps (obmocje sevanja ob strani) | npd
Higiena, zdravje in varstvo okolja
Emisije pri nazivni toplotni moc¢i pri 13% O,
Emisija ogljikovega monoksida (CO) 1250 mg/Nm?
Emisija dusika (NOx) 93 mg/Nm?
Emisija organskega plinastega ogljika (OGC) 54 mg/Nm?
Emisije prahu (PM) 36 mg/Nm?
Emisije pri delni obremenitvi toplotne moci pri 13% O,
Emisija ogljikovega monoksida (CO) npd
Emisija duSika (NOx) npd
Emisija organskega plinastega ogljika (OGC) npd
Emisije prahu (PM) npd
Varnost in dostopnost med uporabo
Podatki za vgradnjo na dimnik pri nazivni toplotni moci
Temperatura na izpu$nem priklju¢ku 131 °C
Minimalni dovodni tlak 12 Pa
Masni pretok izpusnih plinov 6,9 g/s
Podatki za vgradnjo na dimnik z delno obremenitvijo toplotne moci
Temperatura na izpudnem prikljuc¢ku npd
Minimalni dovodni tlak npd
Masni pretok izpusnih plinov npd
Podatki o vgradnji na dimnik glede na poZarno varnost
Pozarna varnost za montazo na dimnik T400-G
Varcevanje z energijo in toplotna zascita
Toplotna mo¢ in energetska ucinkovitost naprave pri nazivni toplotni moci
Toplotna mo¢ oddana v prostor 6,5 kW
Toplotna mo¢ prene$ena na vodo npd
Ucinkovitost-u€inkovitost 91 %
Toplotna mo¢ in energetska ucinkovitost naprave pri delni obremenitvi toplotna mo¢
Toplotna mo¢ oddana v prostor npd
Toplotna mo¢ prenesena na vodo npd
Ucinkovitost-uc&inkovitost npd
Uc¢inkovitost ogrevanja prostora
Letna ucinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moci 81 %
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) 122
Razred energijske ucinkovitosti A+
Poraba elektri€ne energije pri nazivni toplotni moci npd
Poraba energije pri delni obremenitvi toplotne mogi npd
Poraba energije v stanju pripravljenosti npd
Trajnostna raba naravnih virov
okoljska trajnost npd
9. Zmogljivost zgoraj navedenega izdelka ustreza deklarirani zmogljivosti. Zgoraj navedeni proizvajalec je izklju€no odgovoren za pripravo izjave o
zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011.

' |zolacija: Informacije za preproge iz kamene volne v skladu z AGI-Q 132

Podpisano v imenu proizvajalca

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Algemeen
1. Eenduidige identificatiemiddel van het producttype: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Beoogd gebruik Ruimteverwarming in woongebouwen
3. Fabrikant / handelsmerk Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. gemachtigde vertegenwoordiger Raymond Zantinge
5. Systeem(en) voor het evalueren en controleren van de prestatiebestendigheid van het system 3
bouwproduct
6. Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiéle test volgens systeem 3 uitgevoerd. Aangemelde instantie(s)
Naam van het testlaboratorium | SZU
Identificatienummer van het testlaboratorium | 1015
Nummer van testrapport | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Geharmoniseerde technische specificaties EN 16510-2-2:2022
Verklaarde prestatie(s)
8. Belangrijkste kenmerken
Mechanische sterkte en stabiliteit
Laad capaciteit | npd
Brandbescherming
Bescherming van brandbare materialen
dg / sg (Afstand / isolatie" tot de vloer) | 0/0 mm
dr (Afstand op de vloer tot aan de voorkant) | 770 mm
d¢ / dgs !/ sc (Afstand / isolatie’ tot plafond) | 750 / npd / 140 mm
dr/ drs/ SR (Afstand / isolatie® tot de achterwand) | 0/ 110 /90 mm
dg / dgx / sx (Afstand / isolatie" tot de zijmuur) | 0/ 110 /90 mm
d_ / s_ (Afstand / isolatie’ tot de zijwand in het stralingsgebied) | 770 / npd mm
dp (stralingsgebied naar voren) | 1100 mm
dps (stralingsgebied aan de zijkant) | npd
Hygiéne, gezondheid en milieubescherming
Emissies bij nominale warmteafgifte bij 13% O,
Koolmonoxide-uitstoot (CO) 1250 mg/Nm?
Stikstofemissie (NOx) 93 mg/Nm?
Emissie van organische gasvormige koolstof (OGC) 54 mg/Nm?
Stofemissies (PM) 36 mg/Nm?
Emissies bij deellast warmteafgifte bij 13% O,
Koolmonoxide-uitstoot (CO) npd
Stikstofemissie (NOx) npd
Emissie van organische gasvormige koolstof (OGC) npd
Stofemissies (PM) npd
Beveiliging en toegankelijkheid tijdens gebruik
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominale warmteafgifte
Temperatuur bij de uitlaataansluiting 131 °C
Minimale leveringsdruk 12 Pa
Uitlaatgasmassastroom 6,9 g/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met warmteafgifte bij deellast
Temperatuur bij de uitlaataansluiting npd
Minimale leveringsdruk npd
Uitlaatgasmassastroom npd
Gegevens over installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid
Brandveiligheid bij installatie op de schoorsteen T400-G
Energiebesparing en thermische bescherming
Warmteafgifte en energie-efficiéntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte
Verwarmingscapaciteit 6,5 kW
Capaciteit waterzijdig npd
Efficiéntie-efficiéntie 91 %
Warmteafgifte en energie-efficiéntie van het apparaat bij deellast warmteafgifte
Verwarmingscapaciteit npd
Capaciteit waterzijdig npd
Efficiéntie-efficiéntie npd
Efficiéntie van ruimteverwarming
Jaarlijks rendement voor ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte 81 %
Energie-efficiéntie-index (EEI) 122
Energie-efficiéntieklasse A+
Elektriciteitsverbruik bij nominale warmteafgifte npd
Stroomverbruik bij warmteafgifte bij deellast npd
Stroomverbruik in de standby-modus npd
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
duurzaamheid van het milieu | npd
9. De prestaties van bovenstaand product komen overeen met de aangegeven prestaties. De hierboven genoemde fabrikant is als enige
verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011.

' Isolatie: Informatie voor steenwolmatten volgens AGI-Q 132

Ondertekend namens de fabrikant

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Melle, 05.02.2026

Raymond Zantinge




PL

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Ogodlne
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Przeznaczenie Ogrzewanie pomieszczen w budynkach
mieszkalnych
3. Producent / znak towarowy Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. upowazniony przedstawiciel Raymond Zantinge
5. System(y) oceny i sprawdzania statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego system 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze przeprowadzito wstepny test zgodnie z systemem 3. Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane)
Nazwa laboratorium badawczego | SZU
Numer identyfikacyjny laboratorium badawczego | 1015
Numer raportu z testu | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Zharmonizowane specyfikacje techniczne EN 16510-2-2:2022
Zdeklarowana(-e) wtasciwosé(-ci) uzytkowa(-e)
8. Glowne cechy
Wytrzymato$¢ mechaniczna i stabilnos¢
tadownosé | npd
Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona materiatéw palnych
dg / sg (Odlegtos¢ / izolacja' od podtogi) | 0/0 mm
dr (Odlegtos¢ od podtogi do przodu) | 770 mm
d¢ / dgs/ sc (Odlegtosc / izolacja' do sufitu) | 750 / npd / 140 mm
dr / drs / sr (Odlegtosc / izolacja" do tylnej $ciany) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Odlegtos¢ / izolacja' od $ciany bocznej) | 0/110/90 mm
di /s (Odlegtos$¢ / izolacja' od $ciany bocznej w obszarze promieniowania) | 770/ npd mm
dp (obszar promieniowania z przodu) | 1100 mm
dps (obszar promieniowania z boku) | npd
Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska
Emisje przy nominalnej mocy cieplnej przy 13% O,
Emisja tlenku wegla (CO) 1250 mg/Nm?
Emisja azotu (NOx) 93 mg/Nm?
Emisja organicznego wegla gazowego (OGC) 54 mg/Nm?
Emisja pytu (PM) 36 mg/Nm?
Emisje przy cze$ciowym obcigzeniu mocy ciepinej przy 13% O,
Emisja tlenku wegla (CO) npd
Emisja azotu (NOx) npd
Emisja organicznego wegla gazowego (OGC) npd
Emisja pytu (PM) npd
Bezpieczenstwo i dostepnos¢ podczas uzytkowania
Dane do montazu na kominie przy nominalnej mocy cieplnej
Temperatura na kré¢cu wydechowym 131 °C
Minimalne ci$nienie tloczenia 12 Pa
Przeptyw masowy spalin 6,9 g/s
Dane do montazu na kominie z mocg cieplng przy czesciowym obcigzeniu
Temperatura na kré¢cu wydechowym npd
Minimalne ci$nienie ttoczenia npd
Przeptyw masowy spalin npd
Dane dotyczgce montazu na kominie pod katem bezpieczenstwa pozarowego
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla instalacji na kominie T400-G
Oszczednos¢ energii i ochrona termiczna
Moc cieplna i efektywnosé energetyczna urzagdzenia przy nominalnej mocy cieplnej
Moc grzewcza w pomieszczeniu 6,5 kW
Moc cieplna wody npd
Wydajnosc¢-efektywnosé 91 %
Moc cieplna i efektywnos¢ energetyczna urzadzenia przy czesciowym obcigzeniu. Moc cieplna
Moc grzewcza w pomieszczeniu npd
Moc cieplna wody npd
Wydajnos$é-efektywnosé npd
Efektywnosc¢ ogrzewania pomieszczen
Roczna efektywnos$¢ ogrzewania pomieszczen przy nominalnej mocy cieplnej 81 %
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) 122
Klasa efektywnosci energetyczne;j A+
Zuzycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej npd
Pobdr mocy przy czesciowym obcigzeniu mocy cieplnej npd
Pobdr mocy w trybie gotowosci npd
Zréownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
trwatosc¢ srodowiska npd
9. Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu odpowiadajg wtasciwosciom uzytkowym deklarowanym. Za sporzadzenie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wytacznie producent wskazany powyze;.

' Izolacja: Informacje dla mat z wetny mineralnej zgodnie z AGI-Q 132

Podpisano w imieniu producenta

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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HU

Teljesitmény nyilatkozat Eu 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Sz. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Altaléanos
1. A terméktipus egyértelmi azonosito jele: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Felhasznalasi cél Térfités lakdéplletekben
3. Gyarto / védjegy Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. meghatalmazott képvisel&je Raymond Zantinge
5. Az épitési termék teljesitményallanddésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgéald 3. rendszer
rendszer(ek).
6. A bejelentett vizsgaldlaboratorium elvégezte a 3. rendszer szerinti kezdeti vizsgalatot. Bejelentett szervezet(ek)
A vizsgélé laboratérium neve | SZU
A vizsgalé laboratérium azonosité szama | 1015
Tesztjelentés szama | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmonizalt miszaki el6irasok EN 16510-2-2:2022
Nyilatkozott teljesitmény(ek)
8. Fobb jellemzoi
Mechanikai szilardsag és stabilitas
Terhelhet6ség | npd
Tiizvédelem
Eghet6 anyagok védelme
dg / sg (Tavolsag / szigetelés' a padl6tél) | 0/0 mm
dr (A padl¢ és az elllsé tavolsag tavolsaga) | 770 mm
d¢ / dgs ! sc (Tavolsag / szigetelés' a mennyezett6l) | 750 / npd / 140 mm
dr / drs / sr (Tavolsag / szigetelés' a hatso faltél) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Tavolsag / szigetelés' az oldalfaltsl) | 0/110/90 mm
d, / s| (Tavolsag / szigetelés' az oldalfaltdl a sugarzasi tertleten) | 770 / npd mm
dp (sugarzasi terllet eldl) | 1100 mm
dps (sugarzo terllet oldalra) | npd
Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem
Kibocsatdsok névleges hételjesitmény mellett 13%0,-nal
Szén-monoxid-kibocsatas (CO) 1250 mg/Nm?
Nitrogén kibocsatas (NOx) 93 mg/Nm?
Szerves gaznem( szén kibocsatas (OGC) 54 mg/Nm?
Porkibocsatas (PM) 36 mg/Nm?
Kibocsdtasok részleges terhelésii hételjesitménynél 13%0,-nal
Szén-monoxid-kibocsatas (CO) npd
Nitrogén kibocsatas (NOx) npd
Szerves gaznem( szén kibocsatas (OGC) npd
Porkibocsatas (PM) npd
Biztonsag és hozzaférhetéség hasznalat kozben
Adatok névleges hételjesitményii kéményre torténé beépitéshez
Hémérséklet a kipufogd csatlakozonal 131 °C
Minimalis szallitasi nyomas 12 Pa
Kipufogogaz tomegaram 6,9 g/s
Adatok részleges terhelésii hételjesitményii kéményre torténé beépitéshez
Hémérséklet a kipufogd csatlakozonal npd
Minimalis szallitasi nyomas npd
Kipufogdgaz tomegaram npd
A kéményre torténé felszerelésre vonatkozo adatok tiizbiztonsagi szempontboél
Tlzbiztonsag a kéményre torténd felszereléshez T400-G
Energiatakarékossag és hovédelem
A késziilék hételjesitménye és energiahatékonysadga névleges hételjesitményen
Leveg6 oldali teljesitmény 6,5 kW
Viz oldali teljesitmény npd
Hatékonysag-hatékonysag 91 %
A késziilék hételjesitménye és energiahatékonysadga részterheléses hételjesitménynél
Leveg6 oldali teljesitmény npd
Viz oldali teljesitmény npd
Hatékonysag-hatékonysag npd
Térfiitési hatékonysdg
Térfltés éves hatasfoka névleges hételjesitmény mellett 81 %
Energiahatékonysagi index (EEI) 122
Energiahatékonysagi osztaly A+
Elektromos fogyasztas névleges hételjesitmény mellett npd
Teljesitményfelvétel részleges terhelési hételjesitménynél npd
Energiafogyasztas készenléti allapotban npd
A természeti eréforrasok fenntarthato hasznalata
a koérnyezeti fenntarthatésag npd
9. A fenti termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménynek. A 305/2011/EU rendelettel 6sszhangban a teljesitménynyilatkozat elkészitése
kizarolag a fent meghatarozott gyarto feladata.

' Szigetelés: A kbzetgyapot sz6nyegekre vonatkozo informacié az AGI-Q 132 szerint

A gyart6 nevében alairva

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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HR

Deklaracija o uéinkovitosti prema regulativi EU 305/2011 SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Br. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Opé¢enito
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Namjena Grijanje prostora u stambenim zgradama
3. Proizvodac / Zastitni znak Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. ovlasteni predstavnik Raymond Zantinge
5. sustav 3
Sustav(i) za ocjenjivanje i provjeru postojanosti svojstava gradevnog proizvoda

6. Prijavljeni ispitni laboratorij proveo je po&etno ispitivanje prema sustavu 3. Prijavljeno tijelo(a)

Naziv ispitnog laboratorija | SZU

Identifikacijski broj ispitnog laboratorija | 1015

Broj izvjesSca o ispitivanju | 1015-AoP-30-17618/3/TZ

7. Uskladene tehnicke specifikacije EN 16510-2-2:2022

Objavljeno svojstvo (objavljena svojstva)
8. Glavne znacajke

Mehanicka €vrstoca i stabilnost

Pun kapacitet | npd

Zastita od pozara

Zastita zapaljivih materijala

dg / sg (Udaljenost / izolacija' do poda) | 0/0 mm

dr (Udaljenost od poda prema naprijed) | 770 mm

d¢c / dgs ! sc (Udaljenost / izolacija* do stropa) | 750/ npd / 140 mm

dr / drs / sr (Udaljenost / izolacija® do straznjeg zida) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Udaljenost / izolacija’ do bo¢nog zida) | 0/110/90 mm

d, / s| (Udaljenost / izolacija' do bo¢nog zida u podrudju zragenja) | 770 / npd mm

dp (podrucje zracenja naprijed) | 1100 mm

dps (podrudje zracenja sa strane) | npd

Higijena, zdravlje i zastita okolisa

Emisije pri nazivnom toplinskom uéinku na 13% O,

Emisija ugljiénog monoksida (CO) 1250 mg/Nm?
Emisija duSika (NOx) 93 mg/Nm?
Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC) 54 mg/Nm?
Emisije prasine (PM) 36 mg/Nm?
Emisije pri djelomi¢nom opterec¢enju toplinske snage na 13% O,

Emisija ugljiénog monoksida (CO) npd

Emisija dusika (NOx) npd

Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC) npd

Emisije prasine (PM) npd

Sigurnost i pristupaénost tijekom koristenja

Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnom toplinskom ucinku

Temperatura na ispusnom priklju¢ku 131 °C
Minimalni tlak isporuke 12 Pa
Maseni protok ispusnih plinova 6,9 g/s

Podaci za ugradnju na dimnjak s toplinskim u¢inkom djelomi¢nog optere¢enja

Temperatura na ispusnom priklju¢ku npd
Minimalni tlak isporuke npd
Maseni protok ispusnih plinova npd

Podaci o ugradnji na dimnjak s obzirom na sigurnost od pozZara

Zastita od pozara za ugradnju na dimnjak T400-G

UsSteda energije i toplinska zastita

Toplinski ucin i energetska ucinkovitost uredaja pri nazivnom toplinskom uc¢inku

Kapacitet zagrijavanja prostora 6,5 kW
Kapacitet zagrijavanja vode npd
Ucinkovitost-u€inkovitost 91 %

Toplinski ucin i energetska ucinkovitost uredaja pri djelomi¢énom toplinskom uc¢inku

Kapacitet zagrijavanja prostora npd
Kapacitet zagrijavanja vode npd
Uginkovitost-u€inkovitost npd

Ué¢inkovitost grijanja prostora

Godisnja uginkovitost grijanja prostora pri nazivnom toplinskom uéinku 81 %
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) 122
Razred energetske ucginkovitosti A+
Potro8nja elektri¢ne energije pri nazivhom toplinskom ucinku npd
Potro$nja energije pri djelomiénom optereéenju toplinske snage npd
PotroSnja energije u stanju pripravnosti npd

Odrzivo koristenje prirodnih resursa

odrzivost okoliSa npd

9. Uc¢inak gore navedenog proizvoda odgovara deklariranom uc€inku. Gore navedeni proizvodac isklju€ivo je odgovoran za sastavljanje izjave o
svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

' |zolacija: Podaci za prostirke od kamene vune prema AGI-Q 132

Potpisano u ime proizvodaca

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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Declaragao de performance de acordo com o Regulamento EU 305/2011 SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

N.° Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Cadigo de identificagdo unico do produto-tipo: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Utilizagao pretendida Aquecimento ambiente em edificios
residenciais
3. Fabricante / marca registada Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. representante autorizado Raymond Zantinge
5. Sistema(s) para avaliar e verificar a constancia de desempenho do produto de construgao sistema 3
6. O laboratério de testes notificado realizou o teste inicial de acordo com o Sistema 3. Organismo(s) notificado(s)
Nome do laboratério de testes | SZU
Numero de identificagédo do laboratério de testes | 1015
Numero do relatério de teste | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Especificagdes técnicas harmonizadas EN 16510-2-2:2022

Performance(s) declarada(s)
8. Principais caracteristicas

Resisténcia mecanica e estabilidade

Capacidade de carga | npd

Protecao contra fogo

Protegéo de materiais combustiveis

dg / sg (Distancia/isolamento’ ao chdo) | 0/0 mm

dr (Distancia no chéo para a frente) | 770 mm

d¢ / dgs / sc (Distancial/isolamento® até o teto) | 750 / npd / 140 mm

dr / drs/ sr (Distéancia / isolamento’ a parede traseira) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Distancia / isolamento® & parede lateral) | 0/110/90 mm

d, /s (Distancia / isolamento’ da parede lateral na area de radiagédo) | 770 / npd mm

dp (&rea de radiagdo para a frente) | 1100 mm

dps (area de radiagéo ao lado) | npd

Higiene, saude e protecao ambiental

Emissées a poténcia calorifica nominal a 13% O,

Emisséo de mondxido de carbono (CO) 1250 mg/Nm?
Emissé&o de nitrogénio (NOx) 93 mg/Nm?
Emissé&o de carbono gasoso organico (OGC) 54 mg/Nm?
Emissodes de poeira (PM) 36 mg/Nm?
Emissées na produgédo de calor em carga parcial a 13% O,

Emissédo de mondxido de carbono (CO) npd

Emisséao de nitrogénio (NOx) npd

Emisséao de carbono gasoso organico (OGC) npd
Emissdes de poeira (PM) npd

Seguranca e acessibilidade durante o uso

Dados para instalacdo em chaminé com poténcia térmica nominal

Temperatura na conexao de exaustado 131 °C
Pressao minima de entrega 12 Pa
Fluxo de massa dos gases de escape 6,9 g/s

Dados para instalagdo em chaminé com producgao de calor em carga parcial

Temperatura na conexao de exaustao npd
Pressao minima de entrega npd
Fluxo de massa dos gases de escape npd

Dados sobre instalagdo em chaminé no que diz respeito a seguranga contra incéndio

Seguranga contra incéndio para instalagdo na chaminé T400-G

Economia de energia e protecao térmica

Producao de calor e eficiéncia energética do dispositivo na produgéao de calor nominal

Capacidade de aquecimento 6,5 kW
Capacidade de aquecimento de aguas npd
Eficiéncia-eficiéncia 91 %

Produgéao de calor e eficiéncia energética do dispositivo com produgéao de calor em carga parcial

Capacidade de aquecimento npd
Capacidade de aquecimento de aguas npd
Eficiéncia-eficiéncia npd

Eficiéncia de aquecimento ambiente

Eficiéncia anual do aquecimento ambiente a produgéo de calor nominal 81 %
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) 122
Classe de eficiéncia energética A+
Consumo de eletricidade na produgao de calor nominal npd
Consumo de energia com saida de calor em carga parcial npd
Consumo de energia no modo de espera npd

Uso sustentavel dos recursos naturais

sustentabilidade ambiental npd

9. O desempenho do produto acima corresponde ao desempenho declarado. O fabricante acima identificado € o unico responsavel pela
elaboragéo da declaragéo de desempenho de acordo com o Regulamento (UE) n.° 305/2011.

' Isolamento: Informagdes para mantas de la de rocha conforme AGI-Q 132

Assinado em nome do fabricante

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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Prestanda deklaration Eu 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Unik identifieringskod for produkttypen: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Anvandning Rumsuppvarmning i bostadshus
3. Tillverkare / varumarke Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. auktoriserad representant Raymond Zantinge
5. System/system for att utvardera och kontrollera prestandakonstansen hos byggprodukten system 3
6. Det anmalda testlaboratoriet genomférde det forsta testet enligt System 3. Anmalda organ
Namn pa testlaboratoriet | SZU
Identifikationsnummer for testlaboratoriet | 1015
Provrapportnummer | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmoniserade tekniska specifikationer EN 16510-2-2:2022
Deklarerad prestanda
8. Huvuddrag
Mekanisk styrka och stabilitet
Lastkapacitet npd
Brandskydd
Skydd av bréannbara material
dg / sg (Avstand / isolering® till golvet) | 0/0 mm
dr (Avstand pa golvet till framsidan) | 770 mm
dc /dcs/ sc (Avstand / isolering® till taket) | 750/ npd/ 140 mm
dr / drs/ sg (Avstand / isolering till bakvaggen) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Avstand / isolering' till sidovaggen) | 0/110/90 mm
d_/s_ (Avstand / isolering® till sidovaggen i stralningsomradet) | 770 / npd mm
dp (stralningsomrade framat) | 1100 mm
dps (stralningsomradet at sidan) | npd
Hygien, hilsa och miljoskydd
Utsldpp vid nominell vdrmeeffekt vid 13% O,
Kolmonoxidutslapp (CO) 1250 mg/Nm?
Kvaveutslapp (NOx) 93 mg/Nm?
Utslapp av organiskt gasformigt kol (OGC) 54 mg/Nm?
Dammutslapp (PM) 36 mg/Nm?
Utslapp vid dellast virmeeffekt vid 13% O,
Kolmonoxidutslapp (CO) npd
Kvaveutslapp (NOx) npd
Utslapp av organiskt gasformigt kol (OGC) npd
Dammutslapp (PM) npd
Sakerhet och tillganglighet under anvandning
Data fér installation pa skorsten vid nominell virmeeffekt
Temperatur vid avgasanslutningen 131 °C
Lagsta leveranstryck 12 Pa
Avgasmassflode 6,9 g/s
Data fér installation pa skorsten med dellast virmeeffekt
Temperatur vid avgasanslutningen npd
Lagsta leveranstryck npd
Avgasmassflode npd
Uppgifter om montering pa skorsten med hénsyn till brandsédkerhet
Brandsakerhet for montering pa skorstenen T400-G
Energibesparing och termiskt skydd
Védrmeeffekt och energieffektivitet for enheten vid nominell virmeeffekt
Effekt till rummet 6,5 kW
Vatten effekt npd
Effektivitet-effektivitet 91 %
Védrmeeffekt och energieffektivitet for enheten vid dellast virmeeffekt
Effekt till rummet npd
Vatten effekt npd
Effektivitet-effektivitet npd
Rumsuppvédrmningseffektivitet
Rumsuppvarmning arsverkningsgrad vid nominell varmeeffekt 81 %
Energieffektivitetsindex (EEI) 122
Energieffektivitetsklass A+
Elférbrukning vid nominell varmeeffekt npd
Strémfoérbrukning vid dellast varmeeffekt npd
Strémforbrukning i standbylage npd
Hallbar anviandning av naturresurser
miljémassig hallbarhet npd
9. Prestanda for ovanstaende produkt motsvarar den deklarerade prestandan. Tillverkaren som identifieras ovan ar ensam ansvarig for att uppratta
prestandadeklarationen i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011.
' Isolering: Information for stenullsmattor enligt AGI-Q 132
Signerad pa uppdrag av tillverkaren

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Suoritustasoilmoitus EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nro. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Yleista
1. Tunnistekoodi, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Kayttotarkoitus Asuinrakennusten tilojen lammitys
3. Valmistaja / tavaramerkki Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. valtuutettu edustaja Raymond Zantinge
5. Jarjestelméa(t) rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arvioimiseksi ja tarkistamiseksi jarjestelma 3
6. limoitettu testauslaboratorio suoritti alkutestin jarjestelman 3 mukaisesti. limoitetut laitokset
Testauslaboratorion nimi | SZU
Testauslaboratorion tunnusnumero | 1015
Testiraportin numero | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Yhdenmukaistetut tekniset tiedot EN 16510-2-2:2022
limoitettu teho
8. Paapiirteet
Mekaaninen lujuus ja vakaus
Kantavuus npd
Palontorjunta
Palavien materiaalien suojaus
dg / sg (Etaisyys / eristys' lattiaan) | 0/0 mm
dr (Etaisyys lattiasta eteen) | 770 mm
dc / dgs / sc (Etéisyys / eristys® kattoon) | 750/ npd / 140 mm
dr/ drs/ sg (Etéisyys / eristys' takaseindan) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Etaisyys / eristys® sivuseindan) | 0/110/90 mm
d, /s, (Etaisyys / eristys' sivuseindan sateilyalueella) | 770/ npd mm
dp (sateilyalue eteen) | 1100 mm
dps (sateilyalue sivulle) | npd
Hygienia, terveys ja ymparistonsuojelu
Pééstot nimellislampéoteholla 13 % O,:ssa
Hiilimonoksidipaasto (CO) 1250 mg/Nm?
Typpipaastd (NOx) 93 mg/Nm?
Orgaanisen kaasumaisen hiilen paastét (OGC) 54 mg/Nm?
Pélypaastot (PM) 36 mg/Nm?
Péaéstot osittaisen kuormituksen lampéteholla 13 % O,:ssa
Hiilimonoksidipaasté (CO) npd
Typpipaastod (NOx) npd
Orgaanisen kaasumaisen hiilen paastot (OGC) npd
Pélypaastot (PM) npd
Turvallisuus ja saavutettavuus kayton aikana
Tietoja asennusta varten savupiippuun nimellislampéteholla
Lampdtila pakoputken liitdnnassa 131 °C
Minimi toimituspaine 12 Pa
Pakokaasun massavirta 6,9 g/s
Tiedot asennusta varten savupiippuun osittaisella lampéteholla
Lampdtila pakoputken liitdnnassa npd
Minimi toimituspaine npd
Pakokaasun massavirta npd
Tietoja savupiippuun asennuksesta paloturvallisuuden kannalta
Paloturvallisuus savupiippuun asennuksessa T400-G
Energiansaiasto ja lamposuoja
Laitteen ldmpdteho ja energiatehokkuus nimellislampéoteholla
Tilan lammitysteho 6,5 kW
Veden lammitysteho npd
Tehokkuus-tehokkuus 91 %
Laitteen lampébteho ja energiatehokkuus osittaisella kuormituksella
Tilan lammitysteho npd
Veden lammitysteho npd
Tehokkuus-tehokkuus npd
Tilan lammityksen tehokkuus
Tilalammityksen vuosihydtysuhde nimellislampéteholla 81 %
Energiatehokkuusindeksi (EEI) 122
Energiatehokkuusluokka A+
Sahkonkulutus nimellislampoteholla npd
Tehonkulutus osittaisella kuormituksella npd
Virrankulutus valmiustilassa npd
Luonnonvarojen kestava kaytto
ympariston kestavyys npd
9. Ylla olevan tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykya. Yll& mainittu valmistaja on yksin vastuussa suoritustasoilmoituksen
laatimisesta asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti.

1 Eristys: Tietoja kivivillamatoista AGI-Q 132:n mukaan

Allekirjoitettu valmistajan puolesta

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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®
[eknapauus 3a M3NbMHEHUE curnacHo PernamenT EU 305/2011 SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

He. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

YHukaneH ngeHTudunkaunoHeH Kog Ha Tuna npoaykT: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. MpenHa3HayeHne OTonneHne Ha XUNuLLHK crpaamn
3. MponsBoaunTen / TbproBcka mapka Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. YyMbIHOMOLLEH NpeacTaBuTen Raymond Zantinge
5. CucTtema(n) 3a oueHka 1 NpoBepKa Ha MOCTOSAHCTBOTO Ha eKcnnoatauMoHHUTe cuctema 3
XapaKTepUCTUKN Ha CTPOUTENHUSA NPOAYKT
6. HoTtudmumparata nanutearenHa nabopatopvs n3BbpLUM MbpBOHaYanHusa Tect no Cuctema 3. Hotuduumpar opraH(n)
Wme Ha nabopaTopusTa 3a nanutearHe | SZU
MaoeHTndurkaumoHeH Homep Ha nabopartopusaTa 3a uanutsaHe | 1015
Homep Ha npoTtokona ot uanutsaHeto | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. XapMOHU3MpaHn TEXHUYECKN cneundukaymmn EN 16510-2-2:2022

HeknapupaHa echekTMBHOCT(M)

8. OcHoBHUTE (hyHKL UM

MexaHun4yHa 3gpaBuHa n cTabunHocT

ToBapoHocMmMOCT | npd

MpoTruBonoxapHa 3awura

3awwuTa Ha ropuMu matepuanu

dg / sg (PasctosiHue / nsonauns® go noga) | 0/0 mm

dg (PascTosinue oT noaa Ao npeaHaTa vacT) | 770 mm

dc / dgs / sc (PasctosHue / nsonaumus® no tasana) | 750/ npd /140 mm

dr / drs / sgr (PascTosiHne/msonaumns’ o sagHarta cteHa) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Pa3scTosiHue / nsonauuns® go ctpaHmyHarta cteHa) | 0/110/90 mm

d, / s| (PascTosiHme / nsonaumsa' oo ctpaHMyHaTa cTeHa B pagnaunoHHarta 3oHa) | 770 /npd mm

dp (pagnaunoHHa 3oHa otnpeg) | 1100 mm

dps (30Ha Ha n3nbYBaHe oTcTpaHn) | npd

XurueHa, ona3BaHe Ha 3ApPaBeTO M OKONHaTa cpefa

EmMucuu npu HOMUHaJsiHa monauHHa MmowHocm npu 13% O,

Emucun Ha BbrnepogeH okuc (CO) 1250 mg/Nm?
Emuncun Ha a3ot (NOx) 93 mg/Nm?
Emucun Ha opraHnyeH razoobpaseH Bbrinepog (OGC) 54 mg/Nm?
Mpaxosu emucun (PM) 36 mg/Nm?
Emucuu npu monsiuHHa MOWHOCM npu Yyacmu4eH moeap npu 13% O,

Emucun Ha BbrnepogeH okuc (CO) npd

Emucun Ha a3oT (NOx) npd

Emucun Ha opraHnyeH rasoobpaseH Bbvrnepog (OGC) npd

Mpaxosu emucun (PM) npd

CurypuocT N BOCTBHMNHOCT NO BpemMe Ha ynorpe6a

[MaHHuU 3a MOHMaXx Ha KOMUH NPU HOMUHaJsIHa MOMNJIUHHa Mow,Hocm

TemnepaTtypa npv usnyckatenHaTta Bpb3ka 131 °C
MwuH1manHo HansiraHe npu gocTaBka 12 Pa
Macos nebut Ha oTpaboTeHuTe rasoee 6,9 g/s

JaHHU 3a MOHMaXxK Ha KOMUH ¢ YacCMU4YHO HamoeapeaHe MOoMnJIUHHa MOWHoOCm

TemnepaTtypa npu n3nyckatenHaTa Bpb3ka npd
MuH1ManHo HansraHe nNpu gocTaBka npd
MacoB gebut Ha oTpaboTeHuTe rasose npd

HaHHu 3a MOHMaX Ha KOMUH MO OMHOWeHUe Ha Mo)xapHama 6e3onacHocm

MoxapHa 6e30nacHOCT 3a MOHTaX Ha KOMUH T400-G

EHeprocnecrfiBaHe ¥ TepMMUYHa 3awmTa

TonnuHHa MowjHOCM U eHepauliHa eheKmuUeHOCM Ha ypeda npu HOMUHaJIHa MOMNJIUHHa MOWHoOCcMm

KanauuTteT Ha oTonneHneTo 3a ctas 6,5 kW
KanauuTteT Ha BOOHOTO OTONMEeHWe npd
EdexkTnBHOCT-€pekTUBHOCT 91 %

TonsnuHHa MOWHOCM U eHepauliHa egpekmueHocm Ha ypeda Npu YacMu4YHO HamoeapeaHe MOoM/IUHHa MOWHOCM

KanauuTeT Ha oTonneHueTo 3a ctas npd
KanauuTeT Ha BOAHOTO OTOMNJIEHNE npd
EdexkTnBHOCT-€pekTuBHOCT npd

Ed)ekmueHocm Ha omornjieHUemo Ha noMeuw,eHusima

foanwHa edpeKTUBHOCT NpY OTOMMEHNE Ha MOMELLEHUS NP HOMUHAIHA TOMWHHA MOLLHOCT 81 %

MHpekc Ha eHepruiiHa edpekTuBHOCT (EEI) 122
Knac Ha eHeprunHa eekTMBHOCT A+

KoHcymauumsa Ha enekTpoeHeprua npyM HOMUHaNHa ToNMMHHA MOLLHOCT npd
KoHcymMupaHa MOLHOCT Npu TONMAMHHA MOLLHOCT NpY YacTUYHO HaToBapBaHe npd
KoHcymauus Ha eHeprust B peXXvum Ha roTOBHOCT npd

YCTOMUMBO U3NON3BaHe Ha NPUPOAHUTE pecypcH

€KOIorMyHa yCcTon4ymBocCT npd

9. [MponsBoanTENHOCTTa Ha FOPHNA NPOAYKT OTrOBaps Ha AeknapupaHarta npousBoanTenHocT. [pon3BoaMTensT, NOCOYEH No-rope, €
€[IMHCTBEHO OTrOBOPEH 3a M3roTBSIHETO Ha AeKknapauusTa 3a eKcnnoaTtauuoHHN XxapakTepucTuku B cboTBeTcTBMe ¢ PernameHT (EC) Ne
305/2011.

' N3onauus: MHpopmaums 3a porosku oT MuHepanHa BaTa cbrnacHo AGI-Q 132

[MoanucaH oT MeTo Ha Npou3BoOAUTENS

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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Darbibas apraksts saskana ar ES (Eiropas savienibas) priek§rakstu EU 305/2011

Nr.

Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Vispareéjas zinas

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

1. Produkta tipa unikalais identifikacijas kods: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. LietoSanas mérkis Telpu apkure dzivojamas ékas
3. Razotajs / precu zime Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. pilnvarotais parstavis Raymond Zantinge
5. Sistéma(-as) blvizstradajuma ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéSanai un parbaudei 3. sistéma
6. Pazinota testéSanas laboratorija veica sakotnéjo parbaudi saskana ar 3. sistému. Pazinota(-as) iestade(-es)
TestéSanas laboratorijas nosaukums | SZU
TestéSanas laboratorijas identifikacijas numurs | 1015
Parbaudes zinojuma numurs | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Saskanotas tehniskas specifikacijas EN 16510-2-2:2022
Deklarétas ekspluatacijas ipasibas
8. Galvenas iezimes
Mehaniska izturiba un stabilitate
Kravnesiba | npd
Uguns aizsardziba
Uzliesmojosu materialu aizsardziba
dg / sg (Attalums / izolacija' IT1dz gridai) | 0/0 mm
dr (Attalums no gridas I1dz priekSpusei) | 770 mm
d¢ / dgs / sc (Attalums / izolacija® Ildz griestiem) | 750 / npd / 140 mm
dr / drs / sgr (Attalums/izolacija' I1dz aizmuguréjai sienai) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Attalums / izolacija' I1dz sanu sienai) | 0/ 110 /90 mm
d; /s, (Attalums/izolacija’ I1dz sanu sienai starojuma zona) | 770/ npd mm
dp (radiacijas zona uz priekSu) | 1100 mm
dpg (radiacijas laukums uz saniem) | npd
Higiéna, veseliba un vides aizsardziba
Emisijas pie nominalas siltuma jaudas pie 13% O,
Oglekla monoksida emisija (CO) 1250 mg/Nm?
Slapekla emisija (NOx) 93 mg/Nm?
Organiska gazveida oglekla (OGC) emisija 54 mg/Nm?
Puteklu emisijas (PM) 36 mg/Nm?
Emisijas pie daléjas slodzes siltuma jaudas pie 13% O,
Oglekla monokstda emisija (CO) npd
Slapekla emisija (NOx) npd
Organiska gazveida oglekla (OGC) emisija npd
Putekl|u emisijas (PM) npd
DrosSiba un pieejamiba lietosanas laika
Dati uzstadisanai uz skurstena pie nominalas siltuma jaudas
Temperatira pie izplides piesleguma 131 °C
Minimalais piegades spiediens 12 Pa
IzplGdes gazu masas plisma 6,9 g/s
Dati uzstadisanai uz skurstena ar dajéjas slodzes siltuma atdevi
Temperatira pie izpllides piesléguma npd
Minimalais piegades spiediens npd
Izplades gazu masas plisma npd
Dati par uzstadisanu uz skurstena saistiba ar ugunsdrosibu
Ugunsdro8iba uzstadiSanai uz skurstena T400-G
Energijas taupisana un termiska aizsardziba
lerices siltuma jauda un energoefektivitate pie nominalas siltuma jaudas
Telpas sildiSanas jauda 6,5 kW
Udens sildi$anas jauda npd
Efektivitate-efektivitate 91 %
lerices siltuma jauda un energoefektivitate pie dajéjas slodzes siltuma jaudas
Telpas sildiSanas jauda npd
Udens sildi$anas jauda npd
Efektivitate-efektivitate npd
Telpu apkures efektivitate
Telpu apkures gada efektivitate pie nominalas siltuma jaudas 81 %
Energoefektivitates indekss (EEI) 122
Energoefektivitates klase A+
Elektroenergijas patérin§ pie nominalas siltuma jaudas npd
Energijas patérin$ pie daléjas slodzes siltuma jaudas npd
Energijas patérins gaidi$anas rezima npd
Dabas resursu ilgtspéjiga izmantosSana
vides ilgtspé&jiba npd
9. lepriek$ minéta izstradajuma veiktspéja atbilst deklarétajam ekspluatacijas padibam. lepriek$ noradttais razotajs ir pilniba atbildigs par
ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas sagatavoSanu saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011.
' Izolacija: informacija par akmens vates paklajiem saskana ar AGI-Q 132
Parakstits razotaja varda

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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Vastavusdeklaratsioon Eu 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Tooteliigi kordumatu tunnuskood: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2, Kasutusotstarve Elamute ruumide kute
3. Tootja / kaubamark Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. autoriseeritud esindaja Raymond Zantinge
5. Susteem(id) ehitustoote toimivuse plsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks Sisteem 3
6. Teavitatud katselabor viis esialgse katse labi vastavalt siisteemile 3. Teavitatud asutus(ad)
Katselabori nimi | SZU
Katselabori identifitseerimisnumber | 1015
Katsearuande number | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Uhtlustatud tehnilised kirjeldused EN 16510-2-2:2022
Deklareeritud toimivus(ed)
8. Pohijooned
Mehaaniline tugevus ja stabiilsus
Kandevéime npd
Tulekaitse
Pélevate materjalide kaitse
dg / sg (Kaugus / isolatsioon® pérandast) | 0/0 mm
dr (Kaugus pérandast esiosast) | 770 mm
d¢ / dgs/ sc (vahemaa / isolatsioon® laest) | 750/ npd / 140 mm
dr / drs/ sr (Kaugus / isolatsioon' tagaseinast) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Kaugus / isolatsioon’ kiilgseinast) | 0/110/90 mm
dy /s (Kaugus / isolatsioon® kuilgseinast kiirguspiirkonnas) | 770 / npd mm
dp (kiirgusala ees) | 1100 mm
dps (kiirgusala kiiljele) | npd
Hiigieen, tervis ja keskkonnakaitse
Heitmed nimisoojusvéimsusel 13% O, juures
Sisinikmonooksiidi emissioon (CO) 1250 mg/Nm?
Lammastiku emissioon (NOx) 93 mg/Nm?
Gaasilise orgaanilise susiniku emissioon (OGC) 54 mg/Nm?
Tolmuheitmed (PM) 36 mg/Nm?
Emissioonid osalise koormuse soojusvéimsusel 13% O, juures
Susinikmonooksiidi emissioon (CO) npd
Lammastiku emissioon (NOx) npd
Gaasilise orgaanilise sisiniku emissioon (OGC) npd
Tolmuheitmed (PM) npd
Turvalisus ja juurdepaasetavus kasutamise ajal
Andmed paigaldamiseks korstnale nimisoojusvéimsusel
Temperatuur valjalaskelihenduse juures 131 °C
Minimaalne tarnerdhk 12 Pa
Heitgaasi massivool 6,9 g/s
Andmed paigaldamiseks osalise koormusega soojusvéljundiga korstnale
Temperatuur valjalaskelihenduse juures npd
Minimaalne tarnerdhk npd
Heitgaasi massivool npd
Andmed korstnale paigaldamise kohta tuleohutust silmas pidades
Tuleohutus korstnale paigaldamisel T400-G
Energiasaast ja termokaitse
Seadme soojusvéimsus ja energiatbhusus nimisoojusvéimsusel
Ruumikutte véimsus 6,5 kW
Veekltte voimsus npd
Efektiivsus-tdhusus 91 %
Seadme soojusvéimsus ja energiatbhusus osalise koormuse soojusvéimsusel
Ruumikutte vdimsus npd
Veekdtte voimsus npd
Efektiivsus-tdhusus npd
Ruumi kiitte efektiivsus
Ruumi kitte aastane kasutegur nimisoojusvéimsusel 81 %
Energiatdhususe indeks (EEI) 122
Energiatéhususe klass A+
Elektrikulu nimisoojusvéimsusel npd
Energiatarve osalise koormuse soojusvaljundil npd
Energiatarve ootereziimis npd
Loodusvarade saastev kasutamine
keskkonnasaastlikkus npd
9. Ulaltoodud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Eespool nimetatud tootja vastutab ainuisikuliselt toimivusdeklaratsiooni koostamise
eest vastavalt maarusele (EL) nr 305/2011.
' Isolatsioon: teave kivivillamattide kohta vastavalt standardile AGI-Q 132
Tootja nimel allkirjastatud

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Melle, 05.02.2026
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. . ®
Declaracion de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/2011 SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Cadigo de identificacion inequivoco del tipo de producto: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Modo de empleo Calefaccion de espacios en edificios
residenciales
3. Fabricante / marca Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. representante autorizado Raymond Zantinge
5. Sistema(s) para evaluar y comprobar la constancia de las prestaciones del producto de sistema 3
construccién
6. El laboratorio de pruebas notificado llevé a cabo la prueba inicial segun el Sistema 3. Organismo(s) notificado(s)
Nombre del laboratorio de pruebas | SZU
Numero de identificacion del laboratorio de pruebas | 1015
Numero de informe de prueba | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Especificaciones técnicas armonizadas EN 16510-2-2:2022
8. Principales caracteristicas

Resistencia mecanica y estabilidad

Capacidad de carga | npd

Proteccion contra incendios

Proteccion de materiales combustibles

dg / sg (Distancia/aislamiento’ al suelo) | 0/0 mm

dr (Distancia en el suelo hacia el frente) | 770 mm

d¢ / dgs / sc (Distancia / aislamiento® al techo) | 750 / npd / 140 mm

dr / drs / sr (Distancia / aislamiento® a la pared trasera) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Distancia / aislamiento’ a la pared lateral) | 0/110/90 mm

d, / s, (Distancia/aislamiento’ a la pared lateral en la zona de radiacion) | 770/ npd mm

dp (&rea de radiacion al frente) | 1100 mm

dpg (4rea de radiacion al lado) | npd

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente

Emisiones a potencia calorifica nominal al 13% O,

Emision de monodxido de carbono (CO) 1250 mg/Nm?
Emision de nitrégeno (NOx) 93 mg/Nm?
Emisién de carbono gaseoso organico (CGO) 54 mg/Nm?
Emisiones de polvo (PM) 36 mg/Nm?
Emisiones con potencia calorifica a carga parcial al 13% O,

Emisién de monodxido de carbono (CO) npd

Emision de nitrégeno (NOx) npd

Emision de carbono gaseoso organico (CGO) npd
Emisiones de polvo (PM) npd

Seguridad y accesibilidad durante el uso

Datos para instalaciéon en chimenea a potencia calorifica nominal

Temperatura en tubuladura salida gases 131 °C
Presién minima de entrega 12 Pa
Caudal de gases 6,9 g/s
Datos para instalacion en chimenea con potencia calorifica a carga parcial

Temperatura en tubuladura salida gases npd
Presion minima de entrega npd
Caudal de gases npd

Datos sobre la instalacion en una chimenea con respecto a la seguridad contra incendios

Seguridad contra incendios para instalacién en la chimenea T400-G

Ahorro energético y proteccion térmica

Potencia calorifica y eficiencia energética del dispositivo con potencia calorifica nominal

Potencia calorifica 6,5 kW
Potencia térmica al fluido npd
Eficiencia-eficiencia 91 %

Potencia calorifica y eficiencia energética del dispositivo con potencia calorifica de carga parcial.

Potencia calorifica npd
Potencia térmica al fluido npd
Eficiencia-eficiencia npd

Eficiencia de calefaccion de espacios

Eficiencia anual de calefaccién de espacios a produccion calorifica nominal 81 %
indice de Eficiencia Energética (IEE) 122
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de electricidad con potencia calorifica nominal npd
Consumo de energia con potencia calorifica de carga parcial npd
Consumo de energia en modo de espera npd

Uso sostenible de los recursos naturales

sostenibilidad del medio ambiente npd

9. El rendimiento del producto mencionado corresponde al rendimiento declarado. El fabricante identificado anteriormente es el Gnico responsable
de elaborar la declaracion de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 305/2011.

' Aislamiento: Informacién para esteras de lana de roca segun AGI-Q 132

Firmado en nombre del fabricante

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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ARAwon ATéd00NG cupgwva pe Tov Kavoviopé EU 305/2011

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

No. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
Fevika
1. Movadikdg KwdIkag TUTTOU TTPOIOGVTOG: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Mpoopigduevn xprnon Oépuavan XWwpwyv o€ KTipIa KATOIKIWY
3. KaTtaokeuaoTig / ETTOPIKG Orua Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. e€ouoiodoTnuévog avTITTPOoWTTOg Raymond Zantinge
5. >uoTnua(a) yia Tnv agloAdynon Kal Tov €AeyX0 TNG oTaBepOTNTAG TNG aTTO800NG TOU SOUIKOU 2uotnua 3
TTPOidvTOg
6. To KoIVOTTOINKEVO £pYACTHPIO SOKIPWY TTPAYHATOTIOINCE TNV apXIKA dOKIKA oUP@WVa PE To ZuaTnua 3. Kolvotroinuévog(ol) opyaviouog(or)
‘Ovopa Tou gpyaaTtnpiou dokipwy | SZU
Ap1BudG avayvwpiong Tou epyaaTtnpiou dokipwy | 1015
Ap1Bu6g €kBeong dokipng | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Evappoviopéveg TeXVikEG TTpodiaypagEg EN 16510-2-2:2022
AnAwpévn,-gg amoédoon,-€ig
8. KuUpia XapakTnpIioTIKA
Mnxavikr avtoxr Kai otafepdtnTa
IkavoTnTa @opTWONG | npd
MuponpooTacia
MpooTacia eUPAEKTWY UNIKWV
dg / sg (AmoéaTacn / pévwaon' atd 1o 8aTedo) | 0/ 0 mm
dg (ATTéoTOON OTTO TO TTATWHA OTO UTTPOCTIVO PUEPOG) | 770 mm
dc /dgs/ s (AéoTaon / pévwaon' uéxpr nv opoery) | 750/ npd / 140 mm
dr / drs/ sgr (AméoTaon / pévwaon' atmod Tov miow Toixo) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (AméoTaon / yédvwon' atré Tov TTAeUpIko Toixo) | 0/ 110/ 90 mm
d_ /s (AmméoTacn / pévwon' atmod 1o TTAEUPIKO TOIXWHA 0TV TTEPIOXT akTivoBoAiag) | 770 / npd mm
dp (TTeploxnA akTivoBoAiag pog Ta epTrpog) | 1100 mm
dps (TTEPIOXNA akTIvOBOAiag oTo TTAGI) | npd
Yyi€1vR, uyeia kai mpooTacia Tou mepifaAAovrog
Exmroumég otnv ovouaoTikin Ospuikn 10xu o< 13% O,
EkTroptég povogeidiou Tou dvBpaka (CO) 1250 mg/Nm?
Exmroptrég Adwtou (NOx) 93 mg/Nm?
ExTmropT) opyavikou agpiou avBpaka (OGC) 54 mg/Nm?
EkTroptég okdévng (PM) 36 mg/Nm?
Exkmroutég o€ uepikn amrédoon Ospuornrag os 13% O,
Exmroutég povoéeidiou Tou avBpaka (CO) npd
Ekmroptég Alwtou (NOx) npd
ExTtrouTr) opyavikoU agpiou avBpaka (OGC) npd
EkTroutég okévng (PM) npd
Aoc@al&ia Kal TPOCRACIHOTNTA KATA TN XPHON
Asgdopéva yia eykardoraon og Kapivada ue ovouaaTtikn amodoon Ospuornrag
O¢epuokpaaia atn ouvdeon TNG EATHIONG 131 °C
EAa&xioTn mieon Tapadoong 12 Pa
Por) pafog kavoagpiwv 6,9 g/s
Agdopéva yia eykaraoraon og Kauivada ue amodoon BspuoTnrag HEPIKOU PopTiou
O¢gpuokpaaia aTn oUvdeon TNG £EATUIONG npd
EAa&xioTn mmieon Tapaddoong npd
Pon pédag kaucagpiwv npd
Zroixeia eykardoraong o€ Kapivada 6gov apopd Tnv mupacedisia
Mupac@dAcia yia ToTToBETNON OTNV KAWIVAdQ T400-G
Eoikovounon evépyeiag Kai OeppIKn MpooTagia
OsgpuIkn oS00 Kail EVEPYEIAKN amrodoon TG CUCKEUNGS OTNV OVOUAOoTIKI) amédoon Bspudrnrag
BepUAVTIKA IKAVOTNTA XWPOU 6,5 kW
IkavoTnTa Béppavong vepoul npd
AmToTEAEOUATIKOTNTA-OTTOTEAECUATIKOTNTA 91 %
OepuIkn amodo0on Kail EVEPYEIAKI amrodoon TN CUCKEUNGS O& amodoarn BspudTnTag uEPIKoU popTriou
OepUAVTIKA IKAVOTNTA XWPEOU npd
IkavéTnTa B€puavong vepou npd
AtroTeAEOUATIKOTNTA-OTTOTEAEOUATIKOTNTA npd
Amodoon 6épuavong xwpou
Etroia amédoon BEpuavong Xwpou oTnV OVOPaaTIKr) amdédoan BepuoTnTag 81 %
Aeiktng Evepyelakig Amédoong (EEI) 122
KaTnyopia evepyelakng amédoong A+
KatavaAwaon nAeKTPIKAG EVEPYEIOG OTNV OVOUAOTIKA I0XU £§600U npd
KaTtavaAwaon 10x00g o€ pepIkn amédoan BepudTnTag npd
KaTtavaAwaon evépyelag o€ KaTAoTaon AVAPoVAG npd
A€19OPOG XPAON TWV PUOIKWYV TTOpWV
TePIBAAAOVTIKA BiwaiyoTnTa | npd
9. H amédoon Tou TTapatrdvw TTPoidvTog avTioToixei otn dnAwbeioa amdédoaon. O KATAOKEUATTAG TTOU TTPOadIopideTal TTapaTTdvw eivai
ATTOKAEIOTIKA UTTEUBUVOG yia Th ouvTagn Tng dAwaong amédoong cUugwva pe Tov kavoviouo (EE) apiB. 305/2011.

' Mévwan: MAnpogopieg yia xaldkia atméd meTpoBdaupaka cupgwva ye 7o AGI-Q 132

YTToyeypappéVO yia AOyapiagud TOU KATAOKEUOAOTH

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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Atitikties deklaracija pagal Europos Sajungos reikalavimus EU 305/2011 SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

Nr. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Pagrindinis
1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Paskirtis Patalpy Sildymas gyvenamuosiuose
namuose
3. Gamintojas / prekiy Zenklas Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. igaliotasis atstovas Raymond Zantinge
5. Sistema (-0s), skirta (-os) statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumui jvertinti ir sistema 3
tikrinti
6. Notifikuota bandymy laboratorija atliko pradinj bandymg pagal 3 sistema. Notifikuotoji jstaiga (-os)
Bandymuy laboratorijos pavadinimas | SZU
Bandymy laboratorijos identifikavimo numeris | 1015
Bandymo ataskaitos numeris | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Suderintos techninés specifikacijos EN 16510-2-2:2022
8. Pagrindinés funkcijos

Mechaninis stiprumas ir stabilumas

Apkrova | npd

Apsauga nuo ugnies

Degiujy medziagy apsauga

dg / sg (Atstumas / izoliacija® iki grindy) | 0/0 mm

dg (Atstumas nuo grindy iki priekio) | 770 mm

dc / des ! sc (Atstumas / izoliacija’ iki luby) | 750 / npd / 140 mm

dr / drs / sR (Atstumas / izoliacija’ iki galinés sienos) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Atstumas / izoliacija' iki Soninés sienos) | 0/110/90 mm

dy /s (Atstumas / izoliacija" iki Soninés sienelés spinduliavimo zonoje) | 770/ npd mm

dp (radiacijos sritis j priekj) | 1100 mm

dpg (radiacijos sritis | Song) | npd

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

ISmetimai esant vardinei Siluminei galiai esant 13 % O,

Anglies monoksido emisija (CO) 1250 mg/Nm?
Azoto emisija (NOx) 93 mg/Nm?
Organinés dujinés anglies (OGC) emisija 54 mg/Nm?
Dulkiy iSmetimas (PM) 36 mg/Nm?
ISmetimai esant dalinei apkrovai Silumos iSeiga 13 % O,

Anglies monoksido emisija (CO) npd

Azoto emisija (NOx) npd
Organinés dujinés anglies (OGC) emisija npd

Dulkiy iSmetimas (PM) npd

Saugumas ir prieinamumas naudojimo metu

Duomenys montavimui ant kamino esant vardinei Siluminei galiai

Temperatira prie iSmetimo jungties 131 °C
Minimalus pristatymo slégis 12 Pa
ISmetamuyjy dujy masés srautas 6,9 g/s

Duomenys, skirti montuoti ant kamino su dalinés apkrovos Silumos galia

Temperatdra prie iSmetimo jungties npd
Minimalus pristatymo slégis npd
ISmetamuyjy dujy masés srautas npd

Duomenys apie montavimg ant kamino atsizZvelgiant j prieSgaisrine sauga

UgunsdroSiba uzstadiSanai uz skurstena T400-G

Energijos taupymas ir Siluminé apsauga

Jrenginio Siluminé galia ir energijos vartojimo efektyvumas esant vardinei Siluminei galiai

Galingumas patalpai pasildyti 6,5 kW
Galingumas vandeniui pasildyti npd
Efektyvumas-efektyvumas 91 %

Jrenginio Siluminé galia ir energijos efektyvumas esant dalinei apkrovai

Galingumas patalpai pasildyti npd
Galingumas vandeniui pasildyti npd
Efektyvumas-efektyvumas npd

Patalpos Sildymo efektyvumas

Patalpy Sildymo metinis efektyvumas esant vardinei Silumos galiai 81 %
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) 122
Energijos efektyvumo klasé A+
Elektros suvartojimas esant vardinei Silumos galiai npd
Energijos suvartojimas esant dalinei apkrovai Siluminei galiai npd
Energijos suvartojimas budéjimo rezimu npd

Tvarus gamtos iStekliy naudojimas

aplinkos tvarumas npd

9. Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinés savybés atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Pirmiau nurodytas gamintojas yra tik atsakingas
uz eksploataciniy savybiy deklaracijos parengimg pagal Reglamenta (ES) Nr. 305/2011.

' Izoliacija: informacija apie akmens vatos kilimélius pagal AGI-Q 132

Pasirasyta gamintojo vardu

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch
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ex ®
Prohlaseni o vlastnostech die vyhlasky EU 305/2011 (Evropska Unie) SPARTHERM

THE FIRE COMPANY

c. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01

Obecné
1. Jedine¢ny kod typu vyrobku: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Ugel pouziti Vytapéni prostor v obytnych budovach
3. Vyrobce / obchodni znacka Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. zplnomocnény zastupce Raymond Zantinge
5. Systém(y) pro hodnoceni a kontrolu stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku systém 3
6. Notifikovana zkuSebna provedla po¢ate¢ni zkousku podle systému 3. Notifikované osoby
Nazev zkuSebni laboratofe | SZU
Identifika¢ni Cislo zkuSebny | 1015
Cislo zkugebniho protokolu | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmonizované technické specifikace EN 16510-2-2:2022

Vlastnost(i) uvedené v prohlaseni
8. Hlavni rysy

Mechanicka pevnost a stabilita

Nosnost | npd

Pozarni ochrana

Ochrana hoflavych materialt

dg / sg (Vzdalenost / izolace' od podlahy) | 0/0 mm

dr (Abstand am FuBboden nach vorne) | 770 mm

d¢ / des ! sc (Vzdélenost / izolace' ke stropu) | 750/ npd / 140 mm

dr/ drs/ sr (Vzdalenost / izolace' k zadni sténé) | 0/110/90 mm

dg / dgx / sx (Vzdalenost / izolace® k bo¢ni sténé) | 0/110 /90 mm

d /s (Vzdalenost / izolace' k bo¢ni sténé v oblasti salani) | 770/ npd mm

dp (oblast zafeni dopfedu) | 1100 mm

dps (oblast zafeni na stranu) | npd

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Emise pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi 13 % O,

Emise oxidu uhelnatého (CO) 1250 mg/Nm?
Emise dusiku (NOx) 93 mg/Nm?
Emise organického plynného uhliku (OGC) 54 mg/Nm?
Prachové emise (PM) 36 mg/Nm?
Emise pfFi éastecném zatiZzeni tepelného vykonu pfi 13 % O,

Emise oxidu uhelnatého (CO) npd

Emise dusiku (NOx) npd

Emise organického plynného uhliku (OGC) npd
Prachové emise (PM) npd

Zabezpeceni a dostupnost béhem pouzivani

Udaje pro montaz na komin pfi jmenovitém tepelném vykonu

Teplota na pFipojce vyfuku 131 °C
Minimalni dopravni tlak 12 Pa
Hmotnostni pritok vyfukovych plynd 6,9 g/s
Udaje pro instalaci na komin s tepelnym vykonem pfi édsteéném zatizeni

Teplota na pFipojce vyfuku npd
Minimalni dopravni tlak npd
Hmotnostni pritok vyfukovych plyna npd

Udaje o instalaci na komin s ohledem na poZarni bezpeénost

Pozarni bezpeé&nost pro instalaci na komin T400-G

Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelny vykon a energeticka uc¢innost zafizeni pfi jmenovitém tepelném vykonu

Teplovzdusny vykon 6,5 kW
Vykon do vody npd
Uginnost-uginnost 91 %

Tepelny vykon a energeticka ucinnost zafizeni pfi caste¢ném zatizeni tepelného vykonu

Teplovzdusny vykon npd
Vykon do vody npd
Uginnost-uginnost npd

Ucinnost vytapéni prostoru

Ro¢ni uginnost vytapéni prostor pfi jmenovitém tepelném vykonu 81 %
Index energetické ucinnosti (EEI) 122
TFida energetické ucinnosti A+
Spotieba elektrické energie pfi jmenovitém tepelném vykonu npd
Spotfeba energie pfi c¢asteéném zatizeni tepelného vykonu npd
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu npd

Udrzitelné vyuzivani pFirodnich zdroja

udrzitelnost Zivotniho prostiedi npd

9. Vykon vy8e uvedeného produktu odpovida deklarovanému vykonu. VyS8e uvedeny vyrobce je vyhradné odpovédny za vypracovani prohlaseni o
vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011.

" Izolace: Informace pro rohozZe z mineralni viny podle AGI-Q 132

Podepsano jménem vyrobce

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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Vyhlasenie o parametroch podra ustanovenia EU 305/2011 (Eurépskej tnie)

SPARTHERM®

THE FIRE COMPANY

c. Renova Cs-42 6,5 kW 2.0 2026-01
VSeobecne
1. Jedineény identifikaény kéd typu produktu: Renova Cs-42 6,5 kW 2.0
2. Ugel pouzitia Vykurovanie priestorov v obytnych
budovéach
3. Vyrobca / obchodna znacka Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38, D-49324 Melle
4. splnomocneny zastupca Raymond Zantinge
5. Systém(y) na hodnotenie a kontrolu stalosti Uzitkovych viastnosti stavebného vyrobku systém 3
6. Notifikované skuSobné laboratérium vykonalo pociatoénu skusku podla systému 3. Notifikované osoby
Nazov skuSobného laboratéria | SZU
Identifikacné Cislo skisobného laboratéria | 1015
Cislo skigobného protokolu | 1015-AoP-30-17618/3/TZ
7. Harmonizované technické $pecifikacie EN 16510-2-2:2022
Deklarovany vykon(-y)
8. Hlavné rysy
Mechanicka pevnost a stabilita
Nosnost npd
Ochrana pred ohiiom
Ochrana horlavych materialov
dg / sg (Vzdialenost / izolacia' od podlahy) | 0/0 mm
dr (Vzdialenost od podlahy dopredu) | 770 mm
d¢ /dgs /! sc (Vzdialenost / izolacia' od stropu) | 750 / npd / 140 mm
dr / drs / sr (Vzdialenost / izolacia" k zadnej stene) | 0/110/90 mm
dg / dgx / sx (Vzdialenost / izolacia' od bo¢nej steny) | 0/110/90 mm
d /s (Vzdialenost / izolacia® od bo¢nej steny v oblasti Ziarenia) | 770 / npd mm
dp (oblast ziarenia vpredu) | 1100 mm
dps (oblast Ziarenia na stranu) | npd
Hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia
Emisie pri menovitom tepelnom vykone pri 13 % O,
Emisie oxidu uhofnatého (CO) 1250 mg/Nm?
Emisie dusika (NOx) 93 mg/Nm?
Emisie organického plynného uhlika (OGC) 54 mg/Nm?
Emisie prachu (PM) 36 mg/Nm?
Emisie pri ¢ciastocnom zataZeni tepelného vykonu pri 13 % O,
Emisie oxidu uholnatého (CO) npd
Emisie dusika (NOx) npd
Emisie organického plynného uhlika (OGC) npd
Emisie prachu (PM) npd
Bezpecénost’ a dostupnost’ pocas pouzivania
Udaje pre montdz na komin pri menovitom tepelnom vykone
Teplota na vystupe vyfuku 131 °C
Minimalny dopravny tlak 12 Pa
Hmotnostny prietok vyfukovych plynov 6,9 g/s
Udaje pre montdz na komin s éiastoénym zataZenim tepelného vykonu
Teplota na vystupe vyfuku npd
Minimalny dopravny tlak npd
Hmotnostny prietok vyfukovych plynov npd
Udaje o montazi na komin s ohladom na poZiarnu bezpeénost’
Poziarna bezpecnost pre instalaciu na komin T400-G
Uspora energie a tepelna ochrana
Tepelny vykon a energeticka uc¢innost’ zariadenia pri menovitom tepelnom vykone
Tepelny vykon do priestoru 6,5 kW
Tepelny vykon do vody npd
Uginnost-uginnost 91 %
Tepelny vykon a energeticka uc¢innost zariadenia pri ¢iastocénom zatazZeni tepelného vykonu
Tepelny vykon do priestoru npd
Tepelny vykon do vody npd
Uginnost-G&innost npd
Uginnost vykurovania priestorov
Ro¢na uginnost vykurovania priestorov pri menovitom tepelnom vykone 81 %
Index energetickej u¢innosti (EEI) 122
Trieda energetickej u¢innosti A+
Spotreba elektriny pri menovitom tepelnom vykone npd
Spotreba energie pri Ciasto€nom zatazeni tepelného vykonu npd
Spotreba energie v pohotovostnom rezime npd
Trvalo udrzatel’né vyuzivanie prirodnych zdrojov
environmentalna udrzatelnost npd
9. Vykon vyssie uvedeného produktu zodpoveda deklarovanému vykonu. Vyssie uvedeny vyrobca je vylune zodpovedny za vypracovanie
vyhlasenia o parametroch v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011.

' Izolacia: Informacie pre rohoze z mineralnej viny podla AGI-Q 132

Podpisané v mene vyrobcu

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Raymond Zantinge Melle, 05.02.2026
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