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* Bei einer Schwellerhdhe =45 cm
(Unterkante Schweller bis Boden)
oder einem Vorbau 220 cm
(z. B. Feuertisch, Blende...) gilt dF = 0.

drs
\ ) dsx
ds {Cgr »| &
!
Legende:
] N NN
Wand Warmedédmmung Boden
Benennung Kiirzel Einheit Wert
Abstand zu schitzenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich) [dp mm 1100
Abstand von der Vorderseite zu schiitzenden Bauteilen an der Seitenwand |d, mm 770
Wandabstand zwischen Dammung und Wand im Frontbereich seitlich dix mm -
Abstand zu schitzenden Bauteilen am Ful3boden nach vorne dr mm 770
Abstand zwischen Dammung und Decke dc mm 750
Abstand Konvektionsluftaustritt zur Decke dce mm -
Abstand zwischen Feuerstatte und Dammung zu Decke dcs mm -
Wandabstand zwischen Dammung und Wand seitlich ds mm 0
Abstand zwischen Feuerstatte und Dammung Seite dsx mm 110
Wandabstand zwischen Dammung und Wand hinten dr mm 0
Wandabstand zwischen Feuerstatte und Dammung hinten drs mm 110
Abstand zwischen Feuerstatte und Boden dg mm 0
Dammschichtdicke an der seitlichen Wand im Fronstahlungsbereich SL mm -
Dammeschichtdicke an der seitlichen Wand Sx mm 90
Dammeschichtdicke an der Decke Sc mm 140
Dammeschichtdicke an der hinteren Wand SR mm 90
Dammschichtducke an dem Boden Sg mm 0
Konvektionsluft- Eintritts6ffnung mind. Cin cm? 990
Konvektionsluft- Auftritts6ffnung mind. Cour cm? 1080

Hinweise :

* Bei einer Schwellerhéhe 245 cm (Unterkante Schweller bis Boden) oder einem vorbau 220 cm (z. B. Feuertisch, Blende...) gilt dF =0.

- Referenzdammstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung

- Warmedammung gilt nur fiir Bauteile mit einem U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) > 0,8

sind die landerspezifischen Anforderungen zu beachten.

- Bei Abstdnden und Warmeda@mmung handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf

m K’

Bei einem U-Wert < 0,8 W

m?K

Prifungsbedingungen / Prifungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.

- Vor Baubeginn ist Ricksprache mit dem Schornsteinfeger Uiber die Aufbausitutation zu halten.

- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten
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zu schitzende Wand - giiltig fur Wande mit einem Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) > 0,8 K
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zu schitzende Wand - giiltig fur Wande mit einem Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) > 0,8 szVK
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