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Dokumentinformationen

Montage- und Gebrauchsanleitung fir Kaminsfen:
« Trico S
« Trico S steel

« TricolL

«  Trico L steel
« Largo S

« Largo S steel
« LargoL

« Largo L steel

Beschreibungen sind fur alle oben genannten Modelle
identisch. Auf Unterschiede wird gesondert hingewiesen.
Abbildungen zeigen den Kaminofen Trico S.

Der Kaminofen wird in dieser Anleitung als ,Gerdt” bezeichnet.
Das vollsténdige System mit Kaminofen, Warmespeicher,
Rohren und Schornstein wird als ,Ofenanlage” bezeichnet.
Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand bei

Drucklegung.

Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefdhrlichen
Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt.

/A WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer
gefdhrlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fuhren kann.

/A VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation,
die zu leichten oder mittleren Verletzungen fihren kann.

A ACHTUNG!

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor einer Situation,
die zu Sach- oder Umweltschaden fuhren kann.

Symbolerklarung Text

» Handlungsaufforderung

«  Aufzéhlung

v Kontrolle

Q Tipp oder Empfehlung

§ Angabe von Normen oder Richtlinien

®» Verweis auf andere Stellen in diesem Dokument

2 Verweis auf andere Quellen, die zu beachten sind

Symbolerklarung Abbildungen

B Hervorhebung der Aktionsteile mit Flachen
1. Handlungsschritte mit Nummerierung

A Teilebezeichnungen oder MaRe

x  Malangaben in mm

G Bewegungs- und Richtungspfeile
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Sicherheitsinformationen

1. Sicherheitsinformationen

11 BestimmungsgemdBe Verwendung

Das Gerdt dient zur Erwdrmung der Roumluft durch
Verbrennung geeigneter Brennstoffe und ist ausschlieRlich
fur den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt.

Das Gerdt ist konzipiert als Zeitorandfeuerstdtte, die einen
Idnger anhaltenden Betrieb durch Nachlegen von Brennstoff
erreicht.

§ Zeitbrandfeuerstdtte nach DIN EN 16510, Typ BE / CA.

Fur die Verwendung des Gerdts gelten folgende Bedingungen:

«  Montage, Gebrauch und weitere Tatigkeiten am Gerdt
erfolgen ausschlieRlich durch die entsprechend autorisierte
Zielgruppe.

« Die Aufstellung erfolgt in einem trockenen Wohnraum in
einem geschlossenen Gebdude.

«  Vor Inbetriebnahme erfolgt die Abnahme durch die
genehmigende Behérde (in Deutschland z. B. durch den
Bezirksschornsteinfeger).

«  Als Brennstoff werden ausschlieBlich naturbelassenes,
luftgetrocknetes Scheitholz (Restfeuchte max. 20 %) oder
Holzpresslinge verwendet.

§ Holzpresslinge zugelassen nach DIN EN ISO 17225-3.

+  Eine Streckung der Abbrandperiode (,Dauerbrand) durch
Auflegen groRerer Holzmengen oder durch Entzug von
Verbrennungsluft ist nicht zuldssig.

«  Betrieb nur mit geschlossener Feuerraumttr. Die Tur wird
nur zum Anheizen, Nachlegen und Reinigen gedffnet.

« Die nationalen und regionalen Vorschriften und Richtlinien
werden beachtet.
®» 10.3 Normen und Vorschriften” (Seite 53).

« Die Anforderungen und Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung werden eingehalten.

Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2  Autorisierte Zielgruppen

Autorisierte Zielgruppen sind in Personengruppen mit
unterschiedlichen Berechtigungen unterteilt.

1.21 Hersteller

Der Hersteller und seine Bevollmé&chtigten haben folgende

Aufgaben:

« Lieferung des aufbaufertigen Gerdts.

+  Einstellung der Werkseinstellungen des Gerdts.

«  Einweisung des Betreibers in die bestimmungsgemdle
Verwendung des Gerdts.

1.2.2 Betreiber

Der Betreiber ist verantwortlich fir das Gebdude, in dem das

Gerdt eingesetzt wird.

Der Betreiber hat folgende Aufgaben:

«  Erfillung der Anforderungen an den Aufstellort.

«  Sicherstellung, dass sich das Gerét stets in einem technisch
einwandfreien Zustand befindet.

+  Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsanforderungen.

+  Einweisung der Benutzer.

+ Bereitstellung und Beachtung dieser Anleitung.

123  Fachpersonal

Qualifiziertes Fachpersonal ist zustandig fir Montage,

Inbetriebnahme, Instandhaltung, Demontage und Entsorgung.

Anforderungen an qudlifiziertes Fachpersonal:

«  Berufspraxis oder Ausbildung in Gas-, Wasser- und
Heizungstechnik.

«  Erfahrung bei Aufstellung und Instandhaltung von
Ofenanlagen.

«  Erfahrung in der Nutzung von elektrischen und
mechanischen Werkzeugen.

«  Kenntnis der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.

«  Kenntnis im Lesen von technischen Zeichnungen.

«  Kenntnis dieser Anleitung.

- Dokumentation der ausgefuhrten Arbeiten.

Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte

Elektrofachkrafte.

§ DIN VDE 0100

Anforderungen an qudlifizierte Elektrofachkrafte:

«  Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik.

«  Kenntnis der landesspezifischen Bestimmungen und
Normen.

«  Kenntnis der einschlagigen Sicherheitsbestimmungen.

«  Kenntnis dieser Anleitung.

1.2.4 Benutzer

Eingewiesene Benutzer Ubernehmen Arbeiten bei Gebrauch,

Reinigung und Instandhaltung.

Anforderungen an eingewiesene Benutzer:

+ Benutzer wurden beziglich der sicheren und
bestimmungsgemdBen Verwendung des Gerdts
unterwiesen.

«  Benutzer wurden beziglich ihrer Arbeiten durch den
Betreiber unterwiesen.

+  Kenntnis dieser Anleitung.

Fur folgende Benutzer gelten besondere Anforderungen:

+  Kinder ab 8 Jahren.

« Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten.

+ Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen.
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Diese Benutzer dirfen nur tatig werden bei Gebrauch des

Gerdts unter folgenden Bedingungen:

«  Benutzer werden beaufsichtigt.

«  Benutzer wurden beziglich des sicheren Gebrauchs
unterwiesen.

«  Benutzer verstehen Gefahren im Umgang mit dem Gerdét.

«  Kinder durfen nicht mit dem Gerdt spielen.

Kinder und Haustiere sind standig zu Gberwachen und vom

Gerdt fernzuhalten.

Q  Wir empfehlen die Anbringung einer Vorrichtung, um diese
Gruppe zu schiitzen (z. B. vor heiBen Gerdteteilen).

1.3  Verhalten im Notfall

» Bringen Sie sich niemals selbst in Lebensgefahr.

Wenn es ohne Gefdhrdung der eigenen Person méglich ist:

» Warnen Sie andere Personen.

» Fordern Sie andere Personen zum Verlassen des Gebdudes
auf.

» Nehmen Sie das Gerat aulber Betrieb.

1.4  Schornsteinbrand

Der Schornstein muss regelmafig gereinigt werden (in
Deutschland z. B. vom Bezirksschornsteinfeger), um die Bildung
einer RuBschicht im Schornstein zu vermeiden.

Funken, die bei der Verbrennung von Holz entstehen und in
den Schornstein gelangen, kdnnen die RuBschicht entziinden.
Zeichen fir einen brennenden Schornstein:

«  Flammen lodern aus der Schornsteinmuindung.

«  Starker Funkenflug.

«  Rauch- und Geruchsbeldstigung.

+  Schornsteinwangen werden sehr heil%.

Im Falle eines Schornsteinbrands:

» Alarmieren Sie die Feuerwehr Uber den Notruf.

» Entfernen Sie brennbare Gegensténde aus der Ndhe des
Schornsteins.

Auf keinen Fall darf mit Wasser geléscht werden!

Durch die hohen Temperaturen kann bereits eine kleine Menge

Loschwasser extrem viel Wasserdampf erzeugen. Der dabei

entstehende Druck gefdéhrdet Personen und kann Schéden am

Gebdude oder an der Ofenanlage verursachen.

1.5  Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchs- und
Montageanleitung!

Diese Anleitung enthdlt wichtige Informationen fir den
sicheren Umgang mit dem Gerét. Auf mogliche Gefahren wird
besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Tod oder
schweren Verletzungen fuhren.

» Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch.

» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

» Bewahren Sie die Anleitung zugdnglich auf.

Zur Gewdhrleistung einer sicheren und langlebigen Verwendung
des Gerdts sowie zur Vermeidung von Schéden sind folgende
Punkte einzuhalten:
. Beachtung dieser Anleitung und der mitgeltenden
Dokumente.
«  Verwendung bestimmungsgemdl und nur durch
autorisierte Zielgruppen.
Handhabung jederzeit sachgemdaB.
Montage und Reparatur durch autorisiertes Fachpersonal.
Verwendung nur von Ersatzteilen, die vom Hersteller
hergestellt oder autorisiert wurden.
Einhaltung der Wartungs- und Reinigungsintervalle.

In folgenden Féllen ist die Verwendung des Gerdts untersagt:

« Bei fehlender Zulassung durch die genehmigende Behorde.

« Bei Beschdadigung des Gerdts oder einzelner Bauteile.

. Bei eigenmdchtigen Umbauten oder Verénderungen des
Gerdts.

« Nach unsachgemdRen Reparaturen.

«  Beifehlenden oder nicht funktionsfahigen Schutz-
einrichtungen.

« In Garagen, Treppenhdusern oder allgemein zuganglichen
Fluren.
In explosionsgefdhrdeten Bereichen.

In Abhéngigkeit von der Tatigkeit sind weitere Sicherheits-
hinweise unbedingt zu beachten. Die Sicherheitshinweise
stehen im entsprechenden Kapitel in dieser Anleitung.
,4.1 Sicherheitshinweise zur Montage” (Seite 18).

,5.1 Sicherheitshinweise zum Gebrauch” (Seite 36).
,6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung” (Seite 42).

,7.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung” (Seite 46).
,8.1 Sicherheitshinweise zur Demontage” (Seite 52).

L2 28 2R 2B 2
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21  Funktionsprinzip

Die Verbrennungsluft stromt Uber den Verbrennungsluft-
anschluss in den Luftanschlusskasten. Von dort wird die Luft
dem Feuerraum und der Verbrennung zugefihrt. Die Menge
der Verbrennungsluft kann Gber einen Verbrennungsluft-
schieber geregelt werden.

Die Verbrennungsluft wird in zwei Luftstromarten unter-

schieden:

A Primarluft
Sauerstoffreiche, nicht vorgewarmte Frischluft, die von
unten an den Brennstoff herangeftihrt wird. Primarluft wird
vor callem beim Anheizen verwendet.

B Sekundarluft
Vorgeheizter, variabler Luftstrom, der von oben in den
Feuerraum geflhrt wird und fir eine gleichmaBige,
effiziente Verbrennung sorgt.

2.2 Betriebsarten

Gerdte der Produktserie Trico kdnnen in zwei unterschiedlichen

Betriebsarten verwendet werden:

+  Raumluftunabhangiger Betrieb — nur bei RLU-Kamindfen.
Das Gerdt bezieht seine Verbrennungsluft von auen oder
aus anderen Raumen (z. B. Keller) tiber eine Verbrennungsluft-
leitung, die hinten oder unten am Gerét angeschlossen wird.

§ Das Gerdt ist nach DIN EN 16510, Typ CA gepriift.

+  Raumluftabhéngiger Betrieb — bei RLA- und RLU-Kamindfen.
Das Gerét bezieht seine Verbrennungsluft aus
dem Aufstellraum. Uber die Luftoffnungen wird die
Verbrennungsluft dem Geréit zugefihrt. Der Anschluss einer
Verbrennungsluftleitung kann entfallen, ist aber zuléssig
(z. B. bei Betrieb zusammen mit kontrollierten Be- und
Entliftungsanlagen).

Bei Gerdten der Produktserie Largo ist nur der raumluftab-

hdangige Betrieb maglich.

2.3 Materidl

Das Gerat besteht aus einem Stahlkorper, der die

Anforderungen an Feuerstatten erflllt,
§ Das Gerdt ist gepruft nach DIN EN 16510.

Die Feuerraumauskleidung enthalt Einbauteile oder Verkleidun-

gen aus Schamotte, Keramik, Vermiculit oder Feuerbeton. Diese

Bauteile konnen Risse aufweisen, z. B. verursacht durch:

«  Physikalische und produktionsbedingte Restfeuchte in den
Bauteilen, die beim Heizen entweicht.

+ Hohe Temperaturunterschiede.

Oberflachenrisse beeintrachtigen die Verbrennung nicht. Bei
breiten Rissen oder herausgebrochenen Sticken, die bis auf
die Gerdatekonstruktion gehen, muss die Feuerraumauskleidung
ausgetauscht werden.

Modellabhangig ist die Glaskeramikscheibe des Gerdts
mit einer IR-Beschichtung versehen. Diese Beschichtung
erhoht die Feuerraumtemperatur und reduziert dadurch
Emissionen, RuBanhaftungen und Strahlungsabsténde.
Die Glaskeramikscheibe kann sich je nach Sichtwinkel und
Beleuchtung geringflgig verférben oder spiegeln.

An der Feuerraumtlr des Gerdts befindet sich eine Dichtung,
um unkontrollierten Eintritt von Luft und Austritt von Abgas zu
verhindern. Im Auslieferungszustand steht diese Dichtung und
damit die Tur etwas vor. Die Dichtung passt sich wéhrend der
ersten 5 - 10 Heizvorgange an das Gerat an. Erst nach dieser
Anpassung erreicht die Feuerraumtir ihre endgiltige Position
und Dichtigkeit.
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Modelabhédngig ist die Feuerraumtlr mit gestofenen Glas-
keramikscheiben versehen. Aufgrund der unterschiedlichen

thermischen Ausdehnung der Materialien ist eine gewisse,
eventuell sichtbare Undichtigkeit im Bereich des Stofbes maglich.
24  Schutzeinrichtungen
+  Selbstschliebende Feuerraumtir.
+  Hochtemperaturbesténdige Glaskeramikscheibe
(modellabhdngig mit IR-Beschichtung). . \““-\\
I -
f
25 Mitgeltende Dokumente [
Garantiekarte B = : i =
VerfUgbar auf der Webseite des Herstellers:
.Technische Zeichnung”
Produktdatenblatt
Energielabel
2l wwwspartherm.com
Trico L Trico L steel ‘

26 Modelle

Die Produktserien Trico & Largo sind in verschiedenen : .
Ausfihrungen lieferbar. 26/5 26/6 ‘

Y = . =
e = e = £
< = Lay—"2
w — N
= s = -
o B

Largo S Largo S steel

Trico S Trico S steel
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2.7 Produktiibersicht

27 /1

Largo S Largo S steel

Feuerraumtir mit Sichtfensterscheibe
Targriff

SmartClose - Rollenverschluss
Turarretierung
Verbrennungsluftschieber

Obere Umlenkplatte '

Untere Umlenkplatte

Prallplatte

Feuerraum mit Feuerraumauskleidung
SmartClose - Verschlussklaue
Ascherost

Aschetopf

Stellfufy

TrXAL"I@TMMOUO®>

Nur Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel
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Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel:

27/3

A Blinddeckel der Top-Platte
B Top-Platte A Halterung
C Abdeckplatte B Blinddeckel
D Abgasstutzen C \Verschlussblech
E Verkleidungsdeckel mit dahinter liegendem Hitzeschutz- D Umlenkplatte
blech — Anschlussméglichkeit fur die Abgasfihrung nach E Prallplatte
hinten F Katalysator (optional)
F Verbrennungsluftstutzen G \Verschlussblech (nur bei Modellen mit Katalysator)
G Revisionsklappe
H Verkleidungsdeckel - Durchlass fir die Verbrennungsluft-

zufuhr von hinten
I Typenschild

Montage- und Gebrauchsanleitung | Trico & Largo | 08.2026 | DE 9
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28

Lieferumfang

Optional:

-C -

T QTMMmMOO®>P

Kaminofen

Blinddeckel der Top-Platte

Obere Umlenkplatte !

Untere Umlenkplatte

Prallplatte

Kupferpaste

Hitzeschutzhandschuh

Montage- und Gebrauchsanleitung

Nur Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel

Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO basic.
Unterdruckwdchter S-USI |1,

Glas-Vorlegeplatte.

Rauchrohrbogenset (passend fur jedes Modell).
Speicher-Set (nur Trico L, Trico L steel, Largo L,
Largo L steel).

Katalysator (nur Largo S, Largo S steel, Largo L,
Largo L steel).

,10.1 Zubehor” (Seite 53).
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29  Technische Daten Gerdte mit S-Thermatik NEO basic (optional)
STD Standard (ohne optionales Zubehar) Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie
NEO Mi't Abbrondsteueruhg S-Thermatik NEO basic (optional) bei Nennwéirmeleistung [el,.,] W 40
KAT  Mit Katalysator (optional)
bei Mindestwérmeleistung [el,,;.] W 40
Trico S, Trico S steel im Bereitschaftszustand [elsg] W 30
Versorgungsspannung [E] \Y 24
Allgemeine Angaben ‘ STD ‘ NEO Frequenz [f] Hz 0
Geeignet fir den Dauerbrandbetrieb [CON] nein | nein Maximale elektrische Leistungsaufnahme [W,,] W 50
Geeignet fur den Zeitbrandbetrieb [INT] ja ja
Nennwdarmeleistung [P,...] kW| 60| 60 _m
Nenn-Raumwérmeleistung [P om) kw| 60| 60 Mindestabstdnde
Mindestfrderdruck bei 5 . - von der Riickseite zu brennbaren Materialien [dy] 100
Nennwdrmeleistung [poom) ° von den Seiten zu brennbaren Materialien [dg] 300
Schornsteinbezeichnung nach der entspre- T400 | T400 von der Oberseite zu brennbaren Materialien in 750
chenden Schornsteinnorm [T-Klasse] -G | -G der Decke [d]
Warmeleistungsbereich W 4,3 é 4? é von der Frontscheibe zu brennbaren Materialien [d,] | 800
' : von den seitlichen Scheiben zu brennbaren 400
Wirkungsgrad [Nynor) %| 82| 83 Materialien [d,]
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei o von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im
. . % 72 73 i 0
Nennwérmeleistung [nS] unteren vorderen Strahlungsbereich [d]
Energie-Effizienz-Index [EEI] 109| 110 von den Seiten zu brennbaren Materialien im 0
Abgasmassenstrom bei x| 58l ss unteren seitlichen Strahlungsbereich [dr]
Nennwarmeleistung [®rg o) /s ' ' von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 0
Temperatur am Abgasstutzen bei oc| 282 269 seitlichen vorderen Strahlungsbereich [d,]
Nennwarmeleistung [T, o] unterhalb des Bodens (ohne FiiRe) zu 15
Mittlerer CO,-Gehalt %| 91| 98 brennbaren Materialien [dg]
Verbrennungsluftbedarf bei raumluft- g zu nicht brennbaren Materialien [d,,] >0
. . . m3/h| 155 | 147 T
abhdngiger Betriebsweise Schutzisolierung nach Herstellerangabe [s] -
Mindestgrole des Einbauraumes 5 Durchmesser des Abgasstutzens [d,,] 150
. . . m 40 40
(gilt nur fir RLU-Geréte)
Staub [PM,en] mg/m*| 40| 39 ‘ Anleitung lesen und befolgen [ ‘
CO [COn mg/m’ | 638 | 605 Nur empfohlene Brennstoffe verwenden M
NO, [NO,on] mg/m?® | 120 | 125 ®» 3. Brennstoffe’ (Seite 16). s
0GC [0GC,, ] mg/m®| 34| 33
Aufgabemenge max. Hartholz kg/h| 23| 23 Die Brandschutzzeichnung ist zu beachten.
Aufgabemenge max. Holzpresslinge k/h| 19| 19 ®» 10.5 Brandschutzzeichnungen® (Seite 54).
Masse [m] & Fur weitere Angaben zum Gerdt und Ausfihrungen mit
Trico S kg| 145] 146 optionalem Lieferumfang ist das separate Dokument
Trico S steel kg| 177| 178 ,Technische Zeichnung” zu beachten.
Maximale Belastung durch einen
Schornstein, die das Gerdt tragen kg 50 50
k(]ﬂn [mch\'m]
Ende des Prifzyklus CO, /Masse |Masse |Masse
Grundglutmasse %/9 <100 | <100

Montage- und Gebrauchsanleitung | Trico & Largo | 08.2026 | DE 11
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Produktinformationen

Trico L, Trico L steel Gerdte mit S-Thermatik NEO basic (optional)
Allgemeine Angaben ‘ STD ‘ NEO Vertrouch von elektlnscher H|||fsenerg|e .
iN . ist W 4
Geeignet fur den Dauerbrandbetrieb [CON] nein | nein be.| M.er;nwor‘r'ne e||s-ung [e[ mIQX]] W 4'0
1\ T ,
Geeignet fur den Zeitbrandbetrieb [INT] ja ja : eIB n 'es :Ofrme e ur;g[ Tm]'” W 20
T T it
Nennwdrmeleistung [P,...] kw| 60| 60 y [ SCrerscnantsz s [OE? s ¥ 2’4
Nenn-Raumwéarmeleistung [Ps o) kw| 60| 6,0 ersorgtingsspannting
) N ) Frequenz [f] Hz 0
Mindestforderdruck bei Pa 12 12 : - :
Nennwarmeleistung [p.o,] Maximale elektrische Leistungsaufnahme [W,.,] W 5,0
Schornsteinbezeichnung nach der entspre- T400 | T400
chenden Schornsteinnorm [T-Klasse] A Vs | o
_ _ Mindestabsténde
Wérmeleistungsbereich kw 42-142
78] 18 von der Riickseite zu brennbaren Materialien [dg] 100
Wirkungsgrad [Nynem] %| 82| 83 von den Seiten zu brennbaren Materialien [dg] 300
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei o von der Oberseite zu brennbaren Materialien in
. . % 72 73 750
Nennwérmeleistung [nS] der Decke [dd]
Energie-Effizienz-Index [EFI] 109 | MO0 von der Frontscheibe zu brennbaren Materidlien [d,] | 800
Abgosmossen'strom bei o/s| 58| 55 von dgn.seitlichen Scheiben zu brennbaren 400
Nennwdrmeleistung [®rg nor) Materialien [d,]
Temperatur am Abgasstutzen bei o von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im
. : C| 282| 269 0
Nennwérmeleistung [T qnom) unteren vorderen Strahlungsbereich [d]
Mittlerer CO,-Gehalt %| 91| 98 von den Seiten zu brennbaren Materialien im 0
Verbrennungsluftbedarf bei raumluft- s unteren seitlichen Strahlungsbereich [d]

. ) ; m3/h| 155 | 147 ) .
abhéingiger Betriebsweise von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 0
MindestgréRe des Einbauraumes s seitlichen vorderen Strahlungsbereich [d,]

. . ) m
(gilt nur fur RLU-Geréte) unterhalb des Bodens (ohne FiiRe) zu 15
Emissionen bei Nennwarmeleistung [13 % O,] brennbaren Materialien [dg]

Staub [PM,,.] mg/m?®| 40 39 zu nicht brennbaren Materialien [d,.,,] 50

CO [CO,,.] mg/m?| 638 | 605 Schutzisolierung nach Herstellerangabe [s] =

NO, [NO,..] mg/m*| 120 | 125 Durchmesser des Abgasstutzens [d,,] 150

OGC [0GC,,.] mg/m*| 34| 33
Aufgabemenge max. Hartholz kg/h| 23| 23 _
Aufgabemenge max. Holzpresslinge kg/h| 19| 19 ‘ Anleitung lesen und befolgen | ‘
Masse [m] Nur empfohlene Brennstoffe verwenden M

Trico L kg| 149] 150 ®» 3. Brennstoffe’ (Seite 16).

Trico L steel kg| 188 | 189

: : Die Brandschutzzeichnung ist zu beachten.

Maximale Belastung durch einen ®» 10.5 Brandschutzzeichnungen” (Seite 54)

Schornstein, die das Gerdt tragen kg| 50| 50 T 9 '

kann Myl L . . .
- & Fur weitere Angaben zum Gerdt und Ausfihrungen mit

Ende des Priifzyklus CO,/Masse |Masse|Masse optionalem Lieferumfang ist das separate Dokument

Grundglutmasse %/9 <100 | <100 ,Technische Zeichnung” zu beachten.
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Largo S, Largo S steel

Aigemeie Angsben | STD NEO_ KAT

Gerite mit S-Thermatik NEO basic (optional)

Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie

bei N Gdrmeleist | W 4,0
Geeignet fur den Dauerbrandbetrieb _ . . e.| .ennworrhe e|s-ung (el '
[CON] nein | nein | nein bei Mindestwérmeleistung [el,,;.] W 40
Geeignet fir den Zeitbrandbetrieb [INT] ja| ja| ja im Bereitschaftszustand [else] Wl 30
Nennwérmeleistung [P.] kw| 88| 85| 90 Versorgungsspannung [E] v 24
Nenn-Raumwdrmeleistung w! ssl 85| 90 Frequen f] Hz 0
[Pstinom] ¢ ’ ’ ’ Maximale elektrische Leistungsaufnahme (W] W 5,0
Mmdesﬁorderdruck bei Pa " 1 1
Schornsteinbezeichnung nach der 1400 | T400 | T400 Mindestabstdnde
SiIECISAE M SUEIENeT) -G -G -G von der Riickseite zu brennbaren Materialien [dg] 50
[T-Klasse]
62 | 60-1| 63 von den Seiten zu brennbaren Materialien [dg] 350
Wérmeleistungsbereich kW ﬁ 4 '11 1 Yﬂ 7 von der Oberseite zu brennbaren Materialien in 750
: : : der Decke [d
Wirkungsgrad [Nynern) %| 82 81 86 er Decke [d]
Rourmhei Jah q von der Frontscheibe zu brennbaren Materialien [d,] | 1400
e e oS I ngsg % 72 70 76 von den seitlichen Scheiben zu brennbaren
bei Nennwérmeleistung [nS] Mteralion [d.] 700
Energie-Effizienz-Index [EEI] 108 | 106 | 114 =
b ool von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 0
T b raner von den Seiten zu brennbaren Materialien im 0
b:?qhﬁ)eer:ix;rchane]leist%isgSt[Lflfzen] °C| 301| 306| 268 unteren seitlichen Strahlungsbereich [drg]
. - von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im
Mittlerer CO,-Gehat %] 100 95| 14 seitlichen vorderen Strahlungsbereich [d,] /00
Verbrennungsluftbedarf -
terhalb des Bod hne FuB
bei raumluftabhéngiger m3/h| 266 | 274 | 227 unterhalb aes Bodens (ohne Fiie) zu 0
Betrichswei brennbaren Materialien [dg]
etricbsweise
, ~ ) zu nicht brennbaren Materialien [d,.,,] 50
Mindestgrolie des Einbauraumes 5 —
(gilt nur fur RLU-Gerdite) m - - - Schutzisolierung nach Herstellerangabe [s] -
Emissionen bei Nennwarmeleistung [13 % O,] Durchmesser des Abgasstutzens [d,] 150
o S e |
CO [CO,.] mg/m°| 979 | 696 | 634
NO, [NO,..] mg/m* | 145| 138| 121 ‘ Anleitung lesen und befolgen AN ‘
0GC [0GC,,.] mg/m*| 67| 39| 55 ﬁur gmé)fohleneﬁB“regn.stogfg verwenden M
. t t .
Aufgabemenge max. Hartholz kg/h| 34| 33| 33 & Eemsio i GEie i)
Aufgabemenge max.
Hglgpresslingg . kg/h| 28| 28| 27 Die Brandschutzzeichnung ist zu beachten.
N ] ®» 10.5 Brandschutzzeichnungen® (Seite 54).
asse [m
Largo S kg 201| 202 | 202 & Fur weitere Angaben zum Gerdt und Ausfihrungen mit
Largo S steel kg| 226 227| 227 optionalem Lieferumfang ist das separate Dokument
Merlimele Belssug) cluieh ,Technische Zeichnung” zu beachten.
einen Schornstein, die das kg| 50| 50| 50
Gerdt tragen kann [Mei]
Ende des Prifzyklus CO,/Masse |Masse |Masse |Masse
Grundglutmasse %/9 |<100 | <100 | <100
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Largo L, Largo L steel

Aigemeie Angsben | STD NEO_ KAT

Gerite mit S-Thermatik NEO basic (optional)

Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie

bei N Gdrmeleist | W 4,0
Geeignet fur den Dauerbrandbetrieb _ . . e.| .ennwor‘r'ne e|s-ung (el '
[CON] nein | nein | nein bei Mindestwérmeleistung [el,,;.] W 40
Geeignet fir den Zeitbrandbetrieb [INT] ja| ja| ja im Bereitschaftszustand [else] Wl 30
Nennwérmeleistung [P.] kw| 88| 85| 90 Versorgungsspannung [E] v 24
Nenn-Raumwdrmeleistung w! ssl 85| 90 Frequen f] Hz 0
[Pstinom] ¢ ’ ’ ’ Maximale elektrische Leistungsaufnahme (W] W 5,0
Mmdesﬁorderdruck bei Pa " 1 1
Schornsteinbezeichnung nach der 1400 | T400 | T400 Mindestabstdnde
SiIECISAE M SUEIENeT) -G -G -G von der Riickseite zu brennbaren Materialien [dg] 50
[T-Klasse]
62 | 60-1| 63 von den Seiten zu brennbaren Materialien [dg] 350
Wérmeleistungsbereich kW ﬁ 4 '11 1 Yﬂ 7 von der Oberseite zu brennbaren Materialien in 750
: : : der Decke [d
Wirkungsgrad [Nynern) %| 82 81 86 er Decke [de]
Rourmhei Jah . q von der Frontscheibe zu brennbaren Materialien [d,] | 1400
aumheizungs-Jahresnutzungsgrad o, | 5 | 5| 7 J o b A
bei Nennwérmeleistung [nS] von den seitlichen Scheiben zu brennbaren 200
Materialien [d
Energje-Effizienz-Index [EEI] 108| 106| 114 oterialien [d, ]
b ool von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 0
T b raner von den Seiten zu brennbaren Materialien im 0
b:?qhﬁ)eer:ix;rchane]leist%isgSt[Lflfzen] °C| 301| 306| 268 unteren seitlichen Strahlungsbereich [drg]
. - von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im
Mittlerer CO,-Gehat %] 100 95| 14 seitlichen vorderen Strahlungsbereich [d,] /00
Verbrennungsluftbedarf -
terhalb des Bod hne FuB
bei raumluftabhéngiger m3/h| 266 | 274 | 227 unterhalb aes Bodens (ohne Fiie) zu 0
Betrichswei brennbaren Materialien [dg]
etricbsweise
, ~ ) zu nicht brennbaren Materialien [d,.,,] 50
Mindestgrole des Einbauraumes 5 ~ ~ ~ —
(gilt nur fur RLU-Gerdite) m Schutzisolierung nach Herstellerangabe [s] -
Emissionen bei Nennwarmeleistung [13 % O,] Durchmesser des Abgasstutzens [d,] 150
o S e |
CO [CO,.] mg/m°| 979 | 696 | 634
NO, [NO,..] mg/m* | 145| 138| 121 ‘ Anleitung lesen und befolgen AN ‘
0GC [0GC,,.] mg/m*| 67| 39| 55 ﬁur gmé)fohleneﬁB“regn.stogfg verwenden M
. t t .
Aufgabemenge max. Hartholz kg/h| 34| 33| 33 & Eemsio i GEie i)
Aufgabemenge max.
Hglgpresslingg . kg/h| 28| 28| 27 Die Brandschutzzeichnung ist zu beachten.
N ] ®» 10.5 Brandschutzzeichnungen® (Seite 54).
asse [m
Largo L kg| 216| 217| 217 & Fur weitere Angaben zum Gerdt und Ausfihrungen mit
Largo L steel kg| 255| 256| 256 optionalem Lieferumfang ist das separate Dokument
Merlimele Belssug) cluieh ,Technische Zeichnung” zu beachten.
einen Schornstein, die das kg| 50| 50| 50
Gerdt tragen kann [Mei]
Ende des Prifzyklus CO,/Masse |Masse |Masse |Masse
Grundglutmasse %/9 |<100 | <100 | <100
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2.10 Typenschild 2.12 Abmessungen

Angaben zum Modell (z. B. Typ, Prifnummer, Baujahr)

stehen auf dem Typenschild. Das Typenschild ist am Gerét

angebracht und auf der Garantiekarte abgebildet.

®» Abbildung 2.7 / 2 (Seite 9). B/T

g Garantiekarte |
A oA

Das Typenschild wird fur die regelmdBige Prifung des Gerdts W

bendtigt (z B. in Deutschlond durch den Schornsteinfeger). w )

211 Nennwérmeleistung

Die Nennwdrmeleistung des Gerdts wird in der festgelegten A
Position ,NWL-Stellung® des Verbrennungsluftschiebers
geprift.

FH
Zur Einstellung der NWL-Stellung muss der Verbrennungs-

luftschieber zuerst ganz nach links geschoben werden, H
um die Luftzufuhr zu schlieBen. AnschlieBend wird der
Verbrennungsluftschieber um folgendes MafB nach rechts Y
geschoben: = BN
15 mm bei Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel. FB
21 mm bei Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel.

e

- - © °
B i X a4
9 9 5 | 55
£ 2 S 5 I
(S (= o | o
1495 1653 1495 1653
400 400 515 515
400 400 400 400
FH 515 515 515 515
FB 400 400 644 644
Ein an der AuBenkante der Verkleidung bindig angesetztes
Lineal ermdéglicht es, die NWL-Stellung des Gerdts zu A 150 150 150 150
bestimmen. Vv 100 100 150 150
Die Nennwdrmeleistung kann durch Einstellen der NWL- H Héhe gesamt
Stellung nur unter Prifstandbedingungen erreicht werden. Im B Bre|te
Heizbetrieb stellt die Angabe einen Néherungswert dar. Die T T|"efe )
ideale Position des Verbrennungsluftschiebers hangt von der FH Hohe der Feuerroumtg.r
jeweiligen Situation ab und wird von vielen Faktoren beeinflusst. FB Breite der Feuerraumtdir
®» 523 Heizvorgang regulieren” (Seite 39). oA Durchmesser Abgasstutzen
oV Durchmesser Verbrennungsluftstutzen
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Brennstoffe

3. Brennstoffe

3.1 Informationen zu Brennstoffen

Holz besteht hauptsdchlich aus Zellulose, Lignin, Harzen,
Fetten und Olen. Holz verbrennt nicht direkt. Die Bestandteile
von Holz werden bei unterschiedlich hohen Temperaturen
gasformig und verbrennen, wenn gentigend Sauerstoff
vorhanden ist.

Die Verwendung von Brennstoffen mit einer Restfeuchte

> 20 % fuhrt zu Leistungsverlusten und erhéhten Emissionen.
Eine gute, rasche Verbrennung und eine gute Ausgasung
sind flr einen einwandfreien Betrieb des Gerdts unbedingt
erforderlich.

Rinden verhindern das Entweichen der Feuchtigkeit. Die
Ausgasung ist nur an den verletzten” Stellen des Holzes

gewdhrleistet, was eine Spaltung des Holzes erforderlich macht.

Wenn die fur die Ausgasung und saubere Verbrennung
bendtigten Temperaturen nicht erreicht werden, ist die
Verbrennung gestort. Die unverbrannten Stoffe belasten

die Umgebung und setzen sich in der Ofenanlage als
Ablagerungen fest (z. B. RuB, Teer). Die Ablagerungen
bewirken einen zusdtzlichen Reinigungsaufwand und kénnen zu
einem Schaden an der Ofenanlage fihren.

Laubhdlzer sind besonders gut als Brennholz geeignet. Sie
brennen langsam mit ruhiger Flamme ab und bilden eine lang
anhaltende Glut.

Nadelhdlzer sind harzreich, brennen schneller ab und neigen
starker zur Funkenbildung.

Q Als optimalen Brennstoff empfehlen wir Buchenholz.
Weitere Informationen zum Heizen mit Holz:
www.richtigheizenmitholz.de

§ Gemdal DIN EN 16510 erfordert eine Abbrandperiode
bei Zeitbranddfen von 40 min eine Brennstoffmenge von
1,4 17 kg Holz (abhdngig vom Modell).

31/1

1,4 kg Holz entsprechen zwei durchschnittlichen Holzscheiten
(Lange 170 - 250 mm, Breite / Héhe ca. 80 mm).

1 kg Buchenholz erzeugt eine Leistung von ca. 4 kW.
Holzpresslinge haben eine ca. 20 % héhere Leistungsabgabe.
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3.2  Zuléssige Brennstoffe

Fur die Verwendung zugelassen sind ausschliellich folgende
Brennstoffe:
«  Naturbelassenes, luftgetrocknetes Scheitholz
(Restfeuchte max. 20 %).
+  Holzpresslinge
§ Holzpresslinge gemdfR DIN EN ISO 17225-3.

Nicht zugelassen sind:

+  Chemisch behandeltes Holz

+  Gestrichenes oder lackiertes Holz

+  Kunststoffbeschichtetes Holz

+ Feuchtes Holz (Restfeuchte tber 20 %)
«  Spanplatten

+  Holz von Europaletten

«  Hackgut

+  Rindenabfdlle
«  Pellets

«  Kohle

«  Koks

+ Haushaltsabfdlle

«  Kunststoffe

«  Altpapier

«  Altkleider

+  Brennbare Flissigkeiten

§ Das Verbrennen nicht zuldssiger Brennstoffe ist in vielen
Landern strafbar, z. B.:
« In Deutschland als Verstol® gegen das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG).
« In der Schweiz als Verstoll gegen die Luftreinhalte-
verordnung (LRV).

3.3  Zuldssige Anziindmittel

Zum Anziinden geeignet sind:
Anzindwrfel
Anziindkissen
Ziundwolleanzinder
Anzindholzer

Andere Mittel sind nicht zum Anzinden zugelassen.
Niemals verwendet werden durfen:
Brennbare Flissigkeiten und Brandbeschleuniger
(z. B. Spiritus oder Petroleum) - es besteht
Verpuffungsgefahr!
Papier — verbrennt schnell und verursacht Ascheflug!

3.4 Lagerung der Brennstoffe

Lagerung aulerhalb von Geb&uden:

+ Moglichst auf der Sonnenseite eines Gebdudes.

« Lagerort beltftet und vor Niederschlag geschutzt.

+  Scheitholz locker an einer Wand gestapelt und an
mindestens einer Seite abgestUtzt.

« Zwischen den Holzstapeln ist ein Spalt vorhanden,
damit durchstromende Luft die von der Holzoberfléche
entweichende Feuchtigkeit abtransportieren kann.

Lagerung innerhalb von Gebduden:
+ In einem trockenen und gut belifteten Raum.

Eine Lagerung von frisch geschlagenem (grinem) Holz in
Folien oder geschlossenen Rédumen ohne ausreichenden
Luftaustausch verhindert die Trocknung und fuhrt zum Stocken
und Schimmeln des Holzes.

Lagerungsdauer:
«  Mindestens ein Jahr fir Weichholz (z. B. Nadelholz, Pappel).
«  Mindestens zwei Jahre fiir Hartholz (z. B. Buche, Eiche).

Q  Wir empfehlen eine Trocknungsdauer von 2 -3 Jahren.

3.5 GrofRe der Brennstoffe

Kleine Holzscheite (Breite / Hohe ca. 60 mm) fiir schnellen
Abbrand und kurzzeitig hohe Leistung.

Grofe Holzscheite (Breite / Hohe ca. 100 mm) fir
langsamen, gleichméRigen Abbrand.

Optimale GréRe der Holzscheite:
Lange, optimal ca. 150 mm.
Lange, maximal 250 mm.
Breite / Hohe ca. 80 mm.
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4. Montage

4.1  Sicherheitshinweise zur Montage

/A WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Montageanweisungen!
Fehler bei der Montage des Gerdts kdnnen zu schweren
Verletzungen fuhren. Dieses Kapitel enthdlt wichtige
Informationen fur die sichere Montage des Gerdts.

» Lesen Sie dieses Kapitel vor der Montage sorgfdltig durch.
» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

» Fihren Sie die Montage wie beschrieben durch.

Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte
Elektrofachkrafte.

= ,1.2.3 Fachpersonal” (Seite 4).

Fur die Erfillung der Anforderungen an den Aufstellort ist der
Betreiber verantwortlich.
= 122 Betreiber” (Seite 4).

Um Gefahren zu vermeiden, sind folgende Anforderungen
unbedingt einzuhalten:
Keine Lagerung oder Ablage von brennbaren Materialien
oder Flussigkeiten auf dem Gerdt oder in der Néhe des
Gerdts.
Keine Aufstellung von brennbaren Gegenstanden (z. B.
Mabel, Teppiche, Blumen) vor der Feuerraumaffnung.
Das Gerdt muss fur die Montage unbeschadigt und in
einem einwandfreien Zustand sein.
Bevor das Gerdt aufgestellt werden kann, missen die
Voraussetzungen fir die Montage und die Anforderungen
an den Aufstellort erfullt sein, insbesondere die rechtlichen
Anforderungen fir Feuerstgtten sind zu beachten.

4.2 Voraussetzungen fiir die Montage

Die Ofenanlage muss nach den geltenden ortlichen,
nationalen und europdischen Normen und Richtlinien montiert
und betrieben werden. Vor der Montage mussen folgende
Dokumente und / oder Vorschriften beachtet werden:
Technische Dokumente des Produkts.
Ortliche feuerpolizeiliche Vorschriften.
Baurechtliche Vorschriften.
Zustandige Landesbau- und Feuerungsverordnung.
Ortliche Baubestimmungen tber die Aufstellbedingungen
(z. B. Feuerungsverordnung).

Es gelten z. B. fur Deutschland:

§ Hausliche Feuerstatten fur feste Brennstoffe nach
DIN EN 16510.

§ Okodesignverordnung (EU) 2015/1185.

§ Schornstein und Abgasanschluss nach DIN 18160.

§ Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384-1,
DIN EN 13384-2.

§ BImSchV Zweite Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

§ TROL Fachregeln des Kachelofen- und
Luftheizungsbauhandwerks (ZVSHK).

§ DIN 18896: Feuerstatten fur feste Brennstoffe. Technische
Regeln fur die Installation und Betrieb.

§ DIN EN 15287: Abgasanlagen - Planung, Montage und
Abnahme von Abgasanlagen.

v Die dllgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist vorhanden
oder vom Hersteller beantragt.

4.3 Anforderungen an den Aufstellort

43.1 Aufstellraum

+ Der Aufstellraum muss fir den gefahrlosen Betrieb geeignet sein.

+  Der Aufstellraum muss trocken und frostfrei sein.

«  Das Gerdt muss vor Frost und Witterungseinflissen
geschutzt sein.

- Die Aufstellfldche muss ausreichend tragfdhig sein, dabei ist
das Gewicht des Gerdts zu beachten.
®» 2.9 Technische Daten® (Seite 11).

Wenn eine vorhandene Konstruktion diese Bedingung nicht
erfullt, mussen fur ihre Erflllung geeignete Mafnahmen
ergriffen werden (z. B. Einbau einer Platte zur Lastverteilung
und der Einsatz von Estrichstempeln).

- Die Aufstellflache muss eben und waagerecht sein.

+ Ein brennbarer FuBboden vor der Feuerraumtir muss
durch eine Funkenschutzplatte geschiitzt werden.

+  Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss sichergestellt
werden durch eine Beliftungséffnung ins Freie
(Querschnitt mindestens 150 cm?) oder durch einen
Verbrennungsluftverbund mit anderen Rédumen.

+  Bei gleichzeitiger Verwendung mit luftabsaugenden Gerdten
(z. B. Dunstabzugshaube, Warmluftheizung, Liftungs- oder
Abluftanlagen) muss eine Sicherheitseinrichtung installiert
oder ein RLU-zertifiziertes und entsprechend angeschlossenes
Gerdt installiert werden. Die Sicherheitseinrichtung muss
den zulgssigen Unterdruck im Aufstellraum Gberwachen
und verhindern, dass Gase in den Raum gelangen kénnen.
Die Abweichung gegentiber der AuRenluft darf gemal
DIN EN 16510 15 Pa nicht Uberschreiten. Eine bauauf-
sichtliche Zulassung der Sicherheitseinrichtung muss vorliegen.

Q  Wir empfehlen die Aufstellung des Gerdts auf einer nicht
brennbaren Unterlage (z. B. Glasplatte, Stahlplatte oder
Keramikfliesen).
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432 Aufstellungsmalle

432 /1 g E & i -
) o
200 200 : £ %" E‘ g
| . - = - - -
o A H1 1500 | 1653 | 1495 | 1653
I._!__| H2 | 1445 | 1445 | 1485 | 1465
— A 4 H3 | 1355 | 1355 1355 | 1355
— |_ ,,,Ai — H4 415 M5 | 415|415
| H5 . 139 139 | 139 | 139
A2 Al |55 55| 55| 55
A2 55 55 | 55 55
= A3 L | 123 123
A4 200 200 | 200 200
e A . 150 150 | 150 | 150
H1 oV _ 100 100 | 100 | 100
H2 e D1 125 125 125 125
H3 eD2 _ 248 248 | 248 | 248
F1 | 600 | 600 | 805| 805
F2 560 560 | 845 845
F3 : 160 160 | 165 | 165
H1 Gesamthohe
H2 Hohe Abgasanschluss oben
H&4 H3 Hohe Abgasanschluss hinten
e H4 Héhe Verbrennungsluftstutzen
v | HS Hohe Durchlass der Verbrennungsluftleitung hinten
‘*ﬁb * H5 Al Abstand Abgasanschluss oben
_— —;—’-v-s- yvy A2 Abstand Abgasanschluss hinten
g D2 A3 Abstand Verbrennungsluftstutzen
A4 Abstand Durchlass der Verbrennungsluftleitung unten
oA Durchmesser Abgasstutzen
- oV Durchmesser Verbrennungsluftstutzen
432/2 e D1 Durchmesser Durchlass der Verbrennungsluftleitung
_ . hinten
Fa [Meadbead sewd ! i) A oD2  Durchmesser Durchlass der Verbrennungsluftleitung
. ‘ ! unten
/r\\ f F1 Gesamtbreite bei gedffneter Feuerraumtiir
T — o F2 Gesamttiefe bei gedffneter Feuerraumtir
;] K‘ ___/"" E_i / F3 Zusdatzlicher Platzbedarf bei Of“rnung der
‘, / F2 Feuerraumtir
5] / Abmessungen des Gerdits:
/ ®» 212 Abmessungen” (Seite 15).
" Y
"‘1 E P—‘
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433 Sicherheitsabstande

/A WARNUNG!

Brandgefahr durch Nichteinhaltung der Sicherheits-
absténde!
Beim Betrieb des Gerdts entstehen sehr hohe Temperaturen.
Beim Offnen der Feuerraumtiir kann es zu Rauchentwicklung
und Funkenflug kommen. Empfindliche Teile in der Néhe des
Gerdts konnen beschadigt werden, verformen, schmelzen oder
in Brand geraten.
» Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsabstdnde jederzeit
eingehalten werden,
» Stellen Sie sicher, dass sich brennbare Gegenstande
und Materialien (z. B. Mébel, Textilien) in ausreichendem
Abstand zum Gerat befinden.

A WARNUNG!
Brandgefahr durch Glasflachen!

Beim Betrieb des Gerdts kann die Wérmestrahlung durch
Glasflachen (z. B. Glaser, Flaschen, Vasen) verstarkt werden
und brennbare Gegenstdnde in der N&he des Gerdts
entzdnden.
» Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegensténde aus Glas im
Strahlungsbereich des Gerdts befinden.
» Stellen Sie sicher, dass sich brennbare Gegenstdnde
und Materialien (z. B. Mobel, Textilien) in ausreichendem
Abstand zum Gerét befinden.

Die Brandschutzzeichnungen sind zu beachten.
®» ,10.5 Brandschutzzeichnungen® (Seite 54).

Jii

+  Umkreis um die Anschlusséffnung zum Schornstein:
200 mm.

+  Abstand des Anschlussrohrs zu Wand- oder Deckenfléchen:
400 mm.

Wenn das Anschlussrohr durch Decken oder brennbare Wdnde
gefuhrt wird, muss geeignetes Baumaterial angebracht werden:
+ Nicht brennbar.

«  Geringe Warmeleitfahigkeit.

« 200 mm um das Anschlussrohr,

+  Mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.

¢ Komplette Systeme zur Wand- und Deckendurchfiihrung,
mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, sind im
Handel erhdltlich.
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Mindestabstand zur Decke Aufstellung auf zu schiitzenden Béden
Zu schitzende Boden sind brennbar oder durch ihren Aufbau
433/2 und ihre Materialart ungeeignet, um Temperaturen Uber 85 °C

dauerhaft ausgesetzt zu sein.

‘ | Zu schitzende Boden vor der Feuerraumaffnung missen

| A durch einen Bodenbelag (z. B. Vorlegeplatte) aus nicht
A brennbarem Material abgedeckt werden. Der Bodenbelag
aus nicht brennbarem Material schitzt vor Funkenfiug und
750 herausfallender Glut.
433 /3
v 433/
300 ‘
_-_—
= 500 o
f 500
|
_—i;'_n A

A Funkenschutzplatte

+  Vor der Feuerrauméffnung:
Mindestens 500 mm.

+  Seitlich neben der Feuerrauméffnung:
Mindestens 500 mm.

+  Hinter der Feuerrauméffnung:
Mindestens 300 mm.

A Decke Die Brandschutzzeichnungen sind zu beachten.
® 10.5 Brandschutzzeichnungen® (Seite 54).
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Aufstellung an zu schiitzenden Wiéinden

Zu schiitzende Wande sind brennbar oder durch ihren Aufbau
und ihre Materialart ungeeignet, um Temperaturen Uber 85 °C

dauerhaft ausgesetzt zu sein.

433/4

433/6

x4 (NS X6 | A
— I W
| L& |
: ; = |
| g :
! :
! X3 |
K_ 4
. >
g

X1
X2
X3
X4
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X6
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i 4 *-./ N A
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\ ( ) E) \
V' X3 |
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N /
< ;
A AT
L
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B—<I
A Wand
B Brennbarer Gegenstand (z. B. Sessel)
X1 Abstand Geréat zur Wand bei Wandaufstellung
X2 Abstand Gerat zur Seite bei Wandaufstellung
X3 Strahlungsbereich nach vorn — Mindestabstand zu
brennbaren Gegenstanden und Materialien
X4 Strahlungsbereich zur Seite — Mindestabstand zu
brennbaren Gegenstanden und Materialien
X5 Abstand Gerdat zur Seite bei Wandaufstellung - kurze
Wand auBerhalb des Strahlungsbereichs
X6 Abstand Gerat zur Seite bei Eckaufstellung -
durchgehende Wand innerhalb des
Strahlungsbereichs-Winkels
X7 Abstand Gerat zur Wand bei Eckaufstellung

Largo S steel
Largo L steel

g 1
[} ("]
w -
[+] [+]
2 9
= =

Large S

10| 100 50| 50
400| 400| 700| 700
800 | 800 | 1400 | 1400
400 | 400| 700| 700
300| 300| 350| 350
00| 300 350| 350
300| 300| 350 350
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Aufstellung an nicht zu schiitzenden Wénden A Wand
Nicht zu schitzende Wande sind nicht brennbar und durch B Brennbarer Gegenstand (z. B. Sessel)
ihren Aufbau und ihre Materialart geeignet, um Temperaturen X1 Abstand Gerait zur Wand bel Wandaufstellung
Uber 85 °C dauerhaft ausgesetzt zu sein. X2 Abstand Gerat zur Seite bei Wandaufstellung
X3 Strohlungsbereich nach vorn — Mindestabstand zu
brennbaren Gegensténden und Materialien
X4 Strahlungsbereich zur Seite — Mindestabstand zu
brennbaren Gegensténden und Materialien
X3 Abstand Gerét zur Wand bei Eckaufstellung
X6 Abstand Gerdat zur Seite bei Eckaufstellung

5 5 - -
@ ad ) 22 33
8 8 o o o O
= = 33 33
X2 | 200 200 200 | 200
X3 | 800 800 | 1400 | 1400
X4 | 400 400 700 | 700
X5 , 50 50 50 | 50
X6 50 50 50 50
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4.3.4 Abgasfiihrung

Fur die Abgasfuhrung ist bauseitig ein Schornstein erforderlich,

der folgende Anforderungen erfillt:

« Die Abgase mussen Uber einen Schornstein abgefihrt
werden.

+  Der Schornstein muss grundsatzlich die Abgase Uber das
Dach abfihren.

«  Die Abmessungen fir Abgasfihrung und Schornstein
mussen individuell berechnet werden.

« Die Schornsteinhhe betrdgt, ausgehend von der Abgas-
einflhrung, mindestens 4 m.

« Anschlisse und Verbindungen zum Schornstein
nur mit zugelassenen Rohrsystemen. Die Reinigung
der Verbindungsleitung muss jederzeit méglich sein.
Entsprechende Reinigungsoffnungen sind vorzusehen.

«  Verlegung der Rohrsysteme so kurz wie moglich und mit
Steigung (Gefdlle der waagerechten Strecke mind. 50 mm
pro Meter).

. Die Abgasanlage (Rohrsysteme und Schornstein) muss auf
die Abgastemperatur des Gerdtes abgestimmt sein.
®» 29 Technische Daten” (Seite 11).

. Die Abgasanlage (Rohrsysteme und Schornstein) muss
mindestens die Anforderungen der Temperaturklasse ,T400
rulbrandbestandig” erfullen.

+  Der notwendige Forderdruck muss eingehalten werden.
Bei htherem Forderdruck steigen die Leistung und die
Emissionen, wodurch die Ofenanlage stérker belastet wird
und beschdadigt werden kann. Bei niedrigerem Férderdruck
sinkt die Leistung, es steigt die Emission und das Abbrand-
verhalten wird beeintréchtigt. Schwarze Verfarbungen
auf Scheiben und Schamotte kénnen die Folge sein. Der
optimale Férderdruck betrégt 12 - 18 Pa (gemessen in der
Nahe des Abgasstutzens).

« Um die Anschlusséffnung zum Schornstein sind alle
brennbaren und temperaturempfindlichen Baustoffe zu
entfernen — auf und in der Wand.

« Die értlichen Gesetze und Verordnungen werden
eingehalten.

§ Z B.in Deutschland gemdB Bauordnung.

« Die Abgasfuhrung entspricht den értlichen Bestimmungen.
§ Z B.in Deutschland gemal DIN 18160.

«  Der Schornstein muss gepruft und fir den Betrieb
abgenommen sein (in Deutschland z. B. vom
Bezirksschornsteinfeger). Eine Genehmigung zur
Verwendung muss vorliegen.

« Der Schornstein muss regelmaRig gereinigt werden (in
Deutschland z. B. vom Bezirksschornsteinfeger), um die
Bildung einer RuBschicht im Schornstein zu vermeiden.
®» 14 Schornsteinbrand” (Seite 5).

Messwerte des Gerdts zur Schornsteinberechnung:
®» 2.9 Technische Daten" (Seite 11).

Die Warmeleistung des Gerdts wird beeinflusst vom Forder-

druck des Schornsteins. Auftretende Schwankungen kénnen

ausgeglichen werden durch die Installation einer Nebenluft-

einrichtung in der Abgasanlage.

Wenn eine Nebenlufteinrichtung gewlinscht wird:

» Wenden Sie sich an den Hersteller oder an einen
Fachbetrieb.

In Abhé&ngigkeit von der Betriebsart sind auBerdem die
nachstehenden Anforderungen zu erfillen.

Raumluftunabhéngiger Betrieb

Nur Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel.

+  Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zul@ssig,
da das RLU-Gerét entsprechend zertifiziert wurde. Alle
weiteren am Schornstein angeschlossenen Gerdte mussen
fur eine Mehrfachbelegung zugelassen sein.

. Die Verbrennungsluft wird dem Gerdt aus einem anderen
Raumluftverbund (z. B. aus dem Keller) oder von aufen
(z. B. Gber einen AuRenluftanschluss) zugefiihrt.

. Die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung muss den
gultigen Vorschriften entsprechen.

Q  Wir empfehlen bei groReren Leitungslédngen oder mehreren
Umlenkungen die Verwendung einer Leitung mit dem
Durchmesser D = 150 mm, die vor dem Gerdt auf
D = 100 mm reduziert wird. Die Berechnung erfolgt gemaf
TROL bzw. DIN EN 13384-1.

. Die Verbrennungsluftleitung muss dauerhaft dicht mit dem
Verbrennungsluftstutzen des Gerdéts verbunden werden. Die
Dichtheit ist zu prufen.

Q  Wir empfehlen Rohrleitungen zu verwenden, die fir das
System RLU zugelassen sind und eine entsprechende
Zulassung aufweisen.

«  Aluflexleitungen missen vor mechanischer Belastung
geschutzt werden.

«  Das Gerdt darf nicht in Rdumen montiert werden, in denen
durch Luftungsanlagen ein Unterdruck von mehr als 15 Pa
gegeniber der AuBenluft entsteht.

. Die Verbrennungsluftleitung muss mit einer Absperr-
vorrichtung ausgestattet sein, die folgende Anforderungen
erfillt
«  Die Absperrvorrichtung schlieft nicht selbststandig.

. Die Stellung der Absperrvorrichtung ist jederzeit
erkennbar (z. B. an der Stellung vom Bedienhebel).

«  Prozesse und Arbeiten am Gerdt werden nicht durch
die Absperrvorrichtung behindert.

« Um die Bildung von Kondensat zu vermeiden, ist die
Verbrennungsluftleitung zu isolieren und so zu verlegen,
dass kein Wasser oder sonstige Stoffe in das Gerdt ein-
dringen kénnen. Eventuell anfallendes Kondensat muss
nach aufen abflieBen kénnen.
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Raumluftabhanglger Betrieb
Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zuldssig,
da das Gerdt Uber eine selbstschliefende Feuerraumtir
verfugt. Alle weiteren am Schornstein angeschlossenen

Gergte missen fir eine Mehrfachbelegung zugelassen sein.

»  Der Verbrennungsluftbedarf ist zu beachten.
® 29 Technische Daten” (Seite 11).

4.4 Montage vorbereiten

» Machen Sie sich mit dem Gerét und den zugehérigen
Dokumenten vertraut:
Montage- und Gebrauchsanleitung.
Zubehor und Ausstattung.
Aufstellort.
Abgasfihrung.
Betriebsart (raumluftunabhéngig oder
raumluftabhéngig).
Wenn vorhanden, Anleitungen von weiteren
Komponenten (z. B. Warmeerzeuger, Heizungsregler).

» Stellen Sie das bendtigte Material und Werkzeug
zusammen:

Werkzeug aus den Bereichen Ofen- und Liftungsbau,
Kamin- und Kachelofenbau.
Industriestaubsauger mit Ascheabscheider.
Sechskantschlissel SW 13 und SW 14.
Sechskant-Maulschlissel SW 26.
Innensechskantschlissel 3 mm und 4 mm.
Arbeitshandschuhe,

Fur die Aufstellung des Geréts ist auBerdem folgendes Material
zwingend erforderlich:

Abgasrohre.

Verbrennungsluftrohre (bei raumluftunabhéngigem Betrieb).
Passende Rauchrohrbogensets sind vom Hersteller erhaltlich.
» 10.1 Zubehsr" (Seite 53).

» Halten Sie den Aufstellort frei von Gegensténden, die bei
der Montage beschddigt oder zerstért werden kénnen.

» Stellen Sie sicher, dass die Abgasfiihrung den gultigen
Vorschriften entspricht.

» Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an den
Schornstein eingehalten werden.

» Fuhren Sie eine Schornsteinberechnung durch.

» Prifen Sie die Einhaltung des notwendigen Férderdrucks.

4.5 Gerit transportieren

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch schwere Lasten!

Grofke und Gewicht des Gerdts verlangen beim Aufstellen viel

Kraft. Durch falsches Anheben oder wenn das Gerét umfdllt,

sind schwere Verletzungen mdéglich.

» Beachten Sie die Transportkennzeichnungen auf der
Verpackung.

» Verwenden Sie geeignete Transportmittel (z. B. Hubwagen,
Sackkarre mit Spanngurt).

» Sichern Sie das Gerat gegen Verrutschen, Kippen und
Herunterfallen.

» Heben Sie das Gerdt nur an den daftr vorgesehenen
Stellen an.

» Stellen Sie das Gerdit mit mindestens zwei Personen auf.

» Sorgen Sie fir einen sicheren Stand beim Aufstellen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im
Arbeitsbereich aufhalten.

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschéden durch unsachgeméBen Transport!

Bei grober Handhabung kénnen empfindliche Teile an

der Vorderseite des Gerdts (z. B. Glas der Feuerraumtir)

beschadigt werden. Glas- oder Keramikunterlagen kénnen

brechen durch Ziehen und Verkanten des Gerdts.

» \erwenden Sie geeignete Transportmittel (z. B. Hubwagen,
Sackkarre mit Spanngurt).

» Setzen Sie die Transportmittel nur an den
gekennzeichneten Stellen auf der Verpackung an.

» Transportieren Sie dos Gerdt nur stehend oder leicht
geneigt auf den Rickseiten angelehnt.

» Bewegen Sie das Gerat aufmerksam und vorsichtig.

45 /1

» Transportieren Sie das Gerdt an den Aufstellort.
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46 Gerdt entpacken

Priifen Sie die Verpackung auf Beschadigungen.
Entfernen Sie die Verpackung.

Heben Sie das Gerdt von der Palette.

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit.

® 28 Lieferumfang" (Seite 10).

yvyvwvyy

Bei Beschadigungen oder Unvollsténdigkeit:
» \Wenden Sie sich an den Hersteller.

Sofern die Verpackung nicht mehr benétigt wird:
» Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemaR.
® 91 Verpackung entsorgen" (Seite 52).

Q¢ Die Holzverkleidung ist als Brennstoff geeignet.

4.7 Abgasanschluss andern

Der Abgasstutzen ist werkseitig auf der Oberseite vom Gerat

angebracht. In Abhdangigkeit von der Situation am Aufstellort

kann es vorkommen, dass der Anschluss auf die Rickseite

versetzt werden muss.

» Prufen Sie den vorgesehenen Anschluss an die
Abgasfihrung.

» Wenn erforderlich, dndern Sie den Abgasanschluss wie
nachstehend beschrieben.

Hinter dem Verkleidungsdeckel befindet sich das Hitzeschutz-
blech.

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschdden durch offenes oder nicht

vorhandenes Hitzeschutzblech!

Wenn beim Abgasanschluss oben das Hitzeschutzblech fehlt

oder der Deckel vom Hitzeschutzblech ausgebrochen ist, kann

das Gerat durch hohe Temperaturen beschadigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerdt nicht ohne Hitzeschutz-
blech betrieben wird.

» Stellen Sie sicher, dass der Deckel vom Hitzeschutzblech in
einwandfreiem Zustand ist.

Wenn der Abgasanschluss wieder von der Seite nach oben

zurlickversetzt wird:

» Ersetzen Sie das alte Hitzeschutzblech durch ein neues.

» Entfernen Sie den Blinddeckel, die Abdeckplatte und die
Top-Platte.

g

t’s,

» Dricken Sie den Verkleidungsdeckel auf der Ruckseite
entlang der Perforierung ein.
» Entfernen Sie den Verkleidungsdeckel.
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» Drucken Sie den darunter befindlichen Deckel vom Hitze-
schutzblech entlang der Perforierung ein.
» Entnehmen Sie den Deckel vom Hitzeschutzblech.

47/ 4

» Schrauben Sie den innenliegenden Blinddeckel ab.

47/5

» Schrauben Sie den Abgasstutzen oben vom Gerét ab.

» Schrauben Sie den Abgasstutzen auf die Riickseite
vom Gerat. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der
Dichtungen.

47/7

» Schrauben Sie den Blinddeckel von der Rickseite oben auf
den Abgasanschluss. Achten Sie dabei auf den korrekten
Sitz der Dichtungen.

Wenn Speichersteine verwendet werden:
» Setzen Sie jetzt die Speichersteine ein.
®» 410 Speichersteine einbauen (optional)* (Seite 29).
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Montage

» Setzen Sie die Top-Platte, die Abdeckplatte und den
Blinddeckel oben auf das Gerat.

4.8 Gerit positionieren

48 /1

www.glutform.ch

» Richten Sie das Gerdt senkrecht und waagerecht aus.

4.9 Verbrennungsluftleitung anschliefien (optional)

Fur den raumluftunabhdngigen Betrieb muss das Gerdt an die
Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

Fir den raumluftabhéngigen Betrieb kann das Gerdt an die
Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

In Abhdngigkeit von der Situation am Aufstellort wird die
Verbrennungsluftleitung von unten oder von hinten durch die

Rickwand des Gerdts zum Verbrennungsluftstutzen geflhrt.

Wenn die Verbrennungsluftleitung von hinten gefiihrt wird:

49 /1

» Positionieren Sie das Gerét unter Beachtung der
Anforderungen an den Aufstellort.
® 43 Anforderungen an den Aufstellort” (Seite 18).

» Driicken Sie den Verkleidungsdeckel auf der Rickseite
entlang der Perforierung ein.

» Entfernen Sie den Verkleidungsdeckel.

» Legen Sie die Verbrennungsluftleitung durch den Durchlass.
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Verbrennungsluftleitung von unten oder von hinten gefiihrt:

49 /2

» Schrauben Sie die Revisionsklappe fest.

» Schrauben Sie die Revisionsklappe los.

4.10 Speichersteine einbauen (optional)

49/3 Zusatzliche Speichersteine (verfigbar fur die Modelle Trico L,

Trico L steel, Largo L, Largo L steel) erhéhen die Warme-
speicherfahigkeit des Gerdats. Durch die hohe Dichte und
das hohe Gewicht konnen sie Warme Uber mehrere Stunden
speichern und an den Aufstellraurn abgeben.

Verletzungsgefahr durch Umfallen des Geriits!

Gerate mit hoher Bauform werden durch eingesetzte
Speichersteine kopflastig und kénnen umkippen. Durch das
hohe Gewicht sind schwere Verletzungen méglich.

» Sichern Sie das Gerdt gegen unbeabsichtigtes Bewegen.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!
Speichersteine kénnen ein hohes Gewicht und scharfe Kanten

» Verbinden Sie die Verbrennungsluftleitung mit dem haben. Wenn die Speichersteine beim Bewegen verrutschen,

Verbrennungsluftstutzen im Gergt. sind Handverletzungen maglich.
» Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Einbau der

Speichersteine.
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Bei Montage mit dem Abgasanschluss auf der Rickseite
410 /1 { .
des Gerdts:
PN » Setzen Sie den mittleren Speicherstein ein.

» Setzen Sie die Top-Platte wieder ein.

» Setzen Sie die Abdeckplatte wieder ein.

» Legen Sie den Blinddeckel in die Top-Platte und
Abdeckplatte.

4.11 Abgasfiihrung anschlieflen

411 /1

g 4\‘\& o /ﬁ,\ 2%

» Entfernen Sie die den Blinddeckel, die Abdeckplatte und
die Top-Platte.

a

» Entfernen Sie den Blinddeckel, die Abdeckplatte und die
Top-Platte.

» Setzen Sie die Halteplatte ein.

» Setzen Sie die aulleren Speichersteine ein.

» Stellen Sie sicher, dass die duBeren Speichersteine von den
Winkeln an der Halteplatte fixiert werden.
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» Setzen Sie das Abgasrohr auf den Abgasstutzen am Gerdt.

» \erlegen Sie das Abgasrohr im waagerechten Verlauf mit
Steigung und auf kiirzestern Weg zum Schomstein.

» Schlieben Sie das Abgasrohr an den Schornstein an.

» Stellen Sie sicher, dass das Abgasrohr nicht in den
Schornstein hineinragt.

» Stellen Sie sicher, dass die Rohranschitsse dicht sind.

¢ Wir empfehlen die Verwendung eines doppelten
Wandfutters flr den Anschluss an den Schornstein.

» Setzen Sie die Top-Platte und die Abdeckplatte oben auf
das Gerat,

4.12 Katalysator einbauen (optional)

Bei Modellen mit Katalysator (verflgbar fir die Modelle
Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel) missen die
Katalysator-Elemente seitlich oberhalb der Umlenkplatte
eingesetzt werden.

A VORSICHT!

Gesundheitsgefdhrdung durch giftige Inhaltsstoffe!

Der Katalysator besteht aus Materialien, die bei Hautkontakt

die Gesundheit schadigen kénnen.

» Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit dem
Katalysator.

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschéden durch unsachgemiifie

Handhabung!

Die Oberflache des Katalysators ist empfindlich. Ein

unvorsichtiger Einbau und Rickstdnde auf der Haut (z. B.

Fette) kdnnen den Katalysator beschédigen.

» Achten Sie darauf, dass der Katalysator nicht an Kanten
anstofit.

» Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit dem
Katalysator.

» Entfernen Sie die Blinddeckel.
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» Setzen Sie das Verschlussblech ein.

412 /3

» Setzen Sie die Katalysator-Elemente vorsichtig in die
Halterungen ein.

4.13 Umlenkplatten und Prallplatte einbauen

Die Umlenkplatten und die Prallplatte dienen zur
Abgaslenkung oberhalb des Feuerraums.

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschédden durch unsachgemdfe

Handhabung!

Grofe und Gewicht der Umlenkplatten und der Prallplatte

verlangen Kraft und Aufmerksamkeit beim Einsetzen. Wenn die

Umlenkplatten oder die Prallplatte herunterféllt, konnen Gerét,

FuBboden und andere Gegenstande beschéadigt werden.

» Halten Sie die Umlenkplatten und die Prallplatte fest.

» Stellen Sie beim Ablegen sicher, dass die Umlenkplatten
und die Prallplatte nicht verrutschen kénnen.

Nur Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel:

413 /1

» Heben Sie die obere Umlenkplatte in den Bereich oberhalb
des Feuerraums.
» Setzen Sie die obere Umlenkplatte ab.
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» Bringen Sie die untere Umlenkplatte leicht nach vorne
gekippt in den Feuerraum ein.

» Heben Sie die untere Umlenkplatte in den Bereich
oberhalb des Feuerraums.

413 /3

» Setzen Sie die untere Umlenkplatte auf den drei
Haltewinkeln ab.

Nur Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel:

413/ 4

» Legen Sie die Umlenkplatte leicht vorne heruntergekippt in
die U-férmige Halterung.

413 /5

» Driicken Sie die Umlenkplatte vorne hoch, um sie an der
vorderen Halterung vorbeizufihren.
» Legen Sie die Umlenkplatte auf der vorderen Halterung auf.
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413 /6 » Entfernen Sie angebrachte Aufkleber vom Gerat und von
: den Verbindungsrohren.

» Stellen Sie sicher, dass alle Anschlisse und Verbindungen
zwischen Ofenanlage und Schornstein dicht sind.

» Stellen Sie sicher, dass die notwendigen Schutz-
einrichtungen funktionsfahig sind.
®» 2.4 Schutzeinrichtungen® (Seite 7).

» Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Sicherheits-
abstande eingehalten werden.
® 433 Sicherheitsabstdnde” (Seite 20).

Bei raumluftunabhdngigem Betrieb:

» Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr und die
Abgasfihrung mit entsprechend zugelassenen Rohren
ausgefiihrt werden.

Bei raumluftabhéngigem Betrieb:
» Stellen Sie sicher, dass dem Aufstellraum ausreichend
Frischluft zugefuhrt wird.

» Bringen Sie die Prallplatte hochkant in den Feuerraum ein.
» Kippen Sie die Prallplatte oberhalb der
Feuerraumauskleidung.

» Legen Sie die Prallplatte oben auf die Feuerraum-
auskleidung.
» Schieben Sie die Prallplatte nach hinten an die Aulenwand.
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by SPARTHERM®

4.15 Erstinbetriebnahme durchfiihren

Die erstmalige Inbetriebnahme muss durch qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen.
= ,1.2.3 Fachpersonal” (Seite 4).

Bevor das Gerdt erstmalig in Betrieb genommen wird, missen
die Voraussetzungen fir die sichere und bestimmungsgemalie
Verwendung gewdhrleistet sein:

«  Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und
wurde durch die Genehmigungsbehdrde oder Aufsichts-
behérde (in Deutschland z. B. Bezirksschornsteinfeger)
abgenommen.

«  Das Gerdgt ist vollstandig montiert und angeschlossen. Die
ordnungsgemafe Montage wurde geprift.
®» 414 Montage prifen” (Seite 34).

«  Das Gerdt ist frei von Schmutz, Reinigungsmittel wurden
entfernt.
®» 6. Reinigung” (Seite 42).

Vorbereitung:

» Sorgen Sie fur eine ausreichende Frischluftzufuhr.

» Offnen Sie die Absperrvorrichtungen im Verbrennungs-
luftrohr oder im Abgasanschluss.

» Stellen Sie sicher, dass der Feuerraum und der Aschetopf
geleert sind.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien
oder Gegensténde auf dem Gerdt oder in der Ndhe des
Gerdts befinden.

Beim ersten Heizvorgang wird die verwendete Schutzfarbe
ausgetrocknet und die Korrosionsbeschichtung auf der Ober-
flache des Gerdts eingebrannt. Eine Geruchsentwicklung
und Wasseraustritt aus der Feuerraumauskleidung sind dabei
moglich.

Solange der erste Heizvorgang lauft:

>
>

Stellen Sie sicher, dass niemand das Gerdt berthrt.
Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstande auf dem Gerdt
abgestellt werden.

Luften Sie den Aufstellraum und alle angeschlossenen
R&ume gut durch.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen dauerhaft in
diesen Raumen aufhalten.

Wenn am Schornstein Probleme auftreten in Zusammenhang
mit dem Férderdruck und dem Abzug der Rauchgase:

>

Messen Sie den Forderdruck vom Schornstein.

4.16 Betreiber einweisen

Vor der Inbetriebnahme muss das qualifizierte Fachpersondl,
das die Montage durchfihrt, den Betreiber in folgenden
Punkten unterrichten:

Einweisung in die bestimmungsgeméfBe Verwendung des
Gerdts.

Einweisung in das sichere, sachgerechte und umwelt-
schonende Heizen.

Erlauterung der zuldssigen Brennstoffe sowie der Folgen
bei Verwendung nicht zuldssiger Brennstoffe.

Erklarung der Wirkungsweise und Bedienung des Gerdts
unter besonderer Bertcksichtigung der sicherheits-
relevanten Handlungen.

Erlduterung der Notwendigkeit von Reinigung und
Instandhaltung flr einen sicheren und umweltvertrdglichen
Betrieb.

Hinweis, dass die Ofenanlage nicht verdndert werden darf.
Hinweis auf die Verantwortung und die Aufgaben des
Betreibers.

» 1.2.2 Betreiber" (Seite 4).

Wenn der erste Heizvorgang erfolgreich abgeschlossen ist:

Durchfthrung: v Die Inbetriebnahme und Ubergabe wurden protokolliert.
» Verwenden Sie beim erstmaligen Anheizen nur eine kleine v Diese Anleitung und alle technischen Unterlagen wurden
Holzmenge. an den Betreiber Ubergeben.

» Heizen Sie das Gerdt an.
®» 522 Gerdt anheizen® (Seite 38).

» Steigern Sie die Holzmenge in 3 -5 Abbrandvorgdngen auf
die Nennwdrmeleistung.
®» 29 Technische Daten” (Seite 11).

Wenn keine Rauchentwicklung am Gerdt mehr festzustellen ist:
» Fuhren Sie einen weiteren Abbrandvorgang durch.

Der Einbrennvorgang bis zur im letzten Abbrandvorgang
erreichten Temperatur ist abgeschlossen.
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5. Gebrauch

5.1 Sicherheitshinweise zum Gebrauch

/A WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen!
Fehler beim Gebrauch des Gerdts kdnnen zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fuhren. Dieses Kapitel enthdlt wichtige
Informationen fir den sicheren Gebrauch des Gerdts.

» Lesen Sie dieses Kapitel sorgfdltig durch.

» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

» Benutzen Sie das Gerdt nur wie hier beschrieben.

Gebrauch nur durch eingewiesene Benutzer.
= 124 Benutzer" (Seite 4).

Um Gefahren beim Gebrauch des Gerdts zu vermeiden, sind

folgende Anforderungen jederzeit einzuhalten:

+ Keine Lagerung oder Ablage von brennbaren Materialien
oder Flussigkeiten
« auf dem Gerdt,

« in der Ndhe des Gerdits, insbesondere nicht im
Strahlungsbereich,
Auch das Trocknen von Waschesticken ist nicht zuldssig.

+  Keine Verwendung von Kerzen im Gerdt.

+ Keine Aufstellung von brennbaren Gegensténden (z. B.
Mabel, Teppiche, Blumen) vor der Feuerraumdffnung.

+  Die Feuerraumtdr ist im kalten Zustand und wahrend des
Betriebs immer geschlossen. Die Offnung erfolgt nur zum
Anheizen, Nachlegen und Reinigen.

«  Das Gerdt wird wahrend des Betriebs und danach bis zu
vollsténdigen Auskihlung beaufsichtigt.

«  Das Gerdt wird nur mit zugelassenem Brennstoff betrieben.
®» 32 Zulassige Brennstoffe” (Seite 17).

+  Die maximal zugelassene Brennstoffmenge wird nicht
Uberschritten.
®» 29 Technische Daten” (Seite 11).
®» 3.5 Grole der Brennstoffe’ (Seite 17).

«  Die Ofenanlage muss ausbrennen und auskuhlen, bevor in
der Nghe mit explosiven oder leicht brennbaren Materialien
gearbeitet wird.

« Der Schornstein muss regelmaRig gereinigt werden (in
Deutschland z. B. vom Bezirksschornsteinfeger), um die
Bildung einer RuBschicht im Schornstein zu vermeiden.
®» 14 Schornsteinbrand” (Seite 5).

Auch die Verbindungsleitung zwischen Schornstein und
Ger&t muss regelmaBig gereinigt werden (in Deutschland
Ubernimmt das nicht der Bezirksschornsteinfeger).

« Absperreinrichtungen im Verbrennungsluftweg (z. B. Liftungs-

gitter) mussen wéhrend des Betriebs des Gerdts gedffnet sein.

Die Sicherheitsabsténde mussen jederzeit eingehalten werden.
®» 433 Sicherheitsabsténde” (Seite 20).

# Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.
®» 3. Brennstoffe" (Seite 16).
Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.

A WARNUNG!

Lebensgefahr durch Vergiftung!

Beim Betrieb des Gerdts konnen Schadstoffe, die beim

Abbrandvorgang unvermeidbar sind, in die Innenraumluft

gelangen. Beim raumluftabhdngigen Betrieb wird der Raumluft

zusdtzlich Atemluft entzogen. Eine unzureichende Versorgung
mit Atem- und Frischluft kann von Kopfschmerzen, Ubelkeit
und Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod fihren.

» Offnen Sie vor dem Heizbetrieb die Absperreinrichtungen
im Verbrennungsluftweg.

» Stellen Sie sicher, dass die Feuerraumtir wéhrend des
Heizbetriebs geschlossen ist.

» Stellen Sie sicher, dass wahrend des Heizbetriebs
ausreichend Frischluft im Aufstellraum zugefihrt wird. Dies
gilt auch fir den zeitgleichen Betrieb der Ofenanlage und
weiteren Warmeerzeugern.

» Stellen Sie sicher, dass erforderliche Sicherheits-
einrichtungen vorliegen, wenn das Gerdt im selben
Raumverbund mit Dunstabzugshauben, Warmluftheizungen
oder Luftungsanlagen betrieben wird.

» Nehmen Sie das Gerdt bei extremen Witterungs-
bedingungen (z. B. starker Sturm, starker Tiefdruck oder
starke Niederschlége) nicht in Betrieb.

> Stellen Sie sicher, dass die Rauchgase ungehindert durch
den Schornstein und Verbindungsleitungen abziehen kénnen.

» Stellen Sie sicher, dass der Schornstein und die Verbindungs-
leitungen regelmalig fachgerecht gereinigt werden.

» Betreiben Sie das Gerdt nicht mit einer beschadigten
Turdichtung.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei Kontakt mit heiBen Oberfléchen!
Gerdteteile (z. B. Verkleidung, Rohre, Feuerraumtur, Turgriff,
Verbrennungsluftschieber) kénnen im Betrieb sehr heill werden.
Bei Berlhrung sind Verbrennungen maglich.
» Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht in der Nahe
des heilBen Gerdats aufhalten. Kinder unter 8 Jahren und
Haustiere sind standig zu Uberwachen und vom Gerdit
fernzuhalten.
» Verwenden Sie den Hitzeschutzhandschuh:
. Beim Offnen und SchlieRen der Feuerraumtdr.
«  Beim Nachlegen von Brennstoff.
«  Beim Bedienen des Verbrennungsluftschiebers.
Der Hitzeschutzhandschuh dient zum Schutz und ist nicht
feuerfest.
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/A VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim SchlieBen der Feuerraumtiir!
Die gedffnete Feuerraumtdr steht unter Zugspannung und
schlieft selbstandig. Beim Schliefen oder Zuschlagen der
Feuerraumtlr kénnen Finger gequetscht werden,

» Fassen Sie nicht in den SchlieRbereich.

» Tragen Sie Schutzhandschuhe.

5.2 Heizbetrieb

521 Heizvorgang vorbereiten

» Achten Sie auf das Wetter. Bei extremnen Witterungs-
bedingungen (z. B. starker Sturm, starker Tiefdruck oder
starke Niederschldge) nehmen Sie das Gerdt nicht in
Betrieb,

» Sorgen Sie fir eine ausreichende Frischluftzufuhr.

» Wenn vorhanden, &ffnen Sie die Absperrvorrichtungen im
Verbrennungsluftrohr und im Abgasanschluss.

» Stellen Sie sicher, dass die Luftoffnungen (Luftgitter) frei sind.

» Stellen Sie sicher, dass der Feuerraum und der Aschetopf
geleert sind.

» Kontrollieren Sie, ob Verbrennungsriickstande aus dem
Feuerraum zu entfernen sind.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien
oder Gegenstdnde auf dem Gerdt oder in der Ndhe des
Gerdts befinden.

» Stellen Sie sicher, dass der Schornstein nicht verstopft ist
(z. B. durch ein Vogelnest).

Die Regelung der Verbrennungsluft erfolgt stufenlos durch
Betdtigen des Verbrennungsluftschiebers bei geschlossener
Feuerraumtdr.

®» 2.1 Funktionsprinzip* (Seite 6).

A Luftzufuhr geschlossen.
Dem Feuerraum wird kaum Verbrennungsluft zugefuihrt.
Die Luftzufuhr und weitere Absperrvorrichtungen in der
Luftfuhrung dirfen erst geschlossen werden, wenn der
Brennstoff vollstandig verbrannt ist.

B Abbrand (Nennwérmeleistung).
Die Primarluftzufuhr ist geschlossen. Sekundarluft strémt
Uber die Scheibenspilung an die Keramikglasscheibe.
Durch weiteres Offnen oder SchlieBen des Verbrennungs-
luftschiebers wird der Abbrand beeinflusst.

C Luftzufuhr gedffnet.
Dem Feuerraum wird die maximale Verbrennungsluft-
menge als Primérluft und als Sekundérluft zugefhrt.

» Offnen Sie die Feuerraumtiir durch Ziehen am Tiirgriff.

Mit Hilfe der Turarretierung kann die gedffnete Feuerraumtir

gegen Zufallen gesichert werden (z. B. vor dem Anheizen

oder beim Reinigen). Wahrend des Heizvorgangs darf die

Turarretierung nicht verwendet werden.

» Driicken und halten Sie Tlrarretierung nach aulen.

» Schliefen Sie langsam die Feuerraumtir bis die
Tlrarretierung eingerastet ist.

Um die Tlrarretierung wieder zu |5sen:

» Offnen Sie die Feuerraumttir vollstandig.

» Lassen Sie die Feuerraumtir los.

Der Federmechanismus verschlieft die Feuerraumtir selbststandig.

Um Uberhitzungsschdden (z. B. Verfarbungen) zu vermeiden
und eine einwandfreie Funktion zu gewdhrleisten, muss das
Gerdat korrekt befeuert werden. Die maximale Aufgabemenge /
Fullhéhe darf nicht Gberschritten werden.

® 29 Technische Daten” (Seite 11).
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522 Gerdt anheizen

Wenn vom Vortag noch Glut vorhanden ist, kann es
ausreichen, das Asche-Glut-Bett zu schiren:
» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber zum Offnen ganz
nach rechts (C).
» Legen Sie diinne Holzspane auf.
¢ Als Grundlage zum Anheizen empfehlen wir eine ca.
2-5 cm dicke Schicht aus Asche und unverbrannten

Ruckstanden.

Beim neuen Anheizen:
» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber zum Offnen ganz
nach rechts (C).
» Legen Sie Holzscheite in mehreren Lagen in den
Feuerraum:
+ Dicke Holzscheite nach unten.
+  Dlnne Holzscheite in die Mitte.
+  Kleineres Anmachholz aus Weichholz nach oben.
» Legen Sie Anzindmittel oben auf das Holz.
» Entzinden Sie das Anziindmittel mit einem langen
Zindholz oder einem Stabfeuerzeug.
» Schliefen Sie die Feuerraumtdr,
Beaufsichtigen Sie den Heizvorgang.

Nach dem Anzinden:

+  Es entsteht ein Lockfeuer, das sich langsam und
emissionsarm von oben nach unten durch den Holzstapel
frisst.

+ Rauch kann sich bilden und den Feuerraum verdunkeln, vor
allem im oberen Bereich. Eine helle Feuerraumauskleidung
wird dunkel verfarbt.

+  Mit zunehmender Dauer steigt die Temperatur im Gerdt
und die dunklen Stellen hellen wieder auf — erst kleine
Flecken, dann ganze Fldchen.

Wenn der Brennstoff zur Glut heruntergebrannt ist:
» Legen Sie Brennstoff nach.
®» 5.2.4 Brennstoff nachlegen” (Seite 40).

Unter normalen Bedingungen ist nach zwei bis drei Abbrand-
vorgangen die Betriebstemperatur erreicht und alle
Schamotteoberfléchen sind frei von dunklen Verfarbungen.

Wenn der Schornstein kalt ist, kénnen in der Anheizphase
Férderprobleme auftreten. Der Schornstein zieht nicht genug
Luft, was an einer sparlichen oder ausgehenden Flamme zu
erkennen ist.

Im Gegensatz dazu ist ein zu hoher Forderdruck erkennbar
an schrdg stehenden Flammen, verschmutzten Scheiben und
Brandgerduschen.

Wenn die Férderprobleme auch bei passenden Witterungs-
bedingungen Uber einen langeren Zeitraum bestehen:
» Beenden Sie den Heizvorgang.
®» 5.2.5 Heizvorgang beenden” (Seite 47).
» Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb zur Prifung des
Schornsteins.

Nur bei raumluftabhéngigem Betrieb:

522 /2

» Lehnen Sie die Feuerraumtir in den ersten Minuten nach
dem Anzinden nur an, so dass noch ein Spalt offen ist.

» Stellen Sie sicher, dass sich die Feuerraumtlr nicht
automatisch verriegelt.

» Beobachten Sie das Abbrandverhalten.

» Schliefen Sie die Feuerraumtir sofort, wenn Rauchgas
austritt.

» Schliefen Sie die Feuerraumtir, wenn der Brennstoff
vollstandig brennt oder spatestens nach 15 Minuten.

Bei raumluftunabhéngigem Betrieb muss die Feusrraumtr
wdhrend des Heizbetriebs immer geschlossen sein.
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523 Heizvorgang regulieren

» Stellen Sie sicher, dass die Feuerraumtir vollsténdig
geschlossen ist.

Zum Anheizen oder beim Nachlegen von Brennstoff:
» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber ganz nach
rechts (C).

Wahrend des Heizvorgangs (ca. 30 - 45 Minuten nach

Beginn):

» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber in eine mittlere
Position (B).

Die genaue Position und die dadurch erreichte Warmeleistung
hdngen von der jeweiligen Situation ab und werden von vielen
Faktoren beeinflusst:

»  Grole, Art und Restfeuchte des Brennstoffs.

+ Auflugemenge.

»  Ofentemperatur.

+ Forderdruck des Schornsteins.

+  AuRere Witterungsbedingungen.

» Wahlen Sie die Einstellung so, dass ein ruhiges, helles
Flammenbild entsteht.

» Machen Sie sich mit dem Gerdt vertraut und finden Sie die

fur Sie besten Einstellungen heraus.

Position des Verbrennungsluftschiebers bei geprifter Nenn-
warmeleistung:
®» 211 Nennwarmeleistung” (Seite 15).

Ob im Gerdt eine saubere und schadstoffarme Verbrennung

stattfindet, kann an folgenden Punkten geprift werden:

+  Die Asche sollte weild sein. Eine dunkle Farbe deutet auf
Holzkohlereste und eine unvollstandige Verbrennung hin.

+ Die Abgase am Schornsteinkopf sollten maglichst
unsichtbar sein - je weniger Rauch, desto besser die
Verbrennung.

+ Die Feuerraumauskleidung im Gerdt ist nach dem
Heizvorgang hell und nicht verrufit.

Wenn das Feuer mit zu groer Flamme brennt:

» \Verschieben Sie den Verbrennungsluftschieber nach links,
ohne die Luftzufuhr vollstandig zu schliefen.
Die Luftmenge wird reduziert, die Verbrennung stabilisiert.
Das verhindert die Uberlastung des Gerdats und reduziert
die Entwicklung von Emissionen.

Wenn die Luftzufuhr zu stark gedrosselt wird, kann das Feuer

ersticken. Es kann zu einer unvollstandigen Verbrennung und

zu einer starken Bildung von RuB kommen.

» Verschieben Sie den Verbrennungsluftschieber nach
rechts (C).

Wenn sich die Witterungsbedingungen wahrend des
Heizvorgangs dndern (z. B. aufkommender Sturm oder
Niederschlage) und sich dadurch der Heizvorgang
verschlechtert:

» Lassen Sie das Feuer ausgehen.

» Legen Sie kein Holz nach.

Wenn die AuBentemperaturen hdher sind als 15 °C, kann der
Forderdruck schwanken.

Mafnahmen fir stérungsfreien Betrieb:

» Schiren Sie das Feuer haufig.

» Fillen Sie nur wenig Brennstoff nach.

» Achten Sie darauf, dass der Asche- und Gluthaufen nicht
zu groft wird. Andernfalls muss der Heizvorgang beendet
und - nach ausreichender Abkuhlung - eine Reinigung
durchgeflhrt werden.

®» 6.3 Einfache Reinigung” (Seite 42).
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5.24 Brennstoff nachlegen

/A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch heiflen Turgriff!
Mit zunehmender Betriebsdauer werden die Gerdtetelle
(z. B. Turgriff und Verbrennungsluftschieber) sehr heil.
Bei Beriihrung sind Verbrennungen maglich.
» Verwenden Sie den Hitzeschutzhandschuh:
«  Beim Offnen und SchlieRen der Feuerraumtir,
+  Beim Nachlegen von Brennstoff.
+ Beim Bedienen des Verbrennungsluftschiebers.
Der Hitzeschutzhandschuh dient zum Schutz und ist nicht
feuerfest.

A WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Verpuffung!

Wenn sich nach dem Auflegen von neuem Brennstoff keine
Flamme entwickelt, kann sich der Feuerraum mit Rauch und
brennbaren Gasen fiillen. Diese Gase konnen sich explosions-
artig entziinden. Schwere Verletzungen kénnen die Folge sein.

» Achten Sie beim Nachlegen darauf, dass gentdgend Glut
vorhanden ist.

» Stapeln Sie die Holzscheite so, dass Sauerstoff an das Holz
gelangt.

» Beobachten Sie das Feuer. Wenn sich keine Flamme
sondern nur Rauch entwickelt, &ffen Sie die Feuerraumtir
einen Spalt. Sebald der Rauch abgezogen ist und sich eine
Flamme gebildet hat, schlieben Sie die Tir wieder.

A ACHTUNG!

Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Teilchen!

Beim Offnen der Feuerraumtiir wéhrend des Heizvorgangs

konnen Funken oder Brennstoffteilchen aus dem Gerdt fliegen.

» Offnen Sie die Feuerraumtir langsam, um Verwirbelungen
zu vermeiden.

» Legen Sie neue Holzscheite erst nach, wenn der Brennstoff
zur Glut heruntergebrannt ist.

» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber ganz nach
rechts (C).

» Ziehen Sie am Tiirgriff fir eine leichte Offnung der
Feuerraumtdr.

» Warten Sie 2 - 3 Sekunden, damit ein Druckausgleich
erfolgen kann.

» Offnen Sie erst dann die Feuerraumtiir.
Legen Sie kleinere Holzscheite (bis 150 mm) auf die Glut
oder stellen Sie gréBere Holzscheite hochkant auf die Glut.

» Achten Sie darauf, dass die Glut beim Nachlegen nicht
erstickt wird.

» Schliefen Sie die Feuerraumtdr.

Die maximale Aufgabemenge / Fullhéhe darf nicht Gberschritten
werden,
® 29 Technische Daten” (Seite 11).
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Wenn das nachgelegte Holz brennt (ca. 2 -5 Minuten nach

dem Einlegen):

» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber in eine mittlere
Position (B).

5.25 Heizvorgang beenden

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschéden durch Verpuffung!

Wenn sich im Gerdt noch Hitze oder Glut befindet und die

Luftwege geschlossen werden, kommt es zu einer Rauchgas-

bildung, die sich verpuffungsartig entziinden kann. Dabei

kénnen das Gerdat und Teile in der Umgebung des Gerdts

schwer beschadigt werden.

» Schlielen Sie die Luftzufuhr erst, wenn keine Flammen
mehr sichtbar sind.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Hitze oder Glut im
Feuerraum befindet.

» Stellen Sie sicher, dass sich kein schwelendes,
unverbranntes Holz im Feuerraum befindet.

Um das Abkihlen der Raumluft zu reduzieren, kann die

vorhandene Glut noch eine Zeit lang (ca. 2 Stunden) genutzt

werden.

» Lassen Sie solange den Verbrennungsluftschieber in einer
mittleren Position (B).

Das Abbrandende ist erreicht, wenn das Holz vollkommen

abgebrannt ist und kein Schwelbrand oder eine unvollsténdige

Verbrennung entstehen kann.

» Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen vorhanden
sind.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Hitze oder Glut im
Feuerraum befindet.

» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber ganz nach
links (A).

Um den Heizvorgang vollstandig zu beenden:

» Lassen Sie das Feuer Uiber einen ausreichend langen
Zeitraum ausgehen (z. B. Uber Nacht).

» Stellen Sie sicher, dass sich der Verbrennungsluftschieber in
der Position ganz links (A) befindet.

» Wenn vorhanden, schlieRen Sie die Absperrvorrichtungen
im Verbrennungsluftrohr und im Abgasanschluss.

Montage- und Gebrauchsanleitung | Trico & Largo | 08.2026 | DE 41



Feuer. Flamme. Cheminge
www.glutform.ch

6. Reinigung

6.1  Sicherheitshinweise zur Reinigung

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschaden durch unsachgeméRe Reinigung!
Fehler bei der Reinigung kénnen das Gerdt beschadigen

(z. B. Oberfléichen- und Lackschaden, Glasbruch). Dieses
Kapitel enthalt wichtige Informationen fur die Reinigung des
Gerdts.

» Lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig durch.

» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

» Flhren Sie die Reinigung wie beschrieben durch.

Reinigung nur durch eingewiesene Benutzer.
o ,12.4 Benutzer' (Seite 4).

»  Schmutz ist immer vollstdndig zu entfernen. Schmutzreste
kénnen einbrennen und sind dann nicht mehr entfernbar,

»  Reinigungsmittel darf nicht auf Dichtungen oder lackierte
Flachen gelangen (z. B. durch Besprithen). Die Dichtungen
kénnen verharten, was zu Glasbruch fuhren kann.

»  Gegenstande, die das Gerdt zerkratzen kénnen (z. B.
Fingerringe), sind vom Gerét fernzuhalten.

» Fur die Reinigung des Feuerraums dirfen keine kratzenden
Gegenstdnde verwendet werden.

+  Es durfen nur geeignete Reinigungsmittel verwendet
werden. Scharfe, dtzende oder scheuernde Reinigungs-
mittel sind ungesignet.

2l Hinweise und Angaben auf den verwendeten Reinigungs-
mitteln sind zu beachten.

Das Absaugen der Feinablagerungen im Feuerraum ist mit
einem geeigneten Aschesauger (Industriebedarf / Fachhandel)
zuldssig.

Vor jeder Reinigung:

» Stellen Sie sicher, dass das Gerdt und andere beriihrbare
Teile abgekihlt sind.

» Beachten Sie, dass sich Glut in den Brennstoffresten bis zu
24 Stunden und ldnger halten kann.

» Schitzen Sie das Umfeld der Ofenanlage, z. B. durch
Abdeckungen fir FuBboden und Mabel.

» Tragen Sie Arbeitskleidung und Schutzhandschuhe.

» Stellen Sie sicher, dass die gedffnete Feuerraumtir mit Hilfe
der Turarretierung gegen Zufallen gesichert ist.

® Abbildung 5.2.1 / 2 (Seite 37).

6.2 Reinigungsintervalle

Die Reinigungsintervalle sind abhéngig von:
«  Nutzungsintensitat.

+ Heizgewohnheiten.

«  Qualitat des Brennstoffs.

Um eine gute Verbrennung zu gewdhrleisten, sind der
Aschetopf und der Ascherost regelmafig zu entleeren -
maglichst nach jedem Heizvorgang.

Eine einfache Reinigung kann je nach Bedarf und
Verschmutzungsgrad durchgefihrt werden.
® 5.3 Einfache Reinigung” (Seite 42).

Die jahrliche Reinigung, zu der auch Aus- und Einbau von
Gerateteilen gehért, muss einmal pro Jahr durchgefihrt
werden.

Wenn erforderlich (z. B. nach einer Schornsteinreinigung oder
bei intensivem Gebrauch), ist dieser Reinigungsprozess auch
zuséatzlich durchzufuhren.

®» 6.4 Jahrliche Reinigung" (Seite 43).

6.3 Einfache Reinigung

Feuerraum

» Beseitigen Sie grobe Verschmutzungen (Brennstoffreste
und Grobschmutz).

» Reinigen Sie die Feuerraumauskleidung und den Ascherost
mit einem Handfeger.
Reinigen Sie die Luftsffnungen.
Reinigen Sie alle Bauteile der Feuerraumauskleidung.

» Reinigen Sie den Ascherost.
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» Kloppen Sie den Ascherost nach oben.
» Entleeren Sie den Aschetopf.

Oberfléchen

» Reinigen Sie Oberflachen und Trgriff mit einem trockenen
oder feuchten Tuch - nicht mit einem Microfasertuch.

» Reinigen Sie Edelstahloberfldchen mit handelstiblichen
Edelstahlreinigern. Die Reinigung muss dabei in Schieif-
richtung erfolgen.

Sichtfensterscheibe

» Reinigen Sie leichte Verschmutzungen mit einem feuchten
Tuch.

» Bei starken Verschmutzungen tragen Sie Glasreiniger
vorsichtig mit einem Tuch oder einem Lappen auf.

» Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel nicht auf
Dichtungen oder lackierte Flachen gelangt.

6.4 Jahrliche Reinigung

Zur jahrlichen Reinigung gehéren die MalRnahmen der
einfachen Reinigung sowie der Aus- und Einbau von Gerdte-
teilen. Es ist unvermeidbar, dass dabei Aschereste und
Verbrennungsstaub anfallen.
» Schitzen Sie das Umfeld des Gerdts.
» Reinigen Sie zuerst den Feuerraum.

®» 6.3 Einfache Reinigung” (Seite 42).

A ACHTUNG!

Gefahr von Sachschédden durch unsachgeméfle

Handhabung!

Grole und Gewicht der Umlenkplatten und der Prallplatte

verlangen Kraft und Aufmerksamkeit beim Aus- und Einbau.

Wenn die Umlenkplatten oder die Prallplatte herunterfallen,

kénnen Gerdt, Fulboden und andere Gegenstande beschadigt

werden.

» Halten Sie die Umlenkplatten und die Prallplatte fest.

» Stellen Sie beim Ablegen sicher, dass die Umlenkplatten
und die Prallplatte nicht verrutschen konnen.

» Heben Sie die Prdllplatte an der Feuerraumdecke an.
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» Reinigen Sie den Bereich oberhalb des Feuerraums mit
einem Handfeger.

64/4

Kippen Sie vorsichtig die Prallplatte leicht zur Seite.
Nehmen Sie die Prallplatte nach unten heraus.
Reinigen Sie die Prallplatte mit einem Handfeger.
Reinigen Sie den Bereich oberhalb des Feuerraums mit
einem Handfeger.

b B

» Heben Sie die obere Umlenkplatte an.

» Kippen Sie vorsichtig die obere Umlenkplatte leicht nach
vorne.

» Nehmen Sie die obere Umlenkplatte nach unten heraus.

» Reinigen Sie die obere Umlenkplatte mit einem Handfeger.

» Reinigen Sie den Bereich oberhalb des Feuerraums mit
einem Handfeger.

Nur Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel:

» Setzen Sie die Umlenkplatten und die Prallplatte wieder ein.
» 413 Umlenkplatten und Prallplatte einbauen’
(Seite 32).
» Kontrollieren Sie den ordnungsgemdalien Zustand:
+  Alle Bauteile befinden sich in der richtigen Pasition.
+  Zwischen den Bauteilen besteht kein Abstand.
» Reinigen Sie die Oberflachen und die Sichtfensterscheibe.
® 6.3 Einfache Reinigung” (Seite 42).

» Heben Sie die untere Umlenkplatte an.

» Kippen Sie vorsichtig die untere Umlenkplatte leicht nach
vorne.

» Nehmen Sie die untere Umlenkplatte nach unten heraus.

» Reinigen Sie die untere Umlenkplatte mit einem Handfeger.
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Nur Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel.

» Nehmen Sie die Katalysator-Elemente vorsichtig aus den
Halterungen.

» Drucken Sie die Umlenkplatte vorne vorsichtig nach oben.
» Fuhren Sie die Umlenkplatte nach unten gekippt an den

vorderen Halterungen vorbei. 64/7
» Zichen Sie die die Umlenkplatte aus der hinteren :

U-férmigen Halterung heraus.

» Reinigen Sie die Umlenkplatte mit einem Handfeger.

» Reinigen Sie den Bereich oberhalb des Feuerraums mit
einem Handfeger.

Nur bei Modellen mit Katalysator (optional):

/A VORSICHT!

Gesundheitsgefdhrdung durch giftige Inhaltsstoffe!
Der Katalysator besteht aus Materialien, die bei Hautkontakt

die Gesundheit schadigen kénnen. » Reinigen Sie die Katalysatorelemente mit einem Handfeger,
» Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit dem einem Pinsel oder einem Staubsauger.
Katalysator. » Wenn Sie einen Staubsauger benutzen, verwenden Sie
unbedingt eine Pinselbirste.
A ACHTUNG! » Setzen Sie die Katalysator-Elemente wieder vorsichtig in die

Halterungen ein.
Gefahr von Sachschdden durch unsachgemdle

Handhabung! Alle Modelle:

Die Oberflache des Katalysators ist empfindlich. Ein » Setzen Sie die Umlenkplatten und die Prallplatte wieder ein.

unvorsichtiger Aus- und Einbau und Riickstande auf der Haut ®» 413 Umlenkplatten und Prallplatte einbauen”

(z. B. Fette) kénnen den Katalysator beschadigen. (Seite 32).

» Achten Sie darauf, dass der Katalysator nicht an Kanten » Kontrollieren Sie den ordnungsgemdlen Zustand:
anstoft. +  Alle Bauteile befinden sich in der richtigen Position.

» Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit dem »  Zwischen den Bauteilen besteht kein Abstand.
Katalysator. » Reinigen Sie die Oberflichen und die Sichtfensterscheibe.

®» 6.3 Einfache Reinigung” (Seite 42).
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7.  Instandhaltung

7.1  Sicherheitshinweise zur Instandhaltung

/A WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Instandhaltungs-
anweisungen!

Fehler bei der Instandhaltung des Geréts kdnnen zu
schweren Verletzungen fuhren. Dieses Kapitel enthdlt wichtige
Informationen fur die sichere Instandhaltung des Gerdts.

» Lesen Sie dieses Kapitel sorgfdltig durch.

» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

» Fihren Sie die Instandhaltung wie beschrieben durch.

Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch qualifiziertes
Fachpersonal zuldssig.
= ,1.2.3 Fachpersonal” (Seite 4).

MaBnahmen zur Stérungsbehebung sind zuldssig durch
eingewiesene Benutzer.
= 124 Benutzer” (Seite 4).

Um Gefahren zu vermeiden, sind folgende Anforderungen
unbedingt einzuhalten:
Aufgefundene Mdngel sind immer sofort zu beseitigen.
Verwendung ausschlieBlich von Ersatzteilen, die vom
Hersteller hergestellt oder autorisiert wurden.

Vor dllen Arbeiten am Gerdt:

» Stellen Sie sicher, dass das Gerdt und andere berihrbare
Teile abgekuhlt sind.

» Beachten Sie, dass sich Glut in den Brennstoffresten bis zu
24 Stunden und ldnger halten kann.

» Schitzen Sie das Umfeld der Ofenanlage, z. B. durch
Abdeckungen fir Fulboden und Mabel.

» Tragen Sie Arbeitskleidung und Schutzhandschuhe.

» Stellen Sie sicher, dass die gedffnete Feuerraumtir mit Hilfe
der Turarretierung gegen Zufallen gesichert ist.
®» Abbildung 521/ 2 (Seite 37).

Der Austausch oder die Reparatur von Bauteilen ist nur

zuldssig durch qualifiziertes Fachpersonal.

» Wenden Sie sich an den Hersteller oder an einen
Fachbetrieb.

7.2  Wartungsintervalle

Nach Beendigung der Heizperiode muss regelmdRig eine
grundliche Wartung des Gerdts durch einen Fachbetrieb
durchgefuhrt werden.

Die Wartungsintervalle sind abhdngig von folgenden Faktoren:
+  Betriebsdauer.

+  Heizgewohnheiten.

+  Qualitat des Brennstoffs.

Q  Wir empfehlen, das Gerdt mindestens 1x jéhrlich zu warten.

7.3  WartungsmalRnahmen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei Kontakt mit heilen Teilen!

Geréteteile (z. B. Verkleidung, Rohre, Feuerraum) kénnen

nach dem Betrieb noch sehr heil sein. Im Feuerraum kénnen

sich Glut und heiBe Asche befinden. Bei Berthrung sind

Verbrennungen moglich.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat und alle berthrbaren
Teile abgekuhlt sind.

» Verwenden Sie den Hitzeschutzhandschuh.

Ofenanlage

» Reinigen Sie alle Komponenten der Ofenanlage von
Schmutz und Ruf.

» Reinigen Sie das Abgasrohr zum Schornstein.

» Kontrollieren Sie Zuluft-, Verbrennungsluft- und
Umluftwege. Wenn erforderlich, reinigen Sie die Luftwege.

» Prifen Sie die Gesamtanlage auf einwandfreie Funktion.

» Stellen Sie sicher, dass alle Anschlisse und Verbindungen
zwischen Ofenanlage und Schornstein dicht sind.

» Stellen Sie sicher, dass die notwendigen Schutz-
einrichtungen funktionsfahig sind.
®» 2.4 Schutzeinrichtungen” (Seite 7).

» Kontrollieren Sie die Einhaltung der erforderlichen
Sicherheitsabsténde.
®» 433 Sicherheitsabsténde” (Seite 20).

Verbrennungsluft- und Abgasrohr
Die Wartung ist gemd&R Anweisungen des Rohrherstellers
durchzufthren.
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Feuerraumtiir Feuerraumauskleidung
Wenn die Feuerraumtiir gesffnet wird:
» Stellen Sie sicher, dass die gedffnete Feuerraumtir mit Hilfe Trico S, Trico S steel, Trico L, Trico L steel:
der Turarretierung gegen Zufallen gesichert ist.
® Abbildung 5.2.1 / 2 (Seite 37).
Die Feuerraumtur ist speziell abgedichtet. f H
» Kontrollieren Sie den Zustand der Tur- und Glasdichtungen. *’ \
» Prifen Sie die Dichtungen auf Verschleilt (z. B. Elastizitat, A = > ad
Beulen, undichte Stellen). —
» Wenn erforderlich, wechseln Sie die Dichtung aus. ;__/’/ E=
B >~
¢ Wir empfehlen, die Turdichtung nach spdtestens drei /./'_“‘ : /_,.:7-
Heizperioden zu erneuern. 1 mh__-/
Um eine Schwergéngigkeit oder Gerausche beim Offnen [T “~— G
und Schliefen der Feuerraumtir zu vermeiden, ist spezielle P
Kupferpaste im Lieferumfang enthalten. C— [

®» 2.8 Lieferumfang” (Seite 10).

——H

Untere Umlenkplatte
Prallplatte
Seitenwandstein links
Bodenstein links
Ascherost

Aschetopf
Riickwandstein
Seitenwandstein rechts
Bodenstein rechts

» Tragen Sie die Kupferpaste auf ein Wattestdbchen auf.

» Bestreichen Sie die Turverschlussfeder und die Feder-
aufnahme mit dem Wattestdbchen.

»  Offnen und Schlielen Sie die Feuerraumtir mehrfach.

» Stellen Sie sicher, dass Kupferpaste nicht auf die
Verkleidung gelangt. Wenn doch, entfernen Sie die
Kupferpaste sofort mit einem Baumwolltuch.

T e
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Largo S, Largo S steel, Largo L, Largo L steel:

73/3

TrARC—ITQQTMMUOW>

vy

Blinddeckel
Umlenkplatte
Prallplatte
Seitenwandstein links
Bodenstein links
Ascherost

Aschetopf
Rickwandstein links
Rickwandstein rechts
Seitenwandstein rechts
Bodenstein rechts
Verschlussblech (optional mit Katalysator)
Katalysator (optional)

Zerlegen Sie die Feuerraumauskleidung in ihre Bauteile.
Reinigen Sie die Bauteile von Schmutz und Ruf.

Setzen Sie die Bauteile nach der Reinigung wieder korrekt
ein.

Kontrollieren Sie den ordnungsgemdlen Zustand der
Feuerraumauskleidung:

«  Alle Bauteile befinden sich in der richtigen Position.

«  Zwischen den Bauteilen besteht kein Abstand.
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by SPARTHERM®

7.4  Stérungsbehebung

Mogliche Stérungen werden wie folgt beschrieben:

Welche Stérung liegt vor?
« Ursache der Stérung.
» Behebung der Stérung.
®» Verweis auf entsprechendes Kapitel.

Das Gerdt qualmt, es riecht nach Lack.

+ Die Schutzfarbe des Gerdts trocknet aus. Die bisher
erreichte Héchsttemperatur des Korpus (z. B. bei der
Erstinbetriebnahme) wurde Uberschritten.

» Sorgen Sie fur Frischluftzufuhr im Aufstellraum.
» Reduzieren Sie die Brennstoffmenge.
» Uberheizen Sie das Gerdt nicht.

«  Der Korrosionsschutzlack des Gerdts wird eingebrannt. Die
bisher erreichte Hochsttemperatur des Korpus (z. B. bei der
Erstinbetriebnahme) wurde Uberschritten.

» Sorgen Sie fur Frischluftzufuhr im Aufstellraum.
» Reduzieren Sie die Brennstoffmenge.
» Uberheizen Sie das Gerdt nicht.

Rauchbelastigung.
«  Zu viel Brennstoff oder Brennstoff noch nicht vollstandig
abgebrannt.

» Legen Sie nur die Brennstoffmenge auf, die fir den
momentanen Heizbedarf notig ist.
» Legen Sie neue Holzscheite erst nach, wenn der
Brennstoff zur Glut heruntergebrannt ist.
«  Der Abgasweg ist verschmutzt.
» Reinigen Sie das Gerdt und die Ofenanlage.
« Die Feuerraumtir ist undicht.
» Prufen Sie die Dichtung der Feuerraumtur.
Wenn erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung.
«  Die Feuerraumtir wurde zu schnell gedffnet.
» Offnen Sie die Feuerraumtir langsam und vorsichtig.
«  Der Forderdruck des Schornsteins ist zu gering.
» Lassen Sie den Schornstein von einem Fachbetrieb
prifen.

Es kommt zu Verpuffungen.
« Die Luftzufuhr ist geschlossen oder nicht ausreichend.
» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber nach rechts.
» Stellen Sie sicher, dass die Absperrvorrichtung der
Verbrennungsluftleitung gesffnet ist.
» Prifen Sie die Luftzufuhr von aufen (z. B. AuBen-
luftgitter frei).

. Die Brennstoffmenge ist zu hoch.
» Legen Sie nur die Brennstoffmenge auf, die fir den
Heizbedarf erforderlich ist.
«  Der Brennstoff ist zu feinkérnig.
» Verwenden Sie nur zuldssige Brennstoffe.
®» 32 Zulsssige Brennstoffe” (Seite 17).
«  Rickstau von Rauchgasen im Schornstein oder zu geringer
Forderdruck.
» Lassen Sie den Schornstein von einem Fachbetrieb
prufen.

Das Feuer brennt schlecht.
Die Ofenanlage heizt nicht.
«  Der Brennstoff ist nicht geeignet (z. B. Holz ist zu feucht).

» Verwenden Sie nur zuldssige Brennstoffe.

®» 32 Zulgssige Brennstoffe” (Seite 17).

Die Brennstoffmenge ist unpassend (z. B. zu viele oder zu

groRe Holzscheite).

» Verwenden Sie Brennstoffe in der richtigen GréRe und
Menge.

» 29 Technische Daten” (Seite 11).

» 35 Groke der Brennstoffe” (Seite 17).

. Die Witterungsbedingungen sind kritisch (z. B. Nebel,

AuBentemperatur Uber 15 °C, Inversionswetterlage).

» Schuren Sie das Feuer haufig.

» Fullen Sie nur wenig Brennstoff nach.

» Stellen Sie sicher, dass der Verbrennungsluftschieber
ganz nach rechts geschoben ist.

. Die Luftzufuhr reicht nicht aus.

» Stellen Sie sicher, dass der Verbrennungsluftschieber
ganz nach rechts geschoben ist.

» Stellen Sie sicher, dass die Absperrvorrichtung der
Verbrennungsluftleitung gedffnet ist.

» Prifen Sie die Luftzufuhr von auBen (z. B. AuRenluft-
gitter frei).

» Reinigen Sie die Verbrennungsluftleitung.

. Die Luftoffnungen im Gerdt sind verschlossen.

» Stellen Sie sicher, dass die Luftéffnungen frei sind.

» Stellen Sie sicher, dass der Aschetopf geleert ist.

» Kontrollieren Sie, ob Verbrennungsriickstande aus dem
Feuerraum zu entfernen sind.

«  Der Schornstein ist kalt, der Forderdruck ist zu gering.

» Zunden Sie im Feuerraum ein ,Lockfeuer” an mit
geeignetem Anzindmittel.

®» 33 Zulgssige Anziindmittel (Seite 17).

» Prifen Sie die Verbindungsrohre zum Schornstein.
Wenn erforderlich, reinigen Sie die Verbindungsrohre
oder dichten Sie die Verbindungsrohre ab.

» Wenn erforderlich, lassen Sie den Schornstein von
einem Fachbetrieb reinigen.
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«  Die Prufoffnungen des Schornsteins sind undicht oder nicht
geschlossen.
» Prifen Sie die Prifoffnungen des Schornsteins auf
Dichtheit.
» Schliefen Sie die Prufsffnungen.
« Der Schornstein ist verstopft (z. B. durch ein Vogelnest).
» Lassen Sie den Schornstein von einem Fachbetrieb
prifen.

Die Feuerraumtiir schlieBt nicht oder verriegelt nicht.
+  Der SchlieBmechanismus ist defekt.
» Lassen Sie den SchlieBmechanismus von einem
Fachbetrieb austauschen.

Die Ofenanlage heizt zu stark.
Der Abbrand erfolgt zu schnell.
Starke Gerduschentwicklung (Pfeifen, Knacken) am Gerat.
+ Die Brennstoffmenge ist zu hoch.
» Legen Sie nur die Brennstoffmenge auf, die fur den
Heizbedarf erforderlich ist.
» Verwenden Sie Brennstoffe in der richtigen GréRe.
®» 3.5 GroRe der Brennstoffe” (Seite 17).
«  Das Holz ist extrem trocken.
» Verwenden Sie Holz mit einer Restfeuchte von
15-18 %.
®» 32 Zulassige Brennstoffe” (Seite 17).
«  Die Luftzufuhr ist nicht passend eingestellt.
» Reduzieren Sie die Verbrennungsluft durch Verschieben
des Verbrennungsluftschiebers nach links.
+  Die Feuerraumtur ist undicht.
» Prifen Sie die Dichtung der Feuerraumtur.
Wenn erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung.
» Schmieren Sie den SchlieBmechanismus mit
Kupferpaste.
®» Abbildung 7.3 / 1 (Seite 47).
«  Die Feuerraumtir ist nicht vollstandig geschlossen.
» Prifen Sie den SchlieBmechanismus der Feuerraumtdr.
«  Der Forderdruck des Schornsteins ist zu hoch.
» Lassen Sie den Schornstein von einem Fachbetrieb
prifen.
» Wenn erforderlich, lassen Sie eine Nebenlufteinrichtung
einbauen.

Die Sichtfensterscheibe wird schwarz.

Die Schamotte brennen nicht frei.

Die Feuerraumauskleidung bleibt oder wird schwarz.

«  Der Brennstoff ist nicht geeignet (z. B. Holz ist zu feucht).

» Verwenden Sie nur zuldssige Brennstoffe.

®» 32 Zulsssige Brennstoffe” (Seite 17).

. Die Brennstoffmenge ist unpassend (z. B. zu viele oder zu
groRe Holzscheite).

» Verwenden Sie Brennstoffe in der richtigen GréRe und
Menge.

» 29 Technische Daten” (Seite 11).

» 3.5 Groke der Brennstoffe” (Seite 17).

. Die Witterungsbedingungen sind kritisch (z. B. Nebel,

AuBentemperatur Uber 15 °C, Inversionswetterlage).

» Schuren Sie das Feuer haufig.

» Fullen Sie nur wenig Brennstoff nach.

» Stellen Sie sicher, dass der Verbrennungsluftschieber
ganz nach rechts geschoben ist.

«  Der Schornstein ist kalt, der Forderdruck ist zu gering.

» Zinden Sie im Feuerraum ein ,Lockfeuer” an mit
geeignetem Anzindmittel.

®» 33 Zulgssige Anziindmittel (Seite 17).

» Priufen Sie die Verbindungsrohre zum Schornstein.
Wenn erforderlich, reinigen Sie die Verbindungsrohre
oder dichten Sie die Verbindungsrohre ab.

» Wenn erforderlich, lassen Sie den Schornstein von
einem Fachbetrieb reinigen.

. Die Prufoffnungen des Schornsteins sind undicht oder nicht
geschlossen.

» Prifen Sie die Priféffnungen des Schornsteins auf
Dichtheit.

» SchlieBen Sie die Prufsffnungen.

. Die Feuerraumtur ist undicht.

» Prufen Sie die Dichtung der Feuerraumtur.
Wenn erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung.

» Schmieren Sie den SchlieBmechanismus mit
Kupferpaste.

» Abbildung 7.3 / 1 (Seite 47).

«  Der Forderdruck des Schornsteins ist zu hoch.

» Lassen Sie den Schornstein von einem Fachbetrieb
prifen.

» Wenn erforderlich, lassen Sie eine Nebenlufteinrichtung
einbauen.

. Die Luftzufuhr reicht nicht aus.

» Stellen Sie sicher, dass der Verbrennungsluftschieber
ganz nach rechts geschoben ist.

» Stellen Sie sicher, dass die Absperrvorrichtung der
Verbrennungsluftleitung gedffnet ist.

» Prifen Sie die Luftzufuhr von auBen (z. B. AuRenluft-
gitter frei).

» Reinigen Sie die Verbrennungsluftleitung.
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Das Abgasrohr wird rot.
«  Die Ofenanlage ist Uberhitzt.
» Legen Sie kein Holz nach.
» Stellen Sie den Verbrennungsluftschieber ganz nach
links.
» Lassen Sie das Feuer ausgehen.
» Liften Sie den Aufstellraum.
» Ermitteln Sie die Ursache.

Risse in der Feuerraumauskleidung.
« Haufiger Betrieb mit zu hoher Brennstoffmenge.
» Legen Sie nur die Brennstoffmenge auf, die fur den
Heizbedarf erforderlich ist.
» Verwenden Sie Brennstoffe in der richtigen GréRe.
» 3.5 GroRe der Brennstoffe” (Seite 17).
«  Falsche Handhabung beim Brennstoffnachlegen.
» Stellen Sie sicher, dass der Brennstoff eingelegt wird -
nicht eingeworfen.
» Lassen Sie die Feuerraumauskleidung austauschen,
wenn breite Risse zu erkennen sind oder wenn Stlcken
herausgebrochen wurden.

Wenn sich eine Stérung nicht beheben lasst:

» Wenden Sie sich an den Hersteller oder an einen
Fachbetrieb.
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8. Demontage

8.1  Sicherheitshinweise zur Demontage

/A WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Demontageanweisungen!

Fehler bei der Demontage des Geréts kénnen zu schweren

Verletzungen fuhren. Dieses Kapitel enthdlt wichtige

Informationen fur die sichere Demontage des Gerdts.

» Lesen Sie dieses Kapitel vor der Demontage sorgfdltig
durch.

» Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

» Fihren Sie die Demontage wie beschrieben durch.

Demontage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
Elektrotechnische Arbeiten nur durch qualifizierte
Elektrofachkrafte.

= ,1.2.3 Fachpersonal” (Seite 4).

Um Gefahren zu vermeiden, sind folgende Anforderungen
unbedingt einzuhalten:
Das Gerdt und andere beriihrbare Teile sind Gber einen
ausreichend langen Zeitraum abgekihlt (z. B. mehrere
Tage).
Im Feuerraum befindet sich keine Hitze oder Glut.
Das Umfeld der Ofenanlage ist geschitzt, z. B. durch
Abdeckungen fur FuRboden und Maébel.

Vor der Demontage mussen das Gerdt und die Ofenanlage
gereinigt werden. Fur die Reinigungsarbeiten wird die
Prallplatte aus dem Feuerraum entnommen.

®» 6. Reinigung” (Seite 42).

8.2 Gerdat demontieren

Wenn Speichersteine eingebaut sind:

» Entnehmen Sie die Speichersteine. Beachten Sie dabei die
Vorgaben fir die Montage.
®» 410 Speichersteine einbauen (optional)” (Seite 29).

» Entfernen Sie alle Anschlisse und Verbindungen zwischen
Ofenanlage und Schornstein.

» Demontieren Sie alle Rohre von der Abgasfihrung.

» Wenn vorhanden, demontieren Sie alle Rohre von der
Verbrennungsluftleitung.

» Stellen Sie sicher, dass die Feuerraumtir geschlossen ist.

» Sichern Sie die Feuerraumtir gegen unbeabsichtigtes
Offnen.

9. Entsorgung

9.1  Verpackung entsorgen

A ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschéden durch nicht sachgerechte

Entsorgung der Verpackung!

» Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen
Hausmdill.

» Fuhren Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten
Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschdden.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertréglichen

Gesichtspunkten ausgewdhlt und aus wiederverwertbaren

Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien kdnnen

nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurtickgefuhrt werden.

» Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt
nach Werkstoffen.

Y
R

9.2 Gerdt entsorgen

A ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschéden durch nicht sachgerechte

Entsorgung des Gerdts!

» Geben Sie das Gerdt nicht in den normalen Hausmdill.

» Fihren Sie das Gerat der umwelt- und sachgerechten
Wiederverwertung (Recycling) zu.

» Entsorgen Sie das Gerdt nach den gesetzlichen
Bestimmungen Uber einen Entsorgungsfachbetrieb oder
lhre kommunale Entsorgungseinrichtung.

X
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10. Anhang 10.4 Konformitatserkldrungen

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebs-

verhalten den europdischen Richtlinien sowie den ergdénzenden

" nationalen Anforderungen. Die Konformit&t wurde mit der

10.1  Zubehér : 9 .
CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

«  Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO basic.

«  Unterdruckwdchter S-USI . Auf der Webseite des Herstellers sind folgende Dokumente

«  Glos-Vorlegeplatte. verflgbar:

+ Rauchrohrbogenset (passend fir jedes Modell). « Konformitatserklarung.

+  Speicher-Set (nur Trico L, Trico L steel, Largo L, . Leistungserklarung geméaR Verordnung EU 305/2011.
Largo L steel). . Erklarung nach Okodesignverordnung.

+  Katalysator (nur Largo S, Largo S steel, Largo L, www.spartherm.com

Largo L steel).

Bei Bedarf und fir weitere Informationen (z. B. Prospekte,

Ersatzteile, Preislisten):

» Wenden Sie sich an den Hersteller oder an den
Fachhandel.

www.spartherm.com

10.2 Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen und weitere Informationen zur
Garantie sind auf der Webseite des Herstellers verflgbar:
www.spartherm.com

10.3 Normen und Vorschriften

Relevante Regelungen - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit:

«  FeuVo: Feuerungsverordnung des entsprechenden
Bundeslandes.

« LBO: Landesbauordnung bzw. Brandschutzvorschriften.

«  VKF: VKF (Schweiz).

+  LRV: (Schweiz).

« 1.BImSchV: Erste Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetz.

«  TROL: Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungs-
bauhandwerks (ZVSHK).

. DIN 1298 /DIN EN 1856: VVerbindungsstticke fir Feuerungs-
anlagen.

« DIN EN 16510: Hausliche Feuerstatten fir feste Brennstoffe.

« DIN 18896: Feuerstdtten fur feste Brennstoffe. Technische
Regeln fir die Installation und Betrieb.

« DINEN 13384: Abgasanlagen Berechnungsverfahren.

- DIN 18160-1/2: Abgasanlogen / Hausschornsteine.

. DIN 4751 /DIN EN 12828: Heizungssysteme in Gebduden -
Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen.

« VDI 2035: Wasseraufbereitung fur Heizungsanlagen.

« DINEN 15287: Abgasanlagen - Planung, Montage und
Abnahme von Abgasanlagen.

« DINEN 13384: Abgasanlagen — Warme- und strémungs-
technische Berechnungsverfahren.
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10.5 Brandschutzzeichnungen

Hinweise:

- Referenzdammstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung.
- Warmedammung gilt nur fir Bauteile mit einem U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient)
landerspezifischen Anforderungen zu beachten.

Bei Abstanden und Warmedammung handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf Priifungsbedingungen / Prifungsergebnisse.
Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.

- Vor Baubeginn ist Riicksprache mit dem Schornsteinfeger Uber die Aufbausitutation zu halten.

- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten.

Legende:
WM Warmedammung
de B B _
1Y s
dp dr O de
) J s ﬁ d
d PS L]
ds F L] ]

Benennung = = °
N = 8 =
S = = ©
x L - |

Abstand zu schiitzenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich) do mm | 800 | 1400

Abstand zu schiitzenden Bauteilen seitliche Sichtscheibe (Strahlungsbereich) dos | mm | 400 | 700

Abstand von der Seite zu schiitzenden Bauteilen an der Seitenwand dis mm 700

Abstand zu schiitzenden Bauteilen am Fuboden nach vorne de mm 0 0

Abstand zu schiitzenden Bauteilen am Fuboden zur Seite es mm 0 0

Abstand zwischen Feuerstatte und Decke de mm | 750 | 750

Abstand zwischen Feuerstatte und Wand hinten dg mm | 100 50

Abstand zwischen Feuerstatte und Boden dg mm 35 0
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